
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
26.06.2024 № 1682 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 

Валдайского муниципального района  на 2020 - 2026 годы» 
 

Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Валдайского муниципального района на 2020 - 2026 

годы», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 29.11.2019 № 2054 (далее – муниципальная 
программа): 

1.1. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в редакции:  

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):  

Год 
Источник финансирования 

бюджет муниципального района областной бюджет всего 
1 2 3 4 

2020 7950,39301 85,720 8036,11301 

2021 7719,57876 78,13 7797,70876 

2022 7231,67879 346,34743 7578,02622 

2023 7621,61818 48,82 7670,43818 

2024 8649,20838 50,09 8699,29838 

2025 8602,21879 50,09 8652,30879 

2026 8571,9007 50,09 8621,9907 

Всего: 56346,59661 709,28743 57055,88404 

»; 

1.2. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным 
долгом Валдайского муниципального района» муниципальной программы в редакции:  

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 
Источник финансирования 

бюджет муниципального района областной бюджет всего 
1 2 3 4 

2020 7850,39301 42,12 7892,51301 

2021 7619,57876 42,13 7661,70876 

2022 7131,67879 328,34743 7460,02622 

2023 7521,61818 48,82 7570,43818 

2024 8468,80838 50,09 8518,89838 

2025 8421,81879 50,09 8471,90879 

2026 8391,5007 50,09 8441,5907 

Всего: 55405,39661 611,68743 56017,08404 

»; 

1.3. Изложить строку 1.1.6 мероприятий муниципальной программы в согласно приложению.  
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района И.В.Никулину.  
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 

муниципального района в сети «Интернет». 
Глава муниципального района   Ю.В.Стадэ 

Приложение 

к постановлению Администрации  
муниципального района 

от 26.06.2024 № 1682 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
Срок 

реализации 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.6. Перечисление денежных средств на 
обслуживание и погашение 

муниципального долга 

комитет 
финансов 

2020-2026 
годы 

1.1 бюджет 
муниципального 

района 

1408,73158 1137,33452 612,33694 52,61343 69,48285 66,99326 36,67517 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
26.06.2024 № 1683 

О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и содержание  

дорожного хозяйства  на территории Валдайского городского поселения  на 2023-2026 годы» 
 

В соответствии с постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 № 48 «Об утверждении Порядка пр инятия 
решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения, их формиро вания, 
реализации и проведения оценки эффективности» Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского 
городского поселения на 2023-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.01.2023 № 124, 
изложив в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 
муниципального района в сети «Интернет». 
Глава муниципального района   Ю.В.Стадэ 

Приложение 
к постановлению Администрации  

муниципального района от 26.06.2024 № 1683 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2023-2026 годы» 

 

41 (649) от 2 июля 2024 года 
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы Совершенствование и содержание дорожного хозяйства  

на территории Валдайского городского поселения на 2023-2026 годы» 
(далее – муниципальная программа) 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:  

комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. 
2. Соисполнители муниципальной программы: нет.  
3. Цели муниципальной программы: 

улучшение условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения, улучшение их транспортно -эксплуатационного 
состояния и предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

4. Задачи муниципальной программы: 
обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского 

муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения; 

обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюд жета 
Валдайского городского поселения. 

5. Подпрограммы муниципальной программы: 

содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения з а счет 
средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения;  

обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского 

городского поселения. 
6. Сроки реализации муниципальной программы: 2023-2026 годы. 
7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации:  

Год 
Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет бюджет Валдайского городского поселения внебюджетные средства всего 
1 2 3 5 6 7 

2023 112 743,600 - 35 662,98414 - 148 406,58414 

2024 199 714,00 - 29 980,22024 - 229 694,22024 

2025 4 197,00 - 19 382,76899 - 23 579,76899 

2026 4 197,00 - 14 595,26899 - 18 792,26899 

Всего 320 851,600 - 99 621,24236 - 420 472,84236 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:  

снижение к 2026 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;  
увеличение к 2026 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;  
улучшение к 2026 году состояния улично-дорожной сети; 

сокращение к 2026 году числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 
ПОДПРОГРАММА 

«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского 

городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» муниципальной программы 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории  Валдайского городского поселения на 2023-2026 годы» 

 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  

на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения » 
1. Исполнитель подпрограммы: 
комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. 

2. Задачи подпрограммы: 
обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского 

муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения. 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2023-2026 годы. 
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:  

Год 
Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет бюджет Валдайского городского поселения внебюджетные средства всего 
1 2 3 5 6 7 

2023 112 743,600 - 33 252,16442 - 145 995,76442 

2024 199 714,00 - 26 611,42506 - 226 325,42506 

2025 4 197,00 - 14 841,67596 - 19 038,67596 

2026 4 197,00 - 12 183,40783 - 16 380,40783 

Всего 320 851,600 - 86 888,67327 - 407 740,27327 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  
снижение к 2026 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требования м; 

увеличение к 2026 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;  
улучшение к 2026 году состояния улично-дорожной сети. 

ПОДПРОГРАММА 

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета  
Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание  

дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2023-2026 годы» 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского 
 городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» 

1. Исполнитель подпрограммы: 

комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. 
2. Задачи подпрограммы: 
обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета 

Валдайского городского поселения. 
3. Сроки реализации подпрограммы: 2023-2026 годы. 
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации: 

Год 
Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет бюджет Валдайского городского поселения внебюджетные средства всего 
1 2 3 4 5 6 

2023 - - 2 410,81972 - 2 410,81972 

2024 - - 3 368,79518 - 3 368,79518 

2025 - - 4 541,09303 - 4 541,09303 

2026 - - 2 411,86116 - 2 411,86116 

Всего - - 12 732,56909  12 732,56909 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

сокращение к 2026 году числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 
Характеристика текущего состояния улично-дорожной сети территории Валдайского городского поселения  

Одним из основополагающих условий развития Валдайского городского поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. 

Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий муниципальной программы, является проведение анализа и оценка социально-
экономического и территориального развития муниципального образования.  
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Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится 
по следующим направлениям: 

демографическое развитие; 
перспективное строительство; 
состояние транспортной инфраструктуры. 

Муниципальная программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей  услугами, снижение износа 
объектов транспортной инфраструктуры.  

Основными целями программы являются: 

обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального 
образования; 

обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования поселения;  

развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятель ности - в 

перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования; 
развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;  
обеспечение условий для управления транспортным спросом;  

создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья  участников дорожного движения по отношению к 
экономическим результатам хозяйственной деятельности;  

создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;  

условия для пешеходного передвижения населения; 
эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 
Бюджетные средства, направляемые на реализацию муниципальной программы, должны быть предназначены для реализации проектов 

модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом существующих объектов, а также со строительством 
новых объектов. 

Развитие транспортной инфраструктуры Валдайского городского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни 

населения. 
Транспортная инфраструктура Валдайского городского поселения является составляющей инфраструктуры Валдайского района Новгородской 

области. 

Валдайское городское поселение расположено в юго-восточной части Новгородской области и в центральной части Валдайского района. 
Валдайское городское поселение входит в состав Валдайского района Новгородской области.  

 
Валдайское городское поселение граничит: 
на севере и северо-востоке – с Рощинским сельским поселением; 

на юго-востоке – с Едровским сельским поселением; 
на юге и юго-западе – с Короцким сельским поселением; 
на западе – с Яжелбицким сельским поселением. 

Город Валдай расположен в 142 км к юго-востоку от областного центра – города Великий Новгород, в 386 км от Москвы и в 330 км от Санкт-
Петербурга, является районным центром Валдайского района. Город Валдай находится на Валдайской возвышенности, на берегу Валдайского озера, 
на 386-м километре автодороги Москва – Санкт-Петербург (М-10). 

Село Зимогорье расположено в непосредственной близости с юго-востока от административного центра города Валдай на федеральной 
автомобильной дороге «Россия» М-10 (E 105). Северной частью Зимогорье выходит на побережье Валдайского озера. С севера от села проходит 
линия Октябрьской железной дороги Бологое-Московское – Валдай – Старая Русса – Дно-1. 

Город Валдай расположен на 58-й параллели в северо-восточной части Восточно-Европейской (Русской равнины), в центре Валдайской 
возвышенности. По схематической карте территории РФ для строительства (СНиП 23-01-99*) он относится к климатическому подрайону ПВ и в целом 
характеризуется как район умеренно-континентального климата с умеренно теплым летом, довольно продолжительной умеренно холодной зимой.  

Протяженность автомобильных дорог на территории городского поселения составляет 78,6 км.  
На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог Валдайского городского поселения выполнена в капитальном исполнении 

(асфальтобетонное). 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы 
Муниципальная программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления 

первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения.  
Исходя из целей муниципальной программы, предусматриваются основные направления ее реализации:  
развитие и совершенствование автомобильных дорог; 

своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;  
совершенствование системы организации дорожного движения.  
Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по  задаче, срокам осуществления и ресурсам, 

обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных   функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере 
развития дорожного хозяйства Валдайского городского поселения.  

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут 

привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, друг им 
негативным последствиям. 
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К числу макроэкономических рисков также следует отнести возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных 
материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий муниципальной программы в области строительства, 

реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий муниципальной 
программы, в первую очередь, в области содержания и ремонта автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную занятость лиц. 

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении мероприятий 

муниципальной программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.  
Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:  
использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для 

обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;  
периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации 

муниципальной программы. 

Механизм реализации и управления муниципальной программы 
Механизм реализации муниципальной программы включает в себя систему комплексных мероприятий.  
Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.  

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов 
бюджетов – корректироваться. 

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации муниципальной программы, являются:  

эффективное и целевое использование средств бюджета; 
соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение рабо т по 

строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения с подрядной организацией; 

осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов; 
гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.  
Комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района как ответственный исполнитель муниципальной 

программы до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за отчетным готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации 
муниципальной программы по форме, установленной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 № 48 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского городского поселения, их формирования, реализации и 

проведении оценки эффективности», обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации муниципального района, 
осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет в комитет экономического развития Администрации 
муниципального района. 

Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Совершенствование и содержание дорожного 
хозяйства на территории Валдайского городского 

поселения  на 2023-2026 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

Базовое значение 

целевого показателя 
(2022 год) 

Значение целевого 
показателя по годам 

2023 2024 2025 2026 
1. Подпрограмма «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного 

бюджета и бюджета Валдайского городского поселения»  

1.1. Доля автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского 
городского поселения в нормативном состоянии, подлежащих уборке  

% 100 % 100 100 100 100 

1.2. Площадь отремонтированных автомобильных дорог, пешеходных дорожек общего пользования местного значения, а также 
площадь ямочного ремонта 

кв.м  10 000 10 000 10 000 10 000 

1.3. Количество автомобильных дорог (тротуаров) общего пользования местного значения, на которые разработана проектно-

сметная документация на капитальный ремонт, строительство и (или) реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

шт.  2 0 0 0 

1.4. Количество паспортизированных автомобильных дорог и проездов общего пользования местного значения шт.  2 2 2 2 

1.5. Количество и площадь отремонтированных подъездов к дворовым территориям  шт./кв.м  0 0 0 0 

1.6. Количество построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения шт.  0 0 0 0 

2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» 

2.1. Доля обслуживаемых светофорных объектов % 100% 100 100 100 100 

2.2. Количество обустроенных автобусных посадочных площадок шт. 5 0 0 0 0 

2.3. Количество приобретенных технических средств организации дорожного движения шт. 142 34 30 30 30 

2.4. Количество установленных технических средств организации дорожного движения шт. 30 34 30 30 30 

2.5. Площадь нанесенной дорожной разметки, кв.м кв.м 4329,35 4329,35 4329,35 4329,35 4329,35 

2.6 Ремонт (реконструкция) светофорного объекта  шт 0 0 0 1 0 
 

Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Совершенствование и содержание дорожного 
хозяйства на территории Валдайского городского 

поселения  на 2023-2026 годы» 

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№  
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия 
Срок 

реализации 
Целевой 

показатель 
Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тыс.руб. 

2023 2024 2025 2026 
1. Подпрограмма «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного 

бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» 

1.1. Задача 1. Обеспечение мероприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за 
счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения 

1.1.1 Содержание автомобильных дорог, тротуаров, 
автобусных остановок в зимний и летний периоды на 

территории Валдайского городского поселения в 
нормативном состоянии 

комитет жилищно-
коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации 
муниципального района 

2023- 
2026  

годы 

1.1 бюджет Валдайского 
городского поселения 

17 980,51383 12 008,83526 6 334,350 6 334,350 

областной бюджет 0,00 3 148,000 2 098,500 2 098,500 

итого 17 980,51383 15 156,83526 8 432,850 8 432,850 
1.1.2. Ремонт автомобильных дорог в рамках регионального 

проекта «Дорога к Дому» 

комитет жилищно-

коммунального и дорожного 
хозяйства Администрации 

муниципального района 

2023- 

2026  
годы 

1.2 

1.7 
бюджет Валдайского 

городского поселения 

755,32245 3 558,170 115,000 115,000 

областной бюджет 10 612,43303 3 148,000 2 098,500 2 098,500 

итого 11 367,75548 6 706,170 2 213,500 2 213,500 

1.1.3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения; ямочный (карточный) ремонт, 

ремонт подъездов к дворовым территориям 

комитет жилищно-
коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации 
муниципального района 

2023- 
2026  

годы 

1.2 
1.7 

бюджет Валдайского 
городского поселения 

6 374,10902 1 248,14273 5 534,05783 5 534,05783 

областной бюджет 26 410,36697 64 827,200 0,00 0,00 

итого 32 784,47599 66 075,34273 5 534,05783 5 534,05783 

Итого по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения; ямочный (карточный) ремонт, ремонт подъездов к 

дворовым территориям 

44 152,23147 72 781,51273 7 747,55783 7 747,55783 

1.1.4 Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения «Валдай-Соколова 
«Москва - Санкт-Петербург» ул.Песчаная г.Валдай (в 

том числе строительный контроль) 

комитет жилищно-

коммунального и дорожного 
хозяйства Администрации 

муниципального района 

2023- 

2025  
годы 

1.2 бюджет Валдайского 

городского поселения 

765,00 1300,194 0,0 0,00 

областной бюджет 75 720,80 128 590,80 0,0 0,00 

итого 76 485,80 129 890,994 0,0 0,00 

Итого по капитальному ремонту 76 485,80 129 890,994 0,00 0,00 
1.1.5 Паспортизация автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
комитет жилищно-
коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации 
муниципального района 

2023- 
2026  

годы 

1.4 бюджет Валдайского 
городского поселения 

153,86792 170,00 200,00 200,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

итого 153,86792 170,00 200,00 200,00 
1.1.6 Разработка и проверка ПСД на строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, экспертиза проектов 

комитет жилищно-

коммунального и дорожного 
хозяйства Администрации 

муниципального района 

2023- 

2026  
годы 

1.3 бюджет Валдайского 

городского поселения 

3 100,00 1 600,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.7 Разработка ПСД по тротуарам г.Валдай комитет жилищно-

коммунального и дорожного 
хозяйства Администрации 

муниципального района 

2023- 

2026  
годы 

1.3 бюджет Валдайского 

городского поселения 

4 123,35120 4 123,35120 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

file://///192.168.1.10/res$/Пул%20обмена/Юристы/Никулина/программы/1160/Постановление%201160.doc%23Par370%23Par370
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1.1.8 Разработка ПСД на строительство полигона для 

складирования снега 
комитет жилищно-
коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации 
муниципального района 

2023- 
2026  

годы 

1.3 бюджет Валдайского 
городского поселения 

0,00 2 602,73187 2 658,26813 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

итого по разработки и 

проверки ПСД 

7 223,35120 8 326,08307 2 658,26813 0,00 

1.1.9 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

комитет жилищно-
коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации 
муниципального района 

2023- 
2026  

годы 

1.6 бюджет Валдайского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

итого 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 145 995,76442 226 325,42506 19 038,67596 16 380,40783 

2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» 

2.1 Задача 2. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского  поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения 

2.1.1 Обслуживание и содержание светофорных объектов комитет жилищно-

коммунального и дорожного 
хозяйства Администрации 

муниципального района 

2023- 

2026 
годы 

2.1 бюджет Валдайского 

городского поселения 

200,00 200,00 200,00 200,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

итого 200,00 200,00 200,00 200,00 
2.1.2 Обустройство автобусных посадочных площадок комитет жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации 
муниципального района 

2023- 
2026 

годы 

2.3 бюджет Валдайского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

итого 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.1.3 Приобретение и установка технических средств 

организации дорожного движения 

комитет жилищно-

коммунального и дорожного 
хозяйства Администрации 

муниципального района 

2023- 

2026 
годы 

2.4, 

2.5 
бюджет Валдайского 

городского поселения 

181,45856 187,500 187,500 187,500 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

итого 181,45856 187,500 187,500 187,500 
2.1.4 Нанесение дорожной разметки комитет жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации 
муниципального района 

2023- 
2026 

годы 

2.5 бюджет Валдайского 
городского поселения 

2 024,36116 2 981,29518 2 024,36116 2 024,36116 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

итого 2 024,36116 2 981,29518 2 024,36116 2 024,36116 
2.1.5 Ремонт (реконструкция) светофорного объекта  комитет жилищно-

коммунального и дорожного 
хозяйства Администрации 

муниципального района 

2023- 

2026 
годы 

2.6. бюджет Валдайского 

городского поселения 

0,00 0,00 2 129,23187 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

итого 0,00 0,00 2 129,23187 0,00 
2.1.6. Проведение пропагандистских мероприятий по 

снижению уровня смертности в результате ДТП 
комитет жилищно-
коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации 
муниципального района 

2023- 
2026 

годы 

2.7 бюджет Валдайского 
городского поселения 

5,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

итого 5,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО:  2 410,81972 3 368 795,18 4 541,09303 2 411,86116 
 

Приложение 3 

к муниципальной программе 
«Совершенствование и содержание дорожного 

хозяйства на территории Валдайского городского 
поселения  на 2023-2026 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,  расположенных на территории Валдайского 

городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения и средств бюджета Новгородской области на 2023 год 
ТЕРРИТОРИЯ ВАЛДАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

(г. Валдай и с. Зимогорье Валдайского района) 

№ 
п/п 

Адрес расположения автомобильных дорог  
(или их участков), подлежащих ремонту 

Финансирование, руб. 

Виды работ 

Основание 

расходования средств 
дорожного фонда 

бюджет Валдайского 
городского поселения 

областной 
бюджет 

общий объём 

1 Дорога к Дому 
 Ремонт подъезда к д/с № 12 «Ёлочка» с ул. Молодёжная вдоль МАОУ Гимназия (в том 

числе строительный контроль) 

340 813,00 6 475 425,27 6 816 238,27 текущий ремонт 

автомобильных дорог 

Реализация 

мероприятий 
подпрограммы 

«Строительство, 
капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

общего пользования 
местного значения на 

территории Валдайского 
городского поселения за 

счет средств областного 
бюджета и бюджета 

Валдайского городского 
поселения» 

муниципальной 
программы 

«Совершенствование и 
содержание дорожного 

хозяйства на территории 
Валдайского городского 

поселения на 2023-2026 
годы», утвержденной 

постановлением 
Администрации 

Валдайского 
муниципального района 

от 26.01.2023 № 124 

 Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Железнодорожная (ПК 8+92 до ПК 11+02) 
г.Валдай на территории Валдайского городского поселения Валдайского района 

Новгородской области (в том числе строительный контроль) 

414 509,45 4 137 007,76 4 551 517,21 текущий ремонт 
автомобильных дорог 

 Итого 755 322,45 10 612 433,03 11 367 755,48  

 Ремонт подъездного пути к дворовой территории многоквартирных жилых домов № 20/21 
по ул. Октябрьская и д. 21 по ул. Гагарина с автомобильной дороги ул. Труда (в том числе 

строительный контроль) 

44 238,45 241 566,97 285 805,42 текущий ремонт 
автомобильных дорог 

 Ремонт подъездного пути к дворовой территории многоквартирных домов №  26, 28, 30 по 
ул. Песчаная с автомобильной дороги ул. Песчаная 

1 917 204,00 0,00 1 917 204,00 текущий ремонт 
автомобильных дорог 

 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Кирова г. Валдай 567 712,97 0,00 567 712,97 текущий ремонт 
автомобильных дорог 

 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного 
значения просп. Васильева г. Валдай на территории Валдайского городского поселения 

Валдайского района Новгородской области (в том числе строительный контроль) 

160 095,86 15 830 033,63 15 990 129,49 текущий ремонт 
автомобильных дорог 3 422,40 338 766,37 342 188,77 

 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного 
значения просп. Комсомольский г. Валдай на территории Валдайского городского 

поселения Валдайского района Новгородской области (в том числе строительный 
контроль) 

98 051,00 9 706 951,00 9 805 002,00 текущий ремонт 
автомобильных дорог 2 960,10 293 049,00 296 009,10 

 Ремонт автомобильной дороги общего пользования  местного значения ул. Учхоз, г. 
Валдай, Новгородской области 

319 061,24 0,00 319 061,24 текущий ремонт 
автомобильных дорог 

 Ремонт  участка автомобильной дороги общего пользования  местного значения ул. 
Колхозная, г. Валдай, Новгородской области 

508 201,73 0,00 508 201,73 текущий ремонт 
автомобильных дорог 

 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. 

Ломоносова, г. Валдай, Новгородской области 

574 786,60 0,00 574 786,60 текущий ремонт 

автомобильных дорог 

 Ямочный ремонт 0,00 0,00 0,00  

 Прочие мероприятия (проведение экспертизы, заключение договоров/контрактов) 2 178 374,67 0,00 2 178 374,67  

 Итого: 6 374 109,02 26 410 366,97 32 784 475,99  
 Всего на ремонт автомобильных дорог 7 129 431,47 37 022 800 44 152 231,47  

 Капитальный ремонт     

 Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
«Валдай-Соколова «Москва - Санкт-Петербург» ул. Песчаная г. Валдай (в том числе 

строительный контроль) 

748 829,91 74 134 160,80 74 882 990,71 капитальный ремонт 
автомобильных дорог 16 170,09 1 586 639,20 1 602 809,29 

 Итого 765 000,00 75 720 800,00 76 485 800,00   

 Строительство     

 Строительство ул. Лесхозная 0,00 0,00 0,00  

 Итого: 0,00 0,00 0,00  

 Проектно-сметная документация     

 Разработка ПСД на тротуары г.Валдай 4 123 351,20 0,00 4 123 351,20  

 Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, экспертиза проектов: 
1. На выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно -сметной 

документации на строительство автомобильной дороги общего пользования местного 
значения ул. Якова Зимина, с прохождением и получением положительного заключения 

государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и 
достоверности сметной стоимости по данному объекту. Место нахождения проектируемых 

участков: территория Валдайского городского поселения: от ул. Николая Терехина г. 
Валдай до ул.Александра Михайлова г. Валдай. 

2. На выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно -сметной 
документации на строительство автомобильной дороги общего пользования местного 

значения, с прохождением и получением положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и достоверности сметной 

стоимости по данному объекту. Место нахождения объектов недвижи -мости: территория 
Валдайского муниципального района: от ул. Дорожная г.Валдай до точки примыкания ее к 

ул.Екатерининская г.Валдай. 

3 100 000,00  3 100 000,00  

 Итого: 7 223 351,20  7 223 351,20  

 ИТОГО 15 117 782,67 112 743 600 127 861 382,67   
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к муниципальной программе 
«Совершенствование и содержание дорожного 

хозяйства на территории Валдайского городского 
поселения  на 2023-2026 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 
дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,  

 расположенных на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета  

Валдайского городского поселения и средств бюджета Новгородской области на 2024 год 
ТЕРРИТОРИЯ ВАЛДАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (г. Валдай и с. Зимогорье Валдайского района) 

№ 
п/п 

Адрес расположения автомобильных дорог 
(или их участков), подлежащих ремонту 

Финансирование, руб. 

Виды работ 
Основание расходования 
средств дорожного фонда 

бюджет 

Валдайского 
городского 

поселения 

областной 
бюджет 

общий объём 

1 Дорога к Дому Реализация мероприятий 

подпрограммы 
«Строительство, 

капитальный ремонт, ремонт 
и содержание 

автомобильных дорог общего 
пользования местного 

значения на территории 
Валдайского городского 

поселения за счет средств 
областного бюджета и 

бюджета Валдайского 
городского поселения» 

муниципальной программы 
«Совершенствование и 

содержание дорожного 
хозяйства на территории 

Валдайского городского 
поселения на 2023-2026 

годы», утвержденной 
постановлением 

Администрации Валдайского 
муниципального района от 

26.01.2023 № 124 

1.1 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. 
Зимогорье, ул. Хвойная 

 3 148 000,00 6 706 170,00 текущий ремонт 
автомобильных дорог 

Итого: 3 558 170,00  6 706 170,00  

2 Ремонт автомобильных дорог 

2.1 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего 

пользования местного значения просп. Васильева г. Валдай на территории 
Валдайского городского поселения Валдайского района Новгородской 

области (в том числе строительный контроль) 

 36 936 745,14 37 310 302,14 текущий ремонт 

автомобильных дорог  790 454,86 798 440,46 

2.2 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего 
пользования местного значения просп. Комсомольский г. Валдай на 

территории Валдайского городского поселения Валдайского района 
Новгородской области (в том числе строительный контроль) 

 26 615 733,18 26 885 083,44 текущий ремонт 
автомобильных дорог  484 266,82 489 158,72 

2.3 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. 
Учхоз, г. Валдай, Новгородской области 

 0,00 592 357,97 текущий ремонт 
автомобильных дорог 

Итого: 1 248 142,73  66 075 342,73  

Всего на ремонт автомобильных дорог 4 806 312,73  72 781 512,73  

3 Капитальный ремонт 

 Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 
значения «Валдай-Соколова «Москва-Санкт-Петербург» ул.Песчаная 

г.Валдай (в том числе строительный контроль) 

1 271 713,58 125 899 644,20 127 171 357,78 капитальный ремонт 
автомобильных дорог 28 480,42 2 691,1558 2 719 636,22 

Итого: 1 300 194,00 128 590 800,00 129 890 994,00   

4 Проектно-сметная документация      

4.1 Разработка ПСД на тротуары г.Валдай 4 123 351,20 0,00 4 123 351,20   

4.2 Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
экспертиза проектов: 

На выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке 
проектно-сметной документации на строительство автомобильной 

дороги общего пользования местного значения, с прохождением и 
получением положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, инженерных изысканий и достоверности 
сметной стоимости по данному объекту. Место нахождения объектов 

недвижимости: территория Валдайского муниципального района: от ул. 
Дорожная г.Валдай до точки примыкания ее к ул.Екатерининская 

г.Валдай. 

1 600 000,00 0,00 1 600 000,00   

Итого: 5 723 351,20 0,00 5 723 351,20   

ИТОГО 11 829 857,93 196 566 000,00 208 395 857,93   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.06.2024 № 1684 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодежной политики  

в Валдайском муниципальном районе на 2023 - 2026 годы» 
 

Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие молодежной политики в Валдайском муниципальном районе на 2023 - 2026 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.01.2023 № 126 (далее – муниципальная программа): 

1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта 

муниципальной программы в редакции: 
« 
Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы с разбивкой по годам реализации  
(тыс. руб.) 

2023: 
областной бюджет – 1735,9; 
местный бюджет – 5482,752; 

всего – 7218,652. 

2024: 
областной бюджет – 1204,7; 
местный бюджет – 7255,15987; 

всего – 8459,85987. 

2025: 
областной бюджет – 718,8; 
местный бюджет – 6536,32; 

всего – 7255,12. 

2026: 
областной бюджет – 718,8; 
местный бюджет - 6536,32; 

всего – 7255,12. 
_________________________________________________________ 

ВСЕГО 2023 – 2026 годы: 

областной бюджет – 4378,2; 
местный бюджет – 25810,55187; 

всего – 30188,75187. 

»; 

1.2. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы 

«Вовлечение молодежи Валдайского муниципального района  в социальную практику» муниципальной программы в редакции:  
« 
Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.) 
2023: 
областной бюджет – 1493,9; 
местный бюджет – 5362,652; 

всего –6856,552. 

2024: 
областной бюджет – 992,7; 
местный бюджет – 7065,23987; 

всего – 8057,93987. 

2025: 
областной бюджет – 506,8; 
местный бюджет – 6423,92; 

всего – 6930,72. 

2026: 
областной бюджет – 506,8; 
местный бюджет -  6423,92; 

всего – 6930,72. 
__________________________________________________________ 
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ВСЕГО 2023 – 2026 годы: 
областной бюджет – 3500,2; 

местный бюджет – 25275,73187; 
всего – 28775,93187. 

»; 

1.3. Изложить строку 1.6.1 в следующей редакции:  
« 
1.6.1. Обеспечение деятельности МАУ 

«МЦ «Юность» им. Н.И. Филина» 
отдел по молодежной 
политике 

2023-2026 1.6.1 местный бюджет 4888,648 6469,23987 5973,92 5973,92 

областной бюджет 1493,9 992,7 506,8 506,8 

». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района Ю.В. Михайлову.  
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 

муниципального района в сети «Интернет». 
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Глава муниципального района   Ю.В.Стадэ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.06.2024 № 1685 
О внесении изменений в муниципальное задание муниципальному автономному учреждению  

«Молодёжный центр «Юность» им. Н.И.Филина» 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением 

Администрации Валдайского муниципального района от 07.12.2015 № 1877 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным учреждениям и финансовом обеспечении выполнения  муниципального задания» 
Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальное задание муниципальному автономному учреждению «Молодёжный центр «Юность» им. Н.И.Филина»,  
утвержденного постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 27.12.2023 № 2589, заменив числовое значение показателя 
объема муниципальной услуги на 2024 год раздела 1 с «30» на «60».  

2. Контроль за выполнением муниципального задания муниципальным автономным учреждением «Молодёжный центр «Юность» им. Н.И. 
Филина» возложить на отдел по молодежной политике Администрации Валдайского муниципального района.  

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 

муниципального района в сети «Интернет». 
Глава муниципального района   Ю.В.Стадэ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.06.2024 № 1686 

О внесении изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Валдайский Дом народного творчества» 
 

На основании Федерального закона от 11 марта 2024 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в статью 123.22 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Валдайский Дом народного творчества», утвержденный 
постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 10.03.2023 № 406 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Валдайский Дом народного творчества», изложив пункт 4.1 в следующей редакции:  

«В случае ликвидации Учреждения при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем 1 может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения, вытекающим из публичного договора, несёт собственник имущества 
Учреждения.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 
муниципального района в сети «Интернет». 
Глава муниципального района   Ю.В.Стадэ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.06.2024 № 1687 
О внесении изменений в Перечень главных  администраторов доходов бюджета  Валдайского городского поселения 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от   
16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными 

органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования,  органами 
местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня 
главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинск ого 

страхования, местного бюджета» Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации Валдайского муниципального района от 26.11.2021 № 2222, дополнив Перечень г лавных 

администраторов доходов бюджета Валдайского городского поселения, закреплённых за администратором доходов 892 «комитет финансов 

Администрации Валдайского муниципального района» строкой следующего содержания:  
« 

1.37 892 2 02 4999913 4100 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на мероприятия, направленные на борьбу с борщевиком Сосновского 

1.38 892 2 02 4999913 4200 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений района на приобретение навесного оборудования  

». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 

муниципального района в сети «Интернет». 
Глава муниципального района   Ю.В.Стадэ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.06.2024 № 1688 

О внесении изменения в Перечень главных  администраторов доходов бюджета Валдайского муниципального района  
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 

полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» Администрация Валдайского  
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Перечень главных администраторов доходов бюджета Валдайского муниципального района, утверждённый 
постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 25.11.2021 № 2206, дополнив Перечень главных администраторов доходов 
бюджета Валдайского муниципального района, закреплённых за администратором доходов 900 «Администрация Валдайского муниципального 

района» строкой следующего содержания: 
« 

4.56 900 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

». 
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 
муниципального района в сети «Интернет». 

Глава муниципального района   Ю.В.Стадэ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
26.06.2024 № 1693 

Об установлении публичного сервитута  
 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», в соответствии со статьёй 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом Росреестра от 19.04.2022  
№ П/0150 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости 

установления публичного сервитута», на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» (далее – 
АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»), ИНН: 5321039753, ОГРН: 1025300780812 (юридический адрес: 173015, Новгородск ая область, 
г. Великий Новгород, ул. Загородная, д. 2, к. 2), публикации на официальном сайте муниципального образования от 29.05.2024 и ввиду отсутствия 

заявлений иных лиц, являющихся правообладателями земельных участков об учете их прав (обременений прав), Администрация Валдай ского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить в интересах АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» публичный сервитут на срок 49 лет для использования  земель и 

земельных участков в целях строительства, реконструкции, эксплуатации, капитального ремонта линейного объекта системы газоснабжения – 
распределительный газопровод среднего давления по ул. Прибалтийская до ул. Побежалиха с отводами к домам с. Яжелбицы Валдайск ий район 
Новгородской области (код - 053-21-141-00115), по перечню земель и земельных участков согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  
3. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в 

соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Рос сийской 

Федерации невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут (при возникновении таких обстоятельств), составит 2 месяца.  

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в  границах 

таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей». 

5. Установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 

сервитут, в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, с учётом требований действующего зако нодательства 
Российской Федерации. 

6. Расчет платы за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам, производится в соответстви и с пунктом 
7 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.  

АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в соответствии с главой VII Земельного кодекса Российской Федерации обязано заключить в 

письменной форме соглашения об осуществлении публичных сервитутов с землепользователями земельных участков с кадастровыми ном ерами 
53:03:0000000:218, 53:03:1513001:1, 53:03:1513001:113, 53:03:1513001:176, 53:03:1513001:199 и 53:03:1513001:330, в которых бу дет определён 
размер платы за публичный сервитут, порядок и срок её внесения.  

6.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации плата за публичный сервитут в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обремененного правами третьих лиц, устанавливается в размере 
0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного участка за каждый год использования этого земельного участка. При этом плата за 

публичный сервитут, установленный на три года и более, не может быть менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, 
обремененного сервитутом, за весь срок сервитута. 

6.2. Расчет платы за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

не обремененных правами третьих лиц, осуществляется по формуле:  
ППС = Sзу х КС х 0,01% х С, где: 
ППС – плата за публичный сервитут; 

Sзу – площадь земель, обремененных сервитутом; 
КС – средний уровень кадастровой стоимости одного квадратного метра земельных участков соответствующей категории и вида разрешенно го 

использования по муниципальному району, городскому округу Новгородской области, утвержденный в соответствии со статьей 66 Земельного 

кодекса Российской Федерации (руб.); постановлением Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской 
области от 23.11.2022 № 22 (ред. от 14.12.2022) средний уровень кадастровой стоимости 1 кв.м составляет 77,86 руб.  

0,01 – процент от кадастровой стоимости земельного участка;  

С – срок публичного сервитута 49 лет. 
Размер платы за земли, государственная собственность на которые не разграничена, согласно приложению 1 к настоящему постановлению, за 

весь срок действия публичного сервитута, составляет: 879 рублей 01 копейка (2304 кв.м (Sзу) х 77,86 руб/кв.м (КС) х 0,01% х 49 лет). 

Обладатель публичного сервитута обязан внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении земель, государственная 
собственность на которые не разграничена и находящихся в муниципальной собственности, в рублях Российской Федерации, посредством 
перечисления денежных средств единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публич ного 

сервитута по следующим реквизитам: 
Получатель: Управление Федерального казначейства по Новгородской области (Администрация Валдайского муниципального района,  

л/с 04503012240), ИНН: 5302001218, КПП: 530201001, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ  НОВГОРОД  БАНКА  РОССИИ//УФК  ПО НОВГОРОДСК ОЙ  

ОБЛАСТИ г. Великий Новгород, р/с 03100643000000015000, к/с 40102810145370000042, БИК 014959900, Плата за публичный сервитут, 
предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута, КБК 900 111 05410 00 0000 120, ОКТМО – 49608101 
Валдайское городское поселение; ОКТМО – 49608000 Валдайский муниципальный район. 

7. Возмещение правообладателям земельных участков убытков, причиненных пользованием публичного сервитута, осуществляется в по рядке, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

8. АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» обязано привести земли и земельные участки, указанные в приложении 1, в со стояние, 

пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.  

9. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  

10. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Валдайского муниципального района в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия настоящего постановления организовать направление копии постановления с приложениями:  

10.1. В публично-правовую компанию «Роскадастр» по Новгородской области; 

10.2. АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», а также сведения о лицах, подавших заявление об учете их прав (обременений прав) 
на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки. 

11. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 

муниципального района сети «Интернет». 
Глава муниципального района   Ю.В.Стадэ 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 
муниципального района 

от 26.06.2024 № 1693 

ПЕРЕЧЕНЬ  

земельных участков и земель, в отношении которых устанавливается публичный сервитут и его границы  
№ 
п/п 

Кадастровый номер земельного участка/ 
кадастрового квартала 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 

1. 53:03:0000000:218 Новгородская область, Валдайский район, на земельном участке расположено сооружение, автомобильная дорога Яжелбицы - Дворец 

2. 53:03:1513001:1 Новгородская область, Валдайский район, 30 м к С от  д. № 7 

consultantplus://offline/ref=E25F54D9BCF38123F963C1DD4C598A6EFED002F74A345B8A439C34674FC9911F1BD786F8167E8EF763E5EA01750D5E740E12A5A0BB1C677AS6t4L
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3. 53:03:1513001:113 Новгородская область, Валдайский район, Яжелбицкое сельское поселение, с. Яжелбицы, ул. Прибалтийская 

4. 53:03:1513001:176 Новгородская область, Валдайский район, Яжелбицкое сельское поселение, с. Яжелбицы, ул. Прибалтийская 

5. 53:03:1513001:199 Российская Федерация, Новгородская область, Валдайский район, Яжелбицкое сельское поселение, с. Яжелбицы, ул. Прибалтийская  

6. 53:03:1513001:330 Российская Федерация, Новгородская область, Валдайский муниципальный район, Яжелбицкое сельско е поселение, с. Яжелбицы, 
ул. Прибалтийская, земельный участок 27  

7. 53:03:1513001 Новгородская область, Валдайский муниципальный район  
 

Приложение 2 
к постановлению Администрации  

муниципального района 
от 26.06.2024 № 1693 

ГРАФИЧЕСКОЕОПИСАНИЕ 
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых  

природных территорий, зон с особыми условиями использования территории 
 

ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ 
объекта газоснабжения: «Распределительный газопровод среднего давления по ул. Прибалтийская до ул. Побежалиха  

с отводами к домам с. Яжелбицы Валдайский район Новгородской области» 

__________________________________________________________________ 
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)) 

Раздел 1 
Сведения об объекте 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1. Местоположение объекта Новгородская область, район Валдайский, село Яжелбицы 

2. Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) 3580 +/- 21 м² 

3. Иные характеристики объекта срок публичного сервитута 49 лет 
 

Раздел 2 
Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-53, зона 2 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных 

точек границ 

Координаты, м 
Метод определения координат 

характерной точки 

Средняя квадратическая 

погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения 

точки на местности (при 
наличии) 

X Y 

1 2 3 4 5 6 

1 521923.39 2279511.31 аналитический метод 0.1 - 

2 521859.73 2279495.10 аналитический метод 0.1 - 

3 521843.97 2279487.16 аналитический метод 0.1 - 

4 521837.02 2279500.51 аналитический метод 0.1 - 

5 521813.28 2279531.39 аналитический метод 0.1 - 

6 521783.69 2279559.55 аналитический метод 0.1 - 

7 521768.27 2279571.47 аналитический метод 0.1 - 

8 521756.09 2279578.78 аналитический метод 0.1 - 

9 521748.73 2279576.58 аналитический метод 0.1 - 

10 521739.50 2279579.43 аналитический метод 0.1 - 

11 521727.51 2279582.02 аналитический метод 0.1 - 

12 521718.50 2279583.32 аналитический метод 0.1 - 

13 521686.45 2279579.29 аналитический метод 0.1 - 

14 521647.52 2279596.82 аналитический метод 0.1 - 

15 521636.01 2279621.16 аналитический метод 0.1 - 

16 521616.80 2279645.25 аналитический метод 0.1 - 

17 521608.44 2279652.13 аналитический метод 0.1 - 

18 521601.61 2279643.81 аналитический метод 0.1 - 

19 521584.64 2279626.72 аналитический метод 0.1 - 

20 521558.22 2279601.17 аналитический метод 0.1 - 

21 521542.88 2279615.30 аналитический метод 0.1 - 

22 521516.63 2279642.84 аналитический метод 0.1 - 

23 521519.45 2279645.51 аналитический метод 0.1 - 

24 521521.60 2279643.24 аналитический метод 0.1 - 

25 521524.50 2279645.98 аналитический метод 0.1 - 

26 521522.35 2279648.25 аналитический метод 0.1 - 

27 521533.02 2279658.37 аналитический метод 0.1 - 

28 521530.31 2279661.18 аналитический метод 0.1 - 

29 521513.87 2279645.73 аналитический метод 0.1 - 

30 521491.34 2279668.91 аналитический метод 0.1 - 

31 521484.38 2279675.63 аналитический метод 0.1 - 

32 521481.46 2279680.40 аналитический метод 0.1 - 

33 521453.75 2279709.45 аналитический метод 0.1 - 

34 521430.76 2279734.25 аналитический метод 0.1 - 

35 521427.69 2279731.69 аналитический метод 0.1 - 

36 521450.82 2279706.72 аналитический метод 0.1 - 

37 521478.28 2279677.94 аналитический метод 0.1 - 

38 521481.24 2279673.11 аналитический метод 0.1 - 

39 521484.02 2279670.42 аналитический метод 0.1 - 

40 521475.98 2279663.08 аналитический метод 0.1 - 

41 521470.73 2279656.33 аналитический метод 0.1 - 

42 521457.62 2279641.56 аналитический метод 0.1 - 

43 521441.85 2279659.74 аналитический метод 0.1 - 

44 521433.48 2279672.57 аналитический метод 0.1 - 

45 521423.38 2279686.81 аналитический метод 0.1 - 

46 521409.46 2279699.79 аналитический метод 0.1 - 

47 521406.71 2279696.90 аналитический метод 0.1 - 

48 521407.54 2279696.12 аналитический метод 0.1 - 

49 521406.51 2279695.01 аналитический метод 0.1 - 

50 521409.37 2279692.20 аналитический метод 0.1 - 

51 521410.48 2279693.39 аналитический метод 0.1 - 

52 521420.30 2279684.25 аналитический метод 0.1 - 

53 521430.15 2279670.36 аналитический метод 0.1 - 

54 521438.63 2279657.34 аналитический метод 0.1 - 

55 521451.64 2279642.35 аналитический метод 0.1 - 

56 521442.36 2279633.23 аналитический метод 0.1 - 

57 521422.51 2279618.07 аналитический метод 0.1 - 

58 521404.48 2279604.45 аналитический метод 0.1 - 

59 521407.18 2279601.50 аналитический метод 0.1 - 

60 521424.87 2279614.89 аналитический метод 0.1 - 

61 521445.00 2279630.22 аналитический метод 0.1 - 

62 521454.27 2279639.32 аналитический метод 0.1 - 

63 521457.59 2279635.49 аналитический метод 0.1 - 

64 521473.77 2279653.73 аналитический метод 0.1 - 

65 521478.86 2279660.38 аналитический метод 0.1 - 

66 521486.90 2279667.63 аналитический метод 0.1 - 

67 521488.51 2279666.12 аналитический метод 0.1 - 

68 521495.83 2279658.77 аналитический метод 0.1 - 

69 521511.32 2279642.61 аналитический метод 0.1 - 

70 521540.08 2279612.44 аналитический метод 0.1 - 

71 521554.90 2279598.70 аналитический метод 0.1 - 
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72 521540.53 2279585.69 аналитический метод 0.1 - 

73 521526.07 2279596.72 аналитический метод 0.1 - 

74 521529.05 2279589.76 аналитический метод 0.1 - 

75 521540.69 2279580.44 аналитический метод 0.1 - 

76 521558.22 2279596.32 аналитический метод 0.1 - 

77 521572.88 2279609.52 аналитический метод 0.1 - 

78 521604.59 2279641.13 аналитический метод 0.1 - 

79 521609.00 2279646.50 аналитический метод 0.1 - 

80 521613.93 2279642.44 аналитический метод 0.1 - 

81 521632.58 2279619.04 аналитический метод 0.1 - 

82 521644.53 2279593.79 аналитический метод 0.1 - 

83 521685.83 2279575.19 аналитический метод 0.1 - 

84 521718.44 2279579.28 аналитический метод 0.1 - 

85 521726.87 2279578.07 аналитический метод 0.1 - 

86 521738.40 2279575.58 аналитический метод 0.1 - 

87 521748.72 2279572.40 аналитический метод 0.1 - 

88 521755.54 2279574.44 аналитический метод 0.1 - 

89 521766.07 2279568.12 аналитический метод 0.1 - 

90 521781.05 2279556.55 аналитический метод 0.1 - 

91 521810.29 2279528.72 аналитический метод 0.1 - 

92 521833.67 2279498.31 аналитический метод 0.1 - 

93 521842.25 2279481.81 аналитический метод 0.1 - 

94 521861.16 2279491.34 аналитический метод 0.1 - 

95 521924.37 2279507.43 аналитический метод 0.1 - 

1 521923.39 2279511.31 аналитический метод 0.1 - 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение характерных 
точек части границы 

Координаты, м 
Метод определения координат 

характерной точки 

Средняя квадратическая 

погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения 

точки на местности (при 
наличии) 

X Y 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
 

Раздел 3 
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 

1. Система координат - 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных 

точек границ 

Существующие координаты, м 
Измененные (уточненные) 

координаты, м 
Метод определения 

координат характерной 
точки 

Средняя квадратическая 

погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения 

точки на местности (при 
наличии) X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - -  

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение характерных 

точек части границы 

Существующие координаты, м 
Измененные (уточненные ) 

координаты, м 
Метод определения 

координат характерной 
точки 

Средняя квадратическая 

погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения 

точки на местности (при 
наличии) X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - -  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27.06.2024 № 1694 

О проверке готовности образовательных  учреждений, подведомственных комитету образования  

Администрации Валдайского муниципального района, к началу 2024-2025 учебного года 
 

В целях организации проведения приемки готовности образовательных учреждений, подведомственных комитету образования Администр ации 
Валдайского муниципального района, к началу 2024/2025 учебного года, Администрации Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести проверку готовности образовательных учреждений, подведомственных комитету образования Администрации Валдайского 

муниципального района, к началу 2024-2025 учебного года с 05 августа 2024 года по 08 августа 2024 года в соответствии с прилагаемым графиком. 
2. Утвердить комиссию по проверке готовности образовательных учреждений в составе:  
Шевченко Е.М. – председатель комитета образования Администрации муниципального района, председатель комиссии;  

Мишенкова Т.Ф. – бухгалтер муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения муниципальной системы образования», секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии: 

Григорьева Н.А. – директор муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения муниципальной системы образования»;  
Кравцов В.А. – начальник ОВО по Валдайскому району (по согласованию); 
Сардыко С.В. – инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Валдайскому району ; 

Титова Л.Г. – начальник отдела муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения муниципальной системы образования»; 
Щепетев Е.В. – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД по Валдайскому району (по согласованию).  
3. Завершить подготовку образовательных учреждений к 2024-2025 учебному году до 01.08.2024 года. 

4. Утвердить прилагаемый график проверки готовности образовательных учреждений к началу 2024-2025 учебного года. 
5. Информировать комитет образования Администрации Валдайского муниципального района в случае возникновения факторов (обстоятельств), 

влияющих на общее состояние учреждений и их комплексную безопасность, связанных с отклонениями от нормальных условий жизнедеятельности 

обучающихся, преподавательского состава и иного персонала.  
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  
7. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 

муниципального района в сети «Интернет». 
Глава муниципального района   Ю.В.Стадэ 

Приложение  

к постановлению Администрации  
муниципального района 

от 27.06.2024 № 1694 

ГРАФИК 

проверки готовности образовательных учреждений к началу 2024-2025 учебного года 
№ п/п Наименование учреждения Дата приёмки 

1. МАОУ «СШ № 7 д. Ивантеево» 05.08.2024 

2. Филиал МАОУ «СШ № 2 г. Валдай» ДО «Лучики»  05.08.2024 

3. Филиал МАОУ «СШ № 1 им. М. Аверина» ДО «Алёнушка» 05.08.2024 

4. Филиал МАОУ «СШ № 1 им. М. Аверина» в с. Едрово 05.08.2024 

5. Филиал МАОУ «СШ № 2 г. Валдай» в п. Рощино  05.08.2024 

6. Филиал МАОУ «Гимназия» г. Валдай ДО «Ручеёк»  05.08.2024 

7. МАУДО Центр «Пульс» г. Валдай 06.08.2024 

8. МАОУ «СШ № 1 им. М.Аверина» 06.08.2024 

9. МАОУ «СШ № 1 им. М.Аверина» ДО «Светлячок» 06.08.2024 

10. МАОУ «СШ № 2 г. Валдай» 06.08.2024 

11. МАОУ «СШ № 2 г. Валдай» ДО «Солнышко»  06.08.2024 

12. МАОУ «СШ № 2 г. Валдай» ДО «Теремок» 06.08.2024 

13. МАОУ «СШ № 4 с. Яжелбицы» 07.08.2024 

14. Филиал МАОУ «СШ № 4 с. Яжелбицы» в д. Семеновщина 07.08.2024 

15. МАОУ «СШ № 4 с. Яжелбицы» ДО «Берёзка»  07.08.2024 

16. Филиал МАОУ «СШ № 4 с. Яжелбицы» ДО «Буратино»  07.08.2024 

17. Филиал МАОУ «СШ № 4 с. Яжелбицы» ДО «Ромашка» 07.08.2024 
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18. МАОУ «Гимназия» г. Валдай 08.08.2024 

19. МАОУ «Гимназия» г. Валдай ДО «Родничок»  08.08.2024 

20. МАОУ «Гимназия» г. Валдай ДО «Колосок» 08.08.2024 

21. МАОУ «Гимназия» г. Валдай ДО «Дельфин» 08.08.2024 

22. МАОУ «Гимназия» г. Валдай ДО «Ёлочка»  08.08.2024 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.06.2024 № 1696 
О внесении изменений в Положение об оплате труда  руководителей муниципальных бюджетных учреждений 

 дополнительного образования в сфере культуры,  подведомственных муниципальному казенному  

учреждению комитету культуры Администрации Валдайского муниципального района  
 

Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в Положение об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры, подведомственных муниципальному казенному учреждению комитету культуры Администрации Валдайского муниципального района, 

утвержденное постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 01.02.2024 № 294 (далее – Положение): 
1.1. Изложить подпункт 2.4.2 Положения в редакции:  
«Выплата за интенсивность и высокие результаты работы руководителю учреждения определяется и устанавливается на очередной финансовый 

год в размере не более 200 процентов должностного оклада. Выплата производится ежемесячно.  
При определении размера выплаты за интенсивность и высокие результаты работы учитываются один или несколько из следующих критериев: 
высокая интенсивность и напряженность рабочего процесса – 55%; 

непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных, региональных и муниципальных программ, эксперимента льной 
работе – 45%; 

организация и проведение социально значимых мероприятий – 45%; 

ведение проектной деятельности – 10%; 
ученая степень доктора наук или почетное звание «Народный» по профилю профессиональной деятельности – 20% оклада; 
ученая степень кандидата наук или почетное звание «Заслуженный» по профилю профессиональной деятельности – 10% оклада; 

творческая активность коллективов: количество выступлений на мероприятиях, фестивалях Всероссийского и Международного уровней , в том 
числе интернет-конкурсов – 10%; 

качественное и оперативное выполнение поставленных и внезапно возникающих задач – 5%. 

Решение о размере выплат в отношении руководителя учреждения принимается на основании ходатайства председателя комитета культуры и 
оформляется распоряжением Администрации Валдайского муниципального района.  

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы руководителю учреждения, производится за фактически отработанное время и не 

производится с момента прекращения трудового договора.».  
1.2. Изложить подпункт 2.4.3 Положения в редакции: 
«Выплаты за качество оказываемых услуг (выполняемых работ) выплачиваются единовременно в следующих случаях и размерах:  

при поощрении Правительством Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации – в размере 20% от оклада; 
при поощрении Президентом Российской Федерации – в размере 25% от оклада; 
при присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации – в размере 25% от оклада; 

при награждении орденами и медалями Российской Федерации – в размере 30% от оклада; 
при поощрениях, предусмотренных нормативными правовыми актами Новгородской области – в размере 10% от оклада.». 
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2024.  

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 
муниципального района в сети «Интернет». 
Глава муниципального района   Ю.В.Стадэ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.06.2024 № 1697 
О внесении изменений в Положение об оплате труда руководителей муниципальных  

бюджетных учреждений культуры, подведомственных муниципальному казенному учреждению  

 комитету культуры Администрации Валдайского муниципального района  
 

Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в Положение об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных 

муниципальному бюджетному учреждению культуры Администрации Валдайского муниципального района, утвержденное постановлением 
Администрации Валдайского муниципального района от 01.02.2024 № 293 (далее – Положение): 

1.1. Изложить подпункт 2.4.2 Положения в редакции:  

«Выплата за интенсивность и высокие результаты работы руководителю учреждения определяется и устанавливается на очередной финансовый 
год в размере не более 200 процентов должностного оклада. Выплата производится ежемесячно.  

При определении размера выплаты за интенсивность и высокие результаты работы учитываются один или несколько из следующих критериев: 

высокая интенсивность и напряженность рабочего процесса – 55%; 
непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных, региональных и муниципальных программ, эксперимента льной 

работе – 45%; 

организация и проведение социально значимых мероприятий – 45%; 
ведение проектной деятельности – 10%; 
ученая степень доктора наук или почетное звание «Народный» по профилю профессиональной деятельности – 20% оклада; 

ученая степень кандидата наук или почетное звание «Заслуженный» по профилю профессиональной деятельности – 10% оклада; 
творческая активность коллективов: количество выступлений на мероприятиях, фестивалях Всероссийского и Международного уровней , в том 

числе интернет-конкурсов – 10%; 

качественное и оперативное выполнение поставленных и внезапно возникающих задач – 5%. 
Решение о размере выплат в отношении руководителя учреждения принимается на основании ходатайства председателя комитета культуры и 

оформляется распоряжением Администрации Валдайского муниципального района. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы руководителю учреждения, производится за фактически отработанное время и  не 
производится с момента прекращения трудового договора.».  

1.2. Изложить подпункт 2.4.3Положения в редакции: 

«Выплаты за качество оказываемых услуг (выполняемых работ) выплачиваются единовременно в следующих случаях и размерах:  
при поощрении Правительством Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации – в размере 20% от оклада; 
при поощрении Президентом Российской Федерации – в размере 25% от оклада; 

при присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации – в размере 25% от оклада; 
при награждении орденами и медалями Российской Федерации – в размере 30% от оклада; 
при поощрениях, предусмотренных нормативными правовыми актами Новгородской области – в размере 10% от оклада.». 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2024.  
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 

муниципального района в сети «Интернет». 

Глава муниципального района   Ю.В.Стадэ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.06.2024 № 1698 
О внесении изменений в Положение о порядке сообщения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в Администрации Валдайского муниципального района, о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов  
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 8 Указа 

Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 

должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтерес ованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации» Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение о порядке сообщения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 
Администрации Валдайского муниципального района, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанн остей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Положение), утвержденное постановлением Администрации Валдайского 

муниципального района 18.04.2016 № 608: 
1.1. Изложить Положение в редакции: 

«ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке сообщения муниципальными служащими,  замещающими должности муниципальной службы  
в Администрации Валдайского муниципального района, о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов  

1.  Настоящим Положением определяется порядок сообщения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 
Администрации Валдайского муниципального района (далее – муниципальные служащие), о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

2.  Муниципальные служащие обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о  
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.  

3.  Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление). 

Муниципальными служащими, замещающими должности назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Главой 

муниципального района, уведомления оформляются по форме согласно приложению 1 к Положению.  
4.  Уведомление представляются муниципальными служащими в отдел кадров Администрации Валдайского муниципального района (далее – 

отдел), который осуществляет их регистрацию в день поступления в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – журнал уведомлений), по форме 
согласно приложению 2 к Положению. 

Журнал уведомлений должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью.  

5.  Уведомления, поступившие в отдел, не позднее 3 рабочих дней со дня их регистрации передаются Главе муниципального района, для  
рассмотрения и принятия решения, либо для направления уведомления в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия). 

6.  Главой муниципального района по результатам рассмотрения уведомлений принимается одно из следующих решений: 
6.1.  Признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;  
6.2.  Признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или 

может привести к конфликту интересов; 
6.3.  Признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов;  
6.4.  Направить уведомление для рассмотрения в комиссию.  

7.  В случае если в уведомлении, указанном в пункте 3 Положения содержатся достаточные основания, позволяющие сделать вывод, что при 
исполнении должностных обязанностей лицом, представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует, Главой муниципального района в 
течение 2 рабочих дней принимается решение, предусмотренное подпунктом 6.1 Положения. 

8.  В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 6.2 Положения, Глава муниципального района в течение 2 рабочих дней 
принимает меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения и (или) рекомендует муниципальному служащему 
принять такие меры. 

9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 6.3 Положения, Глава муниципального района в течение 3 рабочих дней  применяет 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

10. В случае принятия решения о направлении уведомления в комиссию, по поручению Главы муниципального района отдел в течение 2 рабочих 

дней проводит предварительное рассмотрение уведомления.  
В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Администрации муниципального района имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим 

обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а представитель нанимателя или заместитель Главы администрации 
муниципального района, специально на то уполномоченный, может направлять запросы в заинтересованные организации.  

По результатам предварительного рассмотрения уведомлений отдел осуществляет подготовку мотивированных заключений на каждое из 

уведомлений. 
11.   Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомлений, представляются отделом 

Главе муниципального района в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомлений в отдел в соответствии с пунктом 4 Положения. 

В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 10 и в абзаце втором пункта 11 Положения, уведомления, заключ ения и 
другие материалы представляются отделом Главе муниципального района в течение 45 дней со дня поступления уведомлений в отдел. В случае 
непоступления ответов на запросы указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.  

12.   Порядок рассмотрения уведомления комиссией осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Валдайского муниципального 
района и урегулированию конфликта интересов.». 

1.2. Исключить приложение 2. 
1.3. Считать приложение 3 приложением 2. 
1.4. Изложить приложения 1, 2 в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 
муниципального района в сети «Интернет». 
Глава муниципального района   Ю.В.Стадэ 

Приложение 1 
к Положению о порядке сообщения муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в Администрации Валдайского муниципального 

района, о возникновении личной заинтересованности  
при исполнении должностных обязанностей, которая  

приводит или может привести к конфликту интересов 
 

Представителю нанимателя (работодателю) 
от ____________________________________ 

______________________________________ 
(Ф.И.О (при наличии), замещаемая должность) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов 
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Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ________________ _____________________________________ 
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: __________________________________ 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _______________________________________________ _______. 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в 
отношении руководителя муниципального учреждения подведомственного Администрации Валдайского муниципального района при рассмо трении 
настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

«__»_________20__года _________________________________   _____________________ 
                                                          (подпись лица, направляющего уведомление)           (И.О (при наличии) Фамилия) 

Приложение 2 
к Положению о порядке сообщения муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в Администрации Валдайского муниципального 

района, о возникновении личной заинтересованности  
при исполнении должностных обязанностей, которая  

приводит или может привести к конфликту интересов 

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении  

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  
(при наличии), 

должность лица, 
направившего уведомление 

Содержание 

уведомления 

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии), должность 

лица, принявшего 
уведомление 

Дата 
регистрации 

уведомления 

Дата направления уведомления в адрес Главы муниципального 
района Администрации Валдайского муниципального района с 

указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, 
направившего уведомление, его подпись 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.06.2024 № 1699 
О внесении изменений в Положение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации  

Валдайского муниципального района и урегулированию конфликта интересов  
 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с Федеральным законом от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» Администрация Валдайского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих  

должности муниципальной службы в Администрации Валдайского муниципального района и урегулированию конфликта интересов , утвержденное 

постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 15.03.2021 № 399 (далее—Положение): 
1.1. Дополнить Положение подпунктом 13.2.4 в редакции:  
«13.2.4. Уведомление муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в Администрации Валдайского муниципального 

района, о выполнении иной оплачиваемой работы.». 
1.2. Изложить абзац первый пункта 19 в редакции: 
«19. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в подпункте 13.2.1 пункта 13 положения, 

или уведомлений, указанных в подпунктах 13.2.3, 13.2.4 и подпункте 13.5 пункта 13 Положения, должностное лицо, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации муниципального района имеют право проводить собеседование с 
муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а представитель наним ателя или 

заместитель Главы администрации муниципального района, специально на то уполномоченный, может направлять запросы в заинтересованные 
организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения 
или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и 

другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. В случа е 
непоступления ответов на запросы указанный срок может быть продлен представителем нанимателя, но не более чем на 30 дней.».  

1.3. Изложить абзац третий пункта 19 Положения в редакции:  

«Мотивированные заключения, предусмотренные подпунктами 13.2.1, 13.2.3, 13.2.4, 13.5 пункта 13 Положения, должны содержать:».  
1.4. Изложить подпункт 19.1 в редакции: 
«19.1. Информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в подпунктах 13.2.1, 13.2.3, 13.2.4, 13.5 пункта 13 Положения;». 

1.5. Изложить подпункт 19.3 в редакции: 
«19.3. Мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в подпунктах 13.2.1, 13.2.3, 

13.5 пункта 13 Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 30, 33, 36 Положения или иного 

решения.». 
1.6. Изложить пункт 33 в редакции: 
«33. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 13.2.3, 13.2.4 пункта 13 Положения, комиссия принимает одно из с ледующих 

решений: 
По пункту 13.2.3:  
33.1. Признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

33.2. Признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) предс тавителю нанимателя принять меры 
по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;  

33.3. Признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комисс ия 
рекомендует представителю нанимателя применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.  

По пункту 13.2.4: 

33.4. По итогам рассмотрения уведомления, указанного в подпункте 13.2.4 пункта 13 Положения, комиссия  принимает одно из след ующих 
решений: 

признать, что, выполнение иной оплачиваемой работы не может привести к конфликту интересов;  

признать, что выполнение иной оплачиваемой работы приводит или может привести к конфликту интересов.».  
1.7. Изложить пункт 48 Положения в редакции: 
«48. Информация о проведенном заседании комиссии размещается на официальном сайте Администрации муниципального района в течение 30 

дней после проведения заседания комиссии, с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 -ФЗ «О защите персональных 
данных».». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 

муниципального района в сети «Интернет». 
Глава муниципального района   Ю.В.Стадэ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.06.2024 № 1700 

О внесении изменений в Положение о порядке  уведомления руководителем муниципального учреждения, подведомственного 
Администрации Валдайского муниципального района, представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности  

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
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В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Администрация Валдайского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Положение о порядке уведомления руководителем муниципального учреждения, подведомственного Администрации 
Валдайского муниципального района, представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденное постановлением Администрации Валдайского 

муниципального района от 21.07.2017 № 1376 (далее – Положение): 
1.1. Изложить абзац второй пункта 11 в редакции:  
«В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 10 Положения, уведомление, заключение и другие материалы 

представляются комитетом представителю нанимателя (работодателю) в течение 45 дней со дня поступления уведомлений в комитет. В случае 
непоступления ответов на запросы указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.».  

1.2. Изложить приложения 1, 2 в прилагаемой редакции.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 
муниципального района в сети «Интернет». 
Глава муниципального района   Ю.В.Стадэ 

Приложение 1 
к Положению о порядке уведомления руководителем муниципального 

учреждения, подведомственного Администрации Валдайского 
муниципального района, представителя нанимателя (работодателя) о 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 
Представителю нанимателя (работодателю) 
от ___________________________________ 

_____________________________________ 
(Ф.И.О (при наличии), замещаемая должность) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _____________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: __________________________________ 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _______________________________________________ _______ 
Намериваюсь (не намериваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в 

отношении  руководителя муниципального учреждения подведомственного Администрации Валдайского муниципального района при рассм отрении 
настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 «__»_________20__года _________________________________   _____________________ 
                                                          (подпись лица, направляющего уведомление)           (И.О (при наличии) Фамилия) 

Приложение 2 

к Положению о порядке уведомления руководителем муниципального 
учреждения, подведомственного Админис трации Валдайского 

муниципального района, представителя нанимателя (работодателя) о 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении  

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество  
(при наличии), должность лица, 

направившего уведомление 

Содержание 
уведомления 

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии), должность лица, 

принявшего уведомление 

Дата 
регистрации 

уведомления 

Дата направления уведомления в адрес представителя 
нанимателя (работодателя) с указанием фамилии, имени, 

отчества лица, направившего уведомление, его подпись 
1 2 3 4 5 6 

      

      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.06.2024 № 1701 

О внесении изменений в Порядок уведомления  муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы  
в Администрации Валдайского муниципального района, о выполнении иной оплачиваемой работы 

 

Во исполнение федеральных законов от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря  
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с целью предотвращения конфликта интересов на муниципальной службе, Администрация 

Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в Порядок уведомления муниципальными служащими,  замещающими должности муниципальной службы в Администрации 

Валдайского муниципального района, о выполнении иной оплачиваемой работы, утвержденный постановлением Администрации Валдайского 

муниципального района от 06.10.2023 № 1898 (далее—Порядок): 
1.1.Изложить Порядок в редакции: 

«ПОРЯДОК 

уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы  
в Администрации Валдайского муниципального района, о выполнении иной оплачиваемой работы  

1. Настоящий Порядок разработан на основании части 2 статьи 11 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25 -ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» с целью предотвращения конфликта интересов на муниципальной службе и устанавливает процедуру у ведомления 
Главы Валдайского муниципального района (далее – работодатель) о выполнении муниципальным служащим, замещающими должности 
муниципальной службы в Администрации Валдайского муниципального района (далее – муниципальный служащий) иной оплачиваемой работы.  

2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением работодателя выполнять иную оплачив аемую работу, если 
это не повлечет за собой конфликт интересов. 

3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего 

должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет 
или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 
полномочий). 

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 
услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких -либо выгод (преимуществ) муниципальным служащим и (или) 
состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми муниципальный служащий и (или) лица,  состоящие с 
ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.  

4. Выполнение муниципальным служащим иной регулярной оплачиваемой работы должно осуществляться в свободное от основной работы 

время в соответствии с требованиями трудового законодательства о работе по совместительству или гражданско-правового договора. 
5. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее – уведомление) представляется муниципальным служащим до 

начала выполнения такой работы. 

При намерении выполнять иную оплачиваемую работу, имеющую длящийся характер, уведомление представляется муниципальным служащим 
один раз в течение календарного года. 

При намерении выполнять иную оплачиваемую работу, имеющую разовый характер, уведомление представляется м униципальным служащим в 

отношении каждого случая выполнения иной оплачиваемой работы, за исключением осуществления преподавательской деятельности. В этом случае 
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уведомление представляется муниципальным служащим один раз в течение календарного года в отношении каждого образовательного учреждения, 
в котором муниципальный служащий намеревается осуществлять преподавательскую деятельность.  

Вновь назначенный муниципальный служащий, осуществляющий иную оплачиваемую работу на день назначения на должность муниципаль ной 
службы, уведомляет работодателя о выполнении иной оплачиваемой работы в день назначения на должность муниципальной службы.  

6. Уведомление подается в письменной форме на имя работодателя и представляется в отдел кадров Администрации Валдайского 

муниципального района (далее – отдел) по форме согласно приложению 1 к Порядку.  
7. Регистрация уведомления осуществляется отделом в день их поступления в журнале регистрации уведомлений о намерении выполня ть иную 

оплачиваемую работу (приложение 3). 

8. Уведомление должно содержать: 
наименование и характеристику деятельности организации (учреждения), в котором предполагается осуществлять иную оплачиваемую работу; 
наименование должности по иной оплачиваемой работе, основные обязанности, описание характера работы; 

предполагаемый график занятости (сроки и время выполнения иной оплачиваемой работы).  
9. В случае возникновения у муниципального служащего либо работодателя сомнений о возможности конфликта интересов уведомление  о 

выполнении иной оплачиваемой работы в течение трех рабочих дней направляется в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Валдайского муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия). Выполнение иной оплачиваемой работы допускается с согласия комиссии.  

10. В случае изменения графика выполнения иной оплачиваемой работы, а также иных обстоятельств, связанных с выполнением такой  работы, 

муниципальный служащий уведомляет работодателя в соответствии с настоящим Порядком.  
11. В случае поступления информации о выполнении муниципальным служащим иной регулярной оплачиваемой работы отдел кадров 

Администрации Валдайского муниципального района проверяет наличие в личном деле гражданина  уведомления или уведомления и согласия, 

предусмотренных пунктами 2 и 9 настоящего Положения, при их отсутствии – информирует об этом работодателя. 
12. Неуведомление работодателя о выполнении муниципальным служащим иной оплачиваемой работы либо осуществление иной оплачиваемой 

работы с нарушением действующего законодательства является основанием для рассмотрения вопроса комиссией по соблюдению требов аний к 

служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации муниципального района 
Новгородской области, и урегулированию конфликта интересов.».  

2. Изложить приложения 1, 3 в прилагаемой редакции.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 
муниципального района в сети «Интернет». 
Глава муниципального района   Ю.В.Стадэ 

П
Приложение 1 

к порядку уведомления муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в 

Администрации Валдайского муниципального района, о 
выполнении иной оплачиваемой работы 

 

Главе Валдайского муниципального района 

____________________________________ 
(фамилия и инициалы работодателя) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
муниципального служащего о выполнении иной оплачиваемой работы 

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:  

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

замещающий должность муниципальной службы _____________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, отдела, комитета) 
намерен(а) с «___» _____________ 20___ г. по «___» _____________ 20___ г.  
заниматься (занимаюсь) иной оплачиваемой деятельностью (нужное подчеркнуть) 

Выполняя работу ________________________________________________________________________________________________________________ 
(по трудовому договору, гражданско-правовому договору) 

в ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

Работа ________________________________________________________________________________________________________________________ 
(конкретная работа или трудовая функция) 

будет выполняться в свободное от основной работы время и не повлечет за собой конфликт интересов.  

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 14 и 14.1 Федерального закона от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
«__» _______________ 20__ г.                 __________________________ 

П
Приложение 3 

к порядку уведомления муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в 

Администрации Валдайского муниципального района, о 
выполнении иной оплачиваемой работы 

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе  

№ 

п/п 

Дата регистрации 

уведомления 

Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) и должность 
муниципального служащего 

Администрации Валдайского 
муниципального района 

представившего уведомление 

Фамилия, имя, 
отчество и подпись 

сотрудника, 
принявшего 

уведомление 

Дата направления 

уведомления 
работодателю 

Решение 

работодателя 

Сведения о рассмотрении 
уведомления комиссией по 

урегулированию конфликта 
интересов  

(в случае рассмотрения) 

Дата ознакомления 
муниципального 

служащего с решением 
комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27.06.2024 № 1702 

Об утверждении Положения о порядке принятия наград,  почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных 

государств, международных  организаций, а также политических партий, других  общественных объединений и религиозных   
объединений муниципальными служащими Администрации Валдайского муниципального района  

 

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Валдайского муниципального района, Администрация  Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных 
государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений  
муниципальными служащими Администрации Валдайского муниципального района.  

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Валдайского муниципального района от 22.04.2016 № 647 «Об утверждении 
Положения о порядке принятия лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Валдайского муниципального района,  
почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, международных  организаций, политических партий, иных 

общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций». 
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 

муниципального района в сети «Интернет». 

Глава муниципального района   Ю.В.Стадэ 

consultantplus://offline/ref=A1FBB1332324664B6A07FBFE564E33F79017FA5FEE9937FC6D9821CF1725418FB4675691092C5CE2OE2EJ
consultantplus://offline/ref=A1FBB1332324664B6A07FBFE564E33F79017FA5FEE9937FC6D9821CF1725418FB4675691092C5CE0OE23J
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 27.06.2024 № 1702 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке принятия наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств,  

 международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных  
объединений муниципальными служащими Администрации Валдайского муниципального района  

(далее – Положение) 

1. Положением устанавливается порядок принятия с письменного разрешения Главы Валдайского муниципального района муниципальными 
служащими Администрации Валдайского муниципального района наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных 
государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений , если в их 

должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями (далее – награда, звание). 
2. Муниципальный служащий, получивший награду, звание либо уведомленный иностранным государством, международной организацией, 

политической партией, иным общественным объединением или религиозным объединением о предстоящем их получении, в течение трех рабочих 

дней со дня получения награды, звания или соответствующего уведомления представляет на имя Главы Валдайского муниципального р айона 
ходатайство о разрешении принять награду, почетное или специальное звание (за исключением научного) иностранного государства, международной 
организации, политической партии, иного общественного объединения или религиозного объединения (далее – ходатайство), составленное по форме 

согласно приложению 1 к Положению. 
Ходатайство подается в отдел кадров Администрации Валдайского муниципального района.  
3. Муниципальный служащий, отказавшийся от звания, награды, в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о получении 

награды, звания представляет в отдел кадров Администрации Валдайского муниципального района уведомление об отказе в получении  награды, 
почетного или специального звания (за исключением научного) иностранного государства, международной организации, политической партии, иного 
общественного объединения или религиозного объединения (далее – уведомление), составленное на имя Главы Валдайского муниципального 

района по форме согласно приложению 2 к Положению. 
4. Муниципальный служащий, получивший звание, награду до принятия Главой Валдайского муниципального района решения по результатам 

рассмотрения ходатайства передает оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранен ие в отдел 

кадров Администрации Валдайского муниципального района по акту приема-передачи в течение трех рабочих дней со дня их получения.  
5. В случае, если муниципальный служащий получил звание, награду или отказался от них во время служебной командировки, срок 

представления ходатайства либо уведомления исчисляется со дня возвращения муниципального служащего из служебной командировки.  

6. В случае, если муниципальный служащий по не зависящей от него причине не может представить ходатайство либо уведомление, пере дать 
оригиналы документов к званию, награду  и оригиналы документов к ней в сроки, указанные в пунктах 2 - 5 Положения, такой муниципальный 
служащий обязан представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней не 

позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.  
7. Поступившие в отдел кадров Администрации Валдайского муниципального района ходатайства и уведомления регистрируются в день их  

поступления в журнале регистрации ходатайств о разрешении принять награду, почетное или специальное звание (за исключением научного) 

иностранного государства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения или религиозного объединения и 
уведомлений об отказе в получении награды, почетного или специального звания (за исключением научного) иностранного государства, 
международной организации, политической партии, иного общественного объединения или религиозного объединения (далее – журнал) по форме 

согласно приложению 3 к Положению. 
Журнал должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью Администрации Валдайского муниципального района.  
Отдел кадров Администрации Валдайского муниципального района в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления или 

ходатайства направляет их Главе Валдайского муниципального района для рассмотрения.  
8. В течение десяти рабочих дней со дня получения ходатайства Глава Валдайского муниципального района рассматривает представленное 

ходатайство и принимает решение об его удовлетворении или отказе путем проставления соответствующей резолюции на ходатайстве.  

В ходе рассмотрения ходатайства устанавливается вероятное влияние получения награды, звания на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение муниципальным служащим обязанностей.  

Основанием для отказа в предоставлении Главой Валдайского муниципального района разрешения принять награду является:  

признание деятельности иностранного государства, объединения или организации запрещ енной, или нежелательной на территории Российской 
Федерации; 

наличие запретов на принятие награды, установленных законодательством Российской Федерации.  

В случае установления такого влияния Главой Валдайского муниципального района принимается решение об отказе в удовлетворении 
ходатайства муниципального служащего. 

9. В случае удовлетворения Главой Валдайского муниципального района ходатайства муниципального служащего отдел кадров Админис трации 

Валдайского муниципального района в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения передает такому лицу оригиналы документов к 
званию, награду и оригиналы документов к ней. 

10. В случае отказа Главы Валдайского муниципального района в удовлетворении ходатайства муниципального служащего отдел кадров 

Администрации Валдайского муниципального района в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения сообщает муниципальному 
служащему об этом и направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган ин остранного 
государства, международную организацию, политическую партию, иное общественное или религиозное объединение.  

Приложение 1 
к Положению о порядке принятия наград, почетных и специальных званий (за 

исключением научных) иностранных государств, международных организаций, 
а также политических партий, других общественных объединений и 

религиозных объединений муниципальными служащими Администрации 
Валдайского муниципального района  

 

Главе Валдайского муниципального района 

от ________________________________________ 
__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), замещаемая должность) 

ХОДАТАЙСТВО 
о разрешении принять награду, почетное или специальное звание (за исключением научного) иностранного государства,  

международной организации, политической партии, иного общественного объединения или религиозного объединения  
Прошу разрешить мне принять ____________________________________________________________________________________________________ 

(за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(дата и место вручения награды, документов к почетному или специальному званию) 

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней (нужное подчеркнуть) __________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование награды, почетного или специального звания) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документов к награде, почетному или специальному званию) 

сданы по акту приема-передачи № _________ от «__» _________ 20_____года 
______________________________________________________________________________________________________________________________.  

(наименование кадрового подразделения/ ФИО, должность специалиста по кадрам/ уполномоченного должностного лица)  

«___»_____________20____г.        ___________          _____________________ 
                                                                                      (подпись)                      (расшифровка подписи) 

Приложение 2 
к Положению о порядке принятия наград, почетных и специальных званий (за 

исключением научных) иностранных государств, международных организаций, 
а также политических партий, других общественных объединений и 

религиозных объединений муниципальными служащими Администрации 
Валдайского муниципального района  

consultantplus://offline/ref=723F7DDD80913ABC4575713B8F0AD395CA24B59A366A763ADB2FACBF72E507A76927369D3DA9C79BC979A246A7FF0ECA7C9B7C33B6018061z8oFH
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consultantplus://offline/ref=0E8C51EFF77574B8234277044BEEA748D5370B05A95ABC298B11C4BCAE67C42E22767A357F706DB29C36E11061EF2ED778411747DCA87947n54AH
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Главе Валдайского муниципального района 
от ________________________________________ 

__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), замещаемая должность) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в получении награды, почетного или специального звания (за исключением научного) иностранного государства, международной 

организации, политической партии, иного общественного объединения или религиозного объединения  

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения ________________________________________________________________________ 
                                                                                                                          (наименование награды, почетного или специального звания) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
(за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем) 

«___»_____________20____г.        ___________          _____________________ 
                                                                                      (подпись)                      (расшифровка подписи) 

Приложение 3 

к Положению о порядке принятия наград, почетных и специальных званий (за 
исключением научных) иностранных государств, международных организаций, 

а также политических партий, других общественных объединений и 
религиозных объединений муниципальными служащими Администрации 

Валдайского муниципального района  

ЖУРНАЛ 
регистрации ходатайств о разрешении принять награду, почетное или специальное звание (за исключением научного) иностранного 

государства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения или религиозного объединения  
и уведомлений об отказе  в получении награды, почетного или специального звания (за исключением научного) иностранного государства, 

международной организации, политической партии, иного общественного объединения или религиозного объединения  
№ п/п Вид 

документа 
Дата 

регистра-ции 

доку-мента 

Содержание 
документа 

Наименование награды, почетного, специального 
звания (за исключением научного) иностранного 

государства, международной организации, 
политической партии, иного общественного 

объединения, религиозного объединения 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии), долж-ность 
лица, предста-

вившего документ 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии), долж-ность 
и подпись лица, 

приняв-шего документ 

Дата направления документа в адрес 
Главы Валдайского муниципального 

округа, фамилия, имя, отчество (при 
наличии), должность, подпись лица, 

направившего документ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27.06.2024 № 1706 

Об актуализации схемы теплоснабжения Короцкого сельского поселения на 2025 год 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Администрация  Валдайского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Актуализировать схему теплоснабжения Короцкого сельского поселения, утвержденную решением Совета депутатов Короцкого сельс кого 

поселения от 25.10.2012 № 88 «Об утверждении схемы теплоснабжения Короцкого сельского поселения», изложив ее в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 
муниципального района в сети «Интернет». 
Глава муниципального района   Ю.В.Стадэ 

Приложение 1 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 27.06.2024 № 1706 

Схема теплоснабжения Короцкого сельского поселения на 2024 год 
Общие положения 

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования 

системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Единая теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.  
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу 

теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.  
Основные цели и задачи схемы теплоснабжения : 
обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 

обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных 
действующими законами; 

обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с 

учетом ее экономической обоснованности; 
соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;  
минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

минимизации вредного воздействия на окружающую среду;  
обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;  
согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой 

газификации; 
обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении 

регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала. 

Общие сведения о поселении 
Короцкое сельское поселение – муниципальное образование в Валдайском муниципальном районе Новгородской области, является одним из 8 

аналогичных административно-территориальных образований. Площадь Короцкого сельского поселения составляет 16 194,82 га. На 01.01.2022 в 

Короцком сельском поселении проживало 427 человек. Короцкое сельское поселение находится в юго -восточной части Новгородской области и 
входит в Валдайский район Новгородской области. Сельское поселение расположено в четырех километрах южнее города Валдая, граничит с 
Едровским, Ивантеевским, Яжелбицкими сельскими поселениями.  

Населенный пункт п. Короцко является административным центром муниципального образования Короцкое сельское поселение и занимает 
территорию площадью 57,79 га. Поселок расположен на западном берегу озера Короцкое. Административно-общественный центр сформирован в 
центре поселка и представлен администрацией, детским садом, домом культуры. Жилая застройка состоит преимущественно из индивидуальных 

жилых домов с приусадебными участками, имеются многоквартирные дома в центре поселка. Зона коммунально-складской застройки находится на 
западе населенного пункта. Улицы с твердым покрытием и грунтовые. Зона канализационных очистных сооружений находится на востоке поселка в 
границах прибрежной защитной полосы о. Короцкое. 

Климат умеренно-континентальный, характеризуется избыточным увлажнением, нежарким летом и мягкой зимой. Средняя годовая температура 
составляет 3,7°С. Самый теплый месяц июль имеет среднемесячную температуру +17,2°С, а самый холодный январь – 8,9°С. Абсолютный минимум 
температуры – -47°С, максимум – +32°С. Среднегодовое количество осадков колеблется от 650 до 700 и выше миллиметров. Максимум осадков 

приходится на июль и август месяцы (75-90 мм). Преобладают в течение года южные и юго-западные ветры. Годовая скорость ветра 3-4 м/сек. 
Характеристика процесса теплоснабжения  

Существующая система теплоснабжения Короцкого сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области включает в 

себя:  
1. Котельная № 4 п. Короцко, ул. Центральная; 
2. Тепловые сети от Котельной № 4 п. Короцко, ул. Центральная.  

consultantplus://offline/ref=1B860D0FF93A9660AA3B4A280659F83DE2C481CEA90D8ADFCF6C0E2D74fDgFI
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Во время эксплуатации тепловых сетей выполняются следующие мероприятия:  
поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно  их осмотр 

и ремонт;  
выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие;  
своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушники, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно 

необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления;  
принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети.  
Основным потребителем тепловой энергии является население.  

Тарифы на тепловую энергию для организаций, осуществляющих услуги теплоснабжения утверждаются на календарный год соответствую щим 
приказом комитета по ценовой политике Новгородской области.  

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией 

потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель 
количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании. 
Оценку потребностей в замене сетей теплоснабжения определяет величина целевого показателя надёжности предоставления услуг.  

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по 
нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в 
зависимости от температуры наружного воздуха. 

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график теплоносителя 95/70ºС (без изменений), 
параметры по давлению остаются неизменными. 

Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается.  

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)  
и теплоноситель в установленных границах территории поселения 

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие Короцкого сельского поселения , 

является его генеральный план.  
1.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения  
Базовые тепловые нагрузки Короцкого сельского поселения представлены в таблице 1.1.  

Таблица 1.1. 

Наименование источника теплоснабжения Нагрузка на отопление, Гкал/ч Средне недельная нагрузка ГВС, Гкал/ч Суммарная нагрузка, Гкал/ч 
Котельная № 4 п. Короцко, ул. Центральная 1,91 0,22 2,13 

Итого 1,91 0,22 2,13 

Суммарная максимально часовая тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе теплоснабжения котельной на 01.01.2024, 
составляет 2,13 Гкал/ч. 

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе  

Данные по плановому полезному отпуску ООО «ТК Новгородская» на 2024 год и фактическому полезному отпуску за 2023 год 
Таблица 1.2. 

Наименование   
Полезный отпуск тепловой энергии за 2023 год, (факт) Полезный отпуск тепловой энергии на 2025 год, (план) 

всего, Гкал отопление3 Гкал ГВС, м3 ГВС, Гкал всего, Гкал отопление, Гкал ГВС, м3 ГВС, Гкал 

Короцкое  сельское поселение 2886,03 2 470,34 6 505,31 415,69 2 877,95 2 462,20 6 505,31 415,75 

Котельная № 4 п. Короцко, ул. Центральная 2886,03 2 470,34 6 505,31 415,69 2 877,95 2 462,20 6 505,31 415,75 

Структура тепловой нагрузки потребителей по расчетным элементам территориального деления Короцкого сельского поселения на перспективу 
приведена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3.  

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 -2033 гг. 

Котельная № 4 п. Короцко, ул. Центральная 

Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом 
возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) 

на каждом этапе 
В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами , 

расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.  

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей  
Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности котельных подлежат уточнению после проведения работ по вводу в эксплуатацию 

(выводу) оборудования на котельных (переводу на другой вид топлива или систему теплоснабжения).  

Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности по состоянию представлены в таблице 2.1.  
2.1. Радиус эффективного теплоснабжения 
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с у четом 

эффективного радиуса теплоснабжения.  
Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.  
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагру зку 

тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной с истеме на 
единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.  

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло потребляющей установки до ближайшего источника тепловой 

энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло потребляющей установки к данной системе теплоснабжения 
нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.  

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной 

власти в сфере теплоснабжения.  
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного 

теплоснабжения являются:  

затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;  
пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;  
затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;  

потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;  
надежность системы теплоснабжения.  
В связи с отсутствием перспективной застройки, увеличение потребления тепловой энергии не планируется.  

Таблица 2.1. 

п/п Наименование показателя 

Рассматриваемый период, год 

2019 

(факт) 
2020  2021  2022  2023  2024  2025 -2033 

Котельная №4 п. Короцко, ул. Центральная 

1. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии  

1.1. Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

1.2. Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности               

1.3. Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 

1.4. Расход тепла на собственные нужды, % 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

1.5. Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 4 4 4 4 4 4 4 

2. Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1. Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:  2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 

2.1.1. на отопление 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 

2.1.2. на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 
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2.1.3. на системы ГВС 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

2.1.4. пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2               

2.1.5. горячая вода на промышленные нужды (50о С)               

2.2. Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:  0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

2.2.1. затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 

2.3. Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 

2.4. Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии  

Зона центрального теплоснабжения состоит из следующих источников теплоснабжения и тепловых сетей:  
котельная № 4 п. Короцко, ул. Центральная и сети отопления;  
Схемы тепловых сетей источников тепловой энергии представлены на рисунке 1.   

Единая тепловая сеть поселения отсутствует. Взаимная гидравлическая увязка действующих контуров котельных отсутствует.  
Система теплоснабжения включает в себя: источники тепла, тепловые сети и системы теплопотребления. 

 
Рисунок 1. Схема тепловых сетей котельной № 4 п. Короцко, ул.  Центральная 

Раздел 3. Существующие и перспективные   балансы теплоносителей 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя 
спрогнозированы с учетом увеличения расчетных расходов теплоносителя в тепловых сетях с темпом присоединения (подключения) су ммарной 
тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по модернизации тепловых систем источников тепловой энергии. 

3.1.  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 
тепло потребляющими установками потребителей 

Перспективные объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения Короцкого 

сельского поселения до потребителя в зоне действия каждого источника, прогнозировались исходя из следующих условий:  
система теплоснабжения Короцкого сельского поселения закрытая: на источниках тепловой энергии применяется центральное качественное 

регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха;  

сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут сокращаться вследс твие работ по реконструкции участков 
тепловых сетей системы теплоснабжения; 

подключение потребителей в существующих ранее и вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по зависимой схем е 

присоединения систем отопления. 
Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей 

представлены в таблице 3.1. 
Таблица 3.1. 

№ п/п Наименование показателя, размерность 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 -2033 

Котельная № 4 п. Короцко, ул. Центральная 
1. Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 93,39 93,39 93,39 93,39 93,39 93,39 

2. Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

3. Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

4. Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5. Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

6. Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7. Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8. Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 

9. Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 

9.1. нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 

9.2. сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0 0 0 0 0 0 

9.3. отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч 0 0 0 0 0 0 

10. Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч 1,868 1,868 1,868 1,868 1,868 1,868 

11. Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч - - - - - - 

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения  
Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения, с 

поддержанием ее в рабочем состоянии по средствам капитальных и текущих ремонтов.  

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии  
Перечень мероприятий по повышению надежности систем теплоснабжения муниципального района: замена тепловых сетей - 1% от общей 

протяженности (общая протяженность тепловых сетей 45,61км), замена основного и вспомогательного оборудования на источнике теп лоснабжения – 

5 штук, покупка дизель-генераторных установок - 23 штук, организация резервного водоснабжения - 26 единиц. 
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии 
Мероприятия по развитию централизованного теплоснабжения на территории Короцкого сельского поселения на расчетный срок не 

предусматривается. 

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в 
существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 
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Мероприятия по развитию централизованного теплоснабжения на территории Короцкого сельского поселения на расчетный срок не 
предусматривается. 

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 
теплоснабжения 

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения на территории Короцкого сельского поселения не планируется.  
5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников 

тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока 
службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 

На территории Короцкого сельского поселения источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют. 

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
Переоборудование котельных на Короцкого сельского поселения в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не 

предусматривается. 

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной 
выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим 

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода отсутствуют в связи с незначительной нагрузкой 
потребителей. 

5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей теплово й 

энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в 
данной системе теплоснабжения 

Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия сис тем 

теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.  
5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии  
В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по 

нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в 
зависимости от температуры наружного воздуха. 

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график теплоносителя 95/70ºС (без изменений), 

параметры по давлению остаются неизменными. 
Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается. 
5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и 

перспективного резерва тепловой мощности 
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии отсутствуют. 
5.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии  

Ввод новых и реконструкция старых существующих источников тепловой энергии не предусматривается.  
5.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии  
Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 5.1.  

Таблица 5.1. 

Показатели 
Основное топливо 

проектное фактическое 

Котельная № 4 п. Короцко, ул. Центральная  
Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива - - 

Калорийность топлива 8169 8176 

Расход топлива нормативный / фактический  851,01 834,88 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка - - 

Периодичность поставки непрерывно непрерывно 

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не предусмотрены. 

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)   

в закрытые системы горячего водоснабжения 
В Короцком сельском поселении открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) нет.  

Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

В таблице 8.1. представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а также расход 
основного топлива на покрытие тепловой нагрузки на перспективу 2021-2033 годов. 

Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива и определяется по сумме о бъемов 

неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ). 
ННЗТ и НЭЗТ на отопительных котельных определяется в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь п ри 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов 

топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержде нным 
приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377. 

Перспективное потребление топлива в условном и натуральном выражении в разрезе всех котельных Короцкого сельского поселения  
Таблица 8.1. 

Наименование Единица измерения 2020 г. (факт) 2021 г. (факт) 2022 г. (факт) 2023 г. (факт) 2024 г. 2025 -2033 гг. 

Котельная № 4 п. Короцко, ул. Центральная 
Плановое производство тепловой энергии (всего) Гкал 5123,24 5232,39 5188,78 4977,01 5177,27 4968,92 

КПД котельной при работе на основном виде топлива  % 62,54 69,46 74,22 72,93 71,48 71,48 

Фактический удельный расход удельного топлива  кг.у.т./Гкал 228,44 205,68 192,48 195,90 199,87 199,87 

Вид основного топлива  газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива  - - - - - - 

Вид аварийного топлива  - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топлива  - 1,160 1,159 1,164 1,168 1,161 1,167 

Годовой расход условного топлива т.у.т 1170,33 1076,22 998,76 974,99 1034,78 993,13 

Годовой расход натурального топлива  тыс.м3 1008,64 928,87 858,39 834,88 891,28 851,01 

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение  
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 

тепловой энергии 
Предложения по инвестициям источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в разделе 5 «Предложен ие по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».  

Система мер по повышению надежности системы теплоснабжения  Валдайского муниципального района  
Оценка надежности тепловых 
сетей ООО «ТК Новгородская» 

Оценка надежности 
теплоснабжения в целом 

Перечень мероприятий по повышению надежности 
Стоимость,  

тыс. рублей 
Предложения по источникам 

финансирования 
Годы 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

малонадежные ненадежная 

замена тепловых сетей, 1% от общей протяженности, 

протяженность тепловых сетей 45,61 км 
43 449,98 

средства 

ООО «ТК Новгородская» 

2022-2026 
замена основного и вспомогательного оборудования на 
источнике теплоснабжения, 5 штук 

28 966,65 

покупка дизель –генераторных установок, 23 штуки 10 350 
2022-2030 

организация резервного водоснабжения, 26 единиц 13 000 
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9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых 
сетей, насосных станций и тепловых пунктов 

Предложения по инвестициям в строительство и реконструкцию тепловых сетей сформированы на основе мероприятий, прописанных в разделе 6 
«Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них». Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов не предусмотрены.  

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)  
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая 
организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) теплоснабжающая организация, которая определяется в 
схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализа цию 

государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию 
государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые 
установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».  

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов 
местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение 
схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определени е единой 

теплоснабжающей организации». 
Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российск ой Федерации. 

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утвержд ении 
правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

10.1. Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации  
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного управления или федеральным органом исполнительной власти 

(далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой 

теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). 

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в 

отношении которой присваивается соответствующий статус. 
В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы в праве: 
определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, 

городского округа; 
определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, 

входящей в зону её деятельности. 
Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие  на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа 

вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения п роекта схемы 
теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны 
деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления 

обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.  
В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, 

то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками 
тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус 

единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.  
10.2. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной у становленной 

тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно 
подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны д еятельности единой 
теплоснабжающей организации; 

размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия долж ен быть не 
менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве 
собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного к апитала и 

остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей 
заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.  

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение 

соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей  
организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе  
теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицирова нного 
персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в 
схеме теплоснабжения. 

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение 
соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 
деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.  

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года  № 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (пункт 
12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным 

документом ЕТО обязана: 
заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей з оне 

деятельности; 

осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, 
включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;  

надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и тепло сетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.  
Таблица 10.1. 

Источники тепловой энергии Тепловые сети Утвержденная единая 

теплоснабжающая 
организация 

Основание для присвоения 

статуса ЕТО (№ пункта ПП РФ от 
08.08.2012 № 808) 

энергоисточники в зоне 
деятельности 

наименование 
организации 

информация о присвоении 
статуса ЕТО 

наименование 
организации 

информация о 
присвоении статуса ЕТО 

Котельная № 4  

п. Короцко, ул. Центральная  
 н/д  н/д ООО «ТК Новгородская»  

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии  

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории Короцкого сельского поселения не планируется. 
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Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям 
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных 

тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до 
признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан опред елить тепло 
сетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 

теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществ ляет 
содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание 
бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».  

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основа нии 
приказа Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».  На 
основании статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещ и на учет 

орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной 
собственности на эту вещь.  

По состоянию на 01.01.2024 бесхозяйные тепловые сети на территории Короцкого сельского поселения отсутствуют.  

При выявлении бесхозяйных тепловых сетей в качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, 
предлагается определить единую теплоснабжающую организацию (ЕТО), в границах утвержденной зоны деятельности, которой располож ены вновь 
выявленные участки таких сетей. 

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газ ификации субъекта Российской  
Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения  

и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения  

13.1. Описание решений программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций о развитии 
соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии  

Решения о газоснабжении источников тепловой энергии Короцкого сельского поселения в действующей программе газоснабжения отсутствуют.  

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии  
13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме  

теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения  
Предложения отсутствуют. 
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической 

системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации 
источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах 

теплоснабжения 
Предложения отсутствуют.  
13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективн ого 
развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России  

Предложения отсутствуют.  

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии 
соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения  

Предложения отсутствуют.  

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности 
такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения  

Предложения отсутствуют. 

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения  
№ п/п Индикаторы развития системы теплоснабжения, ед. измерения Котельная № 4 п. Короцко, ул. Центральная 

1 2 3 

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед.  0,5 

2. 
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой 
энергии, ед. 

0,5 

3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т. /гкал 199,87 

4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2  3,21 

5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности, ч/год  46,71 

6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м.м./гкал/ч 296,28 

7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, % - 

8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, кг.у.т./квт  - 

9. Коэффициент использования теплоты топлива, % (для ТЭЦ) - 

10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %  35,4 

11. Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет  20 

12. 
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых 
сетей, % 

н/д 

13. 
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей 
установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, % 

н/д 

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия  

Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2024 год  
Таблица 15.1  

№п/п Наименование района/организации 
Постановления комитета по тарифной политике 

Новгородской области 

2024 год 

Тариф для потребителей,  
кроме населения,  

руб/Гкал,руб/м3, без НДС 

Тариф для населения,  
руб/Гкал, руб/м3 с НДС 

01.01.2024-

30.06.2024 

01.07.2024-

31.12.2024 

01.01.2024-

30.06.2024 

01.07.2024-

31.12.2024 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Валдайский муниципальный район 

1.1. ООО «Тепловая Компания Новгородская»   
 

   

  тепловая энергия от 20.12.2023 № 81/9 3292,77 3745,31 3166,33 3229,66 

  ГВС от 20.12.2023 № 81/10 261,33 294,90 226,77 249,22 

 
ООО «Тепловая Компания Новгородская» (концессионное 
соглашение 31.10.2022) 

     

 тепловая энергия от 17.11.2022 № 62/39; от 15.12.2023 № 78/1  4212,08 4797,55 3166,33 3229,66 

 ГВС от 17.11.2022 № 62/41; от 15.12.2023 № 78/2  318,66 360,53 226,77 249,22 

1.2. ООО «Строительное управление 53»   
 

   

  водоснабжение 

от 16.12.2020 № 75/6 

49,45 53,90 59,34 64,68 

  водоотведение (полный цикл) 85,33 88,74 86,28 94,91 

  пропуск стоков 56,61 58,87 44,62 49,08 

  очистка 28,72 29,87 - - 

1.3. ФГАУ «Дом отдыха «Валдай»   
 

   

  тепловая энергия от 05.10.2023 № 56 1320,63 1450,05 1584,76 1740,06 

  ГВС от 16.11.2023 № 67/4 77,76 86,16 93,31 103,39 

  водоснабжение 
от 16.11.2023 № 67/3 

15,47 17,76 18,56 21,31 

  водоотведение 36,38 41,83 30,50 35,00 

 1.4. ФГБУ ЦЖКУ МО РФ 
  

   

 водоснабжение 
от 23.10.2020 № 49/2 

29,72 34,18 35,66 41,02 

 водоотведение  9,65 11,10 11,58 13,32 

 тепловая энергия (д. Ижицы, д. Долгие Бороды)  
от 10.12.2020 № 72/5 

3536,37 4066,83 2555,47 2808,46 

 тепловая энергия ( д. Загорье) 3536,37 4066,83 2251,29 2474,17 

 ГВС (д. Ижицы) от 10.12.2020 № 72/6 228,46 262,74 190,98 219,63 
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 ГВС (д. Загорье) 228,46 262,74 13,03 158,73 

1.5. АО «НордЭнерго»      

 тепловая энергия (котельная н.п.  Валдай-5) от 05.11.2021 № 49 4066,13 4066,13 - - 

 тепловая энергия (с. Зимогорье) от 05.11.2020 № 54 1827,66 2006,77 2193,19 2408,12 

1.6. ООО «Экосервис»      

 обращение с ТКО 2 зона  от 07.12.2018 № 60 445,93 575,45 445,93 512,82 
 

Приложение 2 
к постановлению Администрации  

муниципального района 
от 27.06.2024 № 1706 
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ВВЕДЕНИЕ  
Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования 

системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» после 31.12.2011 наличие схемы теплоснабжения, 
соответствующей определенным формальным требованиям, является обязательным для поселений и городских округов Российской Федер ации. 
Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности и требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154. Перспективная схема теплоснабжения Короцкого сельского поселения Валдайского 
муниципального района Новгородской области (далее – Короцкое сельское поселение) разработана для обеспечения надежного и качественного 

теплоснабжения потребителей с учетом развития. Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику в сфере теплоснабжения 
Короцкого сельского поселения. 

Перспективная схема теплоснабжения Короцкого сельского поселения содержит материалы по обоснованию развития систем и объектов  в 

соответствии с потребностями жилищного и общественно-делового строительства, повышению качества производимых для потребителей 
коммунальных ресурсов, улучшению экологической ситуации.  

Основными задачами являются: 

инженерно-техническая оптимизация системы теплоснабжения;  
взаимосвязанное перспективное планирование развития системы теплоснабжения; 
повышение надежности системы теплоснабжения и качества предоставления коммунальных ресурсов;  

совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;  
повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Короцкого сельского поселения;  
обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.  

Проведен анализ существующего состояния системы теплоснабжения Короцкого сельского поселения на основании данных, полученных от 
органа местного самоуправления, теплоснабжающих организаций. Составлены существующие и перспективные балансы тепловой мощности, 
определены основные технические характеристики и экономика системы.  

Предлагаемые схемные и другие решения разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения.  
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  

1. Функциональная структура теплоснабжения 

1.1. Теплоснабжающей организацией в Короцком сельском поселении является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компан ия 
Новгородская» (далее – ООО «ТК «Новгородская»). ООО «ТК Новгородская» осуществляет как производство тепловой энергии на котельной № 4, так 
и её передачу, и распределение между потребителями по сетям.  

Котельная № 4 д. Короцко, - 2,133 Гкал/час. 
1.2. Описание зон действия котельных  
Места расположения источников тепловой энергии, а также зоны их действия в границах населенных пунктах Короцкого сельского по селения 

представлены на рисунке 1. 
1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения  
В Короцком сельском поселении 9 населенных пунктов. Во всех населенных пунктах имеется печное отопление или теплоснабжение от 

индивидуальных автономных источников. 
2. Источники тепловой энергии 
2.1. Источники тепловой энергии 

Теплоснабжение потребителей Короцкого сельского поселения осуществляется в 1 гидравлически изолированной зоне централизованного 
теплоснабжения. 

Обобщенная система энергетического обеспечения состоит из следующих локальных систем:  
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электроснабжения, предназначенного для обеспечения электроэнергией приводов основного и вспомогательного оборудования, освещения 
(наружного и внутреннего), обеспечения хозяйственных и бытовых нужд котельных;  

топливоснабжения для обеспечения работы котельных;  
водоснабжения, предназначенного для обеспечения водой технологического процесса и собственных ну жд котельных, и вспомогательных 

объектов. 

На котельных Короцкого сельского поселения осуществляется отпуск тепла с качественным регулированием в соответствии с утвержд енными 
температурными графиками. Выбор температурного графика обусловлен облегчением гидравлического режима тепловых сетей и экономией расхода 
электрической энергии на перекачку теплоносителя. 

2.2. Описание технического состояния 
2.2.1. Котельная № 4 осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение в д. Короцко, работает на газообразном топливе. Общая 

установленная мощность котельной составляет 4,9 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 2,133 Гкал/час. Система теплоснабж ения 

двухтрубная, зависимая, протяженность тепловых сетей централизованного отопления и горячего водоснабженияв двухтру бном исчислении 
составляет 4,7127 км. 

2.3. Структура и технические характеристики основного оборудования  
Таблица 1 

Наименование 
котельной 

Котлы Горелочное 

устройство 
(автоматизированные 

котельные) 

Блок 
автоматики 

Насосы 

марка мощность сетевые ГВС подпиточные циркуляционные 

Котельная № 4  

д. Короцко 

КСВ-
0,86 

0,90   
Д200-36а; Q=200м3/ч; Н=36м 

N=30 кВт; n=1500об/мин 

К65-50-160; Q=25м3/ч; 
Н=32м N=5,5 кВт; 

n=3000об/мин 

К65-50-160; Q=25м3/ч; Н=32м 
N=5,5 кВт; n=3000об/мин 

К-50-32-125; Q=50м3/ч; H=32м; 
N=2,2 кВт; n=3000об/мин 

КВС 

0,9-95 
0,90   

Д200-36а; Q=200м3/ч; Н=36м 

N=30 кВт; n=1500об/мин 

К65-50-160; Q=25м3/ч; 

Н=32м N=5,5 кВт; 
n=3000об/мин 

К65-50-160; Q=25м3/ч; Н=32м 

N=5,5 кВт; n=3000об/мин 

К-50-32-125; Q=50м3/ч; H=32м; 

N=2,2 кВт; n=3000об/мин 

ТВГ-
1,5Р 

1,5   
    

ТВГ-

1,5Р 
1,6       

Итого по 

Котельной № 4 
4 4,9 

  
8 

ИТОГО 4 4,9 
  

8 

Состояние оборудования удовлетворительное, капитальный ремонт проводится согласно планам капитального и текущего ремонта ООО «ТК 

«Новгородская». Все котлы к началу отопительного сезона подготавливаются и находятся в исправном состоянии. Насосы находятся в исправном 
состоянии. Ежегодно в межотопительный период насосы проходят техническое обслуживание. Серьезных замечаний по работе насосног о 
оборудования нет. 

2.4. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки  
Общая суммарная мощность котлов составляет 4,9 Гкал/час. Установленная тепловая мощность составляет 4,9 Гкал/час.  
2.5. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности 

Располагаемая тепловая мощность составляет 4,12 Гкал/час.  
2.6 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой 

мощности нетто. 
Таблица 2 

Наименование теплоисточника Располагаемая мощность, Гкал/ч Мощность нетто, Гкал/ч Хозяйственные нужды, Гкал/час Собственные нужды, Гкал/час 
Котельная № 4 Валдайский район д. Короцко ул. Озерная д.  65 4,120 4,082   0,038 

Итого: 4,120 4,082 0,000 0,038 

2.7. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации 
после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса  

№ п/п Наименование котельной Год ввода в эксплуатацию 
1 Котельная № 4 д. Короцко 1967 

Ежегодно котельные эксплуатируемые ООО «ТК Новгородская» проходят техническое обследование по результатам которых составляютс я 

планы работ по подготовке котельных к предстоящему отопительному периоду.  
По окончанию ремонтного периода котельные получают паспорт готовности к предстоящему отопительному периоду.  
По итогам заключения экспертизы промышленной безопасности газоиспользующего оборудования на котельных выявляются нарушения в работе 

данного оборудования и выполняются необходимые мероприятия для продления срока службы данного оборудования.  
2.8. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) 

Источники тепловой энергии осуществляют только выработку тепла на цели теплоснабжения.  
2.9. Среднегодовая загрузка оборудования источника тепловой мощности  
Котельные работают на нужды потребителей, суммарная установленная мощность составляет 4,9 Гкал/ч.  

Среднегодовая загрузка источников тепловой энергии на нужды потребителей.  
Таблица 4 

Наименование котельной Располагаемая мощность, Гкал/час Подключенная нагрузка без учета теплопотерь, Гкал/час  % загрузки котельной 

Котельная № 4, д. Короцко 4,12 2,133 18,05 

2.10. Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети 
Таблица 5 

№ п/п Наименование теплоисточника Наименование прибора учета 
1 Котельная № 4 Валдайский район д. Короцко ул. Озерная д. 65  нет 

2.11. Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии 
За отопительные сезоны 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 годов отказы по оборудованию отсутств уют. 
2.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии  

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии у теплоснабжающей организации 
отсутствуют. 

3. Тепловые сети, сооружения на них  

3.1. Описание структуры тепловых сетей 
Тепловые сети, расположенные на территории Короцкого сельского поселения, являются собственностью Новгородской области и переданы в 

аренду ООО «ТК Новгородская». Схемы тепловых сетей двухтрубные. Системы отопления у потребителей Короцкого сельского поселения зависимые, 

теплоноситель для системы теплоснабжения готовится на источнике (в котельной). Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70оС, 
теплоносителем является вода, забираемая из системы централизованного водоснабжения.  

Способ прокладки сетей: надземный, канальный подземный. Структура тепловых сетей представлена в таблице 6. 

Большинство тепловых сетей были проложены в 1963.  
Общий износ тепловых сетей превышает 60%. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет не менее 30 лет.  
Материал трубопроводов: сталь (нержавеющая и углеродистая). 

На тепловой сети используется тепловая изоляция из минераловатных матов, в качестве гидроизоляции предусмотрена окраска в два  слоя 
органосиликатной композицией. Кроме этого применяются предизолированные трубопроводы с изоляцией из пенополиуретана (ППУ). 

В качестве секционирующей и регулирующей арматуры применяются задвижки, клапаны, краны шаровые и затворы дисковые, что объясн яется 

простотой монтажа и эксплуатации, доступностью, надежностью и ремонтопригодностью.  
В 2013-2023 годах фиксировались технологические отключения на сетях теплоснабжения, которые устранялись в течение рабочего дня. Учет 

технологических нарушений ведется оперативной диспетчерской службой. Вывод из работы технической защиты производился на срок не более суток 

при ремонте основного оборудования, замене, ремонте сетей. 
Большинство аварий и инцидентов связано с внешними факторами - отключения электричества, холодного водоснабжения, а также с высоким 

износом тепловых сетей. 

Для выявления дефектов на тепловых сетях Короцкого сельского поселения в межотопительный период проводятся гидравлические испытания 
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тепловых сетей, выявляются узкие места для проведения ремонтных работ. Техническими службами предприятия проводится изучение опыта 
эксплуатации и ремонта, внедрение прогрессивных форм организации и управления ремонтом, ведётся контроль качества отремонтированного 

оборудования. Ежегодно проводится промывка внутриквартальных сетей теплоснабжения.  
Таблица 6 

Структура тепловых сетей 

Наименование котельной и 
адрес нахождения  

Протяженность тепловых сетей в 2-х 

трубном исполнении, км 

в том числе в 2-х трубном исполнении: 

надземное исполнение, км. 
подземное исполнение, км. 

канальная прокладка (+транзит по подвалу)  бесканальная прокладка 

ЦО ГВС всего ЦО Dмм ГВС Dмм ЦО Dмм ГВС Dмм ЦО Dмм ГВС Dмм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Котельная № 4,  

п. Короцко, ул. Озерная, д. 65 
0,4828 1,7370 2,2198 

 20  20  20 0,236 20  20  20 

0,026 25  25 0,026 25 0,366 25  25  25 

 32  32  32 0,189 32  32  32 

 38  38  38 0,16 38  38  38 

 45  45  45 0,171 45  45  45 

0,0679 57  57 0,0679 57 0,1378 57  57  57 

0,145 76  76 0,145 76 0,2743 76  76  76 

 89  89  89 0,2029 89  89  89 

 108  108  108 0,366 108  108  108 

 133  133  133  133  133  133 

0,0025 159  159 0,0025 159  159  159  159 

 219  219  219  219  219  219 

3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии  

 
Рисунок 1. Схема тепловых сетей котельной № 4 
3.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности  
В системе централизованного теплоснабжения используется качественный график регулирования, приведен в таблице 7.  

Таблица 7 

Температура наружного воздуха 
Температура воды 

в подающем трубопроводе в обратном трубопроводе 

10 36,4 32 

9 38 33 

8 40,3 34,5 

7 42,1 35,5 

6 44 37 

5 45,5 38,3 

4 47,1 39,4 

3 48,9 40,6 

2 50,7 41,7 

1 52,3 42,9 

0 54 44 

-1 55,6 45 

-2 57,2 46,1 

-3 58,8 47,2 

-4 60,4 48,2 

-5 62,1 49,3 

-6 63,9 50,3 

-7 65,5 51,3 

-8 66,8 52,3 

-9 68,3 53,4 

-10 69,9 54,4 

-11 71,4 55,3 

-12 72,9 56,3 

-13 74,4 57,3 

-14 76 58,2 

-15 77,5 59,2 

-16 79 60,1 

-17 80,5 61 

-18 81,9 62 

-19 83,4 62,9 

-20 84,9 63,8 

-21 86,3 64,7 

-22 87,8 65,6 

-23 89,3 66,5 

-24 90,6 67,4 

-25 92,1 68,3 

-26 93,5 69,1 

-27 95 70 

3.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и  их соответствие утвержденным графикам регулирования 

отпуска тепла в тепловые сети 
Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии не отличается от утвержденных температурных режимов и графиков.  
3.5. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики. 
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Наладка гидравлических режимов в тепловых сетях  проводится ежегодно в рамках подготовки объектов к отопительному периоду. 
Гидравлический расчет тепловых сетей с указанием расчетных располагаемых напоров отсутствует.  

3.6. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет 
Данные по отказам в тепловых сетях у теплоснабжающей организации отсутствуют.  
3.7. Статистика восстановлений тепловых сетей (аварий, инцидентов) и среднее время, затраченное на восстановление 

работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет 
Данные по времени, затраченном на восстановление работоспособности тепловых сетей у теплоснабжающей (теплосетевой) организации 

отсутствуют. 

3.8. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой эне ргии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных 
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь производится в соответствии с Порядком определения нормативов технолог ических 

потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденного приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325. Расчет тепловых потерь по 
каждому участку тепловых сетей принят по нормам тепловых потерь изолированными водяными трубопроводами, на основе сведений о 
конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка). Нормативы 

технологических потерь в тепловых сетях утверждены приказом Министерства строительства и жилищно -коммунального хозяйства Новгородской 
области от 13.08.2018 № 387. 

Результаты расчета нормативов технологических потерь приведены в таблице 8.  
Таблица 8 

№ п/п Наименование теплоисточника Потери в сетях, Гкал 
1 Котельная № 4 Валдайский район д. Короцко ул. Озерная д. 65 2028,32 

3.9. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии  
За последние 3 года тепловые потери имеют практически одинаковое значение. При расчете тарифа на передачу тепловой энергии 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация на протяжении 3-х лет использует значение, представленное в таблице 8.  

3.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения  
В период 2013-2023 годов предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети для ООО «ТК 

«Новгородская» не выдавались. 

3.11. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее 
распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 

Тип системы присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям - зависимая. В основном к тепловым сетям 

присоединены многоквартирные дома. Регулирование - качественное, температурный график 95-70ºС (регулируется в зависимости от температуры 
наружного воздуха). 

3.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ  

планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя  
Потребители, подача тепловой энергии к которым проходит через приборы учета тепловой энергии, представлены в таблице 9.  

Таблица 9 

№ п/п Наименование населенного пункта Наименование потребителей 

1 Котельная № 4 п. Короцко, ул. Озёрная, д. 65 

1. п. Короцко, ул. Центральная, д. 8а, Администрация Короцкого с. п., Дом культуры 

2. п. Короцко, ул. Центральная, д. 20, Корпус 1 ПНБ  
3. п. Короцко, ул. Центральная, д. 20, Лабораторный корпус ПНБ  

3.13. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию  

На момент разработки обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения перечень бесхозяйных сетей не определён.  
4. Зона действия источников тепловой энергии 
4.1. Описание существующих зон действия источников теплоснабжения во всех системах теплоснабжения поселения  

В таблице 10 представлены основные характеристики зон действия источников централизованного теплоснабжения Короцкого сельског о 
поселения. 

Таблица 10 

№ п/п Наименование Потребителя 
Тепловая нагрузка по 

отоплению, Гкал/ч 
Тепловая нагрузка по горячему 

водоснабжению, Гкал/ч 

 Котельная № 4 
  

1 п. Короцко, ООО "СУ-53" 0,009094 
 

2 п. Короцко, ул. Центральная, д. 8а, Администрация Короцкого с.п., Дом  культуры 0,038381 
 

3 п. Короцко, ул. Центральная, д. 18, дошкольное отделение " Лучики"  0,030650 
 

4 п. Короцко, ул.Центральная, д. 20, Гараж ПНБ  0,043719 
 

5 п. Короцко, ул. Центральная, д. 20, Пищеблок ПНБ  0,039542 
 

6 п. Короцко, ул.Центральная, д. 20, Прачечная ПНБ 0,037232 
 

7 п. Короцко, ул.Центральная, д. 20, Пристройка гаража ПНБ  0,024289 
 

8 п. Короцко, ул.Центральная, д. 20, Продовольственный склад ПНБ  0,009729 
 

9 п. Короцко, ул.Центральная, д. 20, Прозекторская ПНБ  0,007490 
 

10 п. Короцко, ул.Центральная, д. 20, Корпус 1 ПНБ 0,288004 
 

11 п. Короцко, ул.Центральная, д. 20, Лабораторный корпус ПНБ  0,092115 
 

12 п. Короцко, ул. Лесная, д. 18, МКД 0,007737 
 

13 п. Короцко, ул. Лесная, д. 18а, жилой дом 0,048136 
 

14 п. Короцко, ул. Лесная, д. 20, МКД 0,077365 
 

15 п. Короцко, ул. Новая, д. 3, жилой дом 0,007914 
 

16 п. Короцко, ул. Новая, д. 3а, жилой дом 0,045433 
 

17 п. Короцко, ул. Новая, д. 5, жилой дом 0,022865 
 

18 п. Короцко, ул. Новая, д. 6, жилой дом 0,034557 
 

19 п. Короцко, ул. Озерная, д. 23, МКД 0,009896 0,03680 

20 п. Короцко, ул. Озерная, д. 54, МКД 0,005014 
 

21 п. Короцко, ул. Озерная, д. 60, жилой дом 0,048049 
 

22 п. Короцко, ул. Озерная, д. 62, жилой дом 0,005992 0,02250 

23 п. Короцко, ул. Озерная, д. 64, жилой дом 0,008185 0,02250 

24 п. Короцко, ул. Озерная, д. 66, жилой дом 0,029391 0,02250 

25 п. Короцко, ул. Озерная, д. 67, МКД 0,007253 
 

26 п. Короцко, ул. Озерная, д. 68, жилой дом 0,015833 0,02250 

27 п. Короцко, ул. Озерная, д. 69а, МКД 0,012953 0,04250 

28 п. Короцко, ул. Озерная, д. 69, МКД 0,008831 
 

29 п. Короцко, ул. Озерная, д. 71а, жилой дом 0,033410 0,02250 

30 п. Короцко, ул. Озерная, д. 73, жилой дом 0,003139 0,02250 

31 п. Короцко, ул. Центральная, д.10, жилой дом 0,023178 
 

32 п. Короцко, ул. Центральная, д.12, жилой дом 0,020789 
 

33 п. Короцко, ул. Центральная, д. 12а, жилой дом 0,020789 
 

34 п. Короцко, ул. Центральная, д. 14, МКД 0,000924 
 

35 п. Короцко, ул. Центральная, д. 17, МКД 0,114619 0,08970 

36 п. Короцко, ул. Центральная, д. 19, МКД 0,115491 
 

37 п. Короцко, ул. Центральная, д. 24, МКД 0,152294 
 

38 п. Короцко, ул. Центральная, д. 5, жилой дом 0,026572 
 

39 п. Короцко, ул. Центральная, д. 9, МКД 0,114094 
 

Зоны действия источников теплоснабжения представлены графически на рисунке 1. 
5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой 

энергии 
Централизованным отоплением обеспечена вся многоквартирная застройка. Жилые дома усадебной застройки, как правило, имеют печн ое 

отопление.  

Бюджетные потребители подключены к системе централизованного теплоснабжения. Прочие потребители либо имеют собственные 
теплоисточники, либо приобретают тепловую энергию у ООО «ТК Новгородская».  

Подробный перечень подключенных потребителей в разрезе каждой котельной приведен в таблице 10.  
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Тепловые нагрузки потребителей складываются из нагрузок на отопление и горячее водоснабжение. Суммарная тепловая нагрузка потребителей 
Короцкого сельского поселения составляет 2,133 Гкал/ч. Отопительная нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой 

энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. Расчетная 
температура наружного воздуха устанавливается нормами как температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92. Для данного 
региона расчетная температура наружного воздуха –27 ̊С, продолжительность отопительного периода 213 суток.  

Среднегодовой объем потребления тепловой энергии рассчитывается с учетом температур наружного воздуха по СП 131.13330.2012. Свод 
правил. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*. Показатели потребления тепловой энергии в Короцком сельском 
поселении представлены в таблице 11. 

Данные по плановому полезному отпуску ООО «ТК Новгородская» на 2025 год и фактическому полезному отпуску за 2023 год  
Таблица 11 

Наименование   
Полезный отпуск тепловой энергии за 2023 год, (факт) Полезный отпуск тепловой энергии на 2025 год, (план) 

всего, Гкал отопление, Гкал ГВС, м3 ГВС, Гкал всего, Гкал отопление, Гкал ГВС, м3 ГВС, Гкал 

Короцкое сельское поселение 2886,03 2 470,34 6 505,31 415,69 2 877,95 2 462,20 6 505,31 415,75 
Котельная № 4 п. Короцко 2886,03 2 470,34 6 505,31 415,69 2 877,95 2 462,20 6 505,31 415,75 

Договорные величины потребления тепловой мощности по объектам потребителей произведены расчетным методом.  

С 01.01.2014 продажа потребителям тепловой энергии осуществляется в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающей организацией, имеющей в собственности или на ином праве, а равно во владении или 
пользовании источники тепловой энергии при этом в случае принятия собственниками помещений в многоквартирных жилых домах решения о 

непосредственных расчетах за поставляемую тепловую энергию с теплоснабжающими организациями - продажа тепловой энергии производится 
непосредственно потребителям. 

Учет тепла, отпущенного потребителям, осуществляется:  

по данным приборного учета; 
расчётным методом согласно Методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утверждённой Приказом 

Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»;  

по утверждённым нормативам для населения. 
Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не 

применяется и на перспективу не планируется. 

6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии  
Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 

присоединенной тепловой нагрузки в Короцком сельском поселении представлен в таблице 12.  
Таблица 12 

Наименование теплоисточника 

Установленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 
Гкал/ч 

Мощность 

нетто, 
Гкал/ч 

Подключенная 
нагрузка, Гкал/ч 

Хозяйствен-

ные нужды, 
Гкал/ч 

Собственные 
нужды, Гкал/ч 

Потери в 

тепловых сетях, 
Гкал/ч 

Резерв тепловой 
мощности, Гкал/ч 

Котельная № 4 Валдайский район д. Короцко ул. Озерная д. 65 4,900 4,120 4,082 2,133 0,000 0,038 0,922 0,988 

Итого: 4,900 4,120 4,082 2,133 0,000 0,038 0,922 0,988 

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях. 
Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Дефицит тепловой 

мощности отсутствует. 
Гидравлический режим передачи тепловой энергии в Короцком сельском поселении обеспечивается сетевыми насосами котельных. Осно вные 

гидравлические и температурные режимы системы теплоснабжения Короцкого сельского поселения обеспечиваются в соответствии с картами 

технологических режимов. Дефицит пропускной способности сетей в Короцком сельском поселении отсутствует.  
7. Балансы теплоносителя 
Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Требования к качеству химочищенной 

воды котловых систем устанавливаются на уровне, обеспечивающем эффективную и безопасную работу котлов при минимальном риске 
образования отложений и коррозии. Очистка воды от взвешенных примесей осуществляется в механических фильтрах сетчатого типа.  

Информация о среднем расходе воды на подпитку тепловых сетей и производительности водоподготовительных установок теплоносителя для 

тепловых сетей на котельных Короцкого сельского поселения  представлена в таблице 13. 
Таблица 13 

Наименование теплоисточника 
Средний расход подпиточной воды, 

м3\ч 

Нормативная производительность ВПУ, 

м3\ч 

Резерв (дефицит) производительности ВПУ, 

м3\ч 
Котельная № 4 Валдайский район, д. Короцко ул. Озерная д. 65 0,223 0,000 0,000 

8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 
В Короцком сельском поселении на источниках тепловой энергии в качестве топлива используется:  
Котельная № 4 Валдайский район д. Короцко ул.  Озерная д. 65 – газ. 

Показатели топливного баланса за 2022 год представлены в таблице 14.  
Таблица14 

Наименование теплоисточника 
Вид 

топлива 

Топлив-ный эквивалент 

по сертификатам 
качества 

Выработано 

тепловой энергии, 
Гкал 

Отпущено тепловой 

энергии в сеть, 
Гкал 

Удельная норма расхода 

условного топлива, 
кг.у.т./Гкал 

Расход условного 

топлива, 
тут 

Котельная № 4 Валдайский район д. Короцко ул. Озерная д. 65 газ 1,168 5039,00 4977,01 195,90 974,99 

Итого:     5039,00 4977,01   974,99 

9. Надежность теплоснабжения 

Надежность функционирования системы теплоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях 
проектирования и в период эксплуатации. 

Под надежностью понимается свойство системы теплоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме  при определенных условиях 

функционирования. Применительно к системе коммунального теплоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное  
снабжение потребителей теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. 
Надежность является комплексным свойством. В зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации она может включать ряд свойств (в 

отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, 
устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.  

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровн я 

функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все 
заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного ур овня 
работоспособности на другой, более низкий, в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, зак лючающееся в 

переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является 
аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.  

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Повреждения на трубопроводах могут привести к длительным 

перерывам в подаче теплоты и к выходу из строя систем отопления зданий.  
В Короцком сельском поселении подготовка котельных и тепловых сетей к отопительному периоду начинается в предыдущем периоде с  

систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, 

подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально -техническим обеспечением плановых 
работ. 

Непосредственная подготовка систем теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установленного для 

данной местности с учетом ее климатической зоны.  
Короцкое сельское поселение не относится к районам с ограниченным сроком завоза грузов. В целях обеспечения надежности и безопасности  

объектов жизнеобеспечения теплоснабжающей организацией проверяются и при необходимости доукомплектовываются аварийные запасы 

материально-технических ресурсов, проводится проверка готовности резервных источников электроснабжения котельных.  
В 2016-2023 годах фиксировались технологические нарушения на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, которые оперативно 

устранялись. Учет технологических нарушений ведется оперативной диспетчерской службой. Вывод из работы технической защиты производился на 

срок не более суток при ремонте основного оборудования, замене, ремонте сетей.  
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Большинство технологических нарушений и инцидентов связано с внешними факторами - отключения электричества, холодного водоснабжения, а 
также с высоким износом тепловых сетей. 

Параметры качества и надежности по сетям теплоснабжения: 

перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)  – 0 часов; 
продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - 24 час/день; 
количество часов предоставления тепловой энергии в отчетном периоде 2022/2023 годах – 5736 часов в части услуги по отоплению и 8424 в части 

услуги по централизованному горячему водоснабжению;  
доля ежегодно заменяемых сетей – не более 1%. 
Для обеспечения восстановления и надежности системы теплоснабжения ежегодно должны меняться не менее 5% сетей от общей 

протяженности. Фактически данные условия не соблюдаются.  
Наладка и ремонты котельного оборудования производится в соответствии с установленными графиками.  
Предложения (план мероприятий) по повышению надежности системы теплоснабжения Валдайского муниципального района представлен ниже в 

таблице 15: 
Таблица 15 

№ 

п/п 

Наименование и основные технические параметры 

необходимого мероприятия (км., шт.) 

Показатели надежности систем теплоснабжения 
Предложения по источникам финансирования, 

тыс. рублей, без НДС Годы 
реализаци

и 
наименование,  

ед. изм. 
базовое  

значение 

плановое значение (в случае 
исполнения нижеперечисленных 

мероприятий) 

всего 
средства 

предприятия

* 

местный 
бюджет 

областной 
бюджет 

иное 
финанси

рование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Система теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» в Валдайском муниципальном районе  

Новгородской области, протяженность сетей 45,61 км. 
Ресурсоснабжающая организация - ООО «ТК Новгородская» 

1 Замена тепловых сетей, 1% от общей протяженности  

  ненадежная малонадежная 8184,00 8184,00 0,00 0,00 0,00 2022 

  ненадежная малонадежная 8429,52 8429,52 0,0 0,0 0,0 2023 

  ненадежная малонадежная 8682,41 8682,41 0,0 0,0 0,0 2024 

  ненадежная малонадежная 8942,88 8942,88 0,0 0,0 0,0 2025 

  ненадежная малонадежная 9211,17 9211,17 0,0 0,0 0,0 2026 

2 
Замена основного и вспомогательного оборудования на 

источнике теплоснабжения, 5 штук  

  ненадежная малонадежная 5456,00 5456,00 0,00 0,00 0,00 2022 

  ненадежная малонадежная 5619,68 5619,68 0,0 0,0 0,0 2023 

  ненадежная малонадежная 5788,27 5788,27 0,0 0,0 0,0 2024 

  ненадежная малонадежная 5961,92 5961,92 0,0 0,0 0,0 2025 

  ненадежная малонадежная 6140,78 6140,78 0,0 0,0 0,0 2026 

3 Покупка дизель-генераторных установок 23 штуки   ненадежная малонадежная 10350 0 0 0 10350 ** 2022-2030 

4 Организация резервного водоснабжения, 26 источников   ненадежная малонадежная 13000 0 0 0 13000 ** 2022-2030 

* в случае наличия в тарифе соотвествующих статей расхода 

      ** источник финансирования не определен 
       10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций  

Основные технико-экономические показатели ООО «ТК Новгородская» (в части систем теплоснабжения, эксплуатируемых на территории 

Короцкого сельского поселения) представлены в таблице 16.  
Таблица 16 

№ п/п Наименование показателей Котельная № 4 д. Короцко 

1 Установленная тепловая мощность, Гкал/час 4,9 

2 Присоединенная нагрузка, Гкал/час 2,133 

3 Объем вырабатываемой тепловой энергии, тыс. Гкал 5,03900 

4 Объем покупаемой тепловой энергии, тыс. Гкал 0,00000 

5 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, тыс. Гкал 2,94869 

6 Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, тыс. Гкал  2,02832 

7 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов, км 0,506 

8 Количество тепловых станций и котельных, шт. 1 

9 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т. / Гкал  195,90 

10 Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, кВт.ч/Гкал  37,51 

11 Потребление электроэнергии, кВт.ч 196 955 

11. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения  

Динамика тарифов за тепловую энергию и горячее водоснабжение, отпускаемые ООО «ТК Новгородская» на территории Короцкого сельс кого 
поселения за последние 3 года представлена в таблице 17.  

Таблица 17 

№ 

п/п 

Наименование 

района/организации 

2022 год 2023 год 2024 год 

Постановления комитета 
по тарифной политике 

Новгородской области 

тариф для 

потребителей, кроме 
населения, руб/Гкал, 

руб/м3, без НДС 

тариф для 

населения, 
руб/Гкал, руб/м3 с 

НДС 

тариф для потребителей, 
кроме населения, руб/Гкал, 

руб/м3, без НДС 

тариф для 

населения, 
руб/Гкал, руб/м3 с 

НДС 

тариф для 

потребителей, кроме 
населения, руб/Гкал, 

руб/м3, без НДС 

тариф для 

населения, 
руб/Гкал, руб/м3 

с НДС 

 1.01-30.06 01.07-31.12 
01.01-
30.06 

01.07-
31.12 

01.12.2022 по -
31.12.2023 

01.12.2022 по -
31.12.2023 

01.01-
30.06 

01.07-
31.12 

01.01- 
30.06 

01.07- 
31.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1. 

ООО «Тепловая 

Компания 
Новгородская» 

        

       

   тепловая энергия 3680,28 3864,29 2872,21 2987,10 3315,00 3166,33 3292,77 3745,31 3166,33 3229,66 от 20.12.2023 № 81/9 

  ГВС 280,25 294,91 200,05 208,05 261,33 226,77 261,33 294,90 226,77 249,22 от 20.12.2023 № 81/10 

 

ООО «Тепловая 

Компания 
Новгородская» 

           

  тепловая энергия     4212,08 3166,33 4212,08 4797,55 4212,08 4797,55 
от 17.11.2022 № 62/39;  

от 15.12.2023 № 78/1 

 ГВС     318,66 226,77 318,66 360,53 318,66 360,53 
от 17.11.2022 № 62/41;  

от 15.12.2023 № 78/2 

1.2. 
ФГАУ «Дом отдыха 

«Валдай» 
           

  тепловая энергия 1171,49 1214,93 1405,79 1457,92 1320,63 1584,76 1320,63 1450,05 1584,76 1740,06 от 01.11.2018 № 40/5 

  ГВС 67,76 71,50 81,31 85,80 77,26 93,31 77,76 86,16 93,31 103,39 от 06.12.2018 № 59/2 

  водоснабжение 12,50 14,19 15,00 17,03 15,47 18,56 15,47 17,76 18,56 21,31 
от 12.11.2018 № 44/1 

  водоотведение 30,21 33,38 25,44 27,98 36,38 30,50 36,38 41,83 30,50 35,00 

1.3. ФГБУ ЦЖКУ МО РФ            

  водоснабжение 25,14 27,65 30,17 33,18 29,72 35,66 29,72 34,18 35,66 41,02 
от 23.10.2020 № 49/21 

 водоотведение 7,75 8,54 9,30 10,25 9,65 11,58 9,65 11,10 11,58 13,32 

 

тепловая энергия 

(д. Ижицы, д. Долгие 
Бороды) 

3145,23 3286,26 2254,30 2344,47 3536,37 2555,47 3536,37 4066,83 2555,47 2808,46 
от 10.12.2020 № 72/5 

 
тепловая энергия 
(д. Загорье) 

3145,23 3286,26 1912,41 2065,40 3536,37 2251,29 3536,37 4066,83 2251,29 2474,17 

 ГВС (д. Ижицы) 201,90 212,34 168,47 175,21 228,46 190,98 228,46 262,74 190,98 219,63 
от 10.12.2020 № 72/6 

 ГВС (д. Загорье) 201,90 212,34 117,25 126,63 228,46 138,03 228,46 262,74 13,03 158,73 

1.4. АО «НордЭнерго»            

  

тепловая энергия 

(котельная  
н.п. Валдай-5) 

4063,54 4210,70 - - 4208,49  4066,13 4066,13 4066,13 4066,13 от 29.09.2020 № 41 

 
тепловая энергия 
(с.Зимогорье) 

1664,41 1664,41 1997,29 1997,29 1827,66 2193,19 1827,66 2006,77 1827,66 2006,77 от 05.11.2020 № 54 

В себестоимости производства и передачи тепловой энергии ООО «ТК Новгородская» основными являются следующие статьи затрат:  

расходы на топливо; 
оплата труда основного производственного персонала с отчислениями на социальные нужды; 
затраты на покупную электрическую энергию. 

В связи с этим деятельность теплоснабжающей организации в целом характеризуется высоким уровнем трудоемкости и энергоресурсое мкости, 



страница 29 

что свойственно теплоснабжающим организациям, занимающимся производством и передачей тепловой энергии. 
Согласно раскрытой ООО «ТК Новгородская» информации, отношения между организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей отопления и 

горячего водоснабжения, и лицом, осуществляющим строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, возникающие в процессе 
подключения таких объектов к вышеназванным сетям, включая порядок подачи и рассмотрения заявления о подключении, выдачи и исп олнения 
условий подключения, а также условия подачи ресурса, определены: Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э « Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения» и Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжения и водоотведения», постановлением 

Правительства Российской Федерации 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» соответственно.  

Согласно постановлению Комитета по Тарифной политике Новгородской области от 20.12.2023 №  81/11 плата за подключение (техническое 

присоединение) к системе теплоснабжения на 2024 год для ООО «ТК Новгородская» установлена в размере 12 478,56 тыс. руб. без НДС в расчете на 
единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.  

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего  

водоснабжения на 2024 год для ООО «ТК Новгородская» установлена постановлением от 20.12.2023 № 81/12 в следующем размере:  
№ п/п Наименование: Единица измерения: Ставка тарифа, без НДС 

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети  тыс. руб./куб.м в сутки 7,43 

2. 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в расчете на 1 км, диаметром (d) -  

Расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб./ км 20 057,47 

Расходы на подключение сетей диаметром от 101 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб./ км 32 640,56 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в Короцком сельском поселении не установлена.  
Расчет платы за подключение устанавливается на очередной последующий период регулирования, исходя из фактически сложившихся з аявок от 

новых потребителей. В связи с этим плановый размер платы за подключение начиная с 2024 года не определён.  

12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах Короцкого сельского поселения  
12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению 

качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей  

По итогам проведенного анализа системы теплоснабжения Короцкого сельского поселения  установлено, что основными проблемами организации 
качественного теплоснабжения являются: 

не в полной мере реализуются энергосберегающие мероприятия, в том числе со стороны потребителей;  

использование неэффективной теплоизоляции сетей трубопроводов со сроком эксплуатации более 25 лет; 
изношенность тепловых сетей и низкая интенсивность их модернизации (недоремонт);  
низкий остаточный ресурс оборудования; 

сверхнормативные потери напора на отдельных участках тепловых сетей, необходимо увеличение пропускной спос обности данных участков 
сетей. 

12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения Короцкого сельского поселения 

(перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющи х установок 
потребителей) 

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой источников теплоты и тепловых сетей, поэтому на каждой котельной им еется 

резервное оборудование (котлы, насосы). В случае отключения электроэнергии на предприятии имеется в  наличии дизельгенератор. Исходя из этого, 
проблем в организации надежного и безопасного теплоснабжения потребителей Короцкого сельского поселения нет.  

12.3. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения 

На котельной, расположенной в д. Короцко основной вид топлива – газ. Перебоев в снабжении источника тепловой энергии газом нет.  
12.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы 

теплоснабжения 

Данные о выданных предписаниях надзорными органами отсутствуют.  
Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения  

а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения  

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения составляет 2,94869 тыс. Гкал в год (таблица 18).  
Таблица 18 

№ п/п Наименование теплоисточника Потребление тепла на цели теплоснабжения за 2022 год, Гкал 

1 Котельная № 4 Валдайский район д. Короцко ул. Озерная д. 65  2948,69 

  Итого: 2948,69 

б) Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по 

зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые 
дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе  

Оценка потребления услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке схемы теплоснабжения. Во -первых, 

объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями систем теплоснабжения. Системы 
теплоснабжения должны обеспечивать потребителей тепловой энергией в соответствии с требованиями к качеству, в том числе круглосуточное и 
бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления тепловой энергии должны учитываться при расчете тарифов, которые 

являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающей организации.  
Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления тепловой энергии в Короцком сельском поселении.  
Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности. 
Генеральный план Короцкого сельского был утвержден решением Совета депутатов Короцкого сельского поселения от 19.04.2010 № 18 4 (в 

редакции 15.07.2020 № 236). На основании постановления от 16.09.2020 № 86/1 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 

Короцкого сельского поселения» в Генеральный план Короцкого сельского поселения были внесены изменения.  
Корректировка генерального плана осуществлена на период до 2032 года.  
Основная концепция строительства жилья по Короцкому сельскому поселению не претерпела изменения в рамках настоящей корректировки 

генплана, однако, было учтено изменение норматива жилищной обеспеченности.  
В этой связи потребность в новом жилищном строительстве по поселению представлена в таблице 19.  

Таблица 19 

№ п/п Показатель Единицы измерения Всего по поселению по состоянию на 2013 год Всего по поселению по состоянию на 2032 год 
1 Численность населения  чел. 468 3200 

2 Средняя жилищная обеспеченность м2/чел. 40,6 48 

3 Существующий жилищный фонд тыс.м2 19 19 

4 Убыль существующего жилищного фонда  тыс.м2 - 0,5 

5 Сохраняемый жилищный фонд тыс.м2 - 18,5 

6 Объем нового жилищного строительства  тыс.м2 - 135,1 

Основная часть жилого фонда представлена деревянными домами с низким уровнем благоустройства. Почти половина жилья была построена до 
1970 года, т.е. эксплуатируется более 45-50 лет и имеет  – печное отопление. Более благоустроенным является жилье, построенное в последние 

годы (после 1995 года), объемы которого оцениваются на уровне 10000 м2 (или около 50% от общего жилищного фонда поселения).  
в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных 

с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребле ния, устанавливаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 
Тепловые нагрузки на нужды отопления для объектов застройки определяются по проектам или по укрупненным показателям максималь ного 

теплового потока на 1 куб.м объема в соответствии с рекомендациями СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003», утвержденного приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 265 при расчетной температуре наружного воздуха для 
проектирования систем отопления соответствующего населенного пункта. 

Перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, определенные в соответствии с СП  50.13330.2012, представлены в 

таблице 20. 
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Таблица 20 

Тип здания 
Потребление тепловой энергии в зависимости от этажности ккал/(ч*куб.м) 

1 2 3 4-5 6-7 8-9 10-11 
Жилые многоквартирные здания, гостиницы, общежития 26,2 23,9 21,4 20,7 19,4 18,4 17,3 

Общественные здания, кроме перечисленных ниже  26,4 23,8 22,6 20,1 19,5 18,5 17,6 

Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты 22,7 22,0 21,4 20,7 20,1 19,4 18,7 

Дошкольные учреждения, хосписы 30,0 30,0 30,0 - - - - 

Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады 14,2 13,6 13,0 12,4 12,4 - - 

Здания административного назначения (офисы) 23,3 22,0 21,4 17,5 15,5 14,3 13,0 

Перспективные удельные расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение определяются количеством потребителей и режимом 
пользования системой централизованного горячего водоснабжения. Количество пользователей определяется характеристиками здания. Режим 

пользования определяется по проектным данным здания, а при отсутствии проектных данных – в соответствии со СНиП 2.04.01-85. 
Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения потребителя тепловой энергии (Гкал/ч) в отопительный период определяется по 

формуле: 

        Qот =
a×N×(60−tc)×10−6

T
+ QТП , где: 

𝑎 - расход воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; принимается по таблице приложения 3 СНиП 2.04.01 -85; 

𝑁 - количество единиц измерения, отнесенное к суткам, - количество жителей, учащихся в учебных заведениях и т.д.;  
𝑡𝑐  - температура водопроводной воды в отопительный период, °С;  

𝑇 - продолжительность функционирования системы горячего водоснабжения потребителя в сутки, ч;  

𝑄ТП - тепловые потери в местной системе горячего водоснабжения, в подающем и циркуляционном трубопроводах наружной сети горячего 
водоснабжения, Гкал/ч. 

Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в неотопительный период (Гкал) определяется по формуле: 

        Qнеот = Qот × β ×
ths−tcs

th−tc
, где: 

𝑄от - средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в отопительный период, Гкал/ч;  

𝛽 - коэффициент, учитывающий снижение средней часовой нагрузки горячего водоснабжения в неотопительный период по сравнению с нагрузкой 
в отопительный период; 

𝑡ℎ𝑠, 𝑡ℎ  - температура горячей воды в неотопительный и отопительный период соответственно, °С;  
𝑡𝑐𝑠, 𝑡𝑐  - температура водопроводной воды в неотопительный и отопительный период, °С.  

г) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам 
теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или 

предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе  
Прирост объемов потребления тепловой энергии не прогнозируется, т.к. в Генеральном плане Короцкого сельского поселения не предусмотрено 

изменение существующей схемы теплоснабжения.  

д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам 
теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом 
этапе 

На территории Короцкого сельского поселения все объекты, предполагаемые к строительству, предусматривают теплоснабжение от 
индивидуальных источников. 

Таблица 21 

Наименование теплоисточника Подключенная нагрузка, Гкал/ч 
Котельная № 4 д. Короцко 2,133 

Итого по Короцкому сельскому поселению: 2,133 

Перспективный уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения к 2032 году по Короцкому сельскому поселению с учетом полной 
реализации заложенных в Генеральный план параметров составит  3,149 тыс. Гкал в год (таблица 22). 

Таблица 22 

№ п/п Наименование теплоисточника 
Прогноз потребления тепловой энергии, тыс. Гкал в год 

2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032 

1 Котельная №4 Валдайский район д. Короцко ул. Озерная д. 65 3,149 2,941 2,941 2,941 2,941 2,941 

 
Итого: 3,149 2,941 2,941 2,941 2,941 2,941 

е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 
производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов 
потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам 

теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой 
энергии на каждом этапе  

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, возможные изменения 

производственных зон и их перепрофилирование схемой теплоснабжения не предусмотрено.  
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения Короцкого сельского поселения  

Электронная модель системы теплоснабжения Короцкого сельского поселения не разрабатывалась, так как в соответствии с постанов лением 

Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек 
соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим 

постановлением, не является обязательным. 
Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

а) Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и 

перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) 
существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной 
тепловой нагрузки 

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резер вов 
(дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в Короцком сельском поселении представле ны в 
таблице 23. 

Суммарная нагрузка потребителей по Короцкому сельскому поселению на источнике централизованного теплоснабжения с оставит к 2032 году 
2,133 Гкал/ч. Покрытие данных нагрузок предполагается за счет существующих теплоисточников. Дефицит мощности из -за прироста тепловых 
нагрузок не возникнет. Также в целом по всем теплоисточникам увеличится резерв тепловой мощности за счет снижения потерь тепловой энергии на 

сетях в результате их замены, а также использования потребителями энергосберегающего оборудования.  
Таблица 23 

Наименование теплоисточника 
Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 

Мощность 

нетто, 
Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч 

Хозяйствен-

ныенужды, 
Гкал/ч 

Собственные 

нужды, 
Гкал/ч 

Потери в 

тепловых 
сетях, Гкал/ч 

Резерв тепловой 

мощности, Гкал/ч 

Текущий период (2022-2023 г.) 
Котельная № 4 Валдайский район д. Короцко ул. Озерная д. 65 4,900 4,120 4,082 2,133 0,000 0,038 0,922 0,988 

Итого: 4,900 4,120 4,082 2,133 0,000 0,038 0,922 0,988 

Перспективный период (2024-2032 г.) 
Котельная № 4 Валдайский район д. Короцко ул. Озерная д. 65 4,900 4,120 4,082 2,133 0,000 0,038 0,922 0,988 

Итого: 4,900 4,120 4,082 2,133 0,000 0,038 0,922 0,988 

б) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности 
(невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от 
каждого источника тепловой энергии 

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:  
СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»; 
СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;  

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»; 
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ГОСТ 21.705-2016. «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей 
документации тепловых сетей»; 

ГОСТ 21.206-2012. «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Условные обозначения 
трубопроводов». 

Справочная литература: 

Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;  
Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;  
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.  

Условия проведения гидравлического расчета: 
Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая. 
Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая. 

Параметры теплоносителя – 95/70оС. 
Расчетная температура наружного воздуха: -27оС. 
В случае отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений может быть принята 

как 10 % от линейных потерь давления. 
1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.  
Расчетные расходы воды определяются по формуле:  

        𝐺 =
𝑄(𝑃)от

(𝑡1𝑝−𝑡2𝑝)∗103
  , где:  

Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка, ккал/ч; 
t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети, оС; 

t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети, оС. 
2. Проведение гидравлического расчета. 
Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:  

∆р = ∆ртр + ∆рм; 
Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:  
∆pтр = R·L; 

где L – длина трубопровода, м; 
R – удельные потери давления на трение, кгс/м2. 

, где; 

λ – коэффициент гидравлического трения; 
v – скорость теплоносителя, м/с; 

ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3; 
g – ускорение свободного падения, м/с2; 
Dв – внутренний диаметр трубы, м; 

G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.  
Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле: 

, где: 

Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений. 
Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравличес кого 

трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе: 
λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2 , где:  
Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых стальных труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.  

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится 
поправочный коэффициент β. В этом случае: 

∆р = β·R·L + ∆pм. 

Гидравлические показатели котельных Короцкого сельского поселения представлены ниже  
Гидравлические показатели Котельной № 4 
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999 Котельная4 ТК28 3,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 25,51 -25,51 0,05 0,05 12,62 12,62 0,93 -0,93

1000 ТК28 ТК18 14,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 11,64 -11,64 0,05 0,05 2,67 2,67 0,42 -0,42

1002 ТК18 Озёрная69а 10,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,57 -0,57 0,03 0,03 2,60 2,60 0,20 -0,20

1006 ТК28 отв на морг 52,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 13,87 -13,87 1,51 1,51 24,24 24,24 1,03 -1,03

1008 отв на морг морг 5,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,33 -0,33 0,01 0,01 0,91 0,91 0,12 -0,12

1011 отв на морг тк29 111,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 13,54 -13,54 3,08 3,08 23,11 23,11 1,00 -1,00

1013 тк29 Озёрная70а 17,40 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,03 -1,03 0,63 0,63 29,96 29,96 0,60 -0,60

1017 Озёрная70а Озёрная23 34,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,59 -0,59 0,12 0,12 2,83 2,83 0,21 -0,21

1020 тк29 тк30 29,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 13,54 -13,54 0,80 0,80 23,11 23,11 1,00 -1,00

1021 тк30 тк31 34,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 12,18 -12,18 0,76 0,76 18,74 18,74 0,90 -0,90

1022 тк31 тк32 34,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 9,72 -9,72 2,83 2,83 69,39 69,39 1,41 -1,41

1023 тк32 тк33 11,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 8,73 -8,73 0,74 0,74 56,02 56,02 1,27 -1,27

1024 тк33 тк34 24,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 8,73 -8,73 1,61 1,61 56,02 56,02 1,27 -1,27

1025 тк34 тк35 23,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 7,80 -7,80 1,24 1,24 44,75 44,75 1,13 -1,13

1027 тк30 Озёрная66 12,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,36 -1,36 0,21 0,21 14,30 14,30 0,48 -0,48

1031 тк31 Озёрная68 12,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,72 -1,72 1,19 1,19 82,70 82,70 1,00 -1,00

1035 тк31 1мастерские 7,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,75 -0,75 0,13 0,13 15,96 15,96 0,43 -0,43

1039 тк32 Озёрная7о 9,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,99 -0,99 0,30 0,30 27,81 27,81 0,58 -0,58

1043 тк34 2мастерские 6,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,93 -0,93 0,01 0,01 0,69 0,69 0,14 -0,14

1047 тк35 Озёрная71а 6,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,64 -1,64 0,55 0,55 75,76 75,76 0,95 -0,95

1050 тк35 тк36 74,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 6,15 -6,15 2,48 2,48 27,96 27,96 0,89 -0,89

1052 тк36 Озёрная73 4,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,19 -0,19 0,01 0,01 1,09 1,09 0,11 -0,11

1056 тк36 Новая3а 21,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,51 -2,51 1,22 1,22 48,40 48,40 0,89 -0,89

1059 тк36 тк37 25,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,46 -3,46 0,27 0,27 8,92 8,92 0,50 -0,50

1061 тк37 Озёрная75 35,00 0,04 0,04 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,69 -0,69 0,05 0,05 1,20 1,20 0,16 -0,16

1065 тк37 Новая1 43,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,77 -2,77 3,04 3,04 58,81 58,81 0,98 -0,98

1069 ТК18 отв склад 55,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 11,07 -11,07 0,16 0,16 2,42 2,42 0,40 -0,40

1071 отв склад склад 3,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,06 -0,06 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 -0,02

1075 отв склад

отв на 

лабораторию 23,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 11,01 -11,01 0,07 0,07 2,39 2,39 0,40 -0,40

1076

отв на 

лабораторию тк19 25,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,20 -4,20 0,01 0,01 0,36 0,36 0,15 -0,15
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1077 тк19 тк20 4,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,20 -4,20 0,00 0,00 0,36 0,36 0,15 -0,15

1079 тк20 лаборатория 4,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,20 -4,20 0,00 0,00 0,36 0,36 0,15 -0,15

1083

отв на 

лабораторию

стык у 

корпуса2 95,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 6,81 -6,81 0,11 0,11 0,93 0,93 0,25 -0,25

1085

стык у 

корпуса2 корпус2 20,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 6,81 -6,81 0,02 0,02 0,93 0,93 0,25 -0,25

1086 корпус2 тк21 96,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,63 -4,63 1,83 1,83 15,88 15,88 0,67 -0,67

1088 корпус2 переход100-70 46,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,18 -2,18 0,01 0,01 0,10 0,10 0,08 -0,08

1089 переход100-70 тк24 35,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,18 -2,18 0,03 0,03 0,64 0,64 0,16 -0,16

1091 тк24 Озёрная64 10,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,49 -0,49 0,08 0,08 6,97 6,97 0,29 -0,29

1094 тк24 ТК25 41,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,66 -0,66 0,61 0,61 12,48 12,48 0,38 -0,38

1096 ТК25 Озёрная62 3,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,36 -0,36 0,01 0,01 3,79 3,79 0,21 -0,21

1099 ТК25 тк26 13,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,30 -0,30 0,04 0,04 2,68 2,68 0,18 -0,18

1101 тк26 Озёрная54 26,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,30 -0,30 0,08 0,08 2,68 2,68 0,18 -0,18

1109 тк21 отв Озерная10 52,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,90 -1,90 0,17 0,17 2,75 2,75 0,28 -0,28

1115 отв Озерная10 очистные 120,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,51 -0,51 0,03 0,03 0,22 0,22 0,07 -0,07

1120 Котельная4 тк1 30,00 0,21 0,21 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 64,98 -64,98 0,07 0,07 1,81 1,81 0,55 -0,55

1121 тк1 тк39 3,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 6,90 -6,90 0,13 0,13 35,10 35,10 1,00 -1,00

1122 тк39 тк40 48,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 5,14 -5,14 1,13 1,13 19,54 19,54 0,75 -0,75

1123 тк40 тк41 160,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 5,14 -5,14 3,75 3,75 19,54 19,54 0,75 -0,75

1125 тк41 Новая4 13,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,44 -0,44 0,03 0,03 1,59 1,59 0,16 -0,16

1129 тк41 Новая8а 3,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,85 -1,85 0,35 0,35 95,81 95,81 1,07 -1,07

1131 Новая8а чд 3,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,85 -1,85 0,35 0,35 95,81 95,81 1,07 -1,07

1132 тк41 тк42 19,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,85 -2,85 0,14 0,14 6,08 6,08 0,41 -0,41

1134 тк42 Новая5а 21,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,37 -1,37 1,34 1,34 52,99 52,99 0,80 -0,80

1138 тк42 Озёрная71б 48,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,47 -1,47 0,97 0,97 16,88 16,88 0,52 -0,52

1141 тк1 тк2 20,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 55,85 -55,85 0,17 0,17 7,20 7,20 0,90 -0,90

1143 тк2 отв на гараж 29,80 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 55,85 -55,85 0,26 0,26 7,20 7,20 0,90 -0,90

1145 отв на гараж гараж 6,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,02 -1,02 0,01 0,01 0,82 0,82 0,15 -0,15

1148 отв на гараж тк3 58,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 54,83 -54,83 0,48 0,48 6,94 6,94 0,88 -0,88

1150 тк3 Центральная24 24,80 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 6,88 -6,88 0,03 0,03 0,95 0,95 0,25 -0,25

1152 Центральная24 дс Улыбка 46,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,66 -1,66 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06 -0,06

1158 тк3 отв на тк4 33,30 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 47,95 -47,95 0,23 0,23 5,71 5,71 0,79 -0,79

1159 отв на тк4 тк4 27,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 32,83 -32,83 0,11 0,09 2,70 2,70 0,54 -0,54

1164 тк4 тк5 20,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 32,83 -32,83 0,07 0,07 2,70 2,70 0,54 -0,54

1165 тк5 тк6 14,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 32,83 -32,83 0,05 0,05 2,70 2,70 0,54 -0,54

1167 тк6 дом17 11,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 7,73 -7,73 0,12 0,12 8,85 8,85 0,61 -0,61

1171 тк6 отв на дом19 19,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 25,10 -25,10 0,05 0,04 1,59 1,59 0,42 -0,42

1172 отв на дом19 тк7 40,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 13,67 -13,67 0,03 0,02 0,48 0,48 0,23 -0,23

1174 отв на дом19 дом19 54,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 11,43 -11,43 1,07 1,07 16,51 16,51 0,85 -0,85

1176 дом19

поворот на 

дом9 6,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 6,72 -6,72 0,04 0,04 5,76 5,76 0,50 -0,50

1178

поворот на 

дом9 дом9 100,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 6,72 -6,72 0,69 0,69 5,76 5,76 0,50 -0,50

1182 дом9 переход70-32 42,40 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,59 -1,59 0,02 0,02 0,35 0,35 0,12 -0,12

1184 переход70-32 тк12 54,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,59 -1,59 1,28 1,28 19,70 19,70 0,57 -0,57

1190 тк12 дом5 21,30 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,59 -1,59 1,83 1,83 71,40 71,40 0,93 -0,93

1199 отв на тк4 тк16 73,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 15,12 -15,12 0,39 0,39 4,47 4,47 0,55 -0,55

1200 тк16 тк17 27,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 15,12 -15,12 0,15 0,15 4,47 4,47 0,55 -0,55

1206 тк17

отв на 

пищеблок 3,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 14,53 -14,53 0,02 0,02 4,14 4,14 0,53 -0,53

1208

отв на 

пищеблок пищеблок 3,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,74 -1,74 0,08 0,08 23,36 23,36 0,62 -0,62

1212

отв на 

пищеблок корпус1 30,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 12,80 -12,80 0,12 0,12 3,22 3,22 0,46 -0,46

1216 тк7 магазин 41,30 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,06 -0,06 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 -0,01

1220 тк7 отв на дом12 28,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,46 -4,46 0,00 0,00 0,05 0,05 0,07 -0,07

1222 отв на дом12 дом12 6,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,00 -1,00 0,06 0,06 7,78 7,78 0,35 -0,35

1228 тк7 отв на почту 5,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 9,14 -9,14 0,59 0,46 76,08 76,08 1,44 -1,44

1230 отв на почту почта 2,50 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,06 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1234 отв на почту отв на дом 12а 10,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 9,09 -9,09 0,73 0,73 60,71 60,71 1,32 -1,32

1239 отв на дом 12а тк13 57,90 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 6,53 -6,53 2,24 2,18 31,42 31,42 0,95 -0,95

1241 тк13 отв Лесная18 35,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,30 -4,30 0,58 0,58 13,71 13,71 0,62 -0,62

1250 отв на дом12 тк8 55,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,47 -3,47 0,05 0,05 0,79 0,79 0,20 -0,20

1252 тк8 дом10 6,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,17 -1,17 0,28 0,28 38,31 38,31 0,68 -0,68

1255 тк8 тк9 46,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,30 -2,30 0,02 0,02 0,41 0,41 0,14 -0,14

1256 тк9 тк10 32,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,30 -2,30 0,03 0,03 0,82 0,82 0,18 -0,18

1261 тк10 тк11 49,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,30 -2,30 0,04 0,04 0,71 0,71 0,17 -0,17

1263 тк11

администраци

я 4,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,30 -2,30 0,01 0,00 0,71 0,71 0,17 -0,17

4798 тк24 тк29 45,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 1,03 -1,03 0,01 0,01 0,13 0,13 0,07 -0,07

1202 тк17 склад 46,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,58 -0,58 0,02 0,02 0,28 0,28 0,09 -0,09

4159 тк1 тк3 107,90 0,08 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 2,21 -0,12 0,04 0,00 0,33 0,01 0,13 -0,02

4202 тк1 тк40 51,00 0,03 0,03 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,54 -0,03 0,14 0,00 2,33 0,01 0,19 -0,01

4204 тк40 тк41 160,00 0,04 0,04 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,54 -0,03 0,28 0,00 1,47 0,01 0,16 -0,01

4206 тк41 чд 3,00 0,02 0,02 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,18 -0,01 0,05 0,00 13,78 0,09 0,29 -0,02

4208 тк41 тк42 19,00 0,03 0,03 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,36 -0,02 0,02 0,00 1,07 0,01 0,13 -0,01

4209 тк42 чд 21,00 0,03 0,02 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,18 -0,01 0,03 0,00 1,00 0,09 0,11 -0,02

4212 отв на тк1 тк28 3,00 0,08 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 2,23 -0,13 0,00 0,00 0,34 0,01 0,13 -0,02

4213 тк18 чд 10,00 0,03 0,03 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,34 -0,02 0,01 0,00 0,97 0,01 0,12 -0,01

4216 тк18

отвод на 

лабораторию 78,00 0,08 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 1,89 -0,11 0,02 0,00 0,24 0,01 0,11 -0,02
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в) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 

потребителей 
Суммарная нагрузка потребителей по Короцкому сельскому поселению на источники централизованного теплоснабжения составит 2032 году 

2,133 Гкал/ч. Покрытие данных нагрузок предполагается за счет существующих теплоисточников. Дефицит мощности в зонах действия  

теплоисточников не возникает. 
Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения  

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности.  
Генеральный план Короцкого сельского поселения в части развития систем теплоснабжения предусматривает инерционный сценарий с 

сохранением существующей организации теплоснабжения и не предполагает вариантности ее развития.  

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального 
потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах  

а) Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии  
Таблица 24 

Наименование теплоисточника 
Средний расход 

подпиточной воды, м3\ч 
Норматив. аварийная подпитка 

хим. необработ. воды, м3\ч 
Нормативная 

производительность ВПУ, м3\ч 
Резерв (дефицит) 

производительности ВПУ, м3\ч 

Котельная № 4 Валдайский район д. Короцко ул. Озерная д. 65 0,223 - 0,000 0,000 

Примечание:  

Объём подпитки = объём ЦО и ГВС; 
0 - установки ручного дозирования ХВП. 

б) Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с 
использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом 
прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую  

систему горячего водоснабжения 
Открытые системы теплоснабжения на территории Короцкого сельского поселения отсутствуют. 
в) Сведения о наличии баков-аккумуляторов 

В котельных Короцкого сельского поселения баки-аккумуляторы отсутствуют. 
г) Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной во ды в зоне действия 

источников тепловой энергии 

Значения приведены в таблице 24. 
д) Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом 

развития системы теплоснабжения 

Значения максимального потребления и производства теплоносителя приведены в таблице 25.  
Таблица 25 

Наименование теплоисточника 

Максимальное потребление холодной воды на технологические потери и нужды ГВС, м3/год 

общий объем потребления в том числе ГВС  
в том числе эксплуатационные затраты и потери 

 теплоносителя в т/сетях и на собственные нужды  
Котельная № 4 Валдайский район д. Короцко ул. Озерная д. 65 8560,22 6505,31 2054,91 

Итого: 8560,22 6505,31 2054,91 

Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Поэтому подключение новых 
потребителей не создаст дефицита. 

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии  
а) Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного 

отопления 

Схемой теплоснабжения предусмотрено сохранение существующих условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуаль ного 
теплоснабжения, а также поквартирного отопления. 

Выявленные проблемы функционирования и развития системы теплоснабжения Короцкого сельского поселения решаются посредством 

мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.  
б) Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в 

вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 
Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, 

на территории Короцкого сельского поселения отсутствуют.  

в) Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из 
эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, 
электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в 

соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на 
соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения  

Объекты, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, 

на территории Короцкого сельского поселения отсутствуют.  
г) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок  

4217

отвод на 

лабораторию

стык у 

корпуса2 95,00 0,04 0,04 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 1,89 -0,11 0,98 0,00 8,63 0,03 0,43 -0,03

4221

стык у 

корпуса2

отвод на откл 

корпус 10,00 0,04 0,04 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 1,89 -0,11 0,10 0,00 8,63 0,03 0,43 -0,03

4223 тк28 тк18 14,00 0,08 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 2,23 -0,13 0,01 0,00 0,34 0,01 0,13 -0,02

4226 тк24 тк29 46,00 0,04 0,04 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 1,72 -0,10 0,39 0,00 7,14 0,02 0,39 -0,02

4228 тк29 чд 17,40 0,02 0,02 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,47 -0,03 0,43 0,01 20,70 0,24 0,43 -0,04

4230 тк29 тк30 29,00 0,04 0,04 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 1,25 -0,07 0,13 0,00 3,84 0,01 0,28 -0,02

4231 тк30 чд 12,00 0,03 0,03 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,18 -0,01 0,01 0,00 1,00 0,01 0,11 -0,01

4236 тк30 тк31 34,00 0,03 0,03 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 1,07 -0,06 1,33 0,00 32,61 0,07 0,62 -0,04

4239 тк31 тк31 1,00 0,03 0,03 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 1,07 -0,06 0,01 0,00 9,03 0,03 0,38 -0,02

4241 тк31 чд 12,00 0,02 0,02 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,18 -0,01 0,20 0,00 13,78 0,09 0,29 -0,02

4243 тк31 тк32 34,00 0,03 0,03 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,89 -0,05 0,93 0,00 22,72 0,06 0,52 -0,03

4244 тк32 чд 9,00 0,03 0,03 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,18 -0,01 0,01 0,00 1,00 0,01 0,11 -0,01

4245 тк32 тк34 35,00 0,03 0,03 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,71 -0,04 0,61 0,00 14,56 0,05 0,41 -0,02

4249 тк34 тк35 23,00 0,03 0,03 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,71 -0,04 0,40 0,00 14,56 0,05 0,41 -0,02

4251 тк35 чд 6,00 0,03 0,03 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,18 -0,01 0,01 0,00 1,00 0,01 0,11 -0,01

4253 тк42 чд 48,00 0,03 0,02 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,18 -0,01 0,06 0,01 1,00 0,09 0,11 -0,02

4255 тк35 тк36 74,00 0,03 0,03 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,54 -0,03 0,74 0,00 8,33 0,04 0,31 -0,02

4257 тк36 чд 4,00 0,03 0,03 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,18 -0,01 0,01 0,00 1,00 0,01 0,11 -0,01

4259 тк36 чд 21,00 0,03 0,03 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,18 -0,01 0,03 0,00 1,00 0,01 0,11 -0,01

4261 тк36 тк37 25,00 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,18 -0,01 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00

4263 34,00 0,02 0,02 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,30 -0,02 0,33 0,01 8,17 0,15 0,27 -0,03

4264

отвод на откл 

корпус корпус2 10,00 0,04 0,04 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 1,89 -0,11 0,10 0,00 8,63 0,03 0,43 -0,03

4268 корпус2 переход40-15 46,00 0,04 0,04 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 1,89 -0,11 0,48 0,00 8,63 0,03 0,43 -0,03

4269 тк24 чд 10,00 0,02 0,02 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,18 -0,01 0,17 0,00 13,78 0,09 0,29 -0,02

4634 переход40-15 тк24 35,00 0,04 0,04 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 1,89 -0,11 0,36 0,00 8,63 0,03 0,43 -0,03

4636 тк37 чд 43,00 0,03 0,03 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,18 -0,01 0,05 0,00 1,00 0,01 0,11 -0,01

4902 тк29 чд 17,40 0,02 0,02 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,18 -0,01 0,07 0,00 3,13 0,09 0,16 -0,02

4157 отв на тк1 тк1 30,00 0,07 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 2,74 -0,16 0,04 0,00 0,99 0,02 0,20 -0,02
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Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для 
обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.  

д) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функ ционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок  

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории 

Короцкого сельского поселения отсутствуют. 
е) Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей 

организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок  
Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрено. 

ж) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия 
существующих источников тепловой энергии 

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии 

схемой теплоснабжения не предусмотрена. 
з) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой эн ергии, 

функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  

Перевод котельных в пиковый режим работы схемой теплоснабжения не предусмотрен.  
и) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой  энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории 
Короцкого сельского поселения отсутствуют. 

к) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на 

другие источники тепловой энергии 
Вывод в резерв или вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие  источники тепловой энергии схемой 

теплоснабжения не предусмотрен. 

л) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями  
Индивидуальное теплоснабжение предусмотрено схемой теплоснабжения в отношении малоэтажных жилых зданий, так как централизованное 

теплоснабжение таких объектов экономически нецелесообразно из-за низкой плотности тепловых нагрузок. 

м) Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и 
теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения  

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резер вов 

(дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в Короцком сельском поселении представлены в 
таблице 26. 

Таблица 26 

Наименование теплоисточника 
Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность, 

Гкал/ч 

Мощность 
нетто, Гкал/ч 

Подключенная 
нагрузка, Гкал/ч 

Хозяйствен-
ные нужды, 

Гкал/ч 

Собственные 
нужды, Гкал/ч 

Потери в 
тепловых 

сетях, Гкал/ч 

Резерв тепловой 
мощности, Гкал/ч 

Текущий период (2022-2023 г.) 
Котельная № 4 Валдайский район д. Короцко ул. Озерная д. 65 4,900 4,120 4,082 2,133 0,000 0,038 0,922 0,988 

Итого: 4,900 4,120 4,082 2,133 0,000 0,038 0,922 0,988 

Перспективный период (2024-2032 г.) 
Котельная № 4 Валдайский район д. Короцко ул. Озерная д. 65 4,900 4,120 4,082 2,133 0,000 0,038 0,922 0,988 

Итого: 4,900 4,120 4,082 2,133 0,000 0,038 0,922 0,988 

н) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием 
возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива  

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии 
нецелесообразен по причине отсутствия на территории Короцкого сельского поселения и на территориях ближайших муниципальных образований 
необходимой инфраструктуры для генерации с использованием возобновляемых источников энергии.  

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием местных видов топлива (пеллеты, топливный торф) 
нецелесообразны из-за недостатка на рынке топлива со стабильными характеристиками качества (теплотворная способность, содержание веществ в 
продуктах сгорания топлива). 

о) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения  
Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории Короцкого сельского поселения сохраняется в существующем виде.  
п) Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения  

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой  энергии 
в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 
нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.  

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку 
теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной си стеме на 
единицу тепловой мощности. 

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения 
тепловых сетей и источника»:  

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч), где:  

A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;  
Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч. 
Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км: Rопт = (140/s0,4)·(1/B0,1)·(Δτ/П)0,15, 

где: B – среднее число абонентов на 1 км2; 
s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 
П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2; 

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС. 
При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км: 
Rпред = [(p–C)/1,2K]2,5, где: 

 Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;  
p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельных и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;  
C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;  

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./ Гкал·км. 
Площади зон действия теплоисточников Короцкого сельского поселения приведены в таблице 27. 

Таблица 27 

Наименование котельной Площадь зоны действия теплоисточника, м2 
Котельная № 4 128 000 

На основании расчетов у источников тепловой энергии были определены зоны, в границах которых теплоснабжающая организация 

может гарантировать потребителю расчетные характеристики теплоносителя. Размеры этих зон зависят от подключенной нагрузки и удаленности 
потребителя. К централизованному источнику теплоснабжения целесообразно подключение потребителей с расчетной нагрузкой не менее 0.01 
Гкал/час и плотностью тепловой нагрузки не менее 0.0005 Гкал/п.метр.  

Схемы радиусов эффективного теплоснабжения представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной № 4 

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
а) Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 
Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности 

в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не требуется.  

б) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, 
комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения  

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную 

застройку во вновь осваиваемых районах Короцкого сельского поселения не требуется, так как объекты нового строительства будут  подключаться 
либо к действующим источникам теплоснабжения, либо к индивидуальным источникам теплоснабжения (собственным котельным).  

в) Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохра нении надежности теплоснабжения 
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, схемой теплоснабжения не предусмотрено, 

так как поставка тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии схемой не предусмотрена.  
г) Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционировани я системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных  

Для обеспечения восстановления и надежности системы теплоснабжения ежегодно должны меняться не менее 5% сетей от общей 
протяженности. 

д) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения  

Для обеспечения восстановления и надежности системы теплоснабжения ежегодно должны меняться не менее 5% сетей от общей 
протяженности. 

Перечень мероприятий обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Схемы для решения поставленных задач и 

обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Короцкого сельского поселения также включает инженерно -техническую 
оптимизацию коммунальных систем, в том числе:  

1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, 

организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной 
собственности. 

2. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетичес ких 

ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь 
энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей  такими 
объектами. 

е) Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра  трубопроводов для обеспечения перспективных приростов 
тепловой нагрузки 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки с хемой не 

предусмотрена. При этом в рамках разработки схемы теплоснабжения проведен анализ существующих тепловых сетей.  
ж) Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса  
Мероприятия по строительству линейных объектов инфраструктуры теплоснабжения направлены на обеспечение надежности и повышение 

эффективности теплоснабжения. 
Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, включают:  
проведение комплексного обследования технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в том числе показателей физического износа 

и энергетической эффективности в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»; 
перекладку сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене.  
План мероприятий по реконструкции систем теплоснабжения составляется ежегодно. Сроки реализации мероприятий определяются исходя из их 

значимости. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости 
после проведения энергетических обследований). 

з) Предложения по строительству и реконструкции насосных станций 

Строительство и реконструкция насосных станций схемой не предусмотрена.  
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения  

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения  

На территории Короцкого сельского поселения открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.  
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Глава 10. Перспективные топливные балансы 
а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида 

топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой э нергии 
на территории поселения 

Расчет перспективных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обесп ечения 

нормативного функционирования теплоисточников Короцкого сельского поселения в части производс тва тепловой энергии для теплоснабжения, 
представлен в таблице 28. 

Таблица 28 

Наименование котельной Вид топлива 

Потребление топлива, т.у.т. 

в отопительный период в неотопительный период 

макс. часовое годовое макс. часовое годовое 

Текущий период (2022-2023 г.) 
Котельная № 4 Валдайский район д. Короцко ул. Озерная д. 65 газ 0,340 935,095 0,112 114,802 

Итого:   0,340 935,095 0,112 114,802 

Перспективный период (2024-2032 г.) 
Котельная № 4 Валдайский район д. Короцко ул. Озерная д. 65 газ 0,340 935,095 0,112 114,802 

Итого:   0,340 935,095 0,112 114,802 

б) Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива  
Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) обеспечивает работу котельной в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой 

нагрузкой по условиям самого холодного месяца года и составом оборудования, позволяющим поддерживать плюсовые температуры в г лавном 
корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях. В котельных Короцкого сельского поселения основным видом топлива является природный газ, 
подающийся напрямую по газопроводу, поэтому нормативный запас топлива для указанных котельных не утверждается.  

Таблица 29 

Наименование котельной Вид топлива 
Потребность топлива, тн 

Запас топлива, тн Количество дней 
на отопительный период период январь-май 

Котельная № 4 Валдайский район д. Короцко ул. Озерная д. 65 газ     

в) Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и 
местных видов топлива 

Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива приведены в таблице 30. Местные виды топлива, а также используемые 
возобновляемые источники энергии на территории Короцкого сельского поселения не используются.  

Таблица 30 

Наименование теплоисточника Вид топлива 
Котельная № 4 Валдайский район д. Короцко ул. Озерная д. 65  газ 

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения  

а) Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов 
участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения  

Надежность системы теплоснабжения, определяемая нарушениями в подаче тепловой энергии потребителям, отклонениями параметров 

теплоносителя, зависит от надлежащей эксплуатации теплоэнергетического оборудования и теплосетей. 
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность 

Короцкого сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности 

функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.  
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством 

аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, 

нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.  
В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы 

следует принимать для: 

источника теплоты - 0,97; 
тепловых сетей - 0,9; 
потребителя теплоты - 0,99; 

СЦТ в целом - 0,86. 
Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю выполняется с применением следующего 

алгоритма: 

определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной 
работы тепловой сети. 

Для каждого участка пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероя тности 

безотказной работы тепловой сети, устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность. 
На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей  за 

несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:  

средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности 
эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год); 

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;  

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;  
средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;  
средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.  

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное соединение 
элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной 
работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы.  

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят 
зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).  

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура 

внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения  потребителя 
- событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°C, в промышленных зданиях 
ниже +8°C (СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). 

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени 
восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. 

Специалистами ООО «ТК Новгородская» ведётся учёт и мониторинг системы теплоснабжения в разрезе отдельно взятых систем теплоснабжения 

в специализированной программе Zulu GIS 8.0 (Версия 8.0.0.8350u). Данное программное обеспечение позволяет, в том числе, моделировать 
гидравлические режимы работы таких систем теплоснабжения.  

б) Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на 

которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе 
теплоснабжения 

Время ликвидации повреждения на i-том участке определяется по формуле:  

, 

где: 

 - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения, °C;  

 - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °C;  

 - температура наружного воздуха, °C; 

 - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.  
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в) Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по 
отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам 

В Короцком сельском поселении подготовка котельной и тепловых сетей к отопительному периоду начинается в предыдущем периоде с  
систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, 
подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально -техническим обеспечением плановых 

работ. 
Непосредственная подготовка системы теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установленного для 

данной местности с учетом ее климатической зоны.  

Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к работе в отопительный период 2023-2024 годов выполнялись в соответствии с 
утвержденными графиками; отклонений и нарушений при выполнении намеченных планов не зафиксировано.  

Готовность к ликвидации аварийных ситуаций проверена в ходе противоаварийных тренировок.  

Короцкое сельское поселение не относится к районам с ограниченным сроком завоза грузов. В целях обеспечения надежности и безопасности 
объектов жизнеобеспечения теплоснабжающей организацией проверены и укомплектованы аварийные запасы материально -технических ресурсов. 

С учетом вышесказанного, вероятность отказа (аварийной ситуации) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям тепловой 

энергии на территории Короцкого сельского поселения составляет не более 0,14. 
С учетом вышесказанного, вероятность безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям тепловой 

энергии на территории Короцкого сельского поселения составляет не менее 0,86.  

г) Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки  
Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, представляющими собой вероятности того, что в 

произвольный момент времени в течение отопительного периода будет обеспечена подача расчетного количества тепла (или иначе среднее 

значение доли отопительного периода, в течение которого теплоснабжение потребителей не нарушается). 
Учитывая проводимые эксплуатирующей организацией мероприятия по ежегодному техническому обслуживанию систем теплоснабжения и 

подготовке их к очередному отопительному периоду, коэффициент готовности теплопроводов к несению  тепловой нагрузки оценивается в размере не 

менее 0,97. 
д) Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и 

источников тепловой энергии 

Оценочная величина недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой 
энергии составляет не более 0,1 Гкал. 

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение  

В действующей инвестиционной программе ООО «ТК «Новгородская» по Короцкому сельскому поселению предложения по величине 
необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2024 -2035 годы не 
предусмотрены. 

В случае потребности реконструкции и (или) технического перевооружения объектов теплоснабжения Короцкого сельского поселения в 
инвестиционную программу предприятия будут внесены соответствующие изменения, что будет учтено при ежегодной актуализации схе мы 
теплоснабжения Короцкого сельского поселения.  

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения  
а) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях 0,5  ед/км: 
информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях 

отсутствуют. 0,5 ед/Гкал (по установленной мощности котельной).  
б) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений  на источниках тепловой энергии: 
информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источник ах 

тепловой энергии отсутствует. 
в) Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов 

турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального з начения): 

источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории 
Короцкого сельского поселения отсутствуют. 

г) Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии:  

источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории 
Короцкого сельского поселения отсутствуют. 

д) Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии): 
источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории 

Короцкого сельского поселения отсутствуют. 

е) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников: 

ж) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети:  
№ 
п/п 

Наименование теплоисточника Вид топлива 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Котельная № 4 Валдайский район д. Короцко ул. Озерная д. 65 газ 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 

з) Коэффициент использования установленной тепловой мощности:  
№ п/п Наименование теплоисточника Вид топлива 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2032 

1 Котельная № 4 д. Короцко газ 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия 
а) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения  
Для потребителей Короцкого сельского поселения тариф на тепловую энергию устанавливается без дифференциации по системам 

теплоснабжения. В связи с этим тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей Короцкого сельского поселения составлена 
единой в отношении всех систем теплоснабжения и представлена в таблице 31. 

Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2024 год  
Таблица 31 

№п/п Наименование района/организации 
Постановления комитета по тарифной политике 

Новгородской области 

2024 год 

Тариф для потребителей, кроме 

населения, руб/Гкал, руб/м3, без НДС 

Тариф для населения, 

руб/Гкал, руб/м3 с НДС 

01.01.2024-

30.06.2024 

01.07.2024-

31.12.2024 

01.01.2024-

30.06.2024 

01.07.2024-

31.12.2024 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Валдайский муниципальный район 

1.1. ООО «Тепловая Компания Новгородская»   
 

   

  тепловая энергия от 20.12.2023 № 81/9 3292,77 3745,31 3166,33 3229,66 

  ГВС от 20.12.2023 № 81/10 261,33 294,90 226,77 249,22 

 
ООО «Тепловая Компания 
Новгородская»(концессионное соглашение 31.10.2022) 

     

 тепловая энергия от 17.11.2022 № 62/39; от 15.12.2023 № 78/1  4212,08 4797,55 3166,33 3229,66 

 ГВС от 17.11.2022 № 62/41; от 15.12.2023 № 78/2  318,66 360,53 226,77 249,22 

1.2. ООО «Строительное управление 53»   
 

   

  водоснабжение 

от 16.12.2020 № 75/6 

49,45 53,90 59,34 64,68 

  водоотведение (полный цикл) 85,33 88,74 86,28 94,91 

  пропуск стоков 56,61 58,87 44,62 49,08 

  очистка 28,72 29,87 - - 

1.3. ФГАУ «Дом отдыха «Валдай»   
 

   

  тепловая энергия от 05.10.2023 № 56 1320,63 1450,05 1584,76 1740,06 

  ГВС от 16.11.2023 № 67/4 77,76 86,16 93,31 103,39 

  водоснабжение от 16.11.2023 № 67/3 15,47 17,76 18,56 21,31 

№ п/п Наименование теплоисточника Вид топлива 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
1 Котельная № 4 Валдайский район д. Короцко ул. Озерная д. 65  газ 199,87 199,87 199,87 199,87 199,87 199,87 199,87 199,87 199,87 
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  водоотведение 36,38 41,83 30,50 35,00 

 1.4. ФГБУ ЦЖКУ МО РФ 
  

   

 водоснабжение 
от 23.10.2020 № 49/2 

29,72 34,18 35,66 41,02 

 водоотведение 9,65 11,10 11,58 13,32 

 тепловая энергия (д.Ижицы, д.Долгие Бороды) 
от 10.12.2020 № 72/5 

3536,37 4066,83 2555,47 2808,46 

 тепловая энергия ( д.Загорье) 3536,37 4066,83 2251,29 2474,17 

 ГВС (д. Ижицы) 
от 10.12.2020 № 72/6 

228,46 262,74 190,98 219,63 

 ГВС (д.Загорье) 228,46 262,74 13,03 158,73 

1.5. АО «НордЭнерго»      

 тепловая энергия (котельная н.п. Валдай-5) от 05.11.2021 № 49 4066,13 4066,13 - - 

 тепловая энергия (с.Зимогорье) от 05.11.2020 № 54 1827,66 2006,77 2193,19 2408,12 

1.6. ООО «Экосервис»      

 обращение с ТКО 2 зона от 07.12.2018 № 60 445,93 575,45 445,93 512,82 

б) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации  

На территории Короцкого сельского поселения определена одна единая теплоснабжающая организация – ООО «ТК Новгородская». Тарифно-
балансовая расчетная модель теплоснабжения по ООО «ТК Новгородская» представлена в таблице 31.  

в) Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы  теплоснабжения на основании разработанных 

тарифно-балансовых моделей 
В соответствии с «Инвестиционной программой теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания 

«Новгородская» на 2017-2035 гг.», утвержденной постановлением комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 16.09.2016 № 

29 (в ред. постановление комитета по тарифной политике Новгородской области от 17.11.2022 № 62/34) мероприятия по модернизации и 
реконструкции котельных Короцкого сельского поселения на период с 2024 по 2035 не предусмотрены. 

Таким образом оценить ценовые (тарифные) последствия реализации схемы теплоснабжения возможности нет.  

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций 
а) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе 

теплоснабжения, расположенных в границах поселения  
Таблица 32 

Наименование системы теплоснабжения Единая теплоснабжающая организация № зоны деятельности ЕТО 
Котельная № 4 п. Короцко  ООО "ТК Новгородская" 01 

В статусе единой теплоснабжающей организации на территории Короцкого сельского поселения ООО «ТК Новгородская» сменила ООО «М П ЖКХ 
Новжилкомунсервис» . 

б) Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой 

теплоснабжающей организации 
Таблица 33 

Единая теплоснабжающая организация Наименование системы теплоснабжения 

ООО "ТК Новгородская" Котельная № 4 п. Короцко 

в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей 
организацией 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года №  31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808, принимается решение об определении 

единой теплоснабжающей организации. 
В соответствии с пунктом 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей 

организации являются: 

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощнос тью и 
(или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;  

размер собственного капитала; 

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.  
В соответствии с пунктом 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть 

определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой 

теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, 
существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:  

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;  

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.  
Постановлением от 04.05.2022 № 795 «Об актуализации схемы теплоснабжения Короцкого сельского поселения на 2023 год» Администрацией 

Валдайского муниципального района единой теплоснабжающей организацией, осуществляющей теплоснабжение на территории Корочкого сельского 

поселения в пределах зон действия источников тепловой энергии предприятия указано общество с ограниченной ответственностью «Тепловая 
компания Новгородская» (ООО «ТК Новгородская»). 

г) Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 
Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в период актуализации схемы 

теплоснабжения не подавались. 

д) Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 
Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ООО «ТК Новгородская») на территории Короцкого сельского 

поселения приведено на рисунке 2. 

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения  
а) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии 
Мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии не предусмотрены 

инвестиционной программой ООО «ТК «Новгородская».  
б) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них  
Мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них не предусмотре ны 

инвестиционной программой ООО «ТК «Новгородская». 
в) Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые 

системы горячего водоснабжения 

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Короцкого сельского поселения отсутствуют. 
Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения  

При актуализации схемы теплоснабжения Короцкого сельского поселения Новгородского муниципального района учтены предложения ОО О «ТК 

Новгородская». Предложения и замечания от других организаций не поступали. 
Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения  

Таблица 34 

Ссылка на изменения Вносимые изменения 

Схема теплоснабжения Короцкого сельского поселения 
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах терр итории сельского поселения 

Таблица 1.1 уточнены тепловые нагрузки котельных сельского поселения  

Таблица 1.2 уточнены потребление фактической тепловой энергии на отопление и нагрев за 2023 год, Гкал 
уточнены потребление плановой тепловой энергии на отопление и нагрев за 2025 год, Гкал  

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей  

Таблица 2.1 уточнены балансы установленной и располагаемой тепловой мощности котельных  

Пункт 2.2 уточнены схемы тепловых сетей источников тепловой энергии (рисунок) 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы  
Таблица 8.1 уточнены данные перспективного потребление топлива в условном и натуральном выражении  в разрезе всех котельных сельского поселения  

Раздел 14. Индикаторы систем теплоснабжения 

Таблица 14.1 уточнены индикаторы развития систем теплоснабжения поселения в разрезе всех котельных сельского поселения 

Раздела 15. Ценовые (тарифные последствия) 
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Таблица 15.1 уточнена информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2024 год 

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Короцкого сельского поселения  

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Короцкого сельского поселения были разработаны в 2023 году в соответствии с т ребованиями, прописанными в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 (ред. от 16.03.2019) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их ра зработки и утверждения» 

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 

Таблица 1 уточнены структура и технические характеристики  основного оборудования 

Таблица 6 уточнены структура тепловых сетей 

Таблица 11 актуализированы данные по плановому полезному отпуску ООО «ТК Новгородская» и фактическому полезному отпуску  

Таблица 16 актуализированы основные технико-экономические показатели 

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 
Таблица 23 актуализированы балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии  

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия 

Таблица 31 актуализированы тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.06.2024 № 1708 

Об актуализации схемы теплоснабжения Костковского сельского поселения на 2025 год 
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от  

22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Администрация  Валдайского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Актуализировать схему теплоснабжения Костковского сельского поселения, утвержденную решением Совета депутатов Костковского  сельского 

поселения от 04.07.2013 № 115 «Об утверждении схемы теплоснабжения Костковского сельского поселения», изложив ее в прилагаемой редакции.  
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 

муниципального района в сети «Интернет». 

Глава муниципального района   Ю.В.Стадэ 
Приложение 1 

к постановлению Администрации  
муниципального района 

от 27.06.2024 № 1708 

Схема теплоснабжения Костковского сельского поселения на 2025 год 
Общие положения 

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования 
системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Единая теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.  

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу 
теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса. 

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения : 

обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 
обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных 

действующими законами; 

обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электричес кой энергии для организации теплоснабжения с 
учетом ее экономической обоснованности; 

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;  

минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 
минимизации вредного воздействия на окружающую среду;  
обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;  

согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой 
газификации; 

обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении 

регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала. 
Общие сведения о поселении 

Костковское сельское поселение – муниципальное образование в Валдайском муниципальном районе Новгородской области России и является 

одним из 8 аналогичных административно-территориальных образований (сельских поселений). Площадь Костковского сельского поселения 
составляет 247 кв.км. На 01.01.2023 года в Костковском сельском поселении проживало 338 человек. Костковское сельское поселение находится на 
Валдайской возвышенности в юго-восточной части Новгородской области (в 140 км от г. Великий Новгород), на севере Валдайского района и входит в 

Валдайский район Новгородской области. Сельское поселение расположено в тридцати километрах от города Валдай, граничит с Рощинским и 
Яжелбицким сельскими поселениями. 

Костковское сельское поселение в соответствии с областным законом Новгородской области «Об установлении границ муниципальных 

образований, входящих в состав территории Валдайского муниципального района и наделении их статусом городского и сельских пос елений и 
определении административных центров» от 22.12.2004 № 371-ОЗ, Уставом Костковского сельского поселения от 26.12.2005 является 
муниципальным образованием с административным центром в д. Костково.  

В соответствии с постановлением Администрации Новгородской области от 08.04.2008 № 121 «О реестре административно-территориального 
устройства области» в состав Костковского сельского поселения входят 22 населенных пункта: д. Брод, д. Буданово, д. Быково, д . Ватцы,  
д. Дерганиха, д. Еглино, д. Ильюшкино, д. Костково, д. Лучки, д. Лысино, д. Мыза, д.  Некрасовичи, п. Приозерный, п. Рыбный, д. Сельско,  

д. Серганиха, д. Соколово, д. Сопки, д. Стекляницы, д. Теребень, д. Усиха, д. Усторонье и садовое товарищество «Нерцы».  
Характеристика процесса теплоснабжения  

Существующая система теплоснабжения Костковского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области включает 

в себя: 
1. Котельная № 24 д. Костково; 
2. Тепловые сети от котельной № 24 д. Костково.  

Во время эксплуатации тепловых сетей выполняются следующие мероприятия:  
поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр 

и ремонт; 

выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие;  
своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушники, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно 

необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления;  

принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в  работе тепловой сети. 
Основным потребителем тепловой энергии является население.  
Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги теплоснабжения утверждаются на календарный год соответствующ им 

приказом комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области. 
Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией 

потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель 

количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании. 
Оценку потребностей в замене сетей теплоснабжения определяет величина целевого показателя надёжности предоставления услуг. 

Населенный пункт д. Костково является административным центром муниципального образования Костковское сельское поселение и занимает 

территорию площадью 71,9 га. Административно-общественный центр сформирован в центре поселка и представлен администрацией, школой, 
детским садом. Зона здравоохранения сформирована в центре и представлена ФАПом. Жилая застройка состоит преимущественно из 
индивидуальных жилых домов с приусадебными участками, имеются 4 многоквартирных дома в центре  деревни. Зона коммунально-складской 

застройки находится на западе населенного пункта. Улицы с твердым покрытием и грунтовые.  

consultantplus://offline/ref=1B860D0FF93A9660AA3B4A280659F83DE2C481CEA90D8ADFCF6C0E2D74fDgFI
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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В д. Костково теплоноситель от котельной № 24 получают одноэтажные жилые дома блокированной застройки, а так же четыре 2 -х этажных дома 
по двенадцать квартир. 100% всех жилых помещений принадлежат их владельцам на праве собственности. По информации Администраци и 

муниципального образования Костковского сельского поселения общая площадь жилых помещений в 2021 году составляет 17,85 тыс . кв.м. 
В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по 

нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры  воды, в 

зависимости от температуры наружного воздуха. 
Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график теплоносителя 95/70ºС (без изменений), 

параметры по давлению остаются неизменными. 

Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается.  
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)  

и теплоноситель в установленных границах территории поселения  

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие Костковского сельского поселения, 
является его генеральный план. 

1.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения  

Базовые тепловые нагрузки Костковского сельского поселения представлены в таблице 1.1. 
Таблица 1.1. 

Наименование источника теплоснабжения Нагрузка на отопление, Гкал/ч Средненедельная нагрузка ГВС, Гкал/ч Суммарная нагрузка, Гкал/ч 

Котельная №24 д.Костково 0,46 - 0,46 

ИТОГО 0,46 - 0,46 

Суммарная максимально часовая тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе теплоснабжения котельной на 01.01.2024, 

составляет 0,46 Гкал/ч. 
1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе  

Данные по плановому полезному отпуску ООО «ТК Новгородская» на 2025 год и фактическому полезному отпуску за 2023 год 
Таблица 1.2 

Наименование 
Полезный отпуск тепловой энергии за 2022 год, (факт) Полезный отпуск тепловой энергии на 2024 год, (план) 

всего, Гкал отопление, Гкал ГВС, м3 ГВС, Гкал всего, Гкал отопление, Гкал ГВС, м3 ГВС, Гкал 

Костковское сельское поселение 597,43 597,43 
  

579,48 579,48 
  

Котельная № 24 д. Костково 597,43 597,43 
  

579,48 579,48 
  

Структура тепловой нагрузки потребителей по расчетным элементам территориального деления Костковского сельского поселения на 

перспективу приведена в таблице 3. 
Таблица 1.3. 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025-2033 г.г. 

Котельная № 24 д. Костково 
Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч - - - - - - 

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом 
возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и па р) 
на каждом этапе 

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, 

расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.  
Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей  

Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности котельных подлежат уточнению после проведения работ по вводу в эксплуатацию  

(выводу) оборудования на котельных (переводу на другой вид топлива или систему теплоснабжения).  
Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности по состоянию представлены в таблице 2.1.  
2.1. Радиус эффективного теплоснабжения 

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с у четом 
эффективного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.  

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую наг рузку 
теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на 
единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.  

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой 
энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабж ения 
нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной 
власти в сфере теплоснабжения. 

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного 

теплоснабжения являются: 
затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;  
пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;  

затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 
потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;  
надежность системы теплоснабжения. 

В связи с отсутствием перспективной застройки, увеличение потребления тепловой энергии не планируется.  
Таблица 2.1. 

№ п/п Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2019 (факт) 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2033 

Котельная № 24 д. Костково 
1. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1. Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

1.2. Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности        

1.3. Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 

1.4. Расход тепла на собственные нужды, % 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

1.5. Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 

2. Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1. Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

2.1.1. на отопление 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

2.1.2. на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3. на системы ГВС 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4. пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2        

2.1.5. горячая вода на промышленные нужды (50о С)        

2.2. Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:  0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

2.2.1. затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

2.3. Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

2.4. Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии  
Зона центрального теплоснабжения состоит из следующих источников теплоснабжения и тепловых сетей:  

котельная № 24 д. Костково и сети отопления. 
Схемы тепловых сетей источников тепловой энергии представлены на рисунке 1.  
Единая тепловая сеть поселения отсутствует. Взаимная гидравлическая увязка действующих контуров котельных отсутствует.  

Система теплоснабжения включает в себя: источники тепла, тепловые сети и системы теплопотребления.  
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Рисунок 1. Схема тепловых сетей котельной № 24 д. Костково 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителей 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя 
спрогнозированы с учетом увеличения расчетных расходов теплоносителя в тепловых сетях с темпом присоединения (подключения) су ммарной 
тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по модернизации тепловых систем источников тепловой энергии.  

3.1.  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей 

Перспективные объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения Костковского 

сельского поселения до потребителя в зоне действия каждого источника, прогнозировались исходя из следующих условий:  
система теплоснабжения Костковского сельского поселения закрытая: на источниках тепловой энергии применяется центральное качественное 

регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха;  

сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут сокращаться вследствие работ по реконструкции участков 
тепловых сетей системы теплоснабжения; 

подключение потребителей в существующих ранее и вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по зависимой схем е 

присоединения систем отопления. 
Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

представлены в таблице 3.1. 
Таблица 3.1. 

№ 

п/п 
Наименование показателя, размерность 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2033 

Котельная № 24 д. Костково 
1. Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 

2. Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

3. Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

4. Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5. Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

6. Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7. Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8. Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 

9. Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

9.1. нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

9.2. сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0 0 0 0 0 0 

9.3. отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч 0 0 0 0 0 0 

10. Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 

11. Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч - - - - - - 

* - значения показателей уточнять при разработке ПСД 

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения  
Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения, с 

поддержанием ее в рабочем состоянии по средством капитальных и текущих ремонтов.  
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии  

Перечень мероприятий по повышению надежности систем теплоснабжения муниципального района: замена тепловых сетей - 1% от общей 

протяженности (общая протяженность тепловых сетей 45,61 км), замена основного и вспомогательного оборудования на источнике теплоснабжения – 
5 штук, покупка дизель-генераторных установок - 23 штуки, организация резервного водоснабжения - 26 единиц. 

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 
реконструируемых источников тепловой энергии 

Мероприятия по развитию централизованного теплоснабжения на территории Костковского сельского поселения на расчетный срок не 

предусматривается. 
5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в 

существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Мероприятия по развитию централизованного теплоснабжения на территории Костковского сельского поселения на расчетный срок не 
предусматривается. 

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения 
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения на территории Костковского сельского поселения не планируется. 

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников 
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тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в  случае, если продление срока 
службы технически невозможно или экономически нецелесообразно  

На территории Костковского сельского поселения источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.  
5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  
Переоборудование котельных на территории Костковского сельского поселения в источник комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии не предусматривается. 
5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим 

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и 
электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода отсутствуют в связи с незначительной нагрузкой 
потребителей. 

5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой 
энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в 
данной системе теплоснабжения 

Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем 
теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.  

5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для ка ждого источника тепловой энергии 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по 
нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в 
зависимости от температуры наружного воздуха. 

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график теплоносителя 95/70ºС (без изменений), 
параметры по давлению остаются неизменными. 

Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается.  

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и 
перспективного резерва тепловой мощности 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии отсутствуют.  

5.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии  
Ввод новых и реконструкция старых существующих источников тепловой энергии не предусматривается.  
5.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии  

Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 5.1. 
Таблица 5.1. 

Показатели 
Основное топливо 

проектное фактическое 

Котельная № 24 д. Костково 
Вид топлива уголь  уголь  

Марка топлива ДР, ДПК ДР, ДПК 

Калорийность топлива 5390 5558 

Расход топлива нормативный / фактический  333,75 345,61 

Поставщик топлива ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс»  ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс»  

Способ доставки на котельную ж/д транспорт ж/д транспорт 

Откуда осуществляется поставка Хакасия Хакасия 

Периодичность поставки в течение отопительного периода  в течение отопительного периода 

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей  
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не предусмотрены. 

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)  
в закрытые системы горячего водоснабжения  

В Костковском сельском поселении открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) нет.  

Раздел 8. Перспективные топливные балансы 
В таблице 8.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а также р асход 

основного топлива на покрытие тепловой нагрузки на перспективу 2021-2033 годов. 

Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива и определяется по сумме объемов 
неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ). 

ННЗТ и НЭЗТ на отопительных котельных определяется в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов 
топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденным 

приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377. 
Перспективное потребление топлива в условном и натуральном выражении в разрезе всех котельных Костковского сельского поселения 

Таблица 8.1. 

Наименование 
Единица 

измерения 
2020 г. (факт) 2021 г. (факт) 2022 г. (факт) 2023 г. (факт) 2024 г. 2025-2033 г.г. 

Котельная № 24 д. Костково 
Плановое производство тепловой энергии (всего) Гкал 838,89 843,29 843,27 842,79 824,81 824,81 

КПД котельной при работе на основном виде топлива  % 43,66 38,87 41,38 43,85 45,85 45,85 

Фактический удельный расход удельного топлива  кг.у.т./Гкал 327,20 367,51 345,21 325,79 311,57 311,57 

Вид основного топлива   уголь  уголь  уголь  уголь  уголь  уголь  

Вид резервного топлива   - - - - - - 

Вид аварийного топлива   - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топлива - 0,787 0,798 0,797 0,794 0,770 0,770 

Годовой расход условного топлива т.у.т 274,48 309,92 291,10 274,57 256,99 256,99 

Годовой расход натурального топлива тн 348,77 388,37 365,25 345,61 333,75 333,75 

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение  
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 

тепловой энергии 
Предложения по инвестициям источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в разделе 5 «Предложения по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» постановления Правительства Российской Федерации 

от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».  
Система мер по повышению надежности системы теплоснабжения Валдайского муниципального района  

Оценка надежности тепловых сетей 

ООО «ТК Новгородская» 

Оценка надежности 

теплоснабже ния в целом 
Перечень мероприятий по повышению надежности 

Стоимость,  

тыс. рублей 

Предложения по источникам 

финансирования 

Годы 

реализации 
1 2 3 4 5 6 

малонадежные ненадежная 

замена тепловых сетей, 1% от общей протяженности, 

протяженность тепловых сетей 45,61 км 
43 449,98 

средства 

ООО «ТК Новгородская» 

2022-2026 
замена основного и вспомогательного оборудования на 

источнике теплоснабжения, 5 штук 
28 966,65 

покупка дизель -генераторных 
установок, 23 штуки 

10 350 
2022-2030 

организация резервного водоснабжения, 26 единиц 13 000 

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых 
сетей, насосных станций и тепловых пунктов 

Предложения по инвестициям в строительство и реконструкцию тепловых сетей сформированы на основе мероприятий, прописанных в разделе 6 
«Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» постановления Правительства Российской Феде рации от 22 
февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».  
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Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)  
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 
В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая 

организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) теплоснабжающая организация, которая определяется в 

схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию 
государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию 
государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые 

установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».  
В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов 

местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится у тверждение 

схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек , в том числе определение единой 
теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 
Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утвержд ении 
правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 
10.1. Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации  
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной 

власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой 
теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). 

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами  системы теплоснабжения, в 
отношении которой присваивается соответствующий статус.  

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы в праве: 

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, 
городского округа; 

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, 
входящей в зону её деятельности. 

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа 
вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы 
теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны 

деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления 
обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.  

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владею щего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теп лоснабжения, 
то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган мес тного самоуправления присваивает статус 
единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.  

10.2. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной 
тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно 
подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 
размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия долж ен быть не 

менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве 

собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного к апитала и 
остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей 
заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.  

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение 
соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей  
организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицирова нного 

персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в 

схеме теплоснабжения. 
В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение 

соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 

деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.  
Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (пункт 

12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным 
документом ЕТО обязана: 

заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей з оне 

деятельности; 
осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, 

включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;  

надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;  
осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.  

Таблица 10.1. 

Источники тепловой энергии Тепловые сети Утвержденная единая 

теплоснабжающая 
организация 

Основание для присвоения 

статуса ЕТО (№ пункта ПП РФ от 
08.08.2012 № 808) 

энергоисточники в зоне 

деятельности 

наименование 

организации 

информация о присвоении 

статуса ЕТО 

наименование 

организации 

информация о присвоении 

статуса ЕТО 
Котельная № 24 д. Костково  н/д  н/д ООО «ТК Новгород-ская» - 

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии  

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории Костковского сельского поселения не планируется. 
Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям 

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления 

бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или 
городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их в ыявления обязан 
определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными  бесхозяйными тепловыми сетями, или 

единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет 
содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание 
бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».  
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Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих  эксплуатирующей организации) осуществляется на основании 
приказа Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».  На 

основании статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет 
орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципально й 
собственности на эту вещь. 

По состоянию на 01.01.2024 года бесхозяйные тепловые сети на территории Костковского сельского поселения отсутствуют.  
При выявлении бесхозяйных тепловых сетей в качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, 

предлагается определить единую теплоснабжающую организацию (ЕТО), в границах утвержденной зоны деятельности, которой расположены вновь 

выявленные участки таких сетей. 
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации   

и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения  

и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения  
13.1. Описание решений программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций о развитии 

соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии  

Решения о газоснабжении источников тепловой энергии Костковского сельского поселения в действующей программе газоснабжения 
отсутствуют. 

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии  

Нет. 
13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно -

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме 

теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения  
Предложения отсутствуют. 
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической 

системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации 
источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах 

теплоснабжения 
Предложения отсутствуют. 
13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективн ого 
развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России 

Предложения отсутствуют. 

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии 
соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплосна бжения 

Предложения отсутствуют. 

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности 
такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систе м теплоснабжения 

Предложения отсутствуют. 

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения  
№ п/п Индикаторы развития системы теплоснабжения, ед. измерения Котельная № 24 д. Костково 

1 2 3 

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед.  0,5 

2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. 0,5 

3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./гкал  311,57 

4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 2,11 

5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности, ч/год  17,54 

6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м.м./гкал/ч  254,46 

7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, % - 

8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, кг.у.т./квт  - 

9. Коэффициент использования теплоты топлива, % (для ТЭЦ) - 

10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % 0,0 

11. Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет  20 

12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых  сетей, % н/д 

13. 
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной т епловой 
мощности источников тепловой энергии, % 

н/д 

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия  

Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2024 год  
Таблица 15.1 

№п/п Наименование района/организации 
Постановления комитета по тарифной 

политике Новгородской области 

2024 год 

Тариф для потребителей, кроме населения, 

руб/Гкал, руб/м3, без НДС 

Тариф для населения,  

руб/Гкал, руб/м3 с НДС 

01.01.2024-30.06.2024 01.07.2024-31.12.2024 01.01.2024-30.06.2024 01.07.2024-31.12.2024 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Валдайский муниципальный  район 

1.1. ООО «Тепловая Компания Новгородская»   
 

   

  тепловая энергия от 20.12.2023 №81/9 3292,77 3745,31 3166,33 3229,66 

  ГВС от 20.12.2023 №81/10 261,33 294,90 226,77 249,22 

 
ООО «Тепловая Компания Новгородская» 
(концессионное соглашение 31.10.2022) 

     

 тепловая энергия от 17.11.2022 № 62/39; от 15.12.2023 №78/1 4212,08 4797,55 3166,33 3229,66 

 ГВС от 17.11.2022 № 62/41; от 15.12.2023 №78/2  318,66 360,53 226,77 249,22 

1.2. ООО «Строительное управление 53»   
 

   

  водоснабжение 

от 16.12.2020 № 75/6 

49,45 53,90 59,34 64,68 

  водоотведение (полный цикл) 85,33 88,74 86,28 94,91 

  пропуск стоков 56,61 58,87 44,62 49,08 

  очистка 28,72 29,87 - - 

1.3. ФГАУ «Дом отдыха «Валдай»   
 

   

  тепловая энергия от 05.10.2023 № 56 1320,63 1450,05 1584,76 1740,06 

  ГВС от 16.11.2023 №67/4 77,76 86,16 93,31 103,39 

  водоснабжение 
от 16.11.2023 № 67/3 

15,47 17,76 18,56 21,31 

  водоотведение 36,38 41,83 30,50 35,00 

 1.4. ФГБУ ЦЖКУ МО РФ 
  

   

 водоснабжение 
от 23.10.2020 №49/2 

29,72 34,18 35,66 41,02 

 водоотведение  9,65 11,10 11,58 13,32 

 тепловая энергия (д.Ижицы, д.Долгие Бороды)  
от 10.12.2020 №72/5 

3536,37 4066,83 2555,47 2808,46 

 тепловая энергия ( д.Загорье) 3536,37 4066,83 2251,29 2474,17 

 ГВС (д.Ижицы) 
от 10.12.2020 №72/6 

228,46 262,74 190,98 219,63 

 ГВС (д.Загорье) 228,46 262,74 13,03 158,73 

1.5. АО «НордЭнерго»      

 тепловая энергия (котельная н.п. Валдай-5) от 05.11.2021 №49 4066,13 4066,13 - - 

 тепловая энергия (с.Зимогорье) от 05.11.2020 №54 1827,66 2006,77 2193,19 2408,12 

1.6. ООО «Экосервис»      

 обращение с ТКО 2 зона  от 07.12.2018 №60 445,93 575,45 445,93 512,82 
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ВВЕДЕНИЕ  
Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования 

системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» после 31.12.2011 наличие схемы теплоснабжения, 
соответствующей определенным формальным требованиям, является обязательным для поселений и городских округов Российской Федерации. 
Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности и требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154. Перспективная схема теплоснабжения Костковского сельского поселения Валда йского 
муниципального района Новгородской области (далее – Костковское сельское поселение) разработана для обеспечения надежного и качественного 

теплоснабжения потребителей с учетом развития. Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику в сфере теплоснабж ения 
Костковского сельского поселения. 

Перспективная схема теплоснабжения Костковского сельского поселения содержит материалы по обоснованию развития систем и объектов в 

соответствии с потребностями жилищного и общественно-делового строительства, повышению качества производимых для потребителей 
коммунальных ресурсов, улучшению экологической ситуации. 

Основными задачами являются: 

инженерно-техническая оптимизация системы теплоснабжения;  
взаимосвязанное перспективное планирование развития системы теплоснабжения;  
повышение надежности системы теплоснабжения и качества предоставления коммунальных ресурсов; 

совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;  
повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Костковского сельского поселения ; 
обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.  

Проведен анализ существующего состояния системы теплоснабжения  Костковского сельского поселения на основании данных, получен ных от 
органа местного самоуправления, теплоснабжающих организаций. Составлены существующие и перспективные балансы тепловой мощности, 
определены основные технические характеристики и экономика системы.  

Предлагаемые схемные и другие решения разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения. 
Глава 1. существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  

1. Функциональная структура теплоснабжения  

1.1. Теплоснабжающей организацией в Костковском сельском поселении являются общество с ограниченной ответственностью «Тепловая 
компания Новгородская» (далее – ООО «ТК Новгородская»). ООО «ТК Новгородская» осуществляет как производство тепловой энергии, так и её 
передачу, и распределение между потребителями по сетям:  

Котельная № 24 д. Костково - 0,46 Гкал/час. 
1.2. Описание зон действия котельных . 
Места расположения источников тепловой энергии, а также зоны их действия в границах населенных пунктах Костковского сельского  поселения 

представлены на рисунке 1. 
1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения  
В Костковском сельском поселении 9 населенных пунктов. Во всех населенных пунктах имеется печное отопление или теплоснабжение от 

индивидуальных автономных источников. 
2. Источники тепловой энергии 
2.1. Источники тепловой энергии 

Теплоснабжение потребителей Костковского сельского поселения осуществляется в 1 гидравлически изолированной зоне централизованного 
теплоснабжения. 

Обобщенная система энергетического обеспечения состоит из следующих локальных систем:  

электроснабжения, предназначенного для обеспечения электроэнергией приводов основного и вспомогательного оборудования, освещения 
(наружного и внутреннего), обеспечения хозяйственных и бытовых нужд котельных;  

топливоснабжения для обеспечения работы котельных;  
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водоснабжения, предназначенной для обеспечения водой технологического процесса и собственных нужд котельных, и вспомогательных 
объектов. 

На котельных Костковского сельского поселения осуществляется отпуск тепла с качественным регулированием в соответствии с утве ржденными 
температурными графиками. Выбор температурного графика обусловлен облегчением гидравлического режима тепловых сетей и экономией расхода 
электрической энергии на перекачку теплоносителя. 

2.2. Описание технического состояния 
2.2.1. Котельная № 24 осуществляет теплоснабжение в д. Костково, работает на угле. Общая установленная мощность котельной составляет 

2,6 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,46 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, зависимая, протяженность теплов ых сетей 

централизованного отопления в двухтрубном исчислении составляет 0,7054 км. 
2.3. Структура и технические характеристики основного оборудования  

Таблица 1 

Наименование 

котельной 

Котлы Горелочное устройство 

(автоматизированные котельные) 

Блок 

автоматики 

Насосы 

марка мощность сетевые ГВС подпиточные циркуляционные 

Котельная № 24  
д. Костково 

КВС-1-0,95 0,9   
К 80-65-160; Q=50м3/ч; Н=32м 

N=7,5 кВт; n=3000об/мин 
   

КВС-1-0,95 0,9   
К 80-65-160; Q=50м3/ч; Н=32м 

N=7,5 кВт; n=3000об/мин 
   

Луга-Лотос КВР-0,8 0,8   
    

Итого по Котельной №7 3 2,6 
  

2 

ИТОГО 3 2,6 
  

2 

Состояние оборудования удовлетворительное, капитальный ремонт проводится согласно планам капитального и текущего ремонта ООО «ТК 
Новгородская». Все котлы к началу отопительного сезона подготавливаются и находятся в исправном состоянии. Насосы находятся в исправном 

состоянии. Ежегодно в межотопительный период насосы проходят техническое обслуживание. Серьезных замечаний по работе насосног о 
оборудования нет. 

2.4. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки  

Общая суммарная мощность котлов составляет 2,6 Гкал/час. Установленная тепловая мощность составляет 2,6 Гкал/час.  
2.5. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности 
Располагаемая тепловая мощность составляет 2,47 Гкал/час.  

2.6 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой 
мощности нетто 

Таблица 2 

Наименование теплоисточника Располагаемая мощность, Гкал/ч Мощность нетто, Гкал/ч Хозяйственные нужды, Гкал/час Собственные нужды, Гкал/час 
Котельная № 24 Валдайский район д.Костково  2,470 2,435 

 
0,035 

Итого: 2,470 2,435 0,000 0,035 

2.7. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации 
после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса  

№ п/п Наименование котельной Год ввода в эксплуатацию 

1 Котельная № 24, д. Костково  1984 

Ежегодно котельные эксплуатируемые ООО «ТК Новгородская» проходят техническое обследование по результатам которых составляются 
планы работ по подготовке котельных к предстоящему отопительному периоду.  

По окончанию ремонтного периода котельные получают паспорт готовности к предстоящему отопительному периоду. 
По итогам заключения экспертизы промышленной безопасности газоиспользующего оборудования, на котельных выявляются нарушения в  

работе данного оборудования и выполняются необходимые мероприятия для продления срока службы данного оборудования. 

2.8. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник 
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) 

Источники тепловой энергии осуществляют только выработку тепла на цели теплоснабжения. 

2.9. Среднегодовая загрузка оборудования источника тепловой мощности  
Котельные работают на нужды потребителей, суммарная установленная мощность составляет 2,47 Гкал/ч.  
Среднегодовая загрузка источников тепловой энергии на нужды потребителей. 

Таблица 4 

Наименование котельной Располагаемая мощность, Гкал/час Подключенная нагрузка без учета теплопотерь, Гкал/час  % загрузки котельной 

Котельная № 24, д. Костково 2,47 0,46 18,62 

2.10. Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети 
Таблица 5 

№ п/п Наименование теплоисточника Наименование прибора учета 
1 Котельная № 24 Валдайский район д. Костково  нет 

2.11. Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии  

За отопительные сезоны 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,2022/2023, 2023/2024 годов отказы по оборудованию 
отсутствуют. 

2.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии  

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии у теплоснабжающей организации 
отсутствуют. 

3. Тепловые сети, сооружения на них  

3.1. Описание структуры тепловых сетей 
Тепловые сети, расположенные на территории Костковского сельского поселения, являются собственностью Новгородской области и переданы в 

аренду ООО «ТК Новгородская». Схемы тепловых сетей двухтрубные. Системы отопления у потребителей Костковского сельского поселения 

зависимые, теплоноситель для системы теплоснабжения готовится на источнике (в котельной). Температурный график отпуска тепловой энергии 
95/70оС, теплоносителем является вода, забираемая из системы централизованного водоснабжения.  

Способ прокладки сетей: надземный, канальный подземный. Структура тепловых сетей представлена в таблице 6. 

Большинство тепловых сетей были проложены в 1975 году.  
Общий износ тепловых сетей превышает 60%. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет не менее 30 лет.  
Материал трубопроводов: сталь (нержавеющая и углеродистая).  

На тепловой сети используется тепловая изоляция из минераловатных матов, в качестве гидроизоляции предусмотрена окраска в два слоя 
органосиликатной композицией. Кроме этого применяются предизолированные трубопроводы с изоляцией из пенополиуретана (ППУ).  

В качестве секционирующей и регулирующей арматуры применяются задвижки, клапаны, краны шаровые и затворы дисковые, что объясняется  

простотой монтажа и эксплуатации, доступностью, надежностью и ремонтопригодностью.  
В 2014-2024 годах фиксировались технологические отключения на сетях теплоснабжения, которые устранялись в течение рабочего дня. Учет 

технологических нарушений ведется оперативной диспетчерской службой. Вывод из работы технической защиты производился на срок не более суток 

при ремонте основного оборудования, замене, ремонте сетей. 
Большинство аварий и инцидентов связано с внешними факторами - отключения электричества, холодного водоснабжения, а также с высоким 

износом тепловых сетей. 

Для выявления дефектов на тепловых сетях Костковского сельского поселения в межотопительный период проводятся гидравлические испытания 
тепловых сетей, выявляются узкие места для проведения ремонтных работ. Техническими службами предприятия проводится изучение опыта 
эксплуатации и ремонта, внедрение прогрессивных форм организации и управления ремонтом, ведётся контроль качества отремонтированного 

оборудования. Ежегодно проводится промывка внутриквартальных сетей теплоснабжения.  
Таблица 6 

Структура тепловых сетей 

Наименование котельной 

и адрес нахождения 
 

Протяженность тепловых сетей в 

2-х трубном исполнении, км. 

в том числе в 2-х трубном исполнении: 

надземное исполнение, км. 

подземное исполнение, км. 

канальная прокладка(+транзит по 

подвалу) 
бесканальная прокладка 

ЦО ГВС всего ЦО Dмм ГВС Dмм ЦО Dмм ГВС Dмм ЦО Dмм ГВС Dмм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Котельная № 24, 

д. Костково 
0,705 0 0,705 

0,025 57  57 0,204 57  57  57  57 

 76  76  76  76  76  76 

 89  89  89  89  89  89 

0,112 108  108 0,2322 108  108  108  108 

 133  133  133  133  133  133 

0,0682 159  159 0,064 159  159  159  159 

3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии  

 
Рисунок 1. Схема тепловых сетей котельной № 24, д. Костково 

3.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности  
В системе централизованного теплоснабжения используется качественный график регулирования, приведен в таблице 7.  

Таблица 7 

Температура наружного воздуха 
Температура воды 

в подающем трубопроводе в обратном трубопроводе 
10 36,4 32 

9 38 33 

8 40,3 34,5 

7 42,1 35,5 

6 44 37 

5 45,5 38,3 

4 47,1 39,4 

3 48,9 40,6 

2 50,7 41,7 

1 52,3 42,9 

0 54 44 

-1 55,6 45 

-2 57,2 46,1 

-3 58,8 47,2 

-4 60,4 48,2 

-5 62,1 49,3 

-6 63,9 50,3 

-7 65,5 51,3 

-8 66,8 52,3 

-9 68,3 53,4 

-10 69,9 54,4 

-11 71,4 55,3 

-12 72,9 56,3 

-13 74,4 57,3 

-14 76 58,2 

-15 77,5 59,2 

-16 79 60,1 

-17 80,5 61 

-18 81,9 62 

-19 83,4 62,9 

-20 84,9 63,8 

-21 86,3 64,7 

-22 87,8 65,6 

-23 89,3 66,5 

-24 90,6 67,4 

-25 92,1 68,3 

-26 93,5 69,1 

-27 95 70 
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3.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования 
отпуска тепла в тепловые сети 

Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии не отличается от утвержденных температурных режимов и графиков.  
3.5. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 
Наладка гидравлических режимов в тепловых сетях проводится ежегодно в рамках подготовки объектов к отопительному периоду. 

Гидравлический расчет тепловых сетей с указанием расчетных располагаемых напоров отсутствует. 
3.6. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет 
Данные по отказам в тепловых сетях у теплоснабжающей организации отсутствуют.  

3.7. Статистика восстановлений тепловых сетей (аварий, инцидентов) и среднее время, за траченное на восстановление 
работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет 

Данные по времени, затраченном на восстановление работоспособности тепловых сетей у теплоснабжающей (теплосетевой) организации 

отсутствуют. 
3.8. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных 

тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь производится в соответствии с Порядком определения нормативов техн ологических 
потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденного приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325. Расчет тепловых потерь по 
каждому участку тепловых сетей принят по нормам тепловых потерь изолированными водяными трубопроводами, на основе сведений о 

конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка).  Нормативы 
технологических потерь в тепловых сетях утверждены приказом Министерства строительства и жилищно -коммунального хозяйства Новгородской 
области от 13.08.2018 № 387. 

Результаты расчета нормативов технологических потерь приведены в таблице 8.  
Таблица 8 

№ п/п Наименование теплоисточника Потери в сетях, Гкал 

1 Котельная № 24 Валдайский район д. Костково  245,33 

3.9. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии  
За последние 3 года тепловые потери имеют практически одинаковое значение. При расчете тарифа на передачу тепловой энергии 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация на протяжении 3-х лет использует значение, представленное в таблице 8.  
3.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения  
В период 2013-2024 годов предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети для ООО «ТК 

Новгородская» не выдавались. 
3.11.  Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее  

распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям  

Тип системы присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям - зависимая. В основном к тепловым сетям 
присоединены многоквартирные дома. Регулирование - качественное, температурный график 95-70оС). 

3.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ  

планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 
Потребители, подача тепловой энергии к которым проходит через приборы учета тепловой энергии, в Костковском сельском поселении 

отсутствуют. 

3.13. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной  на их эксплуатацию 
На момент разработки обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения перечень бесхозяйных сетей не определён.  
4. Зона действия источников тепловой энергии 

4.1.  Описание существующих зон действия источников теплоснабжения во всех системах теплоснабжения поселения 
В таблице 10 представлены основные характеристики зон действия источников централизованного теплоснабжения Костковского сельс кого 

поселения. 
Таблица 10 

№ п/п Наименование Потребителя Тепловая нагрузка по отоплению, Гкал/ч 

 
Котельная № 24 

 
1 д. Костково, ул. Молодежная, д. 1, МКД 0,054271 

2 д. Костково, ул. Молодежная, д. 2, МКД 0,054919 

3 д. Костково, ул. Молодежная, д. 3, МКД 0,078222 

4 д. Костково, ул. Молодежная, д. 4, МКД 0,076540 

5 д. Костково, ул. Молодежная, д. 5, жилой дом 0,008829 

6 д. Костково, ул. Молодежная, д. 6, МКД 0,026941 

7 д. Костково, ул. Молодежная, д. 7, МКД 0,020400 

8 д. Костково, ул. Молодежная, д. 8, МКД 0,021668 

9 д. Костково, ул. Молодежная, д. 9, МКД 0,010156 

10 д. Костково, ул. Молодежная, д. 10, МКД 0,020636 

11 д. Костково, ул. Центральная, д. 12, МКД 0,019796 

Зоны действия источников теплоснабжения представлены графически на рисунке 1.  
5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой 

энергии 
Централизованным отоплением обеспечена вся многоквартирная застройка. Жилые дома усадебной застройки, как правило, имеют печн ое 

отопление. 

Бюджетные потребители подключены к системе централизованного теплоснабжения. Прочие потребители либо имеют собственные 
теплоисточники, либо приобретают тепловую энергию у ООО «ТК Новгородская».  

Подробный перечень подключенных потребителей в разрезе каждой котельной приведен в таблице 10.  

Тепловые нагрузки потребителей складываются из нагрузок на отопление и горячее водоснабжение. Суммарная тепловая нагрузка потребителей 
Костковского сельского поселения составляет 0,46 Гкал/ч. Отопительная нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество 
тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. 

Расчетная температура наружного воздуха устанавливается нормами как температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченность ю 0,92. Для 
данного региона расчетная температура наружного воздуха –27 ̊С, продолжительность отопительного периода 213 суток.  

Среднегодовой объем потребления тепловой энергии рассчитывается с учетом температур наружного воздуха по СП 131.13330.2012. Свод 

правил. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*. Показатели потребления тепловой энергии в Костковском сельском 
поселении представлены в таблице 11. 

Данные по плановому полезному отпуску ООО «ТК Новгородская» на 2025 год  и фактическому полезному отпуску за 2023 год  Таблица 11 

Наименование 
Полезный отпуск тепловой энергии за 2023 год, (факт) Полезный отпуск тепловой энергии на 2025 год, (план) 

всего, Гкал отопление, Гкал ГВС, м3 ГВС, Гкал всего, Гкал отопление, Гкал ГВС, м3 ГВС, Гкал 

Костковское сельское поселение 597,43 597,43 
  

579,48 579,48 
  

Котельная№ 24 д. Костково 597,43 597,43 
  

579,48 579,48 
  

Договорные величины потребления тепловой мощности по объектам потребителей произведены расчетным методом.  

С 01.01.2014 года продажа потребителям тепловой энергии осуществляется в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении теплоснабжающей организацией, имеющей в собственности или на ином праве, а равно во владении или 
пользовании источники тепловой энергии при этом в случае принятия собственниками помещений в многоквартирных жилых домах решения о 

непосредственных расчетах за поставляемую тепловую энергию с теплоснабжающими организациями - продажа тепловой энергии производится 
непосредственно потребителям. 

Учет тепла, отпущенного потребителям, осуществляется: 

по данным приборного учета; 
расчётным методом согласно Методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утверждённой приказом 

Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»;  

по утверждённым нормативам для населения. 
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Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не 
применяется и на перспективу не планируется. 

6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии  
Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 

присоединенной тепловой нагрузки в Костковском сельском поселении представлен в таблице 12.  
Таблица 12 

Наименование теплоисточника 
Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 

Мощность 

нетто, Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч 

Хозяйственные 

нужды, Гкал/ч 

Собственные 

нужды, Гкал/ч 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/ч 

Резерв тепловой 

мощности, Гкал/ч 
Котельная № 24 Валдайский район д. Костково 2,600 2,470 2,435 0,460 0,000 0,035 0,191 1,749 

Итого: 2,600 2,470 2,435 0,460 0,000 0,035 0,191 1,749 

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях. 
Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Дефицит тепловой 

мощности отсутствует. 

Гидравлический режим передачи тепловой энергии в Костковском сельском поселении обеспечивается сетевыми насосами котельных. О сновные 
гидравлические и температурные режимы системы теплоснабжения Костковского сельского поселения обеспечиваются в соответствии с картами 
технологических режимов. Дефицит пропускной способности сетей в Костковском сельском поселении отсутствует.  

7. Балансы теплоносителя 
Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Требования к качеству химочищенной 

воды котловых систем устанавливаются на уровне, обеспечивающем эффективную и безопасную работу котлов при минимальном риске 

образования отложений и коррозии. Очистка воды от взвешенных примесей осуществляется в механических фильтрах сетчатого типа.  
Информация о среднем расходе воды на подпитку тепловых сетей и производительности водоподготовительных установок теплоносителя для 

тепловых сетей на котельных Костковского сельского поселения представлена в таблице 13. 
Таблица 13 

Наименование теплоисточника 
Средний расход подпиточной воды, 

м3\ч 
Нормативная производи-

тельность ВПУ, м3\ч 
Резерв (дефицит) производи-

тельности ВПУ, м3\ч 

Котельная № 24 Валдайский район д. Костково 0,058 0,000 0,000 

8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 
В Костковском сельском поселении на источниках тепловой энергии в качестве топлива используется:  

котельная № 24 Валдайский район д.Костково – уголь. 
Показатели топливного баланса за 2023 год представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

Наименование теплоисточника 
Вид 

топлива 
Топливный эквивалент по 

сертификатам качества 
Выработано тепловой 

энергии, Гкал 
Отпущено тепловой 
энергии в сеть, Гкал 

Удельная норма расхода 
условного топлива, кг.у.т./Гкал 

Расход условного 
топлива, тут 

Котельная № 24 Валдайский район д. Костково уголь  0,794 854,72 842,79 325,79 274,57 

Итого: 
 

  854,72 842,79   274,57 

9. Надежность теплоснабжения 

Надежность функционирования системы теплоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях 
проектирования и в период эксплуатации. 

Под надежностью понимается свойство системы теплоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных усло виях 

функционирования. Применительно к системе коммунального теплоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное 
снабжение потребителей теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей сред ы. 
Надежность является комплексным свойством. В зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации она может включать ряд свойств (в 

отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, 
устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.  

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровн я 

функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все 
заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного ур овня 
работоспособности на другой, более низкий, в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в 

переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является 
аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.  

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Повреждения на трубопроводах могут привести к длительным 

перерывам в подаче теплоты и к выходу из строя систем отопления зданий.  
В Костковском сельском поселении подготовка котельных и тепловых сетей к отопительному периоду начинается в предыдущем периоде с 

систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, 

подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально -техническим обеспечением плановых 
работ. 

Непосредственная подготовка систем теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установленного для 

данной местности с учетом ее климатической зоны.  
Костковское сельское поселение не относится к районам с ограниченным сроком завоза грузов. В целях обеспечения надежности и безопасности 

объектов жизнеобеспечения теплоснабжающей организацией проверяются и при необходимости доукомплектовываются аварийные запасы 

материально-технических ресурсов, проводится проверка готовности резервных источников электроснабжения котельных.  
В 2016-2024 годах фиксировались технологические нарушения на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, которые оперативно 

устранялись. Учет технологических нарушений ведется оперативной диспетчерской службой. Вывод из работы технической защиты производился на 

срок не более суток при ремонте основного оборудования, замене, ремонте сетей. 
Большинство технологических нарушений и инцидентов связано с внешними факторами – отключения электричества, холодного водоснабжения, 

а также с высоким износом тепловых сетей. 

Параметры качества и надежности по сетям теплоснабжения: 
перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) – 0 часов; 
продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг – 24 час/день; 

количество часов предоставления тепловой энергии в отчетном периоде 2022/2023 годов – 5736 часов в части услуги по отоплению и 8424 в части 
услуги по централизованному горячему водоснабжению;  

доля ежегодно заменяемых сетей – не более 1%. 

Для обеспечения восстановления и надежности системы теплоснабжения ежегодно должны меняться не менее 5% сетей от общей 
протяженности. Фактически данные условия не соблюдаются.  

Наладка и ремонты котельного оборудования производится в соответствии с установленными графиками.  

Предложения (план мероприятий) по повышению надежности системы теплоснабжения Валдайского муниципального района представлен ниже в 
таблице 15: 

Таблица 15 

№ 

п/п 

Наименование и основные 
технические параметры 

необходимого мероприятия  
(км, шт.) 

Показатели надежности систем теплоснабжения 
Предложения по источникам финансирования,  

тыс. рублей, без НДС Годы 

реализации наименование, ед. 

изм. 

базовое 

значение 

плановое значение (в случае исполнения 

нижеперечисленных мероприятий) 
всего 

средства 

предприятия* 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

иное 

финансирование 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Система теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» в Валдайском муниципальном районе  
Новгородской области, протяженность сетей 46,61 км. 

Ресурсоснабжающая организация - ООО «ТК Новгородская» 

1 
Замена тепловых сетей, 1% от общей 
протяженности 

 
ненадежная малонадежная 8184,00 8184,00 0,00 0,00 0,00 2022 

 
ненадежная малонадежная 8429,52 8429,52 0,0 0,0 0,0 2023 

 
ненадежная малонадежная 8682,41 8682,41 0,0 0,0 0,0 2024 

 
ненадежная малонадежная 8942,88 8942,88 0,0 0,0 0,0 2025 

 
ненадежная малонадежная 9211,17 9211,17 0,0 0,0 0,0 2026 

2 

Замена основного и вспомогательного 

оборудования на источнике 
теплоснабжения, 5 штук 

 
ненадежная малонадежная 5456,00 5456,00 0,00 0,00 0,00 2022 

 
ненадежная малонадежная 5619,68 5619,68 0,0 0,0 0,0 2023 

 
ненадежная малонадежная 5788,27 5788,27 0,0 0,0 0,0 2024 
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ненадежная малонадежная 5961,92 5961,92 0,0 0,0 0,0 2025 

 
ненадежная малонадежная 6140,78 6140,78 0,0 0,0 0,0 2026 

3 
Покупка дизель-генераторных 
установок, 23 штуки  

ненадежная 
малонадежная 10350 0 0 0 10350 ** 2022-2030 

4 
Организация резервного 

водоснабжения, 26 источников  
ненадежная малонадежная 13000 0 0 0 13000 ** 2022-2030 

* в случае наличия в тарифе соответствующих статей расхода  
      

** источник финансирования не определен 
       

10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций  
Основные технико-экономические показатели ООО «ТК Новгородская» (в части систем теплоснабжения, эксплуатируемых на территории 

Костковского сельского поселения) представлены в таблице 16. 
Таблица 16 

№ п/п Наименование показателей Котельная № 24, д. Костково 

1 Установленная тепловая мощность, Гкал/час 2,6 

2 Присоединенная нагрузка, Гкал/час 0,46 

3 Объем вырабатываемой тепловой энергии, тыс. Гкал 0,85472 

4 Объем покупаемой тепловой энергии, тыс. Гкал 0,00000 

5 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, тыс. Гкал 0,59746 

6 Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, тыс. Гкал  0,24533 

7 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов, км 0,705 

8 Количество тепловых станций и котельных, шт. 1 

9 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т. / Гкал  325,79 

10 Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, кВт.ч/Гкал  61,47 

11 Потребление электроэнергии, кВт.ч 52 569 

11. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения  

Динамика тарифов за тепловую энергию и горячее водоснабжение, отпускаемые ООО «ТК Новгородская» на территории Костковского сельского 
поселения за последние 3 года представлена в таблице 17.  

Таблица 17 

№п/п 
Наименование 

района/организации 

2022 год 2023 год 2024 год 

Постановления комитета 

по тарифной политике 
Новгородской области 

тариф для 
потребителей, кроме 

населения, руб/Гкал, 
руб/м3, без НДС 

тариф для 
населения, 

руб/Гкал,  
руб/м3 с НДС 

тариф для потребителей, 
кроме населения, руб/Гкал, 

руб/м3, без НДС 

тариф для 
населения, 

руб/Гкал, руб/м3 с 
НДС 

тариф для потребителей, 
кроме населения, 

руб/Гкал, руб/м3, без НДС 

тариф для 
населения, 

руб/Гкал, 
руб/м3 с НДС 

01.01-
30.06 

01.07-31.12 
01.01-
30.06 

01.07-
31.12 

01.12.2022 по-
31.12.2023 

01.12.2022 по-
31.12.2023 

01.01-
30.06 

01.07-
31.12 

01.01-30.06 01.07-31.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1. 
ООО «Тепловая Компания 
Новгородская» 

           

   тепловая энергия 3680,28 3864,29 2872,21 2987,10 3315,00 3166,33 3292,77 3745,31 3166,33 3229,66 от 20.12.2023 № 81/9 

  ГВС 280,25 294,91 200,05 208,05 261,33 226,77 261,33 294,90 226,77 249,22 от 20.12.2023 № 81/10 

 
ООО «Тепловая Компания 

Новгородская» 
           

  тепловая энергия     4212,08 3166,33 4212,08 4797,55 4212,08 4797,55 
от 17.11.2022 № 62/39;  

от 15.12.2023 №78/1 

 ГВС     318,66 226,77 318,66 360,53 318,66 360,53 
от 17.11.2022 № 62/41;  

от 15.12.2023 № 78/2 

1.2. ФГАУ «Дом отдыха «Валдай»            

  тепловая энергия 1171,49 1214,93 1405,79 1457,92 1320,63 1584,76 1320,63 1450,05 1584,76 1740,06 от 01.11.2018 № 40/5 

  ГВС 67,76 71,50 81,31 85,80 77,26 93,31 77,76 86,16 93,31 103,39 от 06.12.2018 № 59/2 

  водоснабжение 12,50 14,19 15,00 17,03 15,47 18,56 15,47 17,76 18,56 21,31 от 12.11.2018 № 44/1 

  водоотведение 30,21 33,38 25,44 27,98 36,38 30,50 36,38 41,83 30,50 35,00  

1.3. ФГБУ ЦЖКУ МО РФ            

  водоснабжение 25,14 27,65 30,17 33,18 29,72 35,66 29,72 34,18 35,66 41,02 от 23.10.2020 № 49/21 

 водоотведение 7,75 8,54 9,30 10,25 9,65 11,58 9,65 11,10 11,58 13,32  

 
тепловая энергия (д. Ижицы, д. 
Долгие Бороды) 

3145,23 3286,26 2254,30 2344,47 3536,37 2555,47 3536,37 4066,83 2555,47 2808,46 от 10.12.2020 № 72/5 

 тепловая энергия (д.Загорье) 3145,23 3286,26 1912,41 2065,40 3536,37 2251,29 3536,37 4066,83 2251,29 2474,17  

 ГВС (д. Ижицы) 201,90 212,34 168,47 175,21 228,46 190,98 228,46 262,74 190,98 219,63 от 10.12.2020 № 72/6 

 ГВС (д. Загорье) 201,90 212,34 117,25 126,63 228,46 138,03 228,46 262,74 13,03 158,73  

3.4. ООО «НордЭнерго»            

  
тепловая энергия (котельная 
н.п. Валдай-5) 

4063,54 4210,70 - - 4208,49  4066,13 4066,13 4066,13 4066,13 от 29.09.2020 № 41 

 
тепловая энергия 
(с. Зимогорье) 

1664,41 1664,41 1997,29 1997,29 1827,66 2193,19 1827,66 2006,77 1827,66 2006,77 от 05.11.2020 № 54 

В себестоимости производства и передачи тепловой энергии ООО «ТК Новгородская» основными являются следующие статьи затрат: 

расходы на топливо; 
оплата труда основного производственного персонала с отчислениями на социальные нужды;  
затраты на покупную электрическую энергию. 

В связи с этим деятельность теплоснабжающей организации в целом характеризуется высоким уровнем трудоемкости и энергоресурсоемкости, 
что свойственно теплоснабжающим организациям, занимающимся производством и передачей тепловой энергии.  

Согласно раскрытой ООО «ТК Новгородская» информации, отношения между организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей отопления и 

горячего водоснабжения, и лицом, осуществляющим строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, возникающие в процессе 
подключения таких объектов к вышеназванным сетям, включая порядок подачи и рассмотрения заявления о подключении, выдачи и исполнения 
условий подключения, а также условия подачи ресурса, определены: Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э « Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения» и Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжения и водоотведения», постановлением 

Правительства Российской Федерации 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» соответственно. 

Согласно постановлению Комитета по Тарифной политике Новгородской области от 20.12.2023 № 81/11 плата за подключение (техническое 

присоединение) к системе теплоснабжения на 2024 год для ООО «ТК Новгородская» установлена в размере 12 478,56 тыс. руб. без НДС в расчете на 
единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.  

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего  

водоснабжения на 2024 год для ООО «ТК Новгородская» установлена постановлением от 20.12.2023 № 81/12 в следующем размере: 
№ п/п Наименование: Единица измерения: Ставка тарифа, без НДС 

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети  тыс.руб./куб.м в сутки 7,43 

2. 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в расчете на 1 км, диаметром (d) -  

Расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб./ км 20057,47 

Расходы на подключение сетей диаметром от 101 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб./ км 32640,56 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в Костковском сельском поселении не установлена.  
Расчет платы за подключение устанавливается на очередной последующий период регулирования, исходя из фактически сложившихся з аявок от 

новых потребителей. В связи с этим плановый размер платы за подключение начиная с 2025 года не определён.  

12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах Костковского сельского поселения  
12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению 

качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей  

По итогам проведенного анализа системы теплоснабжения Костковского сельского поселения установлено, что основными проблемами 
организации качественного теплоснабжения являются:  

не в полной мере реализуются энергосберегающие мероприятия, в том числе со стороны потребителей;  

использование неэффективной теплоизоляции сетей трубопроводов со сроком эксплуатации более 25 лет; 
изношенность тепловых сетей и низкая интенсивность их модернизации (недоремонт);  
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низкий остаточный ресурс оборудования; 
сверхнормативные потери напора на отдельных участках тепловых сетей, необходимо увеличение пропускной способности д анных участков 

сетей. 
12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения Костковского сельского поселения 

(перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих уста новок 

потребителей) 
Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой источников теплоты и тепловых сетей, поэтому на каждой котельной им еется 

резервное оборудование (котлы, насосы). В случае отключения электроэнергии на предприятии имеется в наличии дизельгенератор. Исходя из этого, 

проблем в организации надежного и безопасного теплоснабжения потребителей Костковского сельского поселения нет.  
12.3. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплосна бжения 
На котельной, расположенной в д. Костково основной вид топлива – уголь. Перебоев в снабжении источника углем нет.  

12.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы 
теплоснабжения 

Данные о выданных предписаниях надзорными органами отсутствуют.  

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения  
а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения  
Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения составляет 0,59746 тыс. Гкал в год (таблица 18).  

Таблица 18 

№ п/п Наименование теплоисточника Потребление тепла на цели теплоснабжения за 2023 год, Гкал 
1 Котельная № 24 Валдайский район д. Костково  597,46 

 Итого: 597,46 

б) Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по 
зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые  

дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе  
Оценка потребления услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке схемы теплоснабжения. Во -первых, 

объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями систем теплоснабжения. Системы 

теплоснабжения должны обеспечивать потребителей тепловой энергией в соответствии с требованиями к качеству, в том числе круглосуточное и 
бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления тепловой энергии должны учитываться при расчете тарифов, которые 
являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающей организации.  

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень  потребления тепловой энергии в Костковском сельском 
поселении. 

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности.  
Генеральный план Костковского сельского поселения Валдайского района Новгородской области был утвержден решением Совета депутатов 

Костковского сельского поселения от 22.11.2012 № 90 «Об утверждении Генерального плана Костковского сельского поселения». В составе Генплана 

выделены временные сроки его реализации: расчетный срок – 2030 год. 
В этой связи потребность в новом жилищном строительстве по поселению представлена в таблице 19.  

Таблица 19 

№ п/п Показатель Единицы измерения Всего по поселению по состоянию на 2011 год Всего по поселению по состоянию на 2030 год 
1 Численность населения чел. 753 259 

2 Средняя жилищная обеспеченность м2/чел. 29,7 48,0 

3 Существующий жилищный фонд тыс.м2 22,3 22,3 

4 Убыль существующего жилищного фонда тыс.м2 - - 

5 Сохраняемый жилищный фонд тыс.м2 - - 

6 Объем нового жилищного строительства  тыс.м2 - - 

В Костковском сельском поселении преобладает частный жилищный фонд (89,9% всего жилищного фонда поселения), на долю муниципального 
фонда приходится 10,1%. Государственный жилищный фонд в поселении не представлен. 

В сельском поселении преобладает малоэтажная застройка, которая составляет 100% от общего жилищного фонда  поселения. Многоэтажная и 
среднеэтажная застройка в поселении отсутствует. 

Темпы и объемы жилищного строительства недостаточны для модернизации территории и качественного изменения уровня жизни населения.  

В связи с тем, что объемы застройки Генеральным планом Костковского сельского поселения не уточнены, схемой теплоснабжения 
предполагается, что данные объемы и соответствующие им тепловые нагрузки будут определены в проектах застройки участков, на основании 
которых могут быть внесены необходимые уточнения в настоящую схему теплоснабжения или установлены индивидуальные тарифы на 

подключение. 
в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных 

с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 
Тепловые нагрузки на нужды отопления для объектов застройки определяются по проектам или по укрупненным показателям максимального 

теплового потока на 1 куб.м объема в соответствии с рекомендациями СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003», утвержденного приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 265 при расчетной температуре наружного воздуха для 
проектирования систем отопления соответствующего населенного пункта.  
Перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, определенные в соответствии с СП 50.13330.2012, представлены в таблице 20. 

Таблица 20 

Тип здания 
Потребление тепловой энергии в зависимости от этажности ккал/ (ч*куб.м) 

1 2 3 4-5 6-7 8-9 10-11 

Жилые многоквартирные здания, гостиницы, общежития 26,2 23,9 21,4 20,7 19,4 18,4 17,3 

Общественные здания, кроме перечисленных ниже  26,4 23,8 22,6 20,1 19,5 18,5 17,6 

Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты 22,7 22,0 21,4 20,7 20,1 19,4 18,7 

Дошкольные учреждения, хосписы 30,0 30,0 30,0 - - - - 

Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады 14,2 13,6 13,0 12,4 12,4 - - 

Здания административного назначения (офисы) 23,3 22,0 21,4 17,5 15,5 14,3 13,0 

Перспективные удельные расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение определяются количеством потребителей и режимом 
пользования системой централизованного горячего водоснабжения. Количество пользователей определяется характеристиками здания.  Режим 
пользования определяется по проектным данным здания, а при отсутствии проектных данных – в соответствии со СНиП 2.04.01-85. 

Средняя часовая тепловая нагрузка горячего  водоснабжения потребителя тепловой энергии (Гкал/ч) в отопительный  период определяется по 
формуле: 

Qот =
a×N×(60−tc)×10−6

T
+ QТП , где: 

𝑎 - расход воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; принимается по таблице приложения 3 СНиП 2.04.01 -85; 

𝑁 - количество единиц измерения, отнесенное к суткам, - количество жителей, учащихся в учебных заведениях и т.д.;  
𝑡𝑐  - температура водопроводной воды в отопительный период, °С;  

𝑇 - продолжительность функционирования системы горячего водоснабжения потребителя в сутки, ч;  
𝑄ТП - тепловые потери в местной системе горячего водоснабжения, в подающем и циркуляционном трубопроводах наружной сети горячего 

водоснабжения, Гкал/ч. 
Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в неотопительный период (Гкал) определяется по формуле:  

Qнеот = Qот × β ×
ths−tcs

th−tc
, где: 

𝑄от - средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в отопительный период, Гкал/ч; 
𝛽 - коэффициент, учитывающий снижение средней часовой нагрузки горячего водоснабжения в неотопительный период по сравнению с нагрузкой 

в отопительный период; 
𝑡ℎ𝑠, 𝑡ℎ  - температура горячей воды в неотопительный и отопительный период соответственно, °С; 

𝑡𝑐𝑠, 𝑡𝑐  - температура водопроводной воды в неотопительный и отопительный период, °С.  
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г) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам 
теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или 

предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе  
Прирост объемов потребления тепловой энергии не прогнозируется, так как в Генеральном плане Костковского сельского поселения не 

предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.  

д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам 
теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом 
этапе 

На территории Костковского сельского поселения все объекты, предполагаемые к строительству, предусматривают теплоснабжение от 
индивидуальных источников. 

Таблица 21 

Наименование теплоисточника Подключенная нагрузка, Гкал/ч 
Котельная № 24, д. Костково 0,46 

Итого по Костковскому сельскому поселению  0,46 

Перспективный уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения к 2030 году по Костковскому сельскому поселению с  учетом 
полной реализации заложенных в Генеральный план параметров составит 0,579 тыс. Гкал в год (таблица 22). 

Таблица 22 

№ п/п Наименование теплоисточника 
Прогноз потребления тепловой энергии, тыс. Гкал в год 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
1 Котельная №24 Валдайский район д.Костково  0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 

 
Итого: 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 

е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 
производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов 

потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам 
теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой 
энергии на каждом этапе  

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, возможные изменения 
производственных зон и их перепрофилирование схемой теплоснабжения не предусмотрено.  

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения Костковского сельского поселения  

Электронная модель системы теплоснабжения Костковского сельского поселения не разрабатывалась, так как в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработк и и 
утверждения» при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек 

соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим 
постановлением, не является обязательным. 

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей  

а) Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуа лизации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и 
перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) 
существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавлива емых на основании величины расчетной 

тепловой нагрузки 
Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резер вов 

(дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в Костковском сельском поселении представлены в 

таблице 23. 
Суммарная нагрузка потребителей по Костковскому сельскому поселению на источнике централизованного теплоснабжения составит к 2030 году 

0,46 Гкал/ч. Покрытие данных нагрузок предполагается за счет существующих теплоисточников. Дефицит мощности из-за прироста тепловых 

нагрузок не возникнет. Также в целом по всем теплоисточникам увеличится резерв тепловой мощности за счет снижения потерь тепловой энергии на 
сетях в результате их замены, а также использования потребителями энергосберегающего оборудования.  

Таблица 23 

Наименование теплоисточника 
Установленная 

мощность, Гкал/ч 
Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 
Мощность 

нетто, Гкал/ч 
Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч 
Хозяйственные 
нужды, Гкал/ч 

Собственные 
нужды, Гкал/ч 

Потери в тепловых 
сетях, Гкал/ч 

Резерв тепловой 
мощности, Гкал/ч 

Текущий период (2022-2023 г.) 
Котельная № 24 Валдайский район д. Костково 2,600 2,470 2,435 0,460 0,000 0,035 0,191 1,749 

Итого: 2,600 2,470 2,435 0,460 0,000 0,035 0,191 1,749 

Перспективный период (2024-2030 г.) 
Котельная № 24 Валдайский район д. Костково 2,600 2,470 2,435 0,460 0,000 0,035 0,191 1,749 

Итого: 2,600 2,470 2,435 0,460 0,000 0,035 0,191 1,749 

б) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для  каждого магистрального вывода с целью определения возможности 
(невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от 
каждого источника тепловой энергии 

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является: 
СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»; 
СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;  

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»; 
ГОСТ 21.705-2016. «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей 

документации тепловых сетей»; 

ГОСТ 21.206-2012. «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Условные обозначения 
трубопроводов». 

Справочная литература: 

справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;  
справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;  
правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 

Условия проведения гидравлического расчета: 
Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая. 
Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети – зависимая. 

Параметры теплоносителя – 95/70оС. 
Расчетная температура наружного воздуха: -27оС. 
В случае отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений может быть принята 

как 10 % от линейных потерь давления. 
1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.  

Расчетные расходы воды определяются по формуле: 𝐺 =
𝑄(𝑃)от

(𝑡1𝑝−𝑡2𝑝)∗103
, где: 

Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка, ккал/ч; 

t1p - расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети, 0С; 
t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети, 0С. 
2. Проведение гидравлического расчета. 

Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:  
∆р = ∆ртр + ∆рм; 
Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:  

∆pтр = R·L, где: 
L – длина трубопровода, м; 
R – удельные потери давления на трение, кгс/м2. 
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, где: 

λ – коэффициент гидравлического трения; 
v – скорость теплоносителя, м/с; 
ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3; 

g – ускорение свободного падения, м/с2; 
Dв – внутренний диаметр трубы, м; 
G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.  

Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:   

, где: 

Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений. 
Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического 

трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе: 

λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2 , где: 
Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых стальных труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.  
При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится 

поправочный коэффициент β. В этом случае: 
∆р = β·R·L + ∆pм. 
Гидравлические показатели котельных Костковского сельского поселения представлены ниже 

Гидравлические показатели Котельной № 24 

 
в) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 

потребителей 
Суммарная нагрузка потребителей по Костковскому сельскому поселению на источники централизованного теплоснабжения составит 2030 году 

0,46 Гкал/ч. Покрытие данных нагрузок предполагается за счет существующих теплоисточников. Дефицит мощности в зонах действия 

теплоисточников не возникает. 
Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения  

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности.  
Генеральный план Костковского сельского поселения в части развития систем теплоснабжения предусматривает инерционный сценарий  с 

сохранением существующей организации теплоснабжения и не предполагает вариантности ее развития.  

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального 
потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах  

а) Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в  зонах действия источников тепловой энергии 
Таблица 24 

Наименование теплоисточника 
Средний расход 

подпиточной воды, м3\ч 

Нормативная аварийная подпитка 

хим.необработ. воды, м3\ч 

Нормативная 

производительность ВПУ, м3\ч 

Резерв (дефицит) 

производительности ВПУ, м3\ч 
Котельная № 24 Валдайский район д .Костково 0,058 - 0,000 0,000 

Примечание: 

Объём подпитки = объём ЦО и ГВС; 
0 - установки ручного дозирования ХВП. 

б) Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с 
использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом 
прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водосн абжения), на закрытую 

систему горячего водоснабжения 
Открытые системы теплоснабжения на территории Костковского сельского поселения отсутствуют.  
в) Сведения о наличии баков-аккумуляторов 

В котельных Костковского сельского поселения баки-аккумуляторы отсутствуют. 
г) Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия 

источников тепловой энергии 

Значения приведены в таблице 24. 
д) Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом 

развития системы теплоснабжения 

Значения максимального потребления и производства теплоносителя приведены в таблице 25.  
Таблица 25 

Наименование теплоисточника 
Максимальное потребление холодной воды на технологические потери и нужды ГВС, м3/год 

общий объем потребления в том числе ГВС в том числе эксплуатационные затраты и потери теплоносителя в т/сетях и на собственные нужды  
Котельная № 24 Валдайский район д. Костково 425,13 0,00 425,13 

Итого: 425,13 0,00 425,13 
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под.тр-де, 

мм/м

Удельны

е 

линейные 

потери 

напора в 

обр.тр-де, 

мм/м

Скорость 

движени

я воды в 

под.тр-де, 

м/с

Скорость 

движени

я воды в 

обр.тр-де, 

м/с

2975 Котельная24 тк1 68,20 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 22,60 -22,60 0,12 0,12 1,51 1,51 0,37 -0,37

2977 тк1

поворот 

на тк4 47,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,08 -2,08 0,19 0,19 3,27 3,27 0,30 -0,30

2978 поворот на тк4 тк4 16,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,08 -2,08 0,06 0,06 3,27 3,27 0,30 -0,30

2980 тк4 дом12 4,00 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 1,01 -1,01 0,01 0,01 1,15 1,15 0,16 -0,16

2983 тк1 тк2 64,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 20,52 -20,52 0,10 0,10 1,25 1,25 0,34 -0,34

2985 тк2

отв на 

дом10 39,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,56 -4,56 0,02 0,02 0,43 0,43 0,17 -0,17

2987 отв на дом10 дом9 39,20 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,30 -2,30 0,01 0,01 0,11 0,11 0,08 -0,08

2991 дом9

переход 

на ул 24,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,75 -1,75 0,00 0,00 0,07 0,07 0,06 -0,06

2993 переход на ул дом7 15,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,75 -1,75 0,00 0,00 0,07 0,07 0,06 -0,06

2995 дом7

переход 

на ул 24,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,53 -0,53 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 -0,02

2997 переход на ул дом5 15,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,53 -0,53 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 -0,02

3005 отв на дом10 дом10 7,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,26 -2,26 0,00 0,00 0,11 0,11 0,08 -0,08

3007 дом10

переход 

на ул 24,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,30 -1,30 0,00 0,00 0,04 0,04 0,05 -0,05

3009 переход на ул дом8 13,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,30 -1,30 0,00 0,00 0,04 0,04 0,05 -0,05

3014 тк2 тк3 112,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 15,96 -15,96 0,88 0,88 6,51 6,51 0,60 -0,60

3016 тк3 дом6 25,00 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 1,35 -1,35 0,06 0,06 2,01 2,01 0,21 -0,21

3020 тк3 дом4 32,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 14,61 -14,61 0,21 0,21 5,46 5,46 0,55 -0,55

3022 дом4

переход65-

50 30,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 11,12 -11,12 0,83 0,83 23,01 23,01 0,96 -0,96

3026 переход65-50 дом3 12,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 11,12 -11,12 0,33 0,33 23,01 23,01 0,96 -0,96

3028 дом3 стык50 30,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 7,50 -7,50 1,49 1,49 41,41 41,41 1,09 -1,09

3030 стык50 дом2 12,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 7,50 -7,50 0,60 0,60 41,41 41,41 1,09 -1,09

3032 дом2 стык50 30,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,88 -3,88 0,40 0,40 11,18 11,18 0,56 -0,56

3034 стык50 дом1 12,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,88 -3,88 0,16 0,16 11,18 11,18 0,56 -0,56

3044 тк4 дом11 11,00 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 1,06 -1,06 0,02 0,02 1,26 1,26 0,17 -0,17
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Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии  
а) Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного 

отопления 
Схемой теплоснабжения предусмотрено сохранение существующих условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуальн ого 

теплоснабжения, а также поквартирного отопления. 

Выявленные проблемы функционирования и развития системы теплоснабжения Костковского сельского поселения решаются посредством 
мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.  

б) Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в 
вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей  

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, 

на территории Костковского сельского поселения отсутствуют.  
в) Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вы вод которых из 

эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, 

электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребите лей, в 
соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на 
соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения  

Объекты, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, 
на территории Костковского сельского поселения отсутствуют.  

г) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок  
Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для 

обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.  

д) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок  

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории 

Костковского сельского поселения отсутствуют. 
е) Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей 

организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок  
Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрено. 

ж) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия 
существующих источников тепловой энергии 

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников  тепловой энергии 

схемой теплоснабжения не предусмотрена. 
з) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, 

функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Перевод котельных в пиковый режим работы схемой теплоснабжения не предусмотрен.  
и) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории 
Костковского сельского поселения отсутствуют. 

к) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на 

другие источники тепловой энергии 
Вывод в резерв или вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии схемой  

теплоснабжения не предусмотрен. 

л) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями  
Индивидуальное теплоснабжение предусмотрено схемой теплоснабжения в отношении малоэтажных жилых зданий, так как централизован ное 

теплоснабжение таких объектов экономически нецелесообразно из-за низкой плотности тепловых нагрузок. 

м) Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и 
теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения 

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резер вов 

(дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в Костковском сельск ом поселении представлены в 
таблице 26. 

Таблица 26 

Наименование теплоисточника 
Установленная 

мощность, Гкал/ч 
Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 
Мощность 

нетто, Гкал/ч 
Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч 
Хозяйственные 
нужды, Гкал/ч 

Собственные 
нужды, Гкал/ч 

Потери в тепловых 
сетях, Гкал/ч 

Резерв тепловой 
мощности, Гкал/ч 

Текущий период (2022-2023 г.) 
Котельная № 24 Валдайский район д. Костково 2,600 2,470 2,435 0,460 0,000 0,035 0,191 1,749 

Итого: 2,600 2,470 2,435 0,460 0,000 0,035 0,191 1,749 

Перспективный период (2024-2030 г.) 
Котельная № 24 Валдайский район д. Костково 2,600 2,470 2,435 0,460 0,000 0,035 0,191 1,749 

Итого: 2,600 2,470 2,435 0,460 0,000 0,035 0,191 1,749 

н) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием 
возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива  

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии 

нецелесообразен по причине отсутствия на территории Костковского сельского поселения и на территориях ближайших муниципальных образований 
необходимой инфраструктуры для генерации с использованием возобновляемых источников энергии.  

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием местных видов топлива (пеллеты, топливный торф) 

нецелесообразны из-за недостатка на рынке топлива со стабильными характеристиками качества (теплотворная способность, содержание веществ в 
продуктах сгорания топлива). 

о) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения  

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории Костковского сельского поселения сохраняется в существующем  виде. 
п) Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии 

в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 
нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.  

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую наг рузку 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на 
единицу тепловой мощности. 

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения 

тепловых сетей и источника»:  
S=A+Z→min (руб./Гкал/ч), где:  
A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;  

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.  
Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:  
Rопт = (140/s0,4)·(1/B0,1)·(Δτ/П)0,15 , где:  

B – среднее число абонентов на 1 км2; 
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s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 
П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2; 

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оC. 
При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:  
Rпред = [(p–C)/1,2K]2,5 , где: 

Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км; 
p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельных и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;  
C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;  

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.  
Площади зон действия теплоисточников Костковского сельского поселения приведены в таблице 27.  

Таблица 27 

Наименование котельной Площадь зоны действия теплоисточника, м2 
Котельная № 24 20 000 

На основании расчетов у источников тепловой энергии были определены зоны, в границах которых теплоснабжающая организация 

может гарантировать потребителю расчетные характеристики теплоносителя. Размеры этих зон зависят от подключенной нагрузки и удаленности 
потребителя. К централизованному источнику теплоснабжения целесообразно подключение потребителей с расчетной нагрузкой не менее 0.01 
Гкал/час и плотностью тепловой нагрузки не менее 0.0005 Гкал/п.метр.  

Схемы радиусов эффективного теплоснабжения представлены на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2. Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной № 24 

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  

а) Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с 
дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)  

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности 

в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не требуется.  
б) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жи лищную, 

комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения  

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производ ственную 
застройку во вновь осваиваемых районах Костковского сельского поселения не требуется, так как объекты нового строительства будут подключаться 
либо к действующим источникам теплоснабжения, либо к индивидуальным источникам теплоснабжения (собственным котельным).  

в) Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок 
тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения  

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, схемой теплоснабжения не пред усмотрено, 
так как поставка тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии схемой не предусмотрена.  

г) Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый ре жим работы или ликвидации котельных  
Для обеспечения восстановления и надежности системы теплоснабжения ежегодно должны меняться не менее 5% сетей от общей 

протяженности. 

д) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 
Для обеспечения восстановления и надежности системы теплоснабжения ежегодно должны меняться не менее 5% сетей от общей 

протяженности. 

Перечень мероприятий обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Схемы для решения поставленных задач и 
обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Костковского сельского поселения также включает инженерн о-
техническую оптимизацию коммунальных систем, в том числе:  

1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, 
организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной 
собственности. 
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2. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических 
ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативн ых потерь 

энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими 
объектами. 

е) Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не 

предусмотрена. При этом в рамках разработки схемы теплоснабжения проведен анализ существующих тепловых сетей.  

ж) Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса  
Мероприятия по строительству линейных объектов инфраструктуры теплоснабжения направлены на обеспечение надежности и повышение  

эффективности теплоснабжения. 

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, включают:  
проведение комплексного обследования технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в том числе показателей физического износ а 

и энергетической эффективности в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»; 

перекладку сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене.  
План мероприятий по реконструкции систем теплоснабжения составляется ежегодно. Сроки реализации мероприятий определяются исходя из их 

значимости. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости 

после проведения энергетических обследований). 
з) Предложения по строительству и реконструкции насосных станций 
Строительство и реконструкция насосных станций схемой не предусмотрена.  

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)  
в закрытые системы горячего водоснабжения 

На территории Костковского сельского поселения открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.  

Глава 10. Перспективные топливные балансы 
а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных ч асовых и годовых расходов основного вида 

топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энерги и 

на территории поселения 
Расчет перспективных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения 

нормативного функционирования теплоисточников Костковского сельского поселения в части производства тепловой энергии для теплоснабжения, 

представлен в таблице 28. 
Таблица 28 

Наименование котельной Вид топлива 

Потребление топлива, т.у.т. 

в отопительный период в неотопительный период 

макс. часовое годовое макс. часовое годовое 

Текущий период (2022-2023 г.) 

Котельная № 24 Валдайский район д. Костково уголь  0,114 303,128 
  

Итого: 
 

0,114 303,128 0,000 0,000 

Перспективный период (2024-2030 г.) 

Котельная № 24 Валдайский район д. Костково уголь  0,114 303,128 
  

Итого: 
 

0,114 303,128 0,000 0,000 

б) Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива  

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) обеспечивает работу котельной в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой 
нагрузкой по условиям самого холодного месяца года и составом оборудования, позволяющим поддерживать плюсовые температуры в г лавном 
корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях.  

Таблица 29 

Наименование котельной Вид топлива 
Потребность топлива, тн 

Запас топлива, тн Количество дней 
на отопительный период период январь-май 

Котельная № 24 Валдайский район д. Костково уголь 385,66 233,59 28,50 14 

в) Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и 
местных видов топлива 

Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива приведены в таблице 30. Местные виды топлива, а также используемые 
возобновляемые источники энергии на территории Костковского сельского поселения не используются.  

Таблица 30 

Наименование теплоисточника Вид топлива 
Котельная № 24 Валдайский район д. Костково  уголь 

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения 

а) Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов 
участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения  

Надежность системы теплоснабжения, определяемая нарушениями в подаче тепловой энергии потребителям, отклонениями параметров 

теплоносителя, зависит от надлежащей эксплуатации теплоэнергетического оборудования и теплосетей.  
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность 

Костковского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оце нкой 

возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.  
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством 

аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км  инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, 

нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.  
В соответствии с СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы 

следует принимать для: 

источника теплоты - 0,97; 
тепловых сетей - 0,9; 
потребителя теплоты - 0,99; 

СЦТ в целом - 0,86. 
Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю выполняется  с применением следующего 

алгоритма: 

Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной 
работы тепловой сети. 

Для каждого участка пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности 

безотказной работы тепловой сети, устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.  
На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за 

несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:  

средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности 
эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год); 

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;  

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью э ксплуатации от 17 и более лет; 
средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;  
средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.  

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное соединение 
элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной 
работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы.  

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят  
зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).  
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С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое тем пература 
внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя 

- событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°C, в промышленных зд аниях 
ниже +8°C (СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). 

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о вре мени 

восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.  
Специалистами ООО «ТК Новгородская» ведётся учёт и мониторинг системы теплоснабжения в разрезе отдельно взятых систем теплоснабжения 

в специализированной программе Zulu GIS 8.0 (Версия 8.0.0.8350u). Данное программное обеспечение позволяет, в том числе, моделировать 

гидравлические режимы работы таких систем теплоснабжения.  
б) Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на 

которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе 

теплоснабжения 
Время ликвидации повреждения на i-том участке определяется по формуле: 

, 

где: 

 - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения, °C;  

 - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °C;  

 - температура наружного воздуха, °C; 

 - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч. 
в) Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по 

отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам 

В Костковском сельском поселении подготовка котельной и тепловых сетей к отопительному периоду начинается в предыдущем периоде с 
систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, 
подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых 

работ. 
Непосредственная подготовка системы теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установле нного для 

данной местности с учетом ее климатической зоны.  

Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к работе в отопительный период 2023-2024 годов выполнялись в соответствии с 
утвержденными графиками; отклонений и нарушений при выполнении намеченных планов не зафиксировано. 

Готовность к ликвидации аварийных ситуаций проверена в ходе противоаварийных тренировок.  

Костковское сельское поселение не относится к районам с ограниченным сроком завоза грузов. В целях обеспечения надежности и безопасности 
объектов жизнеобеспечения теплоснабжающей организацией проверены и укомплектованы аварийные запасы материально -технических ресурсов. 

С учетом вышесказанного, вероятность отказа (аварийной ситуации) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям тепловой 

энергии на территории Костковского сельского поселения составляет не более 0,14.  
С учетом вышесказанного, вероятность безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям теп ловой 

энергии на территории Костковского сельского поселения составляет не менее 0,86. 

г) Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки  
Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, представляющими собой вероятности того, что в 

произвольный момент времени в течение отопительного периода будет обеспечена подача расчетного количества тепла (или иначе средн ее 

значение доли отопительного периода, в течение которого теплоснабжение потребителей не нарушается).  
Учитывая проводимые эксплуатирующей организацией мероприятия по ежегодному техническому обслуживанию систем теплоснабжения и 

подготовке их к очередному отопительному периоду, коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки оцениваетс я в размере не 

менее 0,97. 
д) Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и 

источников тепловой энергии 

Оценочная величина недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой 
энергии составляет не более 0,1 Гкал. 

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение  

В действующей инвестиционной программе ООО «ТК Новгородская» по Костковскому сельскому поселению предложения по величине 
необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2023 -2035 годы не 
предусмотрены. 

В случае потребности реконструкции и (или) технического перевооружения объектов теплоснабжения Костковского сельского поселения в 
инвестиционную программу предприятия будут внесены соответствующие изменения, что будет учтено при ежегодной актуализации схе мы 
теплоснабжения Костковского сельского поселения.  

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения 
а) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях 0,5  ед/км: 
информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях 

отсутствуют 0,5 ед/Гкал (по установленной мощности котельной).  
б) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии: 
информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии отсутствует. 
в) Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов 

турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального з начения): 

источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на  территории 
Костковского сельского поселения отсутствуют. 

г) Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии:  

источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории 
Костковского сельского поселения отсутствуют. 

д) Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии): 
источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории 

Костковского сельского поселения отсутствуют. 

е) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников:  

ж) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети: 
№ п/п Наименование теплоисточника Вид топлива 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Котельная № 24 Валдайский район д Костково  уголь 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 

з) Коэффициент использования установленной тепловой мощности: 
№ п/п Наименование теплоисточника Вид топлива 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Котельная №24 Валдайский район д.Костково  уголь 0,1862 0,1862 0,1862 0,1862 0,1862 0,1862 0,1862 0,1862 0,1862 

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия  

а) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения  
Для потребителей Костковского сельского поселения тариф на тепловую энергию устанавливается без дифференциации по системам 
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№ п/п Наименование теплоисточника Вид топлива 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
1 Котельная № 24 Валдайский район д. Костково  уголь  311,57 311,57 311,57 311,57 311,57 311,57 311,57 
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теплоснабжения. В связи с этим тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей Костковского сельского поселения  составлена 
единой в отношении всех систем теплоснабжения и представлена в таблице 31.  

Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2024 год 
Таблица 31 

№ 
п/п 

Наименование района/организации 
Постановления комитета по тарифной 

политике Новгородской области 

2024 год 

Тариф для потребителей, кроме 
населения, руб/Гкал, руб/м3, без НДС 

Тариф для населения, руб/Гкал, 
 руб/м3 с НДС 

01.01.2024-30.06.2024 01.07.2024-31.12.2024 01.01.2024-30.06.2024 01.07.2024-31.12.2024 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Валдайский муниципальный район 

1.1. ООО «Тепловая Компания Новгородская»   
 

   

  тепловая энергия от 20.12.2023 № 81/9 3292,77 3745,31 3166,33 3229,66 

  ГВС от 20.12.2023 № 81/10 261,33 294,90 226,77 249,22 

 
ООО «Тепловая Компания Новгородская» 
(концессионное соглашение 31.10.2022) 

     

 тепловая энергия от 17.11.2022 № 62/39; от 15.12.2023 № 78/1  4212,08 4797,55 3166,33 3229,66 

 ГВС от 17.11.2022 № 62/41; от 15.12.2023 № 78/2  318,66 360,53 226,77 249,22 

1.2. ООО «Строительное управление 53»   
 

   

  водоснабжение 

от 16.12.2020 № 75/6 

49,45 53,90 59,34 64,68 

  водоотведение (полный цикл) 85,33 88,74 86,28 94,91 

  пропуск стоков 56,61 58,87 44,62 49,08 

  очистка 28,72 29,87 - - 

1.3. ФГАУ «Дом отдыха «Валдай»   
 

   

  тепловая энергия от 05.10.2023 № 56 1320,63 1450,05 1584,76 1740,06 

  ГВС от 16.11.2023 № 67/4 77,76 86,16 93,31 103,39 

  водоснабжение 
от 16.11.2023 № 67/3 

15,47 17,76 18,56 21,31 

  водоотведение 36,38 41,83 30,50 35,00 

 1.4. ФГБУ ЦЖКУ МО РФ 
  

   

 водоснабжение 
от 23.10.2020 № 49/2 

29,72 34,18 35,66 41,02 

 водоотведение  9,65 11,10 11,58 13,32 

 тепловая энергия (д. Ижицы, д. Долгие Бороды)  
от 10.12.2020 № 72/5 

3536,37 4066,83 2555,47 2808,46 

 тепловая энергия ( д. Загорье) 3536,37 4066,83 2251,29 2474,17 

 ГВС (д. Ижицы) 
от 10.12.2020 № 72/6 

228,46 262,74 190,98 219,63 

 ГВС (д. Загорье) 228,46 262,74 13,03 158,73 

1.5. АО «НордЭнерго»      

 тепловая энергия (котельная н.п. Валдай-5) от 05.11.2021 № 49 4066,13 4066,13 - - 

 тепловая энергия (с. Зимогорье) от 05.11.2020 № 54 1827,66 2006,77 2193,19 2408,12 

1.6. ООО «Экосервис»      

 обращение с ТКО 2 зона  от 07.12.2018 № 60 445,93 575,45 445,93 512,82 

б) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации  

На территории Костковского сельского поселения определена одна единая теплоснабжающая организация – ООО «ТК Новгородская». Тарифно-
балансовая расчетная модель теплоснабжения по ООО «ТК Новгородская» представлена в таблице 31.  

в) Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных 

тарифно-балансовых моделей 
В соответствии с «Инвестиционной программой теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания 

«Новгородская» на 2017-2035 гг.», утвержденной постановлением комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 16.09.2016 № 

29 (в редакции постановления комитета по тарифной политике Новгородской области от 17.11.2022 № 62/34) мероприятия по модернизации и 
реконструкции котельных Костковского сельского поселения на период с 2023 по 2035 годов не предусмотрены. 

Таким образом оценить ценовые (тарифные) последствия реализации схемы теплоснабжения возможности нет.  

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций 
а) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе 

теплоснабжения, расположенных в границах поселения  
Таблица 32 

Наименование системы теплоснабжения Единая теплоснабжающая организация № зоны деятельности ЕТО 
Котельная № 24 д. Костково  ООО "ТК Новгородская" 01 

В статусе единой теплоснабжающей организации на территории Костковского сельского поселения ООО «ТК Новгородская» сменила ООО  «МП 
ЖКХ Новжилкомунсервис». 

б) Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой 

теплоснабжающей организации 
Таблица 33 

Единая теплоснабжающая организация Наименование системы теплоснабжения 

ООО «ТК Новгородская» Котельная № 24 д. Костково  

в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей 
организацией 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808, принимается решение об определении 

единой теплоснабжающей организации. 
В соответствии с пунктом 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей 

организации являются: 

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощнос тью и 
(или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;  

размер собственного капитала; 

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.  
В соответствии с пунктом 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть 

определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой 

теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, 
существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:  

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;  

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.  
Постановлением от 17.05.2022 № 890 «Об актуализации схемы теплоснабжения Костковского сельского поселения на  2023 год» Администрацией 

Валдайского муниципального района единой теплоснабжающей организацией, осуществляющей теплоснабжение на территории Костковского 

сельского поселения в пределах зон действия источников тепловой энергии предприятия указано общество с  ограниченной ответственностью 
«Тепловая компания Новгородская» (ООО «ТК Новгородская»).  

г) Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 
Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в период актуализации схемы 

теплоснабжения не подавались. 

д) Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 
Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ООО «ТК Новгородская») на территории Костковского сельского 

поселения приведено на рисунке 2. 

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения  
а) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии 
Мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии не предусмотрены 

инвестиционной программой ООО «ТК Новгородская».  
б) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них  



страница 59 

Мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них не предусмотре ны 
инвестиционной программой ООО «ТК Новгородская». 

в) Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые 
системы горячего водоснабжения 

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Костковского сельского поселения отсутствуют. 

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения  
При актуализации схемы теплоснабжения Костковского сельского поселения Новгородского муниципального района учтены предложения  ООО 

«ТК Новгородская». Предложения и замечания от других организаций не поступали. 

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения  
Таблица 34 

Ссылка на изменения Вносимые изменения 

Схема теплоснабжения Костковского сельского поселения 
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах терр итории сельского поселения 

Таблица 1.1 уточнены тепловые нагрузки котельных сельского поселения 

Таблица 1.2 уточнены потребление фактической тепловой энергии на отопление  и нагрев за 2023 год, Гкал  
уточнены потребление плановой тепловой энергии на отопление и нагрев за 2025 год, Гкал  

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и т епловой нагрузки потребителей 

Таблица 2.1 уточнены балансы установленной и располагаемой тепловой мощности котельных  

Пункт 2.2 уточнены схемы тепловых сетей источников тепловой энергии (рисунок) 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы  
Таблица 8.1 уточнены данные перспективного потребление топлива в условном и натуральном выражении в разрезе всех котельных сельского посе ления  

Раздел 14. Индикаторы систем теплоснабжения 

Таблица 14.1 уточнены индикаторы развития систем теплоснабжения поселения в разрезе всех котельных сельского поселения 

Раздела 15. Ценовые (тарифные последствия) 

Таблица 15.1 уточнена информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2024 год  

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Костковского сельского поселения 
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Костковского сельского поселения  были разработаны в 2023 году в соответствии  с требованиями, прописанными в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154  (ред. от 16.03.2019) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»  

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  

Таблица 1 уточнены структура и технические характеристики основного оборудования 

Таблица 6 уточнены структура тепловых сетей 

Таблица 11 актуализированы данные по плановому полезному отпуску ООО «ТК Новгородская» и фактическому полезному отпуску  

Таблица 16 актуализированы основные технико-экономические показатели 

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

Таблица 23 актуализированы балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии 

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия 

Таблица 31 актуализированы тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.06.2024 № 1709 
Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Перераспределение  земель  

и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,  

и земельных участков, находящихся в частной собственности» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года муниципального района от 30.09.2011 № 1550 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании типового административного регламента предоставления 

муниципальной услуги, разработанного федеральным органом исполнительной власти, Администрация Валдайского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 

муниципального района в сети «Интернет». 
Глава муниципального района   Ю.В.Стадэ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 27.06.2024 № 1709 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Перераспределение  земель и (или) земельных участков, находящихся  
в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» 

I. Общие положения 

Предмет регулирования Административного регламента 
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» разработан в 

целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по перераспределению земельных участков в Валдайском городском поселении и 
сельских поселениях Валдайского муниципального района.  

Круг заявителей 
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица 

(далее – Заявитель). 

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 Административного регламента, могут представлять лица, обладающие 
соответствующими полномочиями (далее – представитель). 

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации Валдайского муниципального района (далее - Уполномоченный орган) 

или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ); 

на официальном сайте Уполномоченного органа Администрации Валдайского муниципального района www.valdayadm.ru; 

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра. 
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги; 
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=0201095C7B97628D1556E97041D5DF49FFAFD74CB1A0212150EB317D9B973BC2B351E10DC97F1DC1ADXBG
file://///server/общий%20ресурс/Пул%20обмена/МАШБЮРО/РАСТРИГИНА/РЕГЛАМЕНТЫ/КУМИ%20предварительное%20согласование%20зем%20участка%20(1).doc%23Par34%23Par34
http://www.gosuslugi.ru/)
http://www.valdayadm.ru/
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порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 
предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального 

центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, 

имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 
получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 
изложить обращение в письменной форме;  
назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и 
условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно 

в письменной форме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 Административного регламента в порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 

требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных. 

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая 
справочная информация: 

o месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том 

числе номер телефона-автоинформатора (при наличии); 
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 
1.10.  В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления 

муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, который по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 
1.11.  Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении 

многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 

Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом. 
1.12.  Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной 

услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном 

подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Муниципальная услуга «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности». 

Наименование органа государственной власти, органа  местного самоуправления  

(организации), предоставляющего муниципальную услугу 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Администрацией Валдайского муниципального района.  
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие: 

Администрация Валдайского муниципального района, в лице комитета по управлению муниципальным имуществом;  
многофункциональные центры - в части приема и (или) выдачи документов на предоставление муниципальной услуги.  
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с: 

2.3.1. Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения сведений из Единого государственного реестра 
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости; 
2.3.3 Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области лесных отношений, при согласовании 

схемы расположения земельного участка. 

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 
Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

2.5.1. Проект соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности (далее – соглашение о перераспределении), подписанный 
должностным лицом уполномоченного органа, по форме согласно приложению 1 к Административному регламенту; 

2.5.2. Решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков  по форме согласно приложению 2 к 
Административному регламенту; 

2.5.3 Промежуточными результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 
по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту; 

решение об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее – схема 

расположения земельного участка), в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение 
земельных участков, по форме согласно приложению 4 к Административному регламенту. 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации,  

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги,  
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления может быть предусмотрено оказание 
муниципальной услуги в иной срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации. 
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Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), размещен в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», на ЕПГУ, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет».  

Исчерпывающий перечень документов, необходимых  в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 

заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 5 к Административному регламенту (о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, о заключении соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков). 

2.8.1. В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной 

формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги: 
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре. 
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются 

при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия. 

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя 
действовать от имени заявителя. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим лицом, должен быть подписан усиленной квалификационной 

электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуальным предпринимателем, должен быть подписан усиленной 

квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной 
подписью нотариуса, в иных случаях – простой электронной подписью. 

2.8.3. Схема расположения земельного участка (если отсутствует проект межевания территории). 

2.8.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на перераспределение земельных участков. 
В случае, если права собственности на исходные земельные участки ограничены, требуется представить согласие землепользователей, 

землевладельцев, арендаторов на перераспределение земельных участков. 

2.8.5. Согласие залогодержателя на перераспределение земельных участков. 
В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, требуется представить согласие залогодержателей на 

перераспределение земельных участков. 

2.8.6. Правоустанавливающий документ на земельный участок (в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости). 

2.8.7. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо, необходимо представить заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства. 

2.8.8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, образуемом в результате перераспределения 

(предоставляется после государственного кадастрового учета земельного участка, образуемого в результате перераспределения). 
2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 Административного регламента, направляются (подаются) в 

Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых  в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных  или муниципальных услуг 

2.10.  Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг: 

2.10.1.  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления юридическим; 
2.10.2.  Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи заявления индивидуальным 

предпринимателем; 

2.10.3.  Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельных участков; 
2.10.4. Согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отношений. 

2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;  

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных  и 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орг анам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от  
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;  

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получ ения 
документов и информации, предоставляемых  в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального закона № 210-ФЗ; 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включ енных в 
представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;  

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника орг анизации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководи теля органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
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необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;  

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.  

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.12.  Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 
2.12.1.  Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ; 

2.12.2.  Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с 
нарушением установленных требований; 

2.12.3.  В заявлении отсутствуют сведения, необходимые для оказания услуги, предусмотренные требованиями пункта 2 статьи 39.29 Земельного 

кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ); 
2.12.4.  Представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 3 статьи 39.29 ЗК РФ;  
2.12.5.  Представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать 

информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 
2.12.6.  Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

2.12.7.  Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

2.12.8.  Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах; 

2.12.9. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи; 

2.12.10.  Заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги; 

2.12.11.  Документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (документ, подтверждающий 
полномочия, заверенный перевод на русский язык документов о регистрации юридического лица в иностранном государстве). 

2.13.  Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме, приведенной в 

приложении 7 к Административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего 
за днем подачи заявления. 

2.14.  Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя 

за предоставлением муниципальной услуги. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.15.  Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено. 

2.16.  Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
2.16.1.  Заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 ЗК РФ; 
2.16.2. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 ЗК РФ, если земельные участки, которые 

предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц; 
2.16.3. На земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате перераспределения земельного участка, 

находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в 
собственности других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено), 
размещение которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 

39.36 ЗК РФ; 
2.16.4.  Проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение земельного 

участка, находящегося в частной собственности, и земель и  (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте, за исключением случаев, если такое перераспределение осуществляется в 
соответствии с проектом межевания территории с земельными участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 ЗК РФ; 

2.16.5.  Образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося 

в частной собственности, и земель и  (или) земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
зарезервированных для государственных или муниципальных нужд; 

2.16.6.  Проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение земельного 

участка, находящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и 
являющегося предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ, либо в отношении 
такого земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек; 

2.16.7.  Образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности и в отношении которых подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или заявление о 

предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом предоставлении; 
2.16.8. В результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на который возникает право частной собственности, 

будет превышать установленные предельные максимальные размеры земельных участков; 

2.16.9. Образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и земель, из которых возможно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения требований, 
предусмотренных статьей 11.9 ЗК РФ, за исключением случаев перераспределения земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 

статьи 39.28 ЗК РФ; 
2.16.10.  Границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации недвижимости»; 

2.16.11.  Несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в 
соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 ЗК РФ; 

2.16.12.  Полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, 

с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного 
участка, срок действия которого не истек; 

2.16.13.  Разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 ЗК РФ  требований к образуемым 

земельным участкам; 
2.16.14. Несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной 

документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

2.16.15.  Расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах 
территории, для которой утвержден проект межевания территории; 

2.16.16.  Приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения земельного участка разработана с нарушением 

требований к образуемым земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту планировки территории, землеустроительной 
документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

2.16.17.  Заявление о предоставлении услуги подано заявителем, не являющимся собственником земельного участка, который предполагается 

перераспределить с земельным участком, находящимся в государственной (муниципальной) собственности); 
2.16.18.  Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного в области лесных отношений; 

2.16.19.  Площадь земельного участка, на который возникает право частной собственности, превышает площадь такого земельного участка, 
указанную в схеме расположения земельного участка или проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой земельный участок был 
образован, более чем на десять процентов. 
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Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

2.17.  Необходимыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) услуги, являются следующие услуги: 
2.17.1.  Кадастровые работы в целях осуществления государственного кадастрового учета земельного участков, который образуется в результате 

перераспределения, по результатам которых подготавливается межевой план; 

2.17.2. Государственный кадастровый учет земельного участков, который образуется в результате перераспределения, по результатам которого 
выдается выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении такого земельного участка. 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.18.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 

2.19.  Плата за: 
2.19.1.  Выполнение кадастровых работ определяется в соответствии с договором, заключаемым с кадастровым инженером; 
2.19.2.  Осуществление государственного кадастрового учета не взимается. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги  
и при получении результата  предоставления муниципальной услуги 

2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 
Срок и порядок регистрации запроса  заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме  

2.21. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего 

дня со дня получения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

2.22. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки 
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и 

выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой 
(парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) 

для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 
предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес; режим работы; 
график приема; 
номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения;  
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с 
выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 
номера кабинета и наименования отдела; 
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов; 

графика приема Заявителей. 
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при 
наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использование кресла - коляски; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются муниципальная услуги; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.23. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
2.23.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной в информационно- 

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации; 

2.23.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ; 
2.23.2. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

2.24.  Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
2.24.1.  Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

Административным регламентом; 
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2.24.2.  Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги; 

2.24.3.  Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям. 
2.24.4.  Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги; 
2.24.5.  Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, 

принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги  

в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
 принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме  

2.25.  Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи 

заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре. 
2.26.  Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов 

посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет 
заявление о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами 

документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о 
предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на 
подписание заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 Административного регламента, направляются заявителю, 
представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на 
бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 Административного регламента. 

2.27.  Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, 

png, bmp, tiff. 
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий 

не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с 

использованием следующих режимов: 
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста); 
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие 

переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных  процедур (действий), требования к порядку  

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме  
Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

проверка документов и регистрация заявления; 
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного 

электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения о предоставлении услуги; 
выдача результата на бумажном носителе (опционально). 

Описание административных процедур представлено в приложении 6 к Административному регламенту. 
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении  
государственной (муниципальной) услуги услуг в электронной форме  

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
формирование заявления; 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
получение результата предоставления муниципальной услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) 

должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме  
3.3. Формирование заявления: 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной 

подачи заявления в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной 

ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 
При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.8 Административного регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 

ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
Уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления 

в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день: 
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о 

поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, 
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необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию 

заявления (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для 
предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; 
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 Административного регламента. 

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении 
в многофункциональном центре. 

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном 

кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию 
о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 
сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры 
предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 

принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной 

услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги: 
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности 

деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом 
качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, 

руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг»
1 

(1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе). 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
3.9. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный органа с заявлением с приложением 

документов, указанных в пункте 2.8 Административного регламента. 

3.10.  Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.13 Административного регламента. 
3.11.  Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется 

в следующем порядке: 

3.11.1.  Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на 
их описание; 

3.11.2.  Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает 
необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

3.11.3.  Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 
3.11.4.  Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в 

подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела. 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными  

должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих  

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 

Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц 

Администрации (Уполномоченного органа). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной)  

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок. 

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем 
Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение положений Административного регламента; правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях 
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Новгородской области и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Валдайского муниципального района;  

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги. 
4.5. Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании распоряжения Уполномоченного органа.  Для 

проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты 

проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписываетс я членами 
комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа.  
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Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),  
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений Административного регламента, нормативных 
правовых актов Новгородской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Валдайского муниципального района 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,  

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем 

получения информации о ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе о сроках завершения административных 

процедур (действий). 
Граждане, их объединения и организации также имеют право: 
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений Административного регламента. 
4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, 

способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, 
направивших эти замечания и предложения. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих  
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных  лиц 

Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при 

предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 
5.2. Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в 

досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном поря дке. 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные  на рассмотрение жалобы лица,  
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме: 
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 

Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 
Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра. 
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на 

рассмотрение жалоб должностные лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе  
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

5.4. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном 
приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования  

действий (бездействия) и (или) решений, принятых  (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 
5.5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ; 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг». 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных   

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении  

муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами 

6.1. Многофункциональный центр осуществляет: 
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной 

(муниципальной) услуги в многофункциональном центре; 
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 

документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, 

включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальную услугу; 
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе 

привлекать иные организации. 
Информирование заявителей 

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и 
информационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной 

почте. 
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в 

вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не 

более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может 
превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности 

работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя 
по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут. 

В случае, если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий 

индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю: 
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 
назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней 
с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 

поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

consultantplus://offline/ref%3DA397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BB23069BBDB806F655A1EE54601F0A9EDC906DB7BA2E4666A03B3A4CDA072EB6A14582EAF0xAG
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Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через 

многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и 
многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления» (далее – Постановление № 797). 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о 
взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением № 797. 

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении 

номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет 
его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ; 
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром. 

Приложение 6 

к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Перераспределение земель  и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»   

СОГЛАШЕНИЕ 

об образовании земельного участка путем перераспределения земель или земельных участков, государственная  
собственность на которые не разграничена, и земельного участка, находящегося в частной собственности  

г. Валдай                                                          __________________ г. 

Администрация Валдайского муниципального района, в лице ___________________, действующего на основании Устава муниципального района, 
именуемая в дальнейшем «Сторона-1», с одной стороны, и _____________ год рождения, паспорт серия______ номер _____, выданный 
________________, именуемый в дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 2 статьи 

3.3 Федерального закона № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статей 39.28 и 39.29 Земельного кодекса 
Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:  

1. Предмет Соглашения 

1. Стороны достигли соглашения о перераспределении земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером __________, 
площадью ____ кв.м, разрешенное использование – _____________________, расположенного по адресу: _________________, находящегося в 
частной собственности Стороны-2, что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав ______________________________ (далее – 

Участок № 1), и часть земель государственная собственность, на которые не разграничена, расположенная по адресу: ______________________, 
площадью ___ кв.м из земель населенных пунктов (далее – Земли), в результате которого образовался земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером __________________, площадью _____ кв.м, разрешенное использование – ____________________, расположенный 

по адресу: _________________________ (далее – Участок № 2). 
1.1. Участок № 2 образован из Участка № 1 и земель, в соответствии со схемой расположения земельного участка, утверждённой 

постановлением Администрации Валдайского муниципального района от _______ № _______ «Об утверждении схемы расположения земель ного 

участка», в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным ______________________. 
1.2. В соответствии с настоящим соглашением площадь Участка № 1 увеличилась на ______ кв.м, у Стороны-2 возникает право собственности на 

образованный земельный участок площадью _____ кв.м с кадастровым номером _________, ограничения и обременения, установленные в 

отношении земельного участка _________________. 
2. Размер платы за увеличение площади 

2. В соответствии с настоящим Соглашением размер платы за увеличение площади Участка № 1, находящегося в частной собственности, в 

результате его перераспределения с землями, государственная собственность на которые не разграничена составляет ____________ процентов 
кадастровой стоимости земельного участка, находящегося в частной собственности, рассчитанной пропорционально площади земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, подлежащих передаче в частную собственность в результате перераспре деления 

земель, государственная собственность на которые не разграничена, с земельным участком, находящимся в частной собственности и равна 
______________________ (согласно расчёту платы за увеличение площади земельного участка в результате его перераспределения (приложение 1).  

2.1. Размер платы за перераспределение определяется в соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 15.10.2015 № 

405 «Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собстве нности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в государственной собственности Новгородской 
области, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена».  

2.2. Оплата стоимости земельного участка в сумме,  указанной в пункте 2 настоящего Соглашения, производится Стороной-2 в течение 30 дней с 
момента получения проекта Соглашения Стороной-2 вносится ____________ реквизиты внесения платы. 

Назначение платежа: оплата за увеличение площади земельного участка.  

3. Обязательства и ответственность Сторон 
3.1. Сторона-2 обязана: 
использовать образованный участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и 

разрешённым использованием, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;  
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка № 2, экологической обстановки территории, а также к 

загрязнению Участка № 2; 

выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и надземных коммуникаций, сооружений, 
дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также выполнять иные требования, вытекающие из установ ленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок, в том числе соблюдать ограничения и обременения, 

указанные в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к Сог лашению; 
соблюдать при использовании образованного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно -

гигиенических, противопожарных и иных установленных уполномоченными органами правил и нормативов;  

не нарушать законных интересов владельцев инженерно-технических сетей, коммуникаций; 
соблюдать режим использования земельного участка, расположенного в охранной зоне инженерных коммуникаций;  
за свой счёт обеспечить государственную регистрацию права собственности на участок и представить копии документов о  государственной 

регистрации Стороне-1 в течение 3-х (трёх) дней с даты их выдачи Стороне-2 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новгородской области. 

3.2. Во всём, что не предусмотрено в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.  

3.3. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Соглашения в соответствии с законодательств ом 
Российской Федерации. 
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3.4. За просрочку платежа, указанного в пункте 2.2. настоящего Соглашения, Сторона-2 выплачивает Стороне-1 неустойку (пени), 
устанавливаемую в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполн ения 

денежного обязательства, от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.  
4. Особые условия 

4.1. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными  

лицами. 
4.2. Ограничения использования и обременения, установленные до заключения Соглашения, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

5. Рассмотрение споров 
5.1.Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим Соглашением, определяются действующ им законодательством. 
5.2.Споры между сторонами по настоящему Соглашению разрешаются органами суда по месту нахождения Стороны -1 по установленной 

подведомственности. 
6. Заключительные положения 

6.1. Данное Соглашение является основанием для регистрации права собственности Стороны-2 на Участок № 2 в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Валдайский отдел) и погашением права собс твенности и 
снятия с государственного кадастрового учёта Участка № 1. 

6.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

Первый экземпляр находится у Стороны-1. 
Второй экземпляр находится у Стороны-2. 
6.3. Приложением к Соглашению является: 

выписка из ЕГРН  Участка-2 (заверенная копия); 
расчет платы за увеличение площади земельного участка в результате его перераспределения.  

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

Сторона-1: __________________________________________________________________________________________________________________, 
Получатель: ________________________________________________________________________________________________________________. 
Сторона-2: ___________________________________________________________________________________________________________ _______. 

Подписи сторон: 
Сторона-1: Сторона-2: 
_____________________________                          ________________________ 

Приложение 1 
к Соглашению об образовании земельного участка 

путем перераспределения земель или земельных 
участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, и земельного участка, 
находящегося в частной собственности  

Администрация Валдайского муниципального района, в лице ____________________, действующего на основании Устава муниципального 
района, произвела расчет платы за увеличение площади земельного участка в результате его перераспределения.  

РАСЧЕТ ПЛАТЫ 

1 .Местоположение (адрес) земельного участка: __________________________________________________________________________________. 
2. Разрешенное использование земельного участка: _______________________________________________________________________________. 
3. Кадастровый номер земельного участка образованного путем перераспределения: __________________________________________________. 

4. Площадь земельного участка образованного путем перераспределения: ______ кв.м.  
5. Площадь части земель государственная собственность на которые не разграничена за счет которой произошло перераспределение: ____ кв.м. 
6. Кадастровая стоимость земельного участка образованного путем перераспределения: ________________________________________________.  

7. Расчет платы производится по формуле: 
кадастровая стоимость исходного земельного участка, находящегося в частной собственности КС/S - Площадь земельного участка образованного 

путем перераспределения * S- Площадь части земель государственная собственность на которые не разграничена за счет которой произошло 

перераспределение * 15%. 
8. Цена земельного участка определена на основании постановления Правительства Новгородской области от 15.10.2015 № 405 «Об 

утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в государс твенной собственности Новгородской области, земель 
или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена».  

Всего подлежит уплате: ______________________________________________________________________________________________________ _. 

9.Реквизиты счета для внесения платы: 
Получатель: реквизиты получателя. 
Назначение платежа: оплата за увеличение площади земельного участка.  

Подписи сторон: 
       Сторона-1: Сторона-2: 

_____________________________                          ________________________ 
Приложение 2 

к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Перераспределение земель  и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»   

Форма 
решения об отказе в предоставлении услуги перераспределение  земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной  

или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности 

__________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

РЕШЕНИЕ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ) 
об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельного участка 

от ________№ ______ 

Руководствуясь ___________________ Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление и приложенные к нему докумен ты 
_________________Ф.И.О.______________, паспорт серия____ номер _____, выданный ______________________________, проживающего (ей) по 
адресу: __________________________ Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

отказать ____________ в заключении соглашения о перераспределении земель, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельного участка, находящегося в частной собственности, _________________________________ (кадастровый номер, адрес, категория земель, 
территориальная зона, площадь, вид разрешенного использования земельного участка), в связи с несоответствием требованиям, установленным 

действующим законодательством по следующим основаниям: разъяснение причин отказа. 
____________________________               __________________________ 
     Должность  уполномоченного лица                              Ф.И.О. уполномоченного лица 

 

Электронная подпись 
Приложение 3 

к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Перераспределение земель  и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»   

Форма согласия  
на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии  

с утвержденным проектом межевания территории 
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Согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков  
в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 

от ________ № __________ 
На Ваше обращение от __________ № ___ Администрация руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сообщает о согласии заключить 

соглашение о перераспределении находящегося в частной собственности земельного участка c кадастровым номером _____ и земель/ земельного 
участка (земельных участков ), находящегося (находящихся) в собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности)/ 
государственная собственность на который (которые) не разграничена, с кадастровым номером (кадастровыми номерами) _______________________. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации в целях последующего заключения соглашения о 
перераспределении земельных участков Вам необходимо обеспечить выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета 
земельных участков, которые образуются в результате перераспределения, и обратиться с заявлением об их государственном кадастровом учете. 

Должность уполномоченного лица 
 

Электронная подпись 
 

Ф.И.О. уполномоченного лица 
Приложение 4 

к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Перераспределение земель  и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»   

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка 
РЕШЕНИЕ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ) 

от __________ № ____________ 
Об утверждении схемы расположения земельного участка 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», пунктом 11 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании заявления Ф.И.О. заявите ля, паспорт 
___________________, выданный __________________, проживающего (ей) по адресу: _______________________________, Администрация 
Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить схему расположения земельного участка образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
_____________________________, находящегося в собственности заявителя и земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного по адресу: ____________________, из земель _________ категория земель в зоне ____________ территориальная 

зона, в соответствии со схемой расположения земельного участка, площадью ______ кв.м, для последующего заключения соглашения о 
перераспределении земельного участка. 

2. Заявителю (______________) обеспечить проведение кадастровых работ и осуществить государственный кадастровый учет образованного 

земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Срок действия настоящего постановления составляет два года. 
_______________________            __________________________________ 
                (должность)                                              (подпись, фамилия, инициалы) 

Приложение 5 

к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Перераспределение земель  и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»   

Форма  

заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков 
В Администрацию Валдайского  

муниципального района 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о перераспределении земельного участка  

От _________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица; полное наименование юридического лица, организационно -правовая форма юридического лица) (далее - заявитель) 

Паспортные данные физического лица: серия __________ №________, выдан «____» __________ _______ г  
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

ОГРН записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ или индивидуального предпринимателя:  _________________________ 

ИНН заявителя: ______________________________________________________________________________________________________________ 
Местонахождение юридического лица: __________________________________________________________________________________________ 
Место жительства заявителя: __________________________________________________________________________________________________ 

Телефоны заявителя: _______________________________________________ __________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ___________________________________________ __________________________________________________________ 
Прошу перераспределить земельный участок, заключить соглашение о перераспределении земель – земельного участка (земельных участков), 

находящегося (находящихся) в муниципальной собственности, государственная собственность на который (которые) не разграничена и земельного 
участка, находящегося в частной собственности, на основании ____ подпункта, пункта 1, статьи 39.28 ЗК РФ с кадастровым 
номером_____________________ для ______________________________________________________________________________________________. 

(цель использования земельного участка) 

Сведения о земельном участке: площадь: _______ кв.м 
Местоположение: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Другие характеристики: _______________________________________________________________________________________________________ 
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, документа территориального планирования  или проекта планировки 

территории: решение совета депутатов ____________________________ поселения от ______ № ____ «Об утверждении документов 

территориального планирования (генерального плана) ________________________ поселения».  
Заявитель: ___________________________________         _________________ 
                                                           (Ф.И.О., наименование организации)                    (печать, подпись) 

«___» __________ 20_____ г. 
К заявлению прилагаются: 

№ п/п Наименование документа, прилагаемого к заявлению  Количество экземпляров документа Количество листов документа 

1 2 3 4 

    

    

Мною подтверждается: 
представленные документы получены в порядке, установленном  действующим законодательством;  
сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.  

Лицо, предоставившее заведомо ложные сведения или поддельные документы, несет ответственность в соответствии с Уголовным коде ксом 
Российской Федерации. 

Я, даю свое согласие на обработку своих персональных данных (ФИО, дата рождения, место рождения, данные паспорта (или иного документа, 

удостоверяющего личность), адрес места жительства, телефон, не возражаю против обработки Уполномоченным органом Администрации  
Валдайского муниципального района (Новгородская область, г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 19/21), то есть совершение, в том числе, следующих 
действий: обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (включая сбор, систематизацию,  накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152 -ФЗ «О персональных данных», 
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а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством. Настоящее согласие действует с даты приема и на срок обработки и хранения документов в соответствии с архи вным 

законодательством и может быть отозвано Заявителем в любой момент по соглашению сторон, путем письменного сообщения об указанном отзыве в 
произвольной форме, в Уполномоченный орган Администрации Валдайского муниципального района, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

Результат предоставления услуги (нужное отметить): 
      - прошу направить виде бумажного документа по почтовому адресу: ______________________________________________________________ 

   - прошу направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ 

   - выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоуправления, либо в ГАОУ « МФЦ». 
 

Заявитель: ______________________________________ / ________________.  
В Администрацию Валдайского  

муниципального района 

Форма 
заявления о заключении соглашения о перераспределении \ земельных участков 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о заключении соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков 

От _________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Паспортные данные физического лица: серия __________ №_________ выдан «____» ___________ _________ г ____________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                           (кем выдан) 

Место регистрации физического лица: _________________________________ _________________________________________________________ 

Почтовый адрес заявителя (для связи с заявителем): ___________________ __________________________________________ _________________ 
Телефоны заявителя: _________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ___________________________________________ __________________________________________________________ 

Прошу заключить соглашение о перераспределении вновь образованного земельного участка путем перераспределения земель/ земельн ого 
участка (земельных участков), находящегося (находящихся) в (муниципальной собственности)/государственная собственность на который (которые) не 
разграничена, и земельного участка, находящегося в частной собственности, основании пункта 13 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 
Сведения о земельном участке: площадь: _______________ кв.м 
Кадастровый номер земельного участка _________________________________________________________________________________________ 

Разрешенное использование _____________________________________ ______________________________________________________________ 
Местоположение: ____________________________________________________________________________________________________________ 
Заявитель: _______________________________         _________________ 
                                                (Ф.И.О., наименование организации)                      (печать, подпись) 

«___» __________ 20_____ г. 

К заявлению прилагаются: 
№ п/п Наименование документа, прилагаемого к заявлению  Количество экземпляров документа Количество листов документа 

1 2 3 4 

    

    

    

Мною подтверждается: 

представленные документы получены в порядке, установленном  действующим законодательством;  
сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.  
Лицо, предоставившее заведомо ложные сведения или поддельные документы, несет ответственность в соответствии с Уголовным кодексом 

Российской Федерации. 
Я, даю свое согласие на обработку своих персональных данных (ФИО, дата рождения, место рождения, данные паспорта (или иного документа, 

удостоверяющего личность), адрес места жительства (почтовый адрес), контактный телефон, не возражаю против обработки Уполномоченным 

органом Администрацией Валдайского муниципального района, расположенной по адресу: Новгородская область, г.  Валдай, пр. Комсомольский, 
д. 19/21, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку с использованием средств автоматизации или без использо вания таких 
средств (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральн ом законе от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует с даты приема и на срок обработки и 

хранения документов в соответствии с архивным законодательством и может быть отозвано Заявителем в любой момент по соглашению  сторон, 
путем письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, в Уполномоченный орган Администрации Валдайского муниципального 
района, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

Результат предоставления услуги (нужное отметить): 
      - прошу направить виде бумажного документа по почтовому адресу: _______________________________________________________________ 

            - прошу направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ 

   - выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоуправления, либо в ГАОУ « МФЦ». 
 
 

Заявитель: ______________________________________ / ________________.  
Приложение 6 

к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Перераспределение земель  и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»   

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
при предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

Основание для начала 

административной процедуры 

Содержание административных 

действий 

Срок выполнения 
административных 

действий 

Должностное лицо, 
ответственное за выполнение 

административного действия 

Место 
выполнения 

административно
го действия/ 

используемая 
информационная 

систем 

Критерии принятия 

решения 

Результат административного 

действия, способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление заявления и 
документов для 

предоставления 
государственной 

(муниципальной) услуги в 
Уполномоченный орган 

прием и проверка комплектности 
документов на наличие/отсутствие 

оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 

пунктом 2.12 Административного 
регламента 

1 рабочий день Уполномоченного органа, 
ответственное за 

предоставление 
государственной 

(муниципальной) услуги 

Уполномоченный 
орган/ ГИС 

- регистрация заявления и 
документов в ГИС (присвоение 

номера и датирование); 
назначение должностного лица, 

ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, и передача 

ему документов в случае выявления оснований для 

отказа в приеме документов, 
направление заявителю в 

электронной форме в личный 
кабинет на ЕПГУ уведомления 

1 рабочий день 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113704;fld=134
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 в случае отсутствия оснований для 

отказа в приеме документов, 

предусмотренных пунктом 2.12 
Административного регламента, 

регистрация заявления в 
электронной базе данных по учету 

документов 

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного органа, 

ответственное за регистрацию 
корреспонденции 

Уполномоченный 
орган/ ГИС 

  

 проверка заявления и документов 

представленных для получения 
муниципальной услуги 

должностное лицо 

Уполномоченного органа, 
ответственное за 

предоставление 
государственной 

(муниципальной) услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

– направленное заявителю 

электронное уведомление о 
приеме заявления к рассмотрению 

либо отказа в приеме заявления к 
рассмотрению 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

Пакет зарегистрированных 

документов, поступивших 
должностному лицу, 

ответственному за 
предоставление 

государственной 
(муниципальной) услуги 

направление межведомственных 

запросов в органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 

Административного регламента 

в день регистрации 

заявления и 
документов 

должностное лицо 

Уполномоченного органа, 
ответственное за 

предоставление 
государственной 

(муниципальной) услуги 

Уполномоченный 

орган/ ГИС/ 
СМЭВ 

отсутствие документов, 

необходимых для 
предоставления 

государственно 
(муниципальной) услуги, 

находящихся в 
распоряжении 

государственных органов 
(организаций) 

направление межведомственного 

запроса в органы (организации), 
предоставляющие  документы 

(сведения), предусмотренные 
пунктами 2.10 Административного 

регламента, в том числе с 
использованием СМЭВ 

получение ответов на 
межведомственные запросы, 

формирование полного комплекта 
документов 

3 рабочих дня со дня 
направления 

межведомственного 
запроса в орган или 

организацию, 
предоставляющие 

документ и 
информацию, если 

иные сроки не 
предусмотрены 

законодательством РФ 
и субъекта РФ 

должностное лицо 
Уполномоченного органа, 

ответственное за 
предоставление 

государственной 
(муниципальной) услуги 

Уполномоченный 
орган) /ГИС/ 

СМЭВ 

– получение документов (сведений), 
необходимых для предоставления 

государственной (муниципальной) 
услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 

пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 

должностному лицу, 
ответственному за 

предоставление 
государственной 

(муниципальной) услуги 

проведение соответствия документов 
и сведений требованиям 

нормативных правовых актов 
предоставления государственной 

(муниципальной) услуги 

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного органа, 

ответственное за 
предоставление 

государственной  
(муниципальной) услуги 

Уполномоченный 
орган)/ ГИС 

основания отказа в 
предоставлении 

государственной 
(муниципальной) услуги, 

предусмотренные 
пунктом 2.16 

Административного 
регламента 

проект результата предоставления 
государственной (муниципальной) 

услуги по форме, приведенной в 
приложении 2 к 

Административному регламенту 

4. Принятие решения 

Проект результата 

предоставления 
государственной 

(муниципальной) услуги по 
форме согласно приложений  

1, 2, 3, 4 к 
Административному 

регламенту 

принятие решения о предоставления 

государственной (муниципальной) 
услуги или об отказе в 

предоставлении услуги 

5 рабочих дней должнос тное лицо 

Уполномоченного органа, 
ответственное за 

предоставление 
государственной 

муниципальной) услуги; 
Руководитель 

Уполномоченного органа) или 
иное уполномоченное им лицо 

Уполномоченный 

орган)/ ГИС 

– результат предоставления 

государственной (муниципальной) 
услуги по форме, приведенной в 

приложениях  
1, 2, 3, 4 к  Административному 

регламенту, подписанный 
усиленной квалифицированной 

подписью руководителя 
Уполномоченного органа или 

иного уполномоченного им лица 
 формирование решения о 

предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги или об 
отказе в предоставлении 

государственной (муниципальной) 
услуги 

   

4. Выдача результата 

Формирование и регистрация 

результата государственной 
(муниципальной) услуги, 

указанного в пункте 2.5 
Административного 

регламента, в форме 
электронного документа в 

ГИС  

регистрация результата 

предоставления государственной 
(муниципальной) услуги 

после окончания 

процедуры принятия 
решения (в общий срок  

предоставления 
государственной 

(муниципальной) 
услуги не включается) 

должностное лицо 

Уполномоченного органа, 
ответственное за 

предоставление 
государственно 

(муниципальной) услуги 

Уполномоченный 

орган)/ ГИС 

– внесение сведений о конечном 

результате предоставления 
государственной (муниципальной) 

услуги 

направление в 

многофункциональный центр 
результата государственной 

(муниципальной) услуги, указанного в 
пункте 2.5 Административного 

регламента, в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного 

должностного лица 
Уполномоченного органа 

в сроки, 

установленные 
соглашением о 

взаимодействии между 
Уполномоченным 

органом и 
многофункциональным 

центром 

должностное лицо 

Уполномоченного органа, 
ответственное за 

предоставление 
государственной 

(муниципальной) услуги 

Уполномоченный 

орган)/ АИС 
МФЦ 

указание заявителем в 

Запросе способа выдачи 
результата 

государственной 
(муниципальной) услуги 

в многофункциональном 
центре, а также подача 

Запроса через 
многофункциональный 

центр 

выдача результата 

государственной (муниципальной) 
услуги заявителю в форме 

бумажного документа, 
подтверждающего  содержание 

электронного документа, 
заверенного печатью 

многофункционально го центра; 
внесение сведений в ГИС о выдаче 

результата государственной 
(муниципальной) услуги 

направление заявителю результата 
предоставления государственной 

(муниципальной) услуги в личный 
кабинет на ЕПГУ 

в день регистрации 
результата 

предоставления 
государственной 

(муниципальной) 
услуги 

должностное лицо 
Уполномоченного органа, 

ответственное за 
предоставление 

государственной 
(муниципальной) услуги 

ГИС  результат государственной 
(муниципальной) услуги, 

направленный заявителю на 
личный кабинет на ЕПГУ 

6. Внесение результата государственной (муниципальной) услуги в реестр решений 

Формирование и регистрация 
результата государственной 

(муниципальной) услуги, 
указанного в пункте 2.5 

Административного 
регламента, в форме 

электронного документа в 
ГИС 

внесение сведений о результате 
предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, указанном в 
пункте 2.5 Административного 

регламента, в реестр решений 

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного органа, 

ответственное за 
предоставление 

государственно 
(муниципальной) услуги 

ГИС – результат предоставления 
(государственной) муниципальной 

услуги, указанный в пункте 2.5 
Административного регламента 

внесен в реестр 

 

Приложение 7 

к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Перераспределение земель  и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»   

Кому:________________________________________________________________________________________________ _______________________ 
(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество - для граждан, полное наименование организации, 

 фамилия, имя, отчество руководителя - для юридических лиц), его почтовый адрес, адрес электронной почты) 

Дата, номер 
РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

В приеме документов, необходимых для предоставления услуги: 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности», Вам отказано по следующим основаниям (выбрать нужное): 

1. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 
2. В запросе отсутствуют сведения, необходимые для оказания услуги, предусмотренные требованиями пункта 2 статьи 39.29 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 
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3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации; 
4. Представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя с заявлением о предоставлении услуги (документ, удостоверяющий 

личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 
5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

6. Представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать 
информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

7. Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме с нарушением установленных требований; 

8. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи; 

9. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах; 

10. Документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (документ, подтверждающий полномочия, 
заверенный перевод на русский язык документов о регистрации юридического лица в иностранном государстве). 

Дополнительная информация: ___________________________________. 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
_________________________      _____________       ______________________ 
(должность  уполномоченного лица)              (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.06.2024 № 1710 

О внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Валдайского муниципального района  
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления  
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 

полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Р оссийской 
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» Администрация Валдайского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Перечень главных администраторов доходов бюджета Валдайского муниципального района, утверждённый 
постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 25.11.2021 № 2206, дополнив Перечень главных администраторов доходов 
бюджета Валдайского муниципального района, закреплённых за администратором доходов 900 «Администрация  Валдайского муниципального 

района» строкой следующего содержания: 
« 
4.57 900 11603200019000140 Судебные штрафы (денежные взыскания), налагаемые судами в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации (и ные штрафы) 

». 
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 

муниципального района в сети «Интернет». 

Глава муниципального района   Ю.В.Стадэ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
28.06.2024 № 1726 

Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению предложения (заявок) на предоставление субсидий из бюджета  

Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения на возмещение затрат в связи с оказанием услуг  
по содержанию жилищного фонда расположенного на территории Валдайского муниципального района и Валдайского городского 

поселения юридическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении правил определения управляющей  
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном  

доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена  

управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые  акты Правительства Российской Федерации» 
 

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 25 октября 2023 года № 1782 «Об утверждении общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форм е субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов 
получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий», от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении правил определения 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Новгородской области от 17.11.2023 № 515 «О 

государственной программе Новгородской области «Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства 
Новгородской области», Уставом Валдайского муниципального района, Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по рассмотрению предложения (заявок) на предоставление субсидий из бюджета Валдайского 

муниципального района и Валдайского городского поселения на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилищного фонда 
расположенного на территории Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения юридическим лицам, осуществ ляющим 
управление многоквартирными домами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 

«Об утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде лена 
управляющая 

организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и состав комиссии. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 

муниципального района в сети «Интернет». 

Глава муниципального района   Ю.В.Стадэ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 28.06.2024 № 1726 

Положение 
о комиссии по рассмотрению предложений (заявок) на предоставление субсидий из бюджета Валдайского муниципального района и 

Валдайского городского поселения на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилищного фонда, расположенного на 
территории Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения юридическим лицам, осуществляющим управление 

многоквартирными домами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616  

«Об утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации » 

1. Комиссия по рассмотрению предложений (заявок) на предоставление субсидий из бюджета Валдайского муниципального района и Валдайского 
городского поселения на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилищного фонда расположенного на территории   
Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения юридическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными 
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домами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении прав ил 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена упр авляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»  (далее – комиссия) создана в соответствии с 
постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 28.06.2024 № 1726 «Об утверждении Положения о комиссии по 

рассмотрению предложений (заявок) на предоставление субсидий из бюджета Валдайского муниципального района и Валдайского городского 
поселения на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилищного фонда, расположенного на территории Валдайск ого 
муниципального района и Валдайского городского поселения юридическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении правил опреде ления 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Положение о комиссии). 
2. Положение о комиссии по рассмотрению предложений (заявок) на предоставление субсидии (далее – положение) регламентирует 

деятельность комиссии при проведении отбора организаций – получателей субсидий из бюджета Валдайского муниципального района и Валдайского 

городского поселения на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилищного фонда, расположенного на территор ии 
Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения юридическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными 
домами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении прав ил 

определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена упр авляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

3. В своей деятельности комиссия руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 
муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 

4. Формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.  
5. Заседание комиссии считается правомочным при наличии не менее 2/3 его состава.  
6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

7. Председатель комиссии возглавляет комиссию, руководит ее деятельностью, председательствует на заседаниях комиссии, ставит на 
голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует голосование и определяет результаты голосования, распределяет 
обязанности между членами комиссии, подписывает протоколы заседаний комиссии. В случае отсутствия председателя его полномочия  исполняет 

заместитель председателя комиссии. 
8. Секретарь комиссии обеспечивает организацию деятельности комиссии, ведет делопроизводство, ведет протоколы заседаний, подписывает 

совместно с председателем протоколы заседаний комиссии, а также выполняет по поручению председателя комиссии иные полномочия.  

9. Руководствуясь Порядком и условиями предоставления субсидий из бюджета Валдайского муниципального района и Валдайского городского 
поселения на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилищного фонда, расположенного на территории Валдайск ого 
муниципального района и Валдайского городского поселения юридическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении правил опреде ления 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», комиссия принимает решение о предоставлении права на выплату либо 
отказывает в удовлетворении предложений (заявок) о предоставлении права на выплату.  

10. Для осуществления контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета Валдайского муниципального района и бюджета 

Валдайского городского поселения комиссия имеет право проверять информацию, предоставленную организациями -заявителями. 
11. Решения комиссии принимаются на основе коллегиального обсуждения открытым голосованием, простым большинством голосов 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов – голос председателя комиссии является решающим. При проведении голосования 

председатель, заместитель председателя, секретарь и каждый член комиссии голосуют «за», «против» и «воздержался» по вопросам заседания 
комиссии. 

Решения комиссии оформляются протоколом, в котором указывается состав присутствующих, дата проведения заседания, сведения 

юридического лица, о наличие в управлении МКД, включенного в Перечень многоквартирных домов в отношении которых собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления по состоянию на 01.07.2023, утвержденного Главой Валдайского муниципальног о района и 
согласованного с инспекцией государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской области, уровня собираемости платежей 

граждан за жилищные услуги по МКД, рассчитанного за квартал менее 50% (доля фактически собранных в отчетном периоде с населения платежей 
за жилищные услуги в общем объеме начисленных платежей за жилищные услуги по МКД в отчетном периоде (%), размер объема средств 
организации на финансовое возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилищного фонда за квартал составляет 50%  от общего 

объема начисленных платежей за жилищные услуги по МКД в отчетном периоде, запрашиваемая сумма субсидии, голосование по каждой 
организации, размер предоставляемой субсидии, определенный решением комиссии, либо сведения об отказе в предоставлении субсид ии. 

Протокол заседаний подписывается всеми членами комиссии, участвовавшими в заседании, и является основанием для предоставления 

выплаты. 
Организационно-техническое и документарное обеспечение деятельности комиссии осуществляет комитет жилищно-коммунального или 

дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района.  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 
от 28.06.2024 № 1726 

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению предложений (заявок) на предоставление субсидий из бюджета Валдайского муниципального района и 

Валдайского городского поселения на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилищного фонда расположенного  

на территории Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения юридическим лицам, осуществляющим 
управление многоквартирными домами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года  

№ 1616 «Об утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого  

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в нек оторые акты Правительства Российской Федерации» 

Кокорина Ю.Ю. – заместитель Главы Администрации муниципального района, председатель комиссии;  

Николаева С.Б. – главный специалист комитета жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района, 
заместитель председателя комиссии; 

Щеглова С.П. – ведущий служащий комитета жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района, секретарь 

комиссии. 
Члены комиссии: 
Камаева О.А. – главный специалист отдела правового регулирования Администрации муниципального района;  

Никифорова Т.В. – председатель комитета финансов Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии;  
Синицина Л.В. – заведующий отделом бухгалтерского учета Администрации муниципального района. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.06.2024 № 1727 

Об оценке готовности к отопительному периоду 2024-2025 года на территории ьВалдайского муниципального района  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 2 части 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России 

от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях проведения проверок готовности к 
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отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения, Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

1. Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки оценки готовности к отопительному периоду 2024 -2025 года (далее – Программа). 
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района Кокорину Ю.Ю.  
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 

муниципального района в сети «Интернет». 
Глава муниципального района   Ю.В.Стадэ 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 28.06.2024 № 1727 

ПРОГРАММА 

проведения проверки оценки готовности к отопительному периоду 2024-2025 года 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая Программа определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.  
1.2. Ответственность за своевременное предоставление запрашиваемых комиссией документов с целью проверки теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, полноту и достоверность сведений содержащихся в запрашиваемых докум ентах несут 

теплоснабжающие, теплосетевые организации и потребители тепловой энергии.  
1.3. Теплоснабжающие, теплосетевые организации и потребители тепловой энергии, подлежащие проверке, указаны в приложениях 1 и 2 к 

Программе. 

1.4. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям приказа Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.0.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:  

лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию 

(мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения;  
лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным 

законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.  

2. Порядок проведения проверки 
2.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки оценки  готовности к отопительному периоду. 
2.2. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии, по согласованию, привлекаются представители 

теплоснабжающей организации, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки 
потребителей тепловой энергии. 

2.3. В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комиссии по согласованию могут включаться 

представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
2.4. В целях проведения проверки организации обязаны представить в комиссию необходимые документы:  
справку об отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию;  

в случае наличия задолженности – гарантийное письмо с указанием срока погашения до начала отопительного сезона; 
заверенную копию договора теплоснабжения; 
план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системе теплоснабжения;  

заверенную копию акта гидростатического испытания на герметичность;  
заверенную копию акта проверки готовности тепловых сетей к отопительному сезону, подписанную представителем теплоснабжающей 

организации; 

копии приказов о назначении должностных лиц, ответственных за подготовку объекта к работе в отопительный период 2024 -2025 года; 
копии приказов о назначении должностных лиц, ответственных за исправное противопожарное состояние, безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок зданий, сооружений и систем (с приложением копий удостоверений);  

акт допуска приборов учета в эксплуатацию (при наличии приборов). 
Эти документы подтверждают выполнение требований, установленных разделами 3 - 4 Программы (далее – требования по готовности) и 

представляются: 

потребителями тепловой энергии до 13 сентября; 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями до 25 сентября.  
2.5. При проверке комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду. Проверка выполнения теплосетевыми 

и теплоснабжающими организациями требований по готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией на предмет соблюдения 
соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере 
теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере 

теплоснабжения в отношении требований комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих прове рке, 
регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. 

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительн ому 

периоду. 
2.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее 

одного дня с даты завершения проверки согласно приложению 3 к Программе.  

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:  
объект проверки готов к отопительному периоду; 
объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, 

выданных комиссией; 
объект проверки не готов к отопительному периоду.  
2.7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности  или при невыполнении требований по готовности к акту 

прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения. 
2.8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется согласно приложению 4 к Программе по каждому объекту 

проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также   в случае, если 

замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.  
2.9. Сроки выдачи паспортов не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций. 

2.10. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в 
пункте 2.9 Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.  

2.11. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 2.9 Программы, обязана 

продолжить подготовку к отопительному периоду и устранению, указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по 
готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется 
повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без 

выдачи паспорта в текущий отопительный период. 
3. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в 

отношении данных организаций: 
3.1.1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

3.1.2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;  
3.1.3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;  
3.1.4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;  

3.1.5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:  
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укомплектованность указанных служб персоналом;  
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства 

работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;  
3.1.6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 
3.1.7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии;  

3.1.8. Обеспечение качества теплоносителей; 
3.1.9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;  
3.1.10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и 

материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»; 
3.1.11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:  
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;  

соблюдение водно-химического режима; 
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-

технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;  

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности 
тепловых сетей; 

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;  

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло -, электро-, топливо- и 
водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного 
самоуправления; 

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;  
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического 

освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;  

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;  
3.1.12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, 

теплоснабжающими и тепло сетевыми организациями;  
3.1.13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных 

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление 

муниципального контроля органами местного самоуправления;  
3.1.14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.  
3.2. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только 

наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике. 
3.3. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением 

Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 3.1.1, 3.1.7, 3.1.9, 3.1.10 пункта 3.1 

Программы. 
4. Требования по готовности к отопительному  периоду для потребителей тепловой энергии  

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:  

4.1.1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических 
режимах работы тепловых энергоустановок; 

4.1.2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;  

4.1.3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 
4.1.4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;  
4.1.5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;  

4.1.6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)  и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных 
тепловых пунктов; 

4.1.7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;  

4.1.8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 
4.1.9. Работоспособность защиты систем теплопотребления;  
4.1.10. Наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие 

их действительности; 
4.1.11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;  
4.1.12. Плотность оборудования тепловых пунктов; 

4.1.13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;  
4.1.14. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 
4.1.15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 

осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок;  
4.1.16.Проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность;  
4.1.17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, 

приведенными в приложении 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103. 

4.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с 

указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 4.1.8, 4.1.13, 4.1.14 и 4.1.17 пункта 4.1 
Программы. 

Приложение 1 

к Программе проведения  
проверки оценки готовности  

к отопительному периоду 2024-2025 года 

ГРАФИК ПРОВЕРОК 

по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей к отопительному периоду 2024-2025 года 
№ п/п Наименование предприятий и организаций Наименование и месторасположение котельной (адрес) Плановая дата проверки 

1 2 3 4 

1. ООО «ТК Новгородская» 1. Котельная № 1 г. Валдай ул. Радищева, д.5б; 
2. Котельная № 2 ТГУ г. Валдай, ул. Лесная, д.10; 

3. Котельная № 3 г. Валдай, ул. Ломоносова, д.63а; 
4. Котельная № 4 Валдайский р-н, пос. Короцко; 

5. Котельная № 5 г. Валдай, ул. Победы, д.68; 
6. Котельная № 8 г. Валдай, ул. Молотковская, 11а; 

7. Котельная БМК 21,0 МВт г. Валдай, пр. Васильева, д.27; 
8. Котельная № 10 Валдайский р-н, с. Яжелбицы; 

9. Котельная № 11 г. Валдай, ул. Мелиораторов, д.1г; 
10. Котельная № 12 г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 21; 

11. Котельная № 14 Валдайский р-н, с. Едрово (школа); 
12. Котельная № 15 Валдайский р-н, с. Едрово (щебзавод); 

13. Котельная № 16 Валдайский р-н, д. Шуя; 
14. Котельная № 18 Валдайский р-н, д. Добывалово; 

15. Котельная № 20 Валдайский р-н, д. Ижицы; 
16. Котельная № 21 Валдайский р-н, д. Лутовенка; 

17. Котельная № 23 Валдайский р-н, д. Любница; 
18. Котельная № 24 Валдайский р-н, д. Костково; 

19. Котельная № 25 Валдайский р-н, д. Семеновщина; 
20. Котельная № 26 г. Валдай, пл. Свободы, д.7а; 

21. Модульная котельная № 27 Валдайский р-н, с. Зимогорье, д.163; 
22. Модульная котельная № 28 Валдайский р-н, с. Зимогорье, ул. Заводская, д.4б; 

26.08.2024-13.09.2024 
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23. Модульная котельная № 29 г. Валдай,  ул. Энергетиков, д.20; 
24. Модульная котельная № 30 г. Валдай, ул. Железнодорожная, д.5а;  

25. Модульная котельная № 31 г. Валдай, ул. Песчаная, д.30. 

2. АО «Норд-Энерго» БМК 1,46 МВт Валдайский р-н, с. Зимогорье,ул. Совхозная, д. 9; 

БМК 3,32 МВт Валдайский р-н, д. Ивантеево,  л. Озерная, д. 11. 

17.09.2024 

3. ФГБУ «Дом отдыха «Валдай» Котельная ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» Валдайский р -н, пос. Рощино (без номера). 18.09.2024 

4. филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Министерство обороны РФ Котельная н.п. Валдай-3. 11.07.2024, 19.08.2024, 16.09.2024 
 

Приложение 2 

к Программе проведения  
проверки оценки готовности  

к отопительному периоду 2024-2025 года 

Потребители тепловой энергии, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 года 
№ п/п Наименование потребителей тепловой энергии Плановая дата проверки 

1 2 3 

1. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, 

осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами  

22.07.2024-09.09.2024 

2. Социально-значимые категории потребителей: 

библиотеки; 
медицинские учреждения; 

дошкольные учреждения; 
учебные заведения начального и среднего образования; 

учреждения социального обеспечения. 

22.07.2024-09.09.2024 

 

Приложение 3 
к Программе проведения  

проверки оценки готовности  
к отопительному периоду 2024-2025 года 

АКТ 
проверки готовности к отопительному периоду ____/____ г.г. 

__________________________                             «___» _____________ 20___ г.  
(место составления акта)                                                     (дата составления акта)  

Комиссия, образованная ___________________________________________________________________________________________________ ___, 
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) 

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____» ________________ 20___ г., утвержденной 
___________________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)  

с «___» ___________ 20___ г. по «___» ___________ 20___ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________________________________________ 

 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, тепло сетевой организации,  
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:  
1. _________________________________________________________________________________________________________________________; 
2. ________________________________________________________________ _________________________________________________________. 

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _______________________________________________. 
                                                                                                                                                                                               (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ________________________________________ _________. 
Председатель комиссии: _____________________________________________ 
                                                                                         (подпись, расшифровка подписи) 

Заместитель председателя комиссии: __________________________________ 
                                                                                         (подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: ___________________________________________________ 
                                                                                        (подпись, расшифровка подписи) 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 

«___» ____________ 20___ г.  ________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей 

организации, тепло сетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному 

периоду) 
Приложение 4 

к Программе проведения  
проверки оценки готовности  

к отопительному периоду 2024-2025 года 

ПАСПОРТ 
готовности к отопительному периоду _____/_____ г.г.  

Выдан _____________________________________________________________________________________________________________________, 
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, тепло сетевой организации,  

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:  
1. _________________________________________________________________________________________________________________________; 

2. _________________________________________________________________________________________________________________________; 
3. _________________________________________________________________________________________________________________________. 
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:  

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________ № _______.  
__________________________________________________________________  
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к ото пительному периоду) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
28.06.2024 № 1730 

О внесении изменений в постановление  Администрации Валдайского муниципального района от 13.06.2019 № 995 
 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений  и 

общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» Администрация Валдайского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Валдайского муниципального района от 13.06.2019 № 995 «О создании комиссии по 

обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и  обеспечения 
условий их доступности для инвалидов», изложив состав комиссии в прилагаемой редакции.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 
муниципального района в сети «Интернет». 
Глава муниципального района  Ю.В.Стадэ 

Приложение 
к постановлению Администрации  

муниципального района 
от 28.06.2024 № 1730 

СОСТАВ КОМИССИИ 
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их  

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
Кокорина Ю.Ю. – заместитель Главы администрации, председатель комиссии;  

consultantplus://offline/ref=3E1A022CF3F140A10F41A631B64003EBAF3A710C5D97FA139BE13A182DWFiDG
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Попова Е.В. – начальник отдела по муниципальному контролю Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии;  
Тупицина Н.И. – ведущий специалист комитета жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
Галяндина М.А. – председатель Валдайской районной общественной организации инвалидов (по согласованию);  

Дмитриев А.С. – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и строительства Администрации муниципального района;  
Кошевая О.А. – начальник отдела социальной защиты Валдайского района (по согласованию);  
Николаева С.Б. – главный специалист комитета жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района;  

Рыбкин А.В. – заведующий отделом архитектуры, градостроительства и строительства Администрации муниципального района;  
Федорцова О.О. – социальный координатор филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники 

Отечества» по Новгородской области (по согласованию); 

представители организаций, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, в котором располагается жилое пом ещение 
инвалида, в отношении которого проводится обследование (по согласованию).  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.06.2023 № 1733 

Об актуализации схемы теплоснабжения Любницкого сельского поселения на 2025 год 
 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Администрация Валдайского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Актуализировать схему теплоснабжения Любницкого сельского поселения, утвержденную решением Совета депутатов Любницкого сельского 

поселения от 08.11.2012 № 69 «Об утверждении схемы теплоснабжения Любницкого сельского поселения», изложив ее в прилагаемой редакции.  
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 

муниципального района в сети «Интернет». 

Глава муниципального района   Ю.В.Стадэ 
Приложение 1 

к постановлению Администрации  

муниципального района 
от 28.06.2023 № 1733 

Схема теплоснабжения 
Любницкого сельского поселения на 2025 год 

Общие положения 
Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования 

системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Единая теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.  
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу 

теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса. 

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения: 
обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 
обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных 

действующими законами; 
обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с 

учетом ее экономической обоснованности; 

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;  
минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 
минимизации вредного воздействия на окружающую среду;  

обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;  
согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой 

газификации; 

обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении 
регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала. 

Общие сведения о поселении 

Любницкое сельское поселение входит в состав Валдайского муниципального района и является одним из 9 аналогичных администрати вно-
территориальных муниципальных образований (поселений).  

В состав Любницкого сельского поселения  входит 24 населенных пункта. Административным центром поселения является д. Любница. 

Численность населения Любницкого сельского поселения на 01.01.2023 года составляла 650 человека.  
Географическая площадь территории Любницкого поселения составляет – 24700 га. 
Территория сельского поселения расположена в юго-восточной части Новгородской области на Валдайской возвышенности, на западе от города 

Валдай, на территории Валдайского национального парка.  
Граница муниципального образования Любницкого сельского поселения проходит: на севере – от места пересечения реки Ямница с 

административно-территориальной границей Крестецкого района по административно-территориальной границе Крестецкого района, по руслу реки 

Поломять, по оси автодорог на д. Сосницы и п. Яжелбицы; на востоке – по мелиоративной канаве, по руслу реки Лососенка, по границе кварталов 
147, 182, 183, 153 Яжелбицкого лесничества ГОКУ «Валдайское лесничество», по оси автодороги на д. Дворец; на юге – по границе квартала 26 ГОКУ 
«Валдайское лесничество» ГУ «Национальный парк «Валдайский», по берегу озера Сомино, по руслу реки Орловка, по границе квартала 42 Борского 

лесничества ГУ «Национальный парк «Валдайский», по границе квартала 213 Яжелбицкого лесничества ГОКУ «Валдайское лесничество», по границе 
кварталов 6,5,4 Замошского лесничества ГОКУ «Валдайское лесничество», по оси автодороги на д.Любница, по оси железной дороги Москва - Псков, 
по административно-территориальной границе Демянского района; на западе – по административно-территориальным границам Демянского и 

Крестецкого районов до места пересечения с рекой Ямницей.  
Территория Любницкого сельского поселения, относящаяся к зоне избыточного увлажнения, имеет много озер различной величины и формы. 
В геологическом строении принимает участие мощная толща осадочных палеозойских отложений, залегающая на породах кристаллического 

фундамента и включающая в себя ряд систем (кембрий, деван и карбон). Представлена она переслаивающимися известняками, доломитами, 
мергелями, песками, песчаниками и глинами общей мощностью свыше 1500 м.  

Климат умеренно-континентальный, характеризуется избыточным увлажнением, нежарким летом и мягкой зимой. Средняя годовая температура 

составляет 3,7°С. Самый теплый месяц июль имеет среднемесячную температуру +17,2°С, а самый холодный январь – 8,9°С. Абсолютный минимум 
температуры – -41°С, максимум – +32°С. 

Характеристика процесса теплоснабжения  

Существующая система теплоснабжения Любницкого сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области включает 
в себя: 

1. Котельная № 21 д. Лутовенка; 

2. Тепловые сети от котельной № 21 д. Лутовенка;  
3. Котельная № 23 д. Любница; 
4. Тепловые сети от котельной № 23 д. Любница.  

Во время эксплуатации тепловых сетей выполняются следующие мероприятия:  
поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно  их осмотр 

и ремонт; 

выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушники, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно 
необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления;  

принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети. 
Основным потребителем тепловой энергии является население.  
Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги теплоснабжения утверждаются на календарный год соответствующ им 

приказом комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области. 
Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией 

потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель 

количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании. 
Оценку потребностей в замене сетей теплоснабжения определяет величина целевого показателя надёжности предоставления услуг.  

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по 

нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в 
зависимости от температуры наружного воздуха. 

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график теплоносителя 95/70ºС (без изменений), 

параметры по давлению остаются неизменными. 
Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается.  

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию  

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения 
Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие Любницкого сельского поселения, 

является его генеральный план. 

1.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения  
Базовые тепловые нагрузки Любницкого сельского поселения представлены в таблице 1.1.  

Таблица 1.1. 

Наименование источника теплоснабжения Нагрузка на отопление, Гкал/ч Средненедельная нагрузка ГВС, Гкал/ч Суммарная нагрузка, Гкал/ч 
Котельная № 21 д. Лутовенка 0,13 - 0,13 

Котельная № 23 д. Любница 0,6 - 0,6 

Итого: 0,73 - 0,73 

Суммарная максимально часовая тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе теплоснабжения котельных на 01.01.2024 
составляет 0,73 Гкал/ч. 

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе  

Данные по плановому полезному отпуску ООО «ТК Новгородская» на 2025 год и фактическому полезному отпуску за 2023 год  
Таблица 1.2. 

Наименование 
Полезный отпуск тепловой энергии за 2023 год, (факт) Полезный отпуск тепловой энергии на 2025 год, (план) 

всего, Гкал отопление, Гкал ГВС, м3 ГВС, Гкал всего, Гкал отопление, Гкал ГВС, м3 ГВС, Гкал 

Любницкое сельское поселение 1236,12 1236,12     1 227,93 1 227,93     

Котельная № 21 д.Лутовенка 339,75 339,75     334,88 334,88     

Котельная № 23 д.Любница 896,37 896,37     893,05 893,05   
 

Структура тепловой нагрузки потребителей по расчетным элементам территориального деления Любницкого сельского поселения на перспективу 

приведена в таблице 1.3. 
Таблица 1.3. 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025-2033 гг. 

Котельная № 21 д. Лутовенка 
Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч - - - - - - 

Котельная № 23 д. Любница 
Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч - - - - - - 

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом 

возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) 
на каждом этапе 

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объек тами, 
расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.  

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей  

Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности котельных подлежат уточнению после проведения работ по вводу в эксплуатацию 
(выводу) оборудования на котельных (переводу на другой вид топлива или систему теплоснабжения).  

Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности по состоянию представлены в таблице 2.1.  

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения 
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с у четом 

эффективного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.  
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую наг рузку 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на 

единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.  
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой 

энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабж ения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной 

власти в сфере теплоснабжения. 

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного 
теплоснабжения являются: 

затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;  

пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;  
затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 
потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;  

надежность системы теплоснабжения. 
В связи с отсутствием перспективной застройки, увеличение потребления тепловой энергии не планируется.  

Таблица 2.1. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Рассматриваемый период, год 

2020 2021 (факт) 2022 2023 2024 2025-2033 

1 Котельная № 21 д. Лутовенка 

1.1. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1.1. Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 

1.1.2. Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности       

1.1.3. Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 

1.1.4. Расход тепла на собственные нужды, % 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

1.1.5. Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

1.2. Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

1.2.1. Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

1.2.1. на отопление 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 
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 на системы ГВС 0 0 0 0 0 0 

 пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2 - - - - - - 

 горячая вода на промышленные нужды (50о С) - - - - - - 

1.2.2. 
Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в 
т.ч.: 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

 затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

1.2.3. Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

1.2.4. Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

2 Котельная № 23 д. Любница 
2.1. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

2.1.1. Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

2.1.2. Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности - - - - - - 

2.1.3. Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 2,347 2,347 2,347 2,347 2,347 2,347 

2.1.4. Расход тепла на собственные нужды, % 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

2.1.5. Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 

2.2. Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.2.1. Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:  0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

 на отопление 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 

 на системы ГВС 0 0 0 0 0 0 

 пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 - - - - - - 

 горячая вода на промышленные нужды (50о С) - - - - - - 

2.2.2. 
Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и  с нормативной утечкой, в 

т.ч.: 
0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

 затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

2.2.3 Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

2.2.4 Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии  

Зона центрального теплоснабжения состоит из следующих источников теплоснабжения и тепловых сетей:  
1. Котельная № 21 д. Лутовенка и сети отопления;  
2. Котельная № 23 д. Любница и сети отопления. 

Схемы тепловых сетей источников тепловой энергии представлены на рисунках 1-2. 
Единая тепловая сеть поселения отсутствует. Взаимная гидравлическая увязка действующих контуров котельных отсутствует.  

Система теплоснабжения включает в себя: источники тепла, тепловые сети и системы теплопотребления.

 
Рисунок 1. Схема тепловых сетей котельной № 21 д. Лутовенка. 

 
Рисунок 2. Схема тепловых сетей котельной № 23 д. Любница.  
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Раздел 3. Существующие и перспективные  балансы теплоносителей 
Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя 

спрогнозированы с учетом увеличения расчетных расходов теплоносителя в тепловых сетях с темпом присоединения (подключения) су ммарной 
тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по модернизации тепловых систем источников тепловой энергии. 

3.1.  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей. 

Перспективные объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения Любницкого 
сельского поселения до потребителя в зоне действия каждого источника, прогнозировались исходя из следующих условий:  

система теплоснабжения Любницкого сельского поселения закрытая: на источниках тепловой энергии применяется центральное качественное 

регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха;  
сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут сокращаться вследствие работ по реконструкции участков 

тепловых сетей системы теплоснабжения; 

подключение потребителей в существующих ранее и вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по зависимой схеме 
присоединения систем отопления. 

Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

представлены в таблице 3.1. 
Таблица 3.1. 

№ 
п/п 

Наименование показателя, размерность 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2033 

Котельная № 21 д. Лутовенка 
1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 9,37 9,37 9,37 9,37 9,37 9,37 

2 Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0 0 0 0 0 0 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч 0 0 0 0 0 0 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч - - - - - - 

Котельная № 23 д. Любница 
1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 

2 Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч 0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч - - - - - - 

*значения показателей уточнять при разработке ПСД 

Раздел 4. Основные положения мастер - плана развития систем теплоснабжения поселения  

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения, с 
поддержанием ее в рабочем состоянии по средством капитальных и текущих ремонтов. 

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии  

Перечень мероприятий по повышению надежности систем теплоснабжения муниципального района: замена тепловых сетей - 1% от общей 
протяженности (общая протяженность тепловых сетей 45,61км), замена основного и вспомогательного оборудования на источнике теп лоснабжения – 
5 штук, покупка дизель-генераторных установок - 23 штуки, организация резервного водоснабжения - 26 единиц. 

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 
территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или  
реконструируемых источников тепловой энергии 

Мероприятия по развитию централизованного теплоснабжения на территории Любницкого сельского поселения на расчетный срок не 
предусматривается. 

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в 

существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 
Мероприятия по развитию централизованного теплоснабжения на территории Любницкого сельского поселения на расчетный срок не 

предусматривается. 

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 
теплоснабжения 

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения на территории Любницкого сельского поселения не планируется. 
5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации,  консервации и демонтажу избыточных источников 

тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока 
службы технически невозможно или экономически нецелесообразно  

На территории Любницкого сельского поселения источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.  

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  
Переоборудование котельных на территории Любницкого сельского поселения в источник комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии не предусматривается. 

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной 
выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим 

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода отсутствуют в связи с незначительной нагрузкой 
потребителей. 

5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей теплово й 

энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в 
данной системе теплоснабжения 

Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем 

теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.  
5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии  
В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по 

нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в 
зависимости от температуры наружного воздуха. 
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Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график теплоносителя 95/70ºС (без изменений), 
параметры по давлению остаются неизменными. 

Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается.  
5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и 

перспективного резерва тепловой мощности 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии отсутствуют.  
5.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии  
Ввод новых и реконструкция старых существующих источников тепловой энергии не предусматривается.  

5.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии 
Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 5.1.  

Таблица 5.1. 

Показатели 
Основное топливо 

проектное фактическое 

Котельная № 21 д. Лутовенка 

Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива - - 

Калорийность топлива 1 227,93 1 227,93 

Расход топлива нормативный / фактический  74,52 58,49 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка - - 

Периодичность поставки непрерывно непрерывно 

 

Котельная № 23 д. Любница 
Вид топлива уголь  уголь 

Марка топлива ДР, ДПК ДР, ДПК 

Калорийность топлива 5390 5558 

Расход топлива нормативный / фактический  535,72 539,34 

Поставщик топлива ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс»  ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс»  

Способ доставки на котельную ж/д транспорт ж/д транспорт 

Откуда осуществляется поставка Хакасия Хакасия 

Периодичность поставки в течение отопительного периода  в течение отопительного периода  

 

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей  
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не предусмотрены.  

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)  
в закрытые системы горячего водоснабжения  

В Любницком сельском поселении открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) нет. 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы 
В таблице 8.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а также р асход 

основного топлива на покрытие тепловой нагрузки на перспективу 2021-2033 годы. 

Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива и определяется по сумме о бъемов 
неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ). 

ННЗТ и НЭЗТ на отопительных котельных определяется в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь п ри 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов 
топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденным 

приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377. 
Таблица 8.1. 

Перспективное потребление топлива в условном и натуральном выражении в разрезе всех котельных Любницкого сельского поселения  
Наименование Единица измерения 2020 (факт) 2021 (факт) 2022 (факт) 2023 2024 2025-2033 

Котельная № 21 Валдайский район д. Лутовенка  
Плановое производство тепловой энергии (всего) Гкал 799,62 472,82 470,38 566,70 460,20 535,20 

КПД котельной при работе на  % 87,91 87,91 87,91 87,91 87,91 87,91 

Фактический удельный расход удельного топлива  кг.у.т./Гкал 162,50 162,50 162,50 162,50 162,50 162,50 

Вид основного топлива   газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива   - - - - - - 

Вид аварийного топлива   - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топлива - 1,159 1,159 1,163 1,167 1,161 1,167 

Годовой расход условного топлива т.у.т 82,11 67,64 67,58 68,27 74,78 86,97 

Годовой расход натурального топлива  тыс.м3 70,85 58,38 58,11 58,49 64,41 74,52 

Котельная № 23 Валдайский район д. Любница  

Плановое производство тепловой энергии (всего) Гкал 1386,69 1394,88 1409,48 1329,29 1340,16 1325,95 

КПД котельной при работе на  % 46,87 40,61 44,43 44,32 45,92 45,92 

Фактический удельный расход удельного топлива  кг.у.т./Гкал 304,81 351,80 321,55 322,34 311,10 311,10 

Вид основного топлива   уголь  уголь  уголь  уголь  уголь  уголь  

Вид резервного топлива   - - - - - - 

Вид аварийного топлива   - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топлива  - 0,787 0,798 0,797 0,794 0,77 0,77 

Годовой расход условного топлива т.у.т 422,68 490,72 453,22 428,48 416,92 412,50 

Годовой расход натурального топлива  Тн 537,07 614,94 568,66 539,34 541,46 535,72 

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение  
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 

тепловой энергии 

Предложения по инвестициям источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в разделе 5 «Предложен ия по 
строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» постановления Правительства Российской Фед ерации 
от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».  

Система мер по повышению надежности системы теплоснабжения  Валдайского муниципального района  

Оценка надежности тепловых 
сетей ООО «ТК Новгородская» 

Оценка надежности 
теплоснабжения в целом 

Перечень мероприятий по повышению надежности 
Стои-мость,  
тыс. рублей 

Предложения по источникам 
финансирования 

Годы реализации 

1 2 3 4 5 6 

малонадежные ненадежная 

замена тепловых сетей, 1% от общей протяженности, 
протяженность тепловых сетей 45,61 км 

43 449,98 

средства 

ООО «ТК Новгородская» 

2022-2026 
замена основного и вспомогательного оборудования на 
источнике теплоснабжения, 5 штук 

28 966,65 

покупка дизель-генераторных установок, 23 штуки 10 350 
2022-2030 

организация резервного водоснабжения, 26  единиц 13 000 

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых 
сетей, насосных станций и тепловых пунктов 

Предложения по инвестициям в строительство и реконструкцию тепловых сетей сформированы на основе мероприятий, прописанных в разделе 6 
«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» постановления Правительства Российской Федерации от 
22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».  

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов не 
предусмотрены. 

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой 
теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 
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В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая 
организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация), которая определяется в схеме теплоснабжения 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики 
в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере 
теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».  
В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов 

местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится у тверждение 

схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения  менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой 
теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 
Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утвержд ении 
правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 
10.1. Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации (ЕТО): 
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной 

власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой 
теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). 

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в 
отношении которой присваивается соответствующий статус.  

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы в праве: 

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселен ия, 
городского округа; 

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабж ения, 
входящей в зону её деятельности. 

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа 
вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы 
теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны 

деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления 
обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.  

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теп лоснабжения, 
то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус 
единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.  

10.2. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной 
тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно 
подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 
размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не 

менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на  праве 

собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Разм ер уставного капитала и 
остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед по дачей 
заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.  

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение 
соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей  
организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицирова нного 

персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в 

схеме теплоснабжения. 
В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение 

соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зон е 

деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.  
Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федера ции» 

(пунктом 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с 
приведенным документом ЕТО обязана: 

заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 

деятельности: 
осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализ ации, 

включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;  

надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;  
осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.  

Таблица 10.1. 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 
Утвержденная единая 

теплоснабжающая 

организация 

Основание для присвоения 
статуса ЕТО (№ пункта ПП 

РФ от 08.08.2012 № 808) 

энерго-источники в зоне 

деятельности 

наименование 

организации 

информация о присвоении 

статуса ЕТО 

наименование 

организации 

информация о 

присвоении статуса ЕТО 

Котельная № 21 д. Лутовенка  н/д  н/д ООО «ТК Новгородская» - 

Котельная № 23 д. Любница  н/д  н/д ООО «ТК Новгородская» - 

 

 
Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории Любницком сельском поселении не планируется. 

Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям 
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления 

бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или 

городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан 
определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетя ми, или 
единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет 

содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание 
бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».  
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Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основа нии 
приказа Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей». На 

основании статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещ и на учет 
орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной 
собственности на эту вещь. 

По состоянию на 01.01.2024 года бесхозяйные тепловые сети на территории Любницкого сельского поселения отсутствуют.  
При выявлении бесхозяйных тепловых сетей в качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, 

предлагается определить единую теплоснабжающую организацию (ЕТО), в границах утвержденной зоны деятельности, которой располож ены вновь 

выявленные участки таких сетей. 
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) 

поселения, схемой и программой развития электроэнергетики,  

а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения 
13.1. Описание решений программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций о развитии 

соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии  

Решения о газоснабжении источников тепловой энергии Любницкого сельского поселения в действующей программе газоснабжения отсутствуют.  
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии  
Нет. 

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) ре гиональной (межрегиональной) программы газификации жилищно - 
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме  
теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Предложения отсутствуют. 
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической 

системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модерниза ции, выводе из эксплуатации 

источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах 
теплоснабжения 

Предложения отсутствуют. 
13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного 

развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России  
Предложения отсутствуют. 
13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы  водоснабжения поселения) о развитии 

соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения  
Предложения отсутствуют. 
13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения со гласованности 

такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения  
Предложения отсутствуют. 

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения  
Таблица 14.1. 

№ 
п/п 

Индикаторы развития системы 
теплоснабжения, ед. измер. 

Котельная  
№ 21д. Лутовенка 

Котельная № 23 
д. Любница 

1 2 3 4 

1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед.  0,5 0,5 

2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед.  0,5 0,5 

3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, к г.у.т./Гкал 162,50 311,10 

4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 2,27 2,29 

5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности, ч/год  64,45 22,4 

6 удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м.м./Гкал/ч  711,10 317,28 

7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, %  - - 

8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, кг.у.т./кВт - - 

9 Коэффициент использования теплоты топлива, % (для ТЭЦ) - - 

10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %  41,8 5,4 

11 Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет 20 20 

12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых  сетей, % н/д н/д 

13 
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии, % 
н/д н/д 

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия  
Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2023  год 

Таблица 15.1. 

№ 
п/п 

Наименование района/организации 
Постановления комитета по тарифной политике 

Новгородской области 

2024 год 

Тариф для потребителей, кроме населения, 

руб/Гкал,руб/м3, без НДС 

Тариф для населения, руб/Гкал , 

руб/м3 с НДС 

01.01.2024- 
30.06.2024 

01.07.2024- 
31.12.2024 

01.01.2024- 
30.06.2024 

01.07.2024- 
31.12.2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Валдайский муниципальный  район 

1.1. ООО «Тепловая Компания Новгородская»   
 

   

  тепловая энергия от 20.12.2023 № 81/9 3292,77 3745,31 3166,33 3229,66 

  ГВС от 20.12.2023 № 81/10 261,33 294,90 226,77 249,22 

 
ООО «Тепловая Компания Новгородская» 

(концессионное соглашение 31.10.2022) 
     

 тепловая энергия от 17.11.2022 № 62/39; от 15.12.2023 № 78/1  4212,08 4797,55 3166,33 3229,66 

 ГВС от 17.11.2022 № 62/41; от 15.12.2023 № 78/2  318,66 360,53 226,77 249,22 

1.2. ООО «Строительное управление 53»   
 

   

  водоснабжение 

от 16.12.2020 № 75/6 

49,45 53,90 59,34 64,68 

  водоотведение (полный цикл) 85,33 88,74 86,28 94,91 

  пропуск стоков 56,61 58,87 44,62 49,08 

  очистка 28,72 29,87 - - 

1.3. ФГАУ «Дом отдыха «Валдай»   
 

   

  тепловая энергия от 05.10.2023 № 56 1320,63 1450,05 1584,76 1740,06 

  ГВС от 16.11.2023 № 67/4 77,76 86,16 93,31 103,39 

  водоснабжение 
от 16.11.2023 № 67/3 

15,47 17,76 18,56 21,31 

  водоотведение 36,38 41,83 30,50 35,00 

 1.4. ФГБУ ЦЖКУ МО РФ 
  

   

 водоснабжение 
от 23.10.2020 № 49/2 

29,72 34,18 35,66 41,02 

 водоотведение  9,65 11,10 11,58 13,32 

 тепловая энергия (д. Ижицы, д.Долгие Бороды)  
от 10.12.2020 № 72/5 

3536,37 4066,83 2555,47 2808,46 

 тепловая энергия ( д.Загорье) 3536,37 4066,83 2251,29 2474,17 

 ГВС (д. Ижицы) 
от 10.12.2020 № 72/6 

228,46 262,74 190,98 219,63 

 ГВС (д. Загорье) 228,46 262,74 13,03 158,73 

1.5. АО «НордЭнерго»      

 тепловая энергия  (котельная н.п. Валдай-5) от 05.11.2021 № 49 4066,13 4066,13 - - 

 тепловая энергия (с.Зимогорье) от 05.11.2020 № 54 1827,66 2006,77 2193,19 2408,12 

1.6. ООО «Экосервис»      

 обращение с ТКО 2 зона  от 07.12.2018 № 60 445,93 575,45 445,93 512,82 
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ВВЕДЕНИЕ  
Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования 

системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» после 31.12.2011 наличие схемы теплоснабжения, 
соответствующей определенным формальным требованиям, является обязательным для поселений и городских округов Российской Федер ации. 
Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности и требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154. Перспективная схема теплоснабжения Любницкого сельского поселения Валдайского 
муниципального района Новгородской области (далее – Любницкое сельское поселение) разработана для обеспечения надежного и качественного 

теплоснабжения потребителей с учетом развития. Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику в сфере теплоснабжения 
Любницкого сельского поселения. 

Перспективная схема теплоснабжения Любницкого сельского поселения содержит материалы по обоснованию развития систем и объекто в в 

соответствии с потребностями жилищного и общественно-делового строительства, повышению качества производимых для потребителей 
коммунальных ресурсов, улучшению экологической ситуации.  

Основными задачами являются: 

инженерно-техническая оптимизация системы теплоснабжения;  
взаимосвязанное перспективное планирование развития системы теплоснабжения; 
повышение надежности системы теплоснабжения и качества предоставления коммунальных ресурсов;  

совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;  
повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Любницкого сельского поселения;  
обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.  

Проведен анализ существующего состояния системы теплоснабжения  Любницкого сельского поселения на основании данных, полученных от 
органа местного самоуправления, теплоснабжающих организаций. Составлены существующие и перспективные балансы тепловой мощности, 
определены основные технические характеристики и экономика системы.  

Предлагаемые схемные и другие решения разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения.  
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  

1. Функциональная структура теплоснабжения 

1.1. Теплоснабжающей организацией в Любницком сельском поселении являются общество с ограниченной ответственностью «Тепловая 
компания Новгородская» (далее – ООО «ТК «Новгородская»). ООО «ТК Новгородская» осуществляет как производство тепловой энергии, так и её  
передачу,  и распределение между потребителями по сетям:  

Котельная № 21 д. Лутовенка – 0,133 Гкал/час; 
Котельная № 23 д. Любница – 0,6 Гкал/час. 
1.2. Описание зон действия котельных . 

Места расположения источников тепловой энергии, а также зоны их действия  в границах населенных пунктах Любницкого сельского поселения 
представлены на рисунках 1-2. 

1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения  

В Любницком сельском поселении расположено 24 населенных пункта. Во всех населенных пунктах имеется печное отопление или 
теплоснабжение от индивидуальных автономных источников.  

2. Источники тепловой энергии 

2.1. Источники тепловой энергии 
Теплоснабжение потребителей Любницкого сельского поселения осуществляется в 2 гидравлически изолированных зонах централизованного 

теплоснабжения. 

Обобщенная система энергетического обеспечения состоит из следующих локальных систем:  
электроснабжения, предназначенного для обеспечения электроэнергией приводов основного и вспомогательного оборудования, освеще ния 

(наружного и внутреннего), обеспечения хозяйственных и бытовых нужд котельных;  

топливоснабжения для обеспечения работы котельных;  
водоснабжения, предназначенной для обеспечения водой технологического процесса и собственных нужд котельных, и вспомогательных 

объектов. 
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На котельных Любницкого сельского поселения осуществляется отпуск тепла с качественным регулированием в соответствии с утвержденными 
температурными графиками. Выбор температурного графика обусловлен облегчением гидравлического режима тепловых сетей и экономией расхода 

электрической энергии на перекачку теплоносителя. 
2.2. Описание технического состояния 
2.2.1. Котельная № 21 осуществляет теплоснабжение в д. Лутовенка, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность 

котельной составляет 0,206 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,133 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, зависимая, 
протяженность тепловых сетей централизованного отопления в двухтрубном исчислении составляет 0,322 км.  

2.2.2. Котельная № 23 осуществляет теплоснабжение в д. Любница, работает на угле. Общая установленная мощность котельной составляет  

2,7 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,6 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, зависимая, протяженность теп ловых сетей 
централизованного отопления в двухтрубном исчислении составляет 1,01 км. 

2.3. Структура и технические характеристики основного оборудованияТаблица 1 

Наименование 

котельной 

Котлы 
Горелочное устройство 

(автоматизированные котельные) 

Блок 

автоматики 

Насосы 

марка мощность сетевые ГВС подпиточные циркуляционные 

Котельная № 21        

д. Лутовенка 

котел водогрейный 
Logano S5К645 

0,103   
Wilo-CronoLine-IL 50/260-

3/4;Q=8,27м3/ч; Н=25м N=1,1 кВт; 

n=2900об/мин 

 
Wilo-Jet HWJ 20 

L 202 

2 штуки 

Wilo-TOP-SD 40/10;  
G=8,26 т/ч, Н=10 м 

котел водогрейный 
Logano S5К645 

0,103   

Wilo-CronoLine-IL 50/260-

3/4;Q=8,27м3/ч; Н=25м N=1,1 кВт; 
n=2900об/мин 

 
Wilo-TOP-S 25/5 

2 штуки 
Wilo-TOP-SD 40/10;  
G=8,26 т/ч, Н=10 м 

Итого по 21 2 0,206 
  

8 

Котельная № 23,      
д. Любница 

КВС-1-0,95 0,9   
К 80-65-160; Q=50м3/ч; Н=32м 

N=7,5 кВт; n=3000об/мин    

КВС-1-0,95 0,9   
К 80-65-160; Q=50м3/ч; Н=32м 

N=7,5 кВт; n=3000об/мин 
   

КВС-1-0,95 0,9   
К 80-65-160; Q=50м3/ч; Н=32м 

N=7,5 кВт; n=3000об/мин 
   

Итого по Котельной 

№м23 
3 2,7   3 

ИТОГО 5 2,906 
  

11 

Состояние оборудования удовлетворительное, капитальный ремонт проводится согласно планам капитального и текущего ремонта ООО «ТК 
«Новгородская». Все котлы к началу отопительного сезона подготавливаются и находятся в исправном состоянии. Насосы находятся в исправном 
состоянии. Ежегодно в межотопительный период насосы проходят техническое обслуживание. Серьезных замечаний по работе насосног о 

оборудования нет. 
2.4. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки  
Общая суммарная мощность котлов составляет 2,906 Гкал/час. Установленная тепловая мощность составляет 2,906 Гкал/час.  

2.5. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности  
Располагаемая тепловая мощность составляет 2,546 Гкал/час.  
2.6 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой 

мощности нетто. 
Таблица 2 

Наименование теплоисточника Располагаемая мощность, Гкал/ч Мощность нетто, Гкал/ч Хозяйственные нужды, Гкал/час Собственные нужды, Гкал/час 

Котельная № 21 Валдайский район д.Лутовенка  0,196 0,194  0,002 

Котельная № 23 Валдайский район д.Любница  2,350 2,329  0,021 

Итого: 2,546 2,523 0,000 0,023 

2.7. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации 
после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса  

Таблица 3 

№ п/п Наименование котельной Год ввода в эксплуатацию 
1 Котельная № 21 д. Лутовенка 2014 

2 Котельная №23 д. Любница 1982 

Ежегодно котельные эксплуатируемые ООО «ТК Новгородская» проходят техническое обследование по результатам которых составляютс я 
планы работ по подготовке котельных к предстоящему отопительному периоду.  

По окончанию ремонтного периода котельные получают паспорт готовности к предстоящему отопительному периоду.  

По итогам заключения экспертизы промышленной безопасности газоиспользующего оборудования на котельных выявляются нарушения в работе 
данного оборудования и выполняются необходимые мероприятия для продления срока службы данного оборудования.  

2.8. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) 
Источники тепловой энергии осуществляют только выработку тепла на цели теплоснабжения.  
2.9. Среднегодовая загрузка оборудования источника тепловой мощности  

Котельные работают на нужды потребителей, суммарная установленная мощность составляет 2,906 Гкал/ч.  
Среднегодовая загрузка источников тепловой энергии на нужды потребителей.  

Таблица 4 

Наименование котельной Располагаемая мощность, Гкал/час Подключенная нагрузка без учета теплопотерь, Гкал/час  % загрузки котельной 
Котельная № 21 д. Лутовенка 0,196 0,133 67,86 

Котельная №23  д. Любница 2,35 0,6 25,53 

2.10. Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети 
Таблица 5 

№ п/п Наименование теплоисточника Наименование прибора учета 

1 Котельная № 21 Валдайский район д.Лутовенка  СПТ961.1(2) 

2 Котельная № 23 Валдайский район д.Любница нет 

2.11. Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии  

За отопительные сезоны 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 годов отказы по оборудованию 
отсутствуют. 

2.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии  
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии у теплоснабжающей организации  

отсутствуют. 
3. Тепловые сети, сооружения на них  
3.1. Описание структуры тепловых сетей 

Тепловые сети, расположенные на территории Любницкого сельского поселения, являются собственностью Новгородской области, и переданы в 
аренду ООО «ТК Новгородская». Схемы тепловых сетей двухтрубные.  Системы отопления у потребителей Любницкого сельского поселения 
зависимые, теплоноситель для системы теплоснабжения готовится на источнике (в котельной). Температурный график отпуска теплов ой энергии 

95/70оС, теплоносителем является вода, забираемая из системы централизованного водоснабжения. 
Способ прокладки сетей: надземный, канальный подземный. Структура тепловых сетей представлена в таблице 6.  
Большинство тепловых сетей были проложены в 1975 году.  

Общий износ тепловых сетей превышает 60%. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет не менее 30 лет.  
Материал трубопроводов: сталь (нержавеющая и углеродистая).  
На тепловой сети используется тепловая изоляция из минераловатных матов, в качестве гидроизоляции предусмотрена окраска в два  слоя 

органосиликатной композицией. Кроме этого применяются предизолированные трубопроводы с изоляцией из пенополиуретана (ППУ).  
В качестве секционирующей и регулирующей арматуры применяются задвижки, клапаны, краны шаровые и затворы дисковые, что объясн яется 

простотой монтажа и эксплуатации, доступностью, надежностью и ремонтопригодностью.  

В 2014-2024 годах фиксировались технологические отключения на сетях теплоснабжения, которые устранялись в течение рабочего дня. Учет 
технологических нарушений ведется оперативной диспетчерской службой. Вывод из работы технической защиты производился на срок не более суток 
при ремонте основного оборудования, замене, ремонте сетей.  
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Большинство аварий и инцидентов связано с внешними факторами - отключения электричества, холодного водоснабжения, а также с высоким 
износом тепловых сетей. 

Для выявления дефектов на тепловых сетях Любницкого сельского поселения в межотопительный период проводятся гидравлические ис пытания 
тепловых сетей, выявляются узкие места для проведения ремонтных работ. Техническими службами предприятия проводится изучение опыта 
эксплуатации и ремонта, внедрение прогрессивных форм организации и управления ремонтом, ведётся контроль качества отремонтированного 

оборудования. Ежегодно проводится промывка внутриквартальных сетей теплоснабжения.Таблица 6 
Структура тепловых сетей 

Наименование 

котельной и адрес 
нахождения 

Протяженность тепловых сетей в 
2-х трубном исполнении, км 

В том числе в 2-х трубном исполнении: 

надземное исполнение, км. 
подземное исполнение, км 

канальная прокладка(+транзит по подвалу) бесканальная прокладка 

ЦО ГВС всего ЦО Dмм ГВС Dмм ЦО Dмм ГВС Dмм ЦО Dмм ГВС Dмм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Котельная № 21, 

д.Лутовенка 
0,322 0 0,322 

 32  32 0.015 32  32  32  32 

0.0115 45  45 0,085 45  45  45  45 

 57  57 0,08 57  57  57  57 

 76  76 0,01 76  76  76  76 

 89  89  89  89  89  89 

 108  108 0,0255 108  108  108  108 

Котельная № 23, 

д.Любница 
1.0097 0 1.0097 

 45  45 0,04404 45  45  45  45 

0,055 57  57 0,1494 57  57  57  57 

 76  76 0,06 76  76  76  76 

0,1473 89  89 0,127 89  89  89  89 

0,256 108  108  108  108  108  108 

 133  133 0,171 133  133  133  133 

3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии  

 
Рисунок 1. Схема тепловых сетей котельной №21, д. Лутовёнка 

 
Рисунок 2. Схема тепловых сетей котельной №23 д. Любница 
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3.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности  
В системе централизованного теплоснабжения используется качественный график регулирования, приведен в таблице 7.  

Таблица 7 

Температура наружного воздуха 
Температура воды 

в подающем трубопроводе в обратном трубопроводе 

10 36,4 32 

9 38 33 

8 40,3 34,5 

7 42,1 35,5 

6 44 37 

5 45,5 38,3 

4 47,1 39,4 

3 48,9 40,6 

2 50,7 41,7 

1 52,3 42,9 

0 54 44 

-1 55,6 45 

-2 57,2 46,1 

-3 58,8 47,2 

-4 60,4 48,2 

-5 62,1 49,3 

-6 63,9 50,3 

-7 65,5 51,3 

-8 66,8 52,3 

-9 68,3 53,4 

-10 69,9 54,4 

-11 71,4 55,3 

-12 72,9 56,3 

-13 74,4 57,3 

-14 76 58,2 

-15 77,5 59,2 

-16 79 60,1 

-17 80,5 61 

-18 81,9 62 

-19 83,4 62,9 

-20 84,9 63,8 

-21 86,3 64,7 

-22 87,8 65,6 

-23 89,3 66,5 

-24 90,6 67,4 

-25 92,1 68,3 

-26 93,5 69,1 

-27 95 70 

3.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования 

отпуска тепла в тепловые сети 
Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии не отличается от утвержденных температурных режимов и графиков.  
3.5. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 

Наладка гидравлических режимов в тепловых сетях  проводится ежегодно в рамках подготовки объектов к отопительному п ериоду. 
Гидравлический расчет тепловых сетей с указанием расчетных располагаемых напоров отсутствует.  

3.6. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет 

Данные по отказам в тепловых сетях у теплоснабжающей организации отсутствуют. 
3.7. Статистика восстановлений тепловых сетей (аварий, инцидентов) и среднее время, затраченное на восстановление 

работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет 

Данные по времени, затраченном на восстановление работоспособности тепловых сетей у теплоснабжающей (теплосетевой) организации 
отсутствуют. 

3.8. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных  

тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 
Расчет и обоснование нормативов технологических потерь производится в соответствии с Порядком определения нормативов технологических 

потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденного приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325. Расчет тепловых потерь по 

каждому участку тепловых сетей принят по нормам тепловых потерь изолированными водяными трубопроводами, на основе сведений о 
конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка).  Нормативы 
технологических потерь в тепловых сетях утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской 

области от 13.08.2018 № 387. 
Результаты расчета нормативов технологических потерь приведены в таблице 8.  

Таблица 8 

№ п/п Наименование теплоисточника Потери в сетях, Гкал 
1 Котельная № 21 Валдайский район д.Лутовенка  200,32 

2 Котельная № 23 Валдайский район д.Любница  432,90 

3.9. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии 
За последние 3 года тепловые потери имеют практически одинаковое значение. При расчете тарифа на передачу тепловой энергии 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация на протяжении 3-х лет использует значение, представленное в таблице 8.  

3.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения  
В период 2014-2024 годов предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети для ООО «ТК 

«Новгородская» не выдавались. 

3.11. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее 
распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям  

Тип системы присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям - зависимая. В основном к тепловым сетям 

присоединены многоквартирные дома. Регулирование - качественное, температурный график 95-70оС (регулируется в зависимости от температуры 
наружного воздуха). 

3.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ  

планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя  
Потребители, подача тепловой энергии к которым проходит через приборы учета тепловой энергии, представлены в таблице 9.  

Таблица 9 

№ п/п Наименование населенного пункта Наименование потребителей 

1 
Котельная № 21 
д. Лутовенка 

1. д. Лутовёнка, ул. Школьная, д. 3, Дом культуры, Библиотека 

2. д. Лутовёнка, ул. Школьная, д. 9, дошкольное отделение  
3. д. Лутовёнка, ул. Луговая, д. 2, МКД 

4. д. Лутовёнка, ул. Школьная, д. 4, МКД 

3.13. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию  
На момент разработки обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения перечень бесхозяйных сетей не определён.  

4. Зона действия источников тепловой энергии 
4.1. Описание существующих зон действия источников теплоснабжения во всех системах теплоснабжения поселения 
В таблице 10 представлены основные характеристики зон действия источников централизованного теплоснабжения Любницкого сельского 

поселения. 
Таблица 10 

№ п/п Наименование Потребителя Тепловая нагрузка по отоплению, Гкал/ч 

 Котельная № 23 
 

1 д. Любница, ул. Молодежная, д. 1, МКД 0,160738 



страница 88 
2 д. Любница, ул. Молодежная, д. 2, МКД 0,089267 

3 д. Любница, ул. Молодежная, д. 3, МКД 0,056818 

4 д. Любница, ул. Молодежная, д. 4, МКД 0,056098 

5 д. Любница, ул. Молодежная, д. 5, МКД 0,055723 

6 д. Любница, ул. Молодежная, д. 6, МКД 0,076868 

7 д. Любница, ул. Молодежная, д. 20, дошкольное отделение "Буратино" 0,045170 

8 д. Любница, ул. Молодежная, д. 21, МКД 0,016759 

 
Котельная № 21 

 
1 д. Лутовёнка,  ул. Школьная, д. 3, Дом культуры, Библиотека  0,026957 

2 д. Лутовёнка, ул. Школьная, д. 9, дошкольное отделение 0,093882 

3 д. Лутовёнка, ул. Луговая, д. 2, МКД 0,003002 

4 д. Лутовёнка, ул. Школьная д. 4, МКД 0,047415 

Зоны действия источников теплоснабжения представлены графически на рисунках 1-2. 
5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой 

энергии 
Централизованным отоплением обеспечена вся многоквартирная застройка. Жилые дома усадебной застройки, как правило, имеют печное 

отопление. 

Бюджетные потребители подключены к системе централизованного теплоснабжения. Прочие потребители либо имеют собственные 
теплоисточники, либо приобретают тепловую энергию у ООО «ТК Новгородская».  

Подробный перечень подключенных потребителей в разрезе каждой котельной приведен в таблице 10. 

Тепловые нагрузки потребителей складываются из нагрузок на отопление и горячее водоснабжение. Суммарная тепловая нагрузка потребителей 
Любницкого сельского поселения составляет 0,733 Гкал/ч. Отопительная нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество 
тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. 

Расчетная температура наружного воздуха устанавливается нормами как температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92. Для 
данного региона расчетная температура наружного воздуха –27 ̊С, продолжительность отопительного периода 213 суток.  

Среднегодовой объем потребления тепловой энергии рассчитывается с  учетом температур наружного воздуха по СП 131.13330.2012. Свод 

правил. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*. Показатели потребления тепловой энергии в Любницком сельском 
поселении представлены в таблице 11.                                                                                                                                                         Таблица 11 

Данные по плановому полезному отпуску ООО «ТК Новгородская» на 2025 год и фактическому полезному отпуску за 2023 год 

Наименование 
Полезный отпуск тепловой энергии за 2023 год, (факт) Полезный отпуск тепловой энергии на 2025 год, (план) 

всего, Гкал отопление, Гкал ГВС, м3 ГВС, Гкал всего, Гкал отопление, Гкал ГВС, м3 ГВС, Гкал 

Любницкое сельское поселение 1236,12 1 236,12     1 227,93 1 227,93     
Котельная № 21 д. Лутовенка 339,75 339,75     334,88 334,88     

Котельная № 23 д. Любница 896,37 896,37     893,05 893,05     

Договорные величины потребления тепловой мощности по объектам потребителей произведены расчетным методом. 
С 01.01.2014 года продажа потребителям тепловой энергии осуществляется в соответствии со статьей 13 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающей организацией, имеющей в собственности или на ином праве, а 

равно во владении или пользовании источники тепловой энергии при этом в случае принятия собственниками помещений в многоквартирных жилых 
домах решения о непосредственных расчетах за поставляемую тепловую энергию с теплоснабжающими организациями - продажа тепловой энергии 
производится непосредственно потребителям. 

Учет тепла, отпущенного потребителям, осуществляется:  
по данным приборного учета; 
расчётным методом согласно Методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии,  теплоносителя, утверждённой приказом 

Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»; 
по утверждённым нормативам для населения. 
Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не 

применяется и на перспективу не планируется. 
6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии  
Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 

присоединенной тепловой нагрузки в Любницком сельском поселении представлен в таблице 12.  
Таблица 12 

Наименование теплоисточника 
Установленная 

моность, Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 

Мощность 

нетто, Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч 

Хозяйственные 

нужды, Гкал/ч 

Собственные 

нужды, Гкал/ч 

Потери в тепло-

вых сетях, Гкал/ч 

Резерв тепловой 

мощности, Гкал/ч 
Котельная № 21 Валдайский район д.Лутовенка 0,206 0,196 0,194 0,133 0,000 0,002 0,027 0,032 

Котельная № 23 Валдайский район д.Любница  2,700 2,350 2,329 0,600 0,000 0,021 0,281 1,427 

Итого: 2,906 2,546 2,523 0,733 0,000 0,023 0,308 1,458 

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.  

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Дефицит тепловой 
мощности отсутствует. 

Гидравлический режим передачи тепловой энергии в Любницком сельском поселении обеспечивается сетевыми насосами котельных. Основные 

гидравлические и температурные режимы системы теплоснабжения Любницкого сельского поселения обеспечиваются в соответствии с к артами 
технологических режимов. Дефицит пропускной способности сетей в Любницком сельском поселении отсутствует.  

7. Балансы теплоносителя 

Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Требования к качеству химочищен ной 
воды котловых систем устанавливаются на уровне, обеспечивающем эффективную и безопасную работу котлов при минимальном риске 
образования отложений и коррозии. Очистка воды от взвешенных примесей осуществляется в механических фильтрах сетчатого типа.  

Информация о среднем расходе воды на подпитку тепловых сетей и производительности водоподготовительных установок теплоносителя для 
тепловых сетей на котельных Любницкого сельского поселения  представлена в таблице 13.  

Таблица 13 

Наименование теплоисточника Средний расход подпиточной воды, м3\ч Нормативная производительность ВПУ, м3\ч Резерв (дефицит) производительности ВПУ, м3\ч 
Котельная №21 Валдайский район д.Лутовенка  0,030 

 
0,000 

Котельная №23 Валдайский район д.Любница 0,078  0,000 

8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 
В Любницком сельском поселении на источниках тепловой энергии в качестве топлива используется:  

Котельная № 21 Валдайский район д.Лутовенка  газ 

Котельная № 23 Валдайский район д.Любница  уголь 

Показатели топливного баланса за 2023 год представлены в таблице 14.  
Таблица14 

Наименование теплоисточника 
Вид 

топлива 

Топливный эквивалент по 

сертификатам качества 

Выработано тепловой 

энергии, Гкал 

Отпу-щено тепловой 

энергии в сеть,Гкал  

Удельная норма расхода 

условного топлива, кг.у.т./Гкал 

Расход услов-ного 

топлива, тут 
Котельная № 21 Валдайский район д.Лутовенка газ 1,167 571,82 566,70 162,50 68,27 

Котельная № 23 Валдайский район д.Любница  уголь  0,794 1341,71 1329,29 322,34 428,48 

Итого: 
 

  1913,53 1895,99   496,75 

9. Надежность теплоснабжения 

Надежность функционирования системы теплоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях 
проектирования и в период эксплуатации. 

Под надежностью понимается свойство системы теплоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях 

функционирования. Применительно к системе коммунального теплоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное  
снабжение потребителей теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. 
Надежность является комплексным свойством. В зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации она может включать ряд свойств  

(в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, 
устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.  

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня 

функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все 
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заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в  переходе системы теплоснабжения с одного уровня 
работоспособности на другой, более низкий, в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, зак лючающееся в 

переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является 
аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.  

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Повреждения на трубопроводах могут привести к длительным 

перерывам в подаче теплоты и к выходу из строя систем отопления зданий.  
В Любницком сельском поселении подготовка котельных и тепловых сетей к отопительному периоду начинается в предыдущем периоде с 

систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, 

подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально -техническим обеспечением плановых 
работ. 

Непосредственная подготовка систем теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установленного для 

данной местности с учетом ее климатической зоны.  
Любницкое сельское поселение не относится к районам с ограниченным сроком завоза грузов. В целях обеспечения надежности и безопасности 

объектов жизнеобеспечения теплоснабжающей организацией проверяются и при необходимости доукомплектовываются аварийные запасы 

материально-технических ресурсов, проводится проверка готовности резервных источников электроснабжения котельных. 
В 2017-2024 годах фиксировались технологические нарушения на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, которые оперативно 

устранялись. Учет технологических нарушений ведется оперативной диспетчерской службой. Вывод из работы технической защиты производился на 

срок не более суток при ремонте основного оборудования, замене, ремонте сетей.  
Большинство технологических нарушений и инцидентов связано с внешними факторами - отключения электричества, холодного водоснабжения, а 

также с высоким износом тепловых сетей. 

Параметры качества и надежности по сетям теплоснабжения:  
перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) – 0 часов; 
продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг – 24 час/день; 

количество часов предоставления тепловой энергии в отчетном периоде 2023/2024 годов – 5736 часов в части услуги по отоплению и 8424  
в части услуги по централизованному горячему водоснабжению;  

доля ежегодно заменяемых сетей – не более 1%. 

Для обеспечения восстановления и надежности системы теплоснабжения ежегодно должны меняться не менее 5% сетей от общей 
протяженности. Фактически данные условия не соблюдаются.  

Наладка и ремонты котельного оборудования производится в соответствии с установленными графиками.  

Предложения (план мероприятий) по повышению надежности системы теплоснабжения Валдайского муниципального района представлен ниже в 
таблице 15: 

Таблица 15 

№ 

п/п 

Наименование и основные 
технические параметры 

необходимого мероприятия 
(км, шт.) 

Показатели надежности систем теплоснабжения 
Предложения по источникам финансирования,  

тыс. рублей, без НДС 

Годы 

реализа-ции 
наиме-

нование, ед. 
изм. 

базовое 

значение 

плановое значение (в 
случае исполнения 

нижеперечисленных 
мероприятий) 

всего 
средства 

предприятия* 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

иное 

финансирование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Система теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» в Валдайском муниципальном районе Новгородской области, протяженность 45,61 км.  
Ресурсоснабжающая организация - ООО «ТК Новгородская» 

1 
Замена тепловых сетей, 1% от 
общей протяженности 

 
ненадежная малонадежная 8184,00 8184,00 0,00 0,00 0,00 2022 

 
ненадежная малонадежная 8429,52 8429,52 0,0 0,0 0,0 2023 

 
ненадежная малонадежная 8682,41 8682,41 0,0 0,0 0,0 2024 

 
ненадежная малонадежная 8942,88 8942,88 0,0 0,0 0,0 2025 

 
ненадежная малонадежная 9211,17 9211,17 0,0 0,0 0,0 2026 

2 

Замена основного и 
вспомогательного оборудования 

на источнике теплоснабжения, 
5штук 

 
ненадежная малонадежная 5456,00 5456,00 0,00 0,00 0,00 2022 

 
ненадежная малонадежная 5619,68 5619,68 0,0 0,0 0,0 2023 

 
ненадежная малонадежная 5788,27 5788,27 0,0 0,0 0,0 2024 

 
ненадежная малонадежная 5961,92 5961,92 0,0 0,0 0,0 2025 

 
ненадежная малонадежная 6140,78 6140,78 0,0 0,0 0,0 2026 

3 
Покупка дизель-генераторных 
установок 23 штуки  

ненадежная малонадежная 10350 0 0 0 10350 ** 2022-2030 

4 
Организация резервного 
водоснабжения 26 источников  

ненадежная малонадежная 13000 0 0 0 13000 ** 2022-2030 

* в случае наличия в тарифе соотвествующих статей расхода 

** источник финансирования не определен  

10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций  

Основные технико-экономические показатели ООО «ТК Новгородская» (в части систем теплоснабжения, эксплуатируемых на территории 
Любницкого сельского поселения) представлены в таблице 16.  

Таблица 16 

№ п/п Наименование показателей Котельная № 21 д.Лутовенка Котельная № 23 д.Любница 
1 Установленная тепловая мощность, Гкал/час 2,06 2,7 

2 Присоединенная нагрузка, Гкал/час 0,133 0,6 

3 Объем вырабатываемой тепловой энергии, тыс. Гкал 0,57182 1,34171 

4 Объем покупаемой тепловой энергии, тыс. Гкал 0 0 

5 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, тыс. Гкал  0,36638 0,89639 

6 Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, тыс. Гкал 0,20032 0,43290 

7 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов, км 0,322 1,00974 

8 Количество тепловых станций и котельных, шт. 1 1 

9 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т. / Гкал 162,50 322,34 

10 Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, кВт.ч/Гкал  25,93 34,93 

11 Потребление электроэнергии, кВт.ч 12 328 49 656 

11. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения  
Динамика тарифов за тепловую энергию и горячее водоснабжение, отпускаемые ООО «ТК Новгородская» на территории Короцкого сельс кого 

поселения за последние 3 года представлена в таблице 17.  
Таблица 17 

№ 

п/п 

Наименование 

района/организации 

2022 год 2023 год 2024 год 

Постановления 
комитета по тарифной 

политике 
Новгородской области 

Тариф для 
потребителей, кроме 

населения, руб/Гкал,  
руб/м3, без НДС 

Тариф для 
населения, руб/Гкал,  

руб/м3 с НДС 

Тариф для 
потребителей, кроме 

населения, руб/Гкал, 
руб/м3, без НДС 

Тариф для 
населения, 

руб/Гкал, руб/м3 с 
НДС 

Тариф для 

потребителей, 
кроме населения, 

руб/Гкал, руб/м3, 
без НДС 

Тариф для 
населения, 

руб/Гкал, руб/м3 с 
НДС 

01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.12.2022-31.12.2023 
01.12.2022-
31.12.2023 

01.01-
30.06 

01.07-31.12 
01.01-
30.06 

01.07-31.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Валдайский муниципальный район 

1.1. 
ООО «Тепловая Компания 

Новгородская» 
           

 тепловая энергия 3680,28 3864,29 2872,21 2987,10 3315,00 3166,33 3292,77 3745,31 3166,33 3229,66 от 20.12.2023 № 81/9 

 ГВС 280,25 294,91 200,05 208,05 261,33 226,77 261,33 294,90 226,77 249,22 от 20.12.2023 № 81/10 

 
ООО «Тепловая Компания 
Новгородская» 

           

 тепловая энергия     4212,08 3166,33 4212,08 4797,55 4212,08 4797,55 
от 17.11.2022 № 62/39;  

от 15.12.2023 № 78/1 

 ГВС     318,66 226,77 318,66 360,53 318,66 360,53 
от 17.11.2022 № 62/41;  

от 15.12.2023 № 78/2 

1.2. ФГАУ «Дом отдыха «Валдай»            

 тепловая энергия 1171,49 1214,93 1405,79 1457,92 1320,63 1584,76 1320,63 1450,05 1584,76 1740,06 от 01.11.2018 № 40/5 

 ГВС 67,76 71,50 81,31 85,80 77,26 93,31 77,76 86,16 93,31 103,39 от 06.12.2018 № 59/2 

 водоснабжение 12,50 14,19 15,00 17,03 15,47 18,56 15,47 17,76 18,56 21,31 от 12.11.2018 № 44/1 
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 водоотведение 30,21 33,38 25,44 27,98 36,38 30,50 36,38 41,83 30,50 35,00 

1.3. ФГБУ ЦЖКУ МО РФ            

 водоснабжение 25,14 27,65 30,17 33,18 29,72 35,66 29,72 34,18 35,66 41,02 
от 23.10.2020 № 49/21 

 водоотведение 7,75 8,54 9,30 10,25 9,65 11,58 9,65 11,10 11,58 13,32 

 
тепловая энергия (д. Ижицы, 

д. Долгие Бороды) 
3145,23 3286,26 2254,30 2344,47 3536,37 2555,47 3536,37 4066,83 2555,47 2808,46 

от 10.12.2020 № 72/5 

 тепловая энергия (д.Загорье) 3145,23 3286,26 1912,41 2065,40 3536,37 2251,29 3536,37 4066,83 2251,29 2474,17 

 ГВС (д. Ижицы) 201,90 212,34 168,47 175,21 228,46 190,98 228,46 262,74 190,98 219,63 
от 10.12.2020 № 72/6 

 ГВС (д. Загорье) 201,90 212,34 117,25 126,63 228,46 138,03 228,46 262,74 13,03 158,73 

3.4. АО «НордЭнерго»            

 
тепловая энергия (котельная 

н.п.Валдай-5) 
4063,54 4210,70 - - 4208,49  4066,13 4066,13 4066,13 4066,13 от 29.09.2020 № 41 

 тепловая энергия (с. Зимогорье) 1664,41 1664,41 1997,29 1997,29 1827,66 2193,19 1827,66 2006,77 1827,66 2006,77 от 05.11.2020 № 54 

В себестоимости производства и передачи тепловой энергии ООО «ТК Новгородская» основными являются следующие статьи затрат:  
расходы на топливо; 
оплата труда основного производственного персонала с отчислениями на социальные нужды;  

затраты на покупную электрическую энергию. 
В связи с этим деятельность теплоснабжающей организации в целом характеризуется высоким уровнем трудоемкости и энергоресурсое мкости, 

что свойственно теплоснабжающим организациям, занимающимся производством и передачей тепловой энергии.  

Согласно раскрытой ООО «ТК Новгородская» информации, отношения между организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей отопления и 
горячего водоснабжения, и лицом, осуществляющим строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, возникающие в процессе 
подключения таких объектов к вышеназванным сетям, включая порядок подачи и рассмотрения заявления о подключении, выдачи и исп олнения 

условий подключения, а также условия подачи ресурса, определены: Федеральным законом от 27 июля 2010 года №  190-ФЗ  
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету 

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» и Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416 -ФЗ «О водоснабжения и 
водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения» соответственно.  

Согласно постановлению Комитета по Тарифной политике Новгородской области от 20.12.2023 №81/11 плата за подключение (техничес кое 
присоединение) к системе теплоснабжения на 2024 год для ООО «ТК Новгородская» установлена в размере 12 478,56 тыс. руб. без НДС в расчете на 
единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.  

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего  
водоснабжения на 2024 год для ООО «ТК Новгородская» установлена Постановлением от 20.12.2023 № 81/12 в следующем размере:  
№ п/п Наименование: Единица измерения: Ставка тарифа, без НДС 

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети тыс. руб./куб.м в сутки 7,43 

2. 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в расчете на 1 км, диаметром (d) -  

Расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб./ км 20 057,47 

Расходы на подключение сетей диаметром от 101 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб./ км 32 640,56 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в Любницком сельском поселении не установлена.  
Расчет платы за подключение устанавливается на очередной последующий период регулирования, исходя из фактически сложившихся заявок от 

новых потребителей. В связи с этим, плановый размер платы за подключение начиная с 2025 года не определён.  

12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах Любницкого сельского поселения 
12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению 

качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей  

По итогам проведенного анализа системы теплоснабжения Любницкого сельского поселения установлено, что основными проблемами 
организации качественного теплоснабжения являются:  

не в полной мере реализуются энергосберегающие мероприятия, в том числе со стороны потребите лей; 

использование неэффективной теплоизоляции сетей трубопроводов со сроком эксплуатации более 25 лет;  
изношенность тепловых сетей и низкая интенсивность их модернизации (недоремонт);  
низкий остаточный ресурс оборудования; 

сверхнормативные потери напора на отдельных участках тепловых сетей, необходимо увеличение пропускной способности данных участков 
сетей. 

12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения  Любницкого сельского поселения 

(перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок 
потребителей) 

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой источников теплоты и тепловых сетей, поэтому на каждой котельной им еется 

резервное оборудование (котлы, насосы). В случае отключения электроэнергии на предприятии имеется в наличии дизельгенератор. Исходя из этого, 
проблем в организации надежного и безопасного теплоснабжения потребителей Любницкого сельского поселения нет.  

12.3. Описание существующих  проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения  

На котельной, расположенной в д. Лутовенка основной вид топлива – газ. Перебоев в снабжении источника тепловой энергии газом нет.  
На котельной, расположенной в д. Любница основной вид топлива – уголь. Перебоев в снабжении источника углем нет.  
12.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы 

теплоснабжения 
Данные о выданных предписаниях надзорными органами отсутствуют. 

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения  

а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения  
Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения составляет 1,22277 тыс. Гкал в год (таблица 18). 

Таблица 18 

№ п/п Наименование теплоисточника Потребление тепла на цели теплоснабжения за 2023 год, Гкал 
1 Котельная № 21 Валдайский район д.Лутовенка  366,38 

2 Котельная № 23 Валдайский район д.Любница  896,39 

 Итого: 1262,77 

б) Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по 
зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые  

дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе  
Оценка потребления услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке схемы теплоснабжения. Во -первых, 

объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями систем теплоснабжения. Системы 

теплоснабжения должны обеспечивать потребителей тепловой энергией в соответствии с требованиями к качеству, в том числе круглосуточное и 
бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления тепловой энергии должны учитываться при расчете тарифов, которые 
являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающей организации.  

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления тепловой энергии в Любницком сельском 
поселении. 

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности.  
Генеральный план Любницкого сельского поселения Валдайского района Новгородской области был утвержден решением Совета депутатов 

Любницкого сельского поселения от 08.11.2012 № 67. В 2021 году в Генеральный план  Любницкого сельского поселения были внесены изменения 

(редакция от 22.03.2021 № 34). Вносимые в генеральный план корректировки  не изменяют принципиально концепцию и основные положения, ранее 
разработанного и утвержденного генерального плана, а носят характер уточнения и корректировки отдельных положений  ранее разработанной 
документации с учетом развития поселения в последние годы, а также вновь выявленных потребностей населения Любницкого сельско го поселения 

и уточненных перспектив развития поселения. В Генплане выделены временные сроки его реализации: расчетный срок – 2030 год. 
В этой связи потребность в новом жилищном строительстве по поселению представлена в таблице 19.  
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Таблица 19 

№ п/п Показатель Единицы измерения Всего по поселению по состоянию на 2018 год Всего по поселению по состоянию на 2030 год 

1 Численность населения чел. 903 438 

2 Средняя жилищная обеспеченность м2/чел. 28,5 48 

3 Существующий жилищный фонд тыс.м2 25,8 21,02 

4 Убыль существующего жилищного фонда тыс.м2 - - 

5 Сохраняемый жилищный фонд тыс.м2 - - 

6 Объем нового жилищного строительства тыс.м2 - - 

Весь жилищный фонд Любницкого сельского поселения (100%) представлен малоэтажной застройкой. Если рассматривать уровень 
благоустройства жилищного фонда Любницкого сельского поселения в зависимости от формы собственности, то наибольший процент 
благоустроенного жилья поселения находится в муниципальной собственности. Централизованным теплоснабжением в д. Лутовёнка обе спечивается 

школа, дом культуры, библиотека и 16-ти квартирный жилой дом. Подавляющая часть жилой застройки поселения имеет  печное отопление и котлы 
на твердом топливе. 

Темпы и объемы жилищного строительства недостаточны для модернизации территории и качественного изменения уровня жизни населения. 

В связи с тем, что объемы застройки Генеральным планом Любницкого сельского поселения не уточнены, схемой теплоснабжения 
предполагается, что данные объемы и соответствующие им тепловые нагрузки будут определены в проектах застройки участков, на основании 
которых могут быть внесены необходимые уточнения в настоящую схему теплоснабжения или установлены индивидуальные тарифы на 

подключение. 
в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных 

с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 
Тепловые нагрузки на нужды отопления для объектов застройки определяются по проектам или по укрупненным показателям максималь ного 

теплового потока на 1 куб.м объема в соответствии с рекомендациями СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003», утвержденного приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 265 при расчетной температуре наружного воздуха для 
проектирования систем отопления соответствующего населенного пункта.  

Перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, определенные в соответствии с СП  50.13330.2012, представлены в  

таблице 20. 
Таблица 20 

Тип здания 
Потребление тепловой энергии в зависимости от этажности ккал/(ч*куб.м) 

1 2 3 4-5 6-7 8-9 10-11 
Жилые многоквартирные здания, гостиницы, общежития 26,2 23,9 21,4 20,7 19,4 18,4 17,3 

Общественные здания, кроме перечисленных ниже  26,4 23,8 22,6 20,1 19,5 18,5 17,6 

Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты 22,7 22,0 21,4 20,7 20,1 19,4 18,7 

Дошкольные учреждения, хосписы 30,0 30,0 30,0 - - - - 

Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады 14,2 13,6 13,0 12,4 12,4 - - 

Здания административного назначения (офисы) 23,3 22,0 21,4 17,5 15,5 14,3 13,0 

Перспективные удельные расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение определяются количеством потребителей и режимом 
пользования системой централизованного горячего водоснабжения.  Количество пользователей определяется характеристиками здания. Режим 

пользования определяется по проектным данным здания, а при отсутствии проектных данных – в соответствии со СНиП 2.04.01-85. 
Средняя часовая тепловая нагрузка горячего  водоснабжения потребителя тепловой энергии (Гкал/ч) в отопительный  период определяется по 

формуле: 

Qот =
a×N×(60−tc)×10−6

T
+ QТП, где: 

𝑎 - расход воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; принимается по таблице приложения 3 СНиП 2.04.01 -85; 

𝑁 - количество единиц измерения, отнесенное к суткам, - количество жителей, учащихся в учебных заведениях и т.д.;  

𝑡𝑐 - температура водопроводной воды в отопительный период, °С;  

𝑇 - продолжительность функционирования системы горячего водоснабжения потребителя в сутки, ч;  

𝑄ТП - тепловые потери в местной системе горячего водоснабжения, в подающем и циркуляционном трубопроводах наружной сети горячего 

водоснабжения, Гкал/ч. 

Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в неотопительный период (Гкал) определяется по формуле:  

Qнеот = Qот × β ×
ths −tcs

th−tc
, где: 

𝑄от - средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в отопительный период, Гкал/ч;  

𝛽 - коэффициент, учитывающий снижение средней часовой нагрузки горячего водоснабжения в неотопительный период по сравнению с нагрузкой 

в отопительный период; 

𝑡ℎ𝑠, 𝑡ℎ - температура горячей воды в неотопительный и отопительный период соответственно, оС; 

𝑡𝑐𝑠, 𝑡𝑐 - температура водопроводной воды в неотопительный и отопительный период, оС. 

г) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам 
теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления  и в зоне действия каждого из существующих или 

предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе  
Прирост объемов потребления тепловой энергии не прогнозируется, т.к. в Генеральном плане Любницкого сельского поселения не 

предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.  

д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам 
теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом 
этапе 

На территории Любницкого сельского поселения все объекты, предполагаемые к строительству, предусматривают теплоснабжение от 
индивидуальных источников. 

Таблица 21 

Наименование теплоисточника Подключенная нагрузка, Гкал/ч 
Котельная № 21 д. Лутовенка 0,133 

Котельная № 23 д. Любница 0,6 

Итого по Любницкому сельскому поселению: 0,733 

Перспективный уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения к 2030 году по Любницкому сельскому поселению с уче том 
полной реализации заложенных в Генеральный план параметров составит 1,228 тыс. Гкал в год (таблица 22). 

Таблица 22 

№ п/п Наименование теплоисточника 
Прогноз потребления тепловой энергии, тыс. Гкал в год 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Котельная №21 Валдайский район д.Лутовенка 0,260 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 

2 Котельная №23 Валдайский район д.Любница 0,907 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 

 
Итого: 1,167 1,228 1,228 1,228 1,228 1,228 1,228 

е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 
производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов 
потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам 

теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой 
энергии на каждом этапе  

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, возможные изменения 

производственных зон и их перепрофилирование схемой теплоснабжения не предусмотрено.  
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения Любницкого сельского поселения  

Электронная модель системы теплоснабжения Любницкого сельского поселения не разрабатывалась, так как в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек 
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соблюдение требований, указанных в подпункте «в» пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим 
постановлением, не является обязательным. 

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 
а) Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и 

перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) 

существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной 
тепловой нагрузки 

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резер вов 

(дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в Любницком сельском поселении представлены в 
таблице 23. 

Суммарная нагрузка потребителей по Любницкому сельскому поселению на источнике централизованного теплоснабжения с оставит к 2030 году 

0,733 Гкал/ч. Покрытие данных нагрузок предполагается за счет существующих теплоисточников. Дефицит мощности из -за прироста тепловых 
нагрузок не возникнет. Также в целом по всем теплоисточникам увеличится резерв тепловой мощности за счет снижения потерь тепловой энергии на 
сетях в результате их замены, а также использования потребителями энергосберегающего оборудования.Таблица 23  

Наименование теплоисточника 
Установленная 

мощность, Гкал/ч 
Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 
Мощность 

нетто, Гкал/ч 
Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч 
Хозяйственные 
нужды, Гкал/ч 

Собственные 
нужды, Гкал/ч 

Потери в тепловых 
сетях, Гкал/ч 

Резерв тепловой 
мощности, Гкал/ч 

Текущий период (2022-2023 г.) 

Котельная № 21 Валдайский 
район д.Лутовенка 

0,206 0,196 0,194 0,133 0,000 0,002 0,027 0,032 

Котельная № 23 Валдайский 
район д.Любница 

2,700 2,350 2,329 0,600 0,000 0,021 0,281 1,427 

Итого: 2,906 2,546 2,523 0,733 0,000 0,023 0,308 1,458 

Перспективный период (2024-2030 г.) 
Котельная № 21 Валдайский 

район д.Лутовенка 
0,206 0,196 0,194 0,133 0,000 0,002 0,027 0,032 

Котельная № 23 Валдайский 
район д.Любница 

2,700 2,350 2,329 0,600 0,000 0,021 0,281 1,427 

Итого: 2,906 2,546 2,523 0,733 0,000 0,023 0,308 1,458 

б) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности 
(невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от 

каждого источника тепловой энергии 
Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является: 
СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»; 

СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;  
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»; 
ГОСТ 21.705-2016. «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей 

документации тепловых сетей»; 
ГОСТ 21.206-2012. «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Условные обозначения 

трубопроводов». 

Справочная литература: 
справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;  
справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;  

правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 
Условия проведения гидравлического расчета: 
схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая. 

Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая. 
Параметры теплоносителя – 95/70оС. 
Расчетная температура наружного воздуха: -27оС. 

В случае отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений может быть принята 
как 10 % от линейных потерь давления. 

1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.  

Расчетные расходы воды определяются по формуле: 

𝐺 =
𝑄(𝑃)от

(𝑡1𝑝−𝑡2𝑝)∗103, где: 

Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка, ккал/ч; 
t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети, 0С; 
t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети, 0С. 

2. Проведение гидравлического расчета. 
Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:  
∆р = ∆ртр + ∆рм. 

Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:  
∆pтр = R·L, где: 
L – длина трубопровода, м; 

R – удельные потери давления на трение, кгс/м2. 

, где: 

λ – коэффициент гидравлического трения; 
v – скорость теплоносителя, м/с; 

ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3; 
g – ускорение свободного падения, м/с2; 
Dв – внутренний диаметр трубы, м; 

G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.  
Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:  

, где: 

Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений. 
Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического 

трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе: 
λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2, где: 
Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых стальных труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм. 

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится 
поправочный коэффициент β. В этом случае: 

∆р = β·R·L + ∆pм. 

Гидравлические показатели котельных Любницкого сельского поселения представлены ниже 
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Гидравлические показатели Котельной № 21 

 
 

Гидравлические показатели Котельной № 23 

 
в) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 

потребителей 
Суммарная нагрузка потребителей по Любницкому сельскому поселению на источники централизованного теплоснабжения составит 2030  году 

0,733 Гкал/ч. Покрытие данных нагрузок предполагается за счет существующих теплоисточников. Дефицит мощности в зонах действия 

теплоисточников не возникает.Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения  
Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности. 

Генеральный план Любницкого сельского поселения в части развития систем теплоснабжения предусматривает инерционный сценарий с  
сохранением существующей организации теплоснабжения и не предполагает вариантности ее развития. 

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального 

потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах  
а) Расчетная величина нормативных  потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии  

Таблица 24 

Наименование теплоисточника 
Средний расход подпиточной 

воды, м3\ч 
Нормативная аварийная подпитка 

хим.необработ. воды, м3\ч 
Нормативная производи-

тельность ВПУ, м3\ч 
Резерв (дефицит) 

производительности ВПУ, м3\ч 
Котельная № 21 Валдайский район д.Лутовенка 0,030 - 0,000 0,000 

Котельная № 23 Валдайский район д.Любница  0,078 - 0,000 0,000 

Примечание: 

Объём подпитки = объём  ЦО и ГВС; 
0 - установки ручного дозирования ХВП. 

б) Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с 
использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом 
прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую 

систему горячего водоснабжения 
Открытые системы теплоснабжения на территории Любницкого сельского поселения отсутствуют.  
в) Сведения о наличии баков-аккумуляторов 

В котельных Любницкого сельского поселения баки-аккумуляторы отсутствуют. 
г) Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия 

источников тепловой энергии 

Значения приведены в таблице 24. 
д) Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом 

развития системы теплоснабжения 

Значения максимального потребления и производства теплоносителя приведены в таблице 25. 
Таблица 25 

Наименование теплоисточника 

Максимальное потребление холодной воды на технологические потери и нужды ГВС, м3/год 

общий объем потребления в том числе ГВС 
в том числе эксплуатационные затраты и потери теплоносителя  

в т/сетях и  на собственные нужды 
Котельная № 21 Валдайский район д.Лутовенка 174,53 

 
174,53 

Котельная № 23 Валдайский район д.Любница  579,02  579,02 

Итого: 753,55 0,00 753,55 

Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Поэтому подключение новых 

потребителей не создаст дефицита. 
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Наименовани

е начала 

участка

Наименов

ание 

конца 

участка
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участка, 
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ий 
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обратного 

трубопров

ода, м

Шерохова
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о 

трубопров

ода, мм
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трубопров

ода, мм

Коэффиц
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местного 

сопротив

ления 

под.тр-да

Коэффиц
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местного 

сопротив

ления 

обр.тр-да

Назначение 

участка

Расход 

воды в 

подающе

м 

трубопров

оде, т/ч

Расход 

воды в 

обратном 

трубопров

оде, т/ч

Потери 

напора в 

подающе

м 

трубопров

оде, м

Потери 

напора в 

обратном 

трубопров

оде, м

Удельны

е 

линейные 

потери 

напора в 

под.тр-де, 

мм/м

Удельны

е 

линейные 

потери 

напора в 

обр.тр-де, 
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Скорость 

движени

я воды в 

под.тр-де, 

м/с

Скорость 

движени

я воды в 

обр.тр-де, 

м/с

3054 Котельная 21 тк1 25,50 0,10 0,10 1 1 1,20 1,20 Отопление 5,77 -5,77 0,03 0,03 0,87 0,87 0,22 -0,22

3056 тк1

школьная

4 11,50 0,05 0,05 1 1 1,20 1,20 Отопление 2,03 -2,03 0,06 0,06 4,51 4,51 0,32 -0,32

3060 тк1 тк1а 10,00 0,08 0,08 1 1 1,20 1,20 Отопление 3,74 -3,74 0,02 0,02 1,59 1,59 0,25 -0,25

3062 отвод на д.сад

отвод на 

дом 

культуры 5,00 0,03 0,03 1 1 1,20 1,20 Отопление 1,44 -1,44 0,16 0,16 26,51 26,51 0,58 -0,58

3065 отвод на д.сад детсад 85,00 0,05 0,05 1 1 1,20 1,20 Отопление 2,30 -2,30 1,05 1,05 10,25 10,25 0,45 -0,45

3093

отвод на дом 

культуры луговая 2 95,00 0,04 0,04 1 1 1,20 1,20 Отопление 0,17 -0,17 0,02 0,02 0,15 0,15 0,05 -0,05

4836 тк1а

отвод на 

д.сад 80,00 0,06 0,06 1 1 1,20 1,20 Отопление 3,74 -3,74 0,72 0,72 7,45 7,45 0,45 -0,45

4838

отвод на дом 

культуры

дом 

культуры 10,00 0,03 0,03 1 1 1,20 1,20 Отопление 1,27 -1,27 0,25 0,25 20,71 20,71 0,51 -0,51

Номер 

участка

Наименование 

начала участка

Наименов

ание 

конца 

участка

Длина 

участка, 

м

Внутpенн

ий 

диаметp 

подающег

о 

тpубопpов

ода, м

Внутренн

ий 

диаметр 

обратного 

трубопров

ода, м

Шерохова

тость 

подающег

о 

трубопров

ода, мм

Шерохова

тость 

обратного 

трубопров

ода, мм

Коэффиц

иент 

местного 

сопротив

ления 

под.тр-да

Коэффиц

иент 

местного 

сопротив

ления 

обр.тр-да Назначение участка

Расход 

воды в 

подающе

м 

трубопров

оде, т/ч

Расход 

воды в 

обратном 

трубопров

оде, т/ч

Потери 

напора в 

подающе

м 

трубопров

оде, м

Потери 

напора в 

обратном 

трубопров

оде, м

Удельны

е 

линейные 

потери 

напора в 

под.тр-де, 

мм/м

Удельны

е 

линейные 

потери 

напора в 

обр.тр-де, 

мм/м

Скорость 

движени

я воды в 

под.тр-де, 

м/с

Скорость 

движени

я воды в 

обр.тр-де, 

м/с

3102 Котельная23 стык125 153,84 0,13 0,13 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 28,48 -28,48 1,16 1,16 6,28 6,28 0,68 -0,68

3104 стык125

переход12

5-100 17,16 0,13 0,13 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 28,48 -28,48 0,12 0,12 5,77 5,77 0,66 -0,66

3106 переход125-100 стык100 34,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 28,48 -28,48 0,84 0,84 20,63 20,63 1,08 -1,08

3108 стык100

отв на 

дом5 93,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 28,48 -28,48 2,30 2,30 20,63 20,63 1,08 -1,08

3110 отв на дом5 дом4 60,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,69 -3,69 0,08 0,08 1,17 1,17 0,22 -0,22

3116 отв на дом5

отв на 

дом5 55,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,67 -3,67 0,66 0,66 10,05 10,05 0,53 -0,53

3120 отв на дом5

отвод на 

дом3 84,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 21,12 -21,12 3,79 3,79 37,58 37,58 1,26 -1,26

3122 стык80 стык80 29,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,69 -3,69 0,04 0,04 1,17 1,17 0,22 -0,22

3124 отвод на дом3 дом3 20,00 0,07 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,32 -3,32 0,05 0,05 1,95 1,95 0,26 -0,26

3128 стык80 дом6 30,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,69 -3,69 0,04 0,04 1,17 1,17 0,22 -0,22

3132 отвод на дом3

переход10

0-40 179,40 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 14,11 -14,11 1,10 1,10 5,10 5,10 0,53 -0,53

3136 отвод на детсад дом1 27,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 11,94 -11,94 3,39 3,39 104,55 104,55 1,73 -1,73

3138 дом1 дом2 40,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 5,56 -5,56 1,10 1,10 22,90 22,90 0,81 -0,81

3142 дом1 дом21 36,00 0,04 0,04 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 0,80 -0,80 0,11 0,11 2,44 2,44 0,20 -0,20

3146 переход100-40

отвод на 

детсад 38,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 14,11 -14,11 0,18 0,18 3,90 3,90 0,51 -0,51

4378 отв на дом5 дом5 35,00 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,67 -3,67 0,61 0,61 14,63 14,63 0,58 -0,58

4853 отвод на детсад детсад 20,00 0,04 0,04 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,17 -2,17 0,41 0,41 17,00 17,00 0,58 -0,58

4855 отвод на дом3 стык80 28,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,69 -3,69 0,04 0,04 1,17 1,17 0,22 -0,22
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Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии  
а) Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного 

отопления 
Схемой теплоснабжения предусмотрено сохранение существующих условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуаль ного 

теплоснабжения, а также поквартирного отопления. 

Выявленные проблемы функционирования и развития системы теплоснабжения Любницкого сельского поселения решаются посредством 
мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.  

б) Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в 
вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, 

на территории Любницкого сельского поселения отсутствуют.  
в) Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из 

эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, 

электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в 
соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на 
соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке  схем теплоснабжения 

Объекты, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, 
на территории Любницкого сельского поселения отсутствуют.  

г) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок  
Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для 

обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.  

д) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок  

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории 

Любницкого сельского поселения отсутствуют. 
е) Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабж ающей 

организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок  
Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрено. 

ж) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия 
существующих источников тепловой энергии 

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии 

схемой теплоснабжения не предусмотрена. 
з) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, 

функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Перевод котельных в пиковый режим работы схемой теплоснабжения не предусмотрен.  
и) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории 
Любницкого сельского поселения отсутствуют. 

к) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на 

другие источники тепловой энергии 
Вывод в резерв или вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии  схемой 

теплоснабжения не предусмотрен. 

л) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями  
Индивидуальное теплоснабжение предусмотрено схемой теплоснабжения в отношении малоэтажных жилых зданий, так как централизованное 

теплоснабжение таких объектов экономически нецелесообразно из-за низкой плотности тепловых нагрузок. 

м) Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и 
теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения  

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резер вов 

(дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в Любницком сельском поселении представлены в 
таблице 26. 

Таблица 26 

Наименование теплоисточника 
Установленная 

мощность, Гкал/ч 
Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 
Мощность 

нетто, Гкал/ч 
Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч 
Хозяйственные 
нужды, Гкал/ч 

Собственные 
нужды, Гкал/ч 

Потери в тепловых 
сетях, Гкал/ч 

Резерв тепловой 
мощности, Гкал/ч 

Текущий период (2022-2023 г.) 
Котельная № 21 Валдайский 
район д.Лутовенка 

0,206 0,196 0,194 0,133 0,000 0,002 0,027 0,032 

Котельная № 23 Валдайский 
район д.Любница 

2,700 2,350 2,329 0,600 0,000 0,021 0,281 1,427 

Итого: 2,906 2,546 2,523 0,733 0,000 0,023 0,308 1,458 

Перспективный период (2024-2030 г.) 
Котельная № 21 Валдайский 

район д.Лутовенка 
0,206 0,196 0,194 0,133 0,000 0,002 0,027 0,032 

Котельная № 23 Валдайский 

район д.Любница 
2,700 2,350 2,329 0,600 0,000 0,021 0,281 1,427 

Итого: 2,906 2,546 2,523 0,733 0,000 0,023 0,308 1,458 

н) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием 

возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива  
Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии 

нецелесообразен по причине отсутствия на территории Любницкого сельского поселения и на территориях ближайших муниципальных образований 

необходимой инфраструктуры для генерации с использованием возобновляемых источников энергии.  
Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием местных видов топлива (пеллеты, топливный торф) 

нецелесообразны из-за недостатка на рынке топлива со стабильными характеристиками качества (теплотворная способность, содержание веществ в 

продуктах сгорания топлива). 
о) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения  
Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории Любницкого сельского поселения сохраняется в существующем в иде. 

п) Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения  
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии 

в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.  
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую наг рузку 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на 

единицу тепловой мощности. 
Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения 

тепловых сетей и источника»:  

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч), где:  
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A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;  
Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.  

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км :  
Rопт = (140/s0,4)·(1/B0,1)·(Δτ/П)0,15, где:  
B – среднее число абонентов на 1 км2; 

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 
П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2; 
Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети,оC. 

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:  
Rпред = [(p–C)/1,2K]2,5, где  
Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;  

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельных и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;  
C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;  
K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км. 

Площади зон действия теплоисточников Любницкого сельского поселения приведены в таблице 27.  
Таблица 27 

Наименование котельной Площадь зоны действия теплоисточника, м2 

Котельная № 21 7 000 

Котельная № 23 38 000 

На основании расчетов у источников тепловой энергии были определены зоны, в границах которых теплоснабжающая организация 

может гарантировать потребителю расчетные характеристики теплоносителя. Размеры этих зон зависят от подключенной нагрузки и удаленности 
потребителя. К централизованному источнику теплоснабжения целесообразно подключение потребителей с расчетной нагрузкой не менее 0.01 
Гкал/час и плотностью тепловой нагрузки не менее 0.0005 Гкал/п.метр.  

Схемы радиусов эффективного теплоснабжения представлены на рисунках 3-4. 

 
Рисунок 3. Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной №21 

 
Рисунок 4. Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной №23 

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  

а) Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с 
дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)  

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности 

в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не требуется.  
б) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, 

комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения  
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Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производ ственную 
застройку во вновь осваиваемых районах Любницкого сельского поселения не требуется, так как объекты нового строительства будут подключаться 

либо к действующим источникам теплоснабжения, либо к индивидуальным источникам теплоснабжения (собственным котельным).  
в) Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения  

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 
потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, схемой теплоснабжения не пред усмотрено, 
так как поставка тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии схемой не предусмотрена.  

г) Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных  

Для обеспечения восстановления и надежности системы теплоснабжения ежегодно должны меняться не менее 5% сетей от общей 

протяженности. 
д) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения  
Для обеспечения восстановления и надежности системы теплоснабжения ежегодно должны меняться не менее 5% сетей от общей 

протяженности. 
Перечень мероприятий обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Схемы для решения поставленных задач и 

обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Любницкого сельского поселения также включает инженерно -

техническую оптимизацию коммунальных систем, в том числе:  
1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, 

организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной 

собственности. 
2. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических 

ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативн ых потерь 

энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими 
объектами. 

е) Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных прирос тов 

тепловой нагрузки 
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки с хемой не 

предусмотрена. При этом в рамках разработки схемы теплоснабжения проведен анализ существующих тепловых сетей. 

ж) Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса  
Мероприятия по строительству линейных объектов инфраструктуры теплоснабжения направлены на обеспечение надежности и повышение  

эффективности теплоснабжения. 

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, включают:  
проведение комплексного обследования технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в том числе показателей физического износа 

и энергетической эффективности в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 февраля 2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»; 

перекладку сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене.  
План мероприятий по реконструкции систем теплоснабжения составляется ежегодно. Сроки реализации мероприятий определяются исходя из их 

значимости. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости 

после проведения энергетических обследований). 
з) Предложения по строительству и реконструкции насосных станций 
Строительство и реконструкция насосных станций схемой не предусмотрена.  

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)  
в закрытые системы горячего водоснабжения  

На территории Любницкого сельского поселения открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.  

Глава 10. Перспективные топливные балансы 
Расчет перспективных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения 

нормативного функционирования теплоисточников Любницкого сельского поселения в части производства тепловой энергии для теплос набжения, 

представлен в таблице 28. 
Таблица 28 

Наименование котельной Вид топлива 

Потребление топлива, т.у.т. 

в отопительный период в неотопительный период 

макс. часовое годовое макс. часовое годовое 

Текущий период (2022-2023 г.) 

Котельная № 21 Валдайский район д.Лутовенка  газ 0,030 65,837 
  

Котельная № 23 Валдайский район д.Любница  уголь  0,180 471,472   

Итого: 
 

0,209 537,309 0,000 0,000 

Перспективный период (2024-2030 г.) 
Котельная № 21 Валдайский район д.Лутовенка  газ 0,030 65,837 

  
Котельная № 23 Валдайский район д.Любница  уголь  0,180 471,472   

Итого: 
 

0,209 537,309 0,000 0,000 

б) Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива  
Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) обеспечивает работу котельной в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой 

нагрузкой по условиям самого холодного месяца года и составом оборудования, позволяющим поддерживать плюсовые температуры в г лавном 
корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях.  

Таблица 29 

в) Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и 
местных видов топлива 

Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива приведены в таблице 30. Местные виды топлива, а также используемые 

возобновляемые источники энергии на территории Любницкого сельского поселения не используются. 
Таблица 30 

Наименование теплоисточника Вид топлива 

Котельная № 21 Валдайский район д.Лутовенка  газ 

Котельная № 23 Валдайский район д.Любница  уголь  

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения  

а) Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов 
участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения  

Надежность системы теплоснабжения, определяемая, нарушениями в подаче тепловой энергии потребителям,  отклонениями параметров 

теплоносителя, зависит от надлежащей эксплуатации теплоэнергетического оборудования и теплосетей.  
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность 

Любницкого сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой 

возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.  
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством 

аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, 

нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.  
В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы 

следует принимать для: 

источника теплоты - 0,97; 
тепловых сетей - 0,9; 

Наименование котельной Вид топлива 
Потребность топлива, тн 

Запас топлива, тн Количество дней 
на отопительный период период январь-май 

Котельная № 23 Валдайский район д.Любница  уголь 599,84 366,78 46,37 14 
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потребителя теплоты - 0,99; 
СЦТ в целом - 0,86. 

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю выполняется с применением следующего 
алгоритма: 

определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной 

работы тепловой сети. 
Для каждого участка пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероя тности 

безотказной работы тепловой сети, устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.  

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей  за 
несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости: 

средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности 

эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год); 
средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;  
средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет; 

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети; 
средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.  
Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется  как последовательное соединение 

элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной 
работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы. 

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят  

зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). 
С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое тем пература 

внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя 

- событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °C, в промышленных з даниях 
ниже +8 °C (СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). 

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени 

восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. 
Специалистами ООО «ТК Новгородская» ведётся учёт и мониторинг системы теплоснабжения в разрезе отдельно взятых систем теплоснабж ения 

в специализированной программе Zulu GIS 8.0 (Версия 8.0.0.8350u). Данное программное обеспечение позволяет, в том числе, моделировать 

гидравлические режимы работы таких систем теплоснабжения.  
б) Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на 

которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе 

теплоснабжения 
Время ликвидации повреждения на i-том участке определяется по формуле:  

, 

где: 

 - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения, °C;  

 - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °C;  

 - температура наружного воздуха, °C; 

 - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.  
в) Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной)  работы системы теплоснабжения по 

отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам 

В Любницком сельском поселении подготовка котельной и тепловых сетей к отопительному периоду начинается в предыдущем периоде с 
систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, 
подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально -техническим обеспечением плановых 

работ. 
Непосредственная подготовка системы теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установле нного для 

данной местности с учетом ее климатической зоны.  

Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к работе в отопительный период 2022 – 2023 годов выполнялись в соответствии с 
утвержденными графиками; отклонений и нарушений при выполнении намеченных планов не зафиксировано.  

Готовность к ликвидации аварийных ситуаций проверена в ходе противоаварийных тренировок. 

Любницкое сельское поселение не относится к районам с ограниченным сроком завоза грузов. В целях обеспечения надежности и без опасности 
объектов жизнеобеспечения теплоснабжающей организацией проверены и укомплектованы аварийные запасы материально -технических ресурсов. 

С учетом вышесказанного, вероятность отказа (аварийной ситуации) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям тепловой 

энергии на территории Любницкого сельского поселения составляет не более 0,14. 
С учетом вышесказанного, вероятность безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям тепловой 

энергии на территории Любницкого сельского поселения составляет не менее 0,86.  

г) Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки 
Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, представляющими собой вероятности того, что в 

произвольный момент времени в течение отопительного периода будет обеспечена подача расчетного количества тепла (или иначе среднее 

значение доли отопительного периода, в течение которого теплоснабжение потребителей не нарушается).  
Учитывая проводимые эксплуатирующей организацией мероприятия по ежегодному техническому обслуживанию систем теплоснабжения и 

подготовке их к очередному отопительному периоду, коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки оценивается в размере  не 

менее 0,97. 
д) Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сете й и 

источников тепловой энергии 

Оценочная величина недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой 
энергии составляет не более 0,2 Гкал. 

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение  

В действующей инвестиционной программе ООО «ТК «Новгородская» по Любницкому сельскому поселению предложения по величине 
необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2024-2035 годы не 
предусмотрены. 

В случае потребности реконструкции и/или технического перевооружения объектов теплоснабжения Любницкого сельского поселения в  
инвестиционную программу предприятия будут внесены соответствующие изменения, что будет учтено при ежегодной актуализации схемы 
теплоснабжения Любницкого сельского поселения. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения 

а) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических  нарушений на тепловых сетях 0,5 ед/км: 
информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых  сетях 

отсутствуют 0,5 ед/Гкал (по установленной мощности котельной).  

б) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии:  
информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источник ах 

тепловой энергии отсутствует. 

в) Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов 
турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения): 
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источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории 
Любницкого сельского поселения отсутствуют. 

г) Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии: 
источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории 

Любницкого сельского поселения отсутствуют. 

д) Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии): 

источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории 

Любницкого сельского поселения отсутствуют. 
е) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников:  

№ п/п Наименование теплоисточника Вид топлива 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Котельная № 21 Валдайский район д.Лутовенка  газ 162,50 162,50 162,50 162,50 162,50 162,50 162,50 

2 Котельная № 23 Валдайский район д.Любница  уголь 311,10 311,10 311,10 311,10 311,10 311,10 311,10 

ж) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети: 
№ п/п Наименование теплоисточника Вид топлива 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Котельная № 21 Валдайский район д.Лутовенка  газ 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 

2 Котельная № 23 Валдайский район д.Любница  уголь  2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 

з) Коэффициент использования установленной тепловой мощности:  
№ п/п Наименование теплоисточника Вид топлива 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Котельная № 21, д. Лутовенка газ 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 

2 Котельная № 23, д. Любница уголь 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия  
а) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения  
Для потребителей Любницкого сельского поселения тариф на тепловую энергию устанавливается без дифференциации по системам 

теплоснабжения. В связи с этим тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей Любницкого сельского поселения составлена 
единой в отношении всех систем теплоснабжения и представлена в таблице 31.  

Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2024 год                Таблица 31 

№ 
п/п 

Наименование района/организации 
Постановления комитета по тарифной 

политике Новгородской области 

2024 год 

Тариф для потребителей, кроме населения, 
руб/Гкал,руб/м3, без НДС 

Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС 

01.01.2024-30.06.2024 01.07.2024-31.12.2024 01.01.2024-30.06.2024 01.07.2024-31.12.2024 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Валдайский муниципальный район 

1.1. ООО «Тепловая Компания Новгородская»   
 

   

  тепловая энергия от 20.12.2023 № 81/9 3292,77 3745,31 3166,33 3229,66 

  ГВС от 20.12.2023 № 81/10 261,33 294,90 226,77 249,22 

 
ООО «Тепловая Компания Новгородская» 
(концессионное соглашение 31.10.2022) 

     

 тепловая энергия от 17.11.2022 № 62/39; от 15.12.2023 № 78/1  4212,08 4797,55 3166,33 3229,66 

 ГВС от 17.11.2022 № 62/41; от 15.12.2023 № 78/2  318,66 360,53 226,77 249,22 

1.2. ООО «Строительное управление 53»   
 

   

  водоснабжение 

от 16.12.2020 № 75/6 

49,45 53,90 59,34 64,68 

  водоотведение (полный цикл) 85,33 88,74 86,28 94,91 

  пропуск стоков 56,61 58,87 44,62 49,08 

  очистка 28,72 29,87 - - 

1.3. ФГАУ «Дом отдыха «Валдай»   
 

   

  тепловая энергия от 05.10.2023 № 56 1320,63 1450,05 1584,76 1740,06 

  ГВС от 16.11.2023 № 67/4 77,76 86,16 93,31 103,39 

  водоснабжение 
от 16.11.2023 № 67/3 

15,47 17,76 18,56 21,31 

  водоотведение 36,38 41,83 30,50 35,00 

 1.4. ФГБУ ЦЖКУ МО РФ 
  

   

 водоснабжение 
от 23.10.2020 № 49/2 

29,72 34,18 35,66 41,02 

 водоотведение  9,65 11,10 11,58 13,32 

 тепловая энергия (д.Ижицы, д.Долгие Бороды)  
от 10.12.2020 № 72/5 

3536,37 4066,83 2555,47 2808,46 

 тепловая энергия ( д.Загорье) 3536,37 4066,83 2251,29 2474,17 

 ГВС (д. Ижицы) 
от 10.12.2020 № 72/6 

228,46 262,74 190,98 219,63 

 ГВС (д. Загорье) 228,46 262,74 13,03 158,73 

1.5. АО «Нордэнерго»      

 тепловая энергия (котельная н.п. Валдай-5) от 05.11.2021 № 49 4066,13 4066,13 - - 

 тепловая энергия (с.Зимогорье) от 05.11.2020 № 54 1827,66 2006,77 2193,19 2408,12 

1.6. ООО «Экосервис»      

 обращение с ТКО 2 зона  от 07.12.2018 № 60 445,93 575,45 445,93 512,82 

б) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации 

На территории Любницкого сельского поселения определена одна единая теплоснабжающая организация – ООО «ТК Новгородская». Тарифно-
балансовая расчетная модель теплоснабжения по ООО «ТК Новгородская» представлена в таблице 31.  

в) Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных 

тарифно-балансовых моделей 
В соответствии с «Инвестиционной программой теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью тепловая ком пания «Новгородская» 

на 2017-2035 годы», утвержденной постановлением комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 16.09.2016 №29 (в ред . 

постановление комитета по тарифной политике Новгородской области от 24.10.2023 №60/2)   мероприятия по модернизации и реконструкции 
котельных Любницкого сельского поселения на период с 2024 по 2035 год не предусмотрены.  

Таким образом оценить ценовые (тарифные) последствия реализации схемы теплоснабжения возможности нет.  

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций 
а) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе 

теплоснабжения, расположенных в границах поселения  
Таблица 32 

Наименование системы теплоснабжения Единая теплоснабжающая организация № зоны деятельности ЕТО 
Котельная № 21 д.Лутовенка ООО «ТК Новгородская» 01 

Котельная № 23 д.Любница ООО «ТК Новгородская» 01 

В статусе единой теплоснабжающей организации на территории Любницкого сельского поселения ООО «ТК Новгородская» сменила ООО «МП 
ЖКХ Новжилкомунсервис». 

б) Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой 
теплоснабжающей организации 

Таблица 33 

Единая теплоснабжающая организация Наименование системы теплоснабжения 

ООО «ТК Новгородская» 
котельная № 21 д.Лутовенка 

котельная № 23 д.Любница 

в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей 
организацией 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808, принимается решение об определении 
единой теплоснабжающей организации. 

В соответствии с пунктом 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей 
организации являются: 

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощнос тью и 

(или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей  организации; 
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размер собственного капитала; 
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.  

В соответствии с пунктом 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть 
определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой 
теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, 

существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:  
определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения; 
определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.  

Постановлением от 11.07.2022 № 1352 «Об актуализации схемы теплоснабжения Любницкого сельского поселения на 2023 год» Админис трацией 
Валдайского муниципального района единой теплоснабжающей организацией, осущ ествляющей теплоснабжение на территории Любницкого 
сельского поселения в пределах зон действия источников тепловой энергии предприятия указано общество с ограниченной ответственностью 

«Тепловая компания Новгородская» (ООО «ТК Новгородская»).  
г) Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в период актуализации схемы 
теплоснабжения не подавались. 

д) Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ООО «ТК Новгородская») на территории Любницкого сельского 
поселения приведено на рисунках 3-4. 

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения  

а) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии  
Мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии не предусмотрены 

инвестиционной программой ООО «ТК «Новгородская».  

б) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них  
Мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них не предусмотрены 

инвестиционной программой ООО «ТК «Новгородская».  

в) Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые 
системы горячего водоснабжения 

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Любницкого сельского поселения отсутствуют.  

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения  
При актуализации схемы теплоснабжения Любницкого сельского поселения Новгородского муниципального района учтены предложения ООО «ТК 

Новгородская». Предложения и замечания от других организаций не поступали.  

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения 
Таблица 34 

Ссылка на изменения Вносимые изменения 

Схема теплоснабжения Любницкого сельского поселения 
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах терр итории сельского поселения 

Таблица 1.1 уточнены тепловые нагрузки котельных сельского поселения   

Таблица 1.2 уточнены потребление фактической тепловой энергии на отопление и нагрев за 2023 год, Гкал 
уточнены потребление плановой тепловой энергии на отопление нагрев за 2025 год, Гкал  

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой эне ргии и тепловой нагрузки потребителей  

Таблица 2.1 уточнены балансы установленной и располагаемой тепловой мощности котельных  

Пункт 2.2 уточнены схемы тепловых сетей источников тепловой энергии (рисунок) 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы  
Таблица 8.1 уточнены данные перспективного потребление топлива в условном и натуральном выражении  в разрезе всех котельных сельского поселения  

Раздел 14. Индикаторы систем теплоснабжения 

Таблица 14.1 уточнены индикаторы развития систем теплоснабжения поселения в разрезе всех котельных сельского поселения 

Раздела 15. Ценовые (тарифные последствия) 

Таблица 15.1 уточнена информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2024 год  

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Любницкого сельского поселения 
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Любницкого сельского поселения были разработаны в 2023 году в соответствии с требованиями, прописанными в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (ред. от 16.03.2019) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»  

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  

Таблица 1 уточнены структура и технические характеристики основного оборудования 

Таблица 6 уточнены структура тепловых сетей 

Таблица 11 актуализированы данные по плановому полезному отпуску ООО «ТК Новгородская» и фактическому полезному отпуску  

Таблица 16 актуализированы основные технико-экономические показатели 

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей  

Таблица 23 актуализированы балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии  

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия 

Таблица 31 актуализированы тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.06.2024 № 1734 

Об актуализации схемы теплоснабжения Валдайского городского поселения на 2025 год  
 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Администрация  Валдайского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Актуализировать схему теплоснабжения Валдайского городского поселения, утвержденную постановлением Администрации Валдайского 

городского поселения от 07.12.2012 № 464 «Об утверждении схем теплоснабжения Валдайского городского поселения», изложив ее в прилагаемой 
редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского 

муниципального района в сети «Интернет». 
Глава муниципального района   Ю.В.Стадэ 

Приложение 1 

к постановлению Администрации  
муниципального района 

от 28.06.2024 № 1734 

Схема теплоснабжения Валдайского городского поселения на 2025 год 

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Валдайского городского поселения Валдайского муниципального района Новгородско го 
области являются: 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Валдайского городского поселения Валдайского района Новгородской 
области на 2017-2022 годы и на перспективу до 2032 года; 

Генеральный план Валдайского городского поселения.  

Общие положения 
Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы 

теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Единая теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.  
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу 

теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.  

consultantplus://offline/ref=1B860D0FF93A9660AA3B4A280659F83DE2C481CEA90D8ADFCF6C0E2D74fDgFI
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Основные цели и задачи схемы теплоснабжения : 
обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;  

обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом  требований, установленных 
действующими законами; 

обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабж ения с 

учетом ее экономической обоснованности; 
соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;  
минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;  

минимизации вредного воздействия на окружающую среду;  
обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;  
согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой 

газификации; 
обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении 

регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.  

Общие сведения о поселении 
Валдайское городское поселение – муниципальное образование, статус которого установлен областным законом от 22.12.2004 № 371-ОЗ «Об 

установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Валдайского муниципального района, наделении их статусом 

городского и сельских поселений и определении административных центров».  
Административным центром Валдайского городского поселения является город Валдай.  
Территория Валдайского городского поселения входит в состав территории Валдайского муниципального района. В состав Валдайского 

городского поселения входят два населенных пункта: город Валдай – административный центр поселения и село Зимогорье.  
Город Валдай Новгородской области расположен на самой высокой части Валдайской возвышенности у Валдайск ого озера. Город 

характеризуется удачным транспортно-географическим положением относительно автомобильных трасс (автотрасса Санкт-Петербург – Москва, 

Дорога М10) и железной дороги с выходом на Москву, Таллинн и Санкт-Петербург. 
Удаленность от Москвы - 370 км, от Санкт-Петербурга - 330 км, от Новгорода - 140 км. 
Площадь поселения на 01.01.2021 года – 2846,5 га.  

Численность населения Валдайского городского поселения на 01.01.2023 года составляет – 14556 человек. 
Климат умеренно-континентальный.  
Преобладающими приземными ветрами являются ветры северо-западного и западного направлений со скоростью 4-7 м/сек. Высотные ветры 

преобладают западного и северо-западного направлений, достигая средней скорости 40 км/час.  
Погода характеризуется значительной неустойчивостью. Устойчивый снежный покров обычно устанавливается во второй половине ноября и 

сохраняется в среднем 145-155 дней в году. Высота его достигает 70-80 см. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,7оС. 

Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого +15°С. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца зимы 
(январь) составляет - 15°С. Среднее число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.  

Характеристика процесса теплоснабжения  

Существующая система теплоснабжения Валдайского городского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области 
включает в себя:  

Котельная № 1 - г. Валдай, ул. Радищева, д.5б; 

Тепловые сети от котельной № 1 - г. Валдай, ул. Радищева, д. 5б; 
Котельная № 2 - ТГУ г. Валдай, ул. Лесная, д.10; 
Тепловые сети от котельной № 2 - ТГУ г. Валдай, ул. Лесная, д. 6; 

Котельная № 3 - г. Валдай, ул. Ломоносова, д. 63а; 
Тепловые сети от котельной № 3 - г. Валдай, ул. Ломоносова, д. 63а; 
Котельная № 5 - г. Валдай, ул. Победы, д. 68; 

Тепловые сети от котельной № 5 - г. Валдай, ул. Победы, д. 68; 
Котельная № 6 БМК 1,46 МВт - Валдайский р-н, с. Зимогорье,ул. Совхозная, д. 9; 
Тепловые сети от котельной № 6 - БМК 1,46 МВт Валдайский р-н,с. Зимогорье, ул. Совхозная, д. 9; 

Котельная № 8 - г. Валдай, ул. Молотковская, д. 11а; 
Тепловые сети от котельной № 8 - г.Валдай, ул. Молотковская, д. 11а; 
Котельная БМК 21,0 МВт - г. Валдай, пр. Васильева, д. 27; 

Тепловые сети от котельной БМК 21,0 МВт - г. Валдай, пр. Васильева, д. 27; 
Котельная № 11 - г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 1г; 
Тепловые сети от котельной № 11 - г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 1г; 

Котельная № 12 - г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 21; 
Тепловые сети от котельной № 12 - г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 21; 
Котельная № 26 - г. Валдай, пл. Свободы, д. 7А; 

Тепловые сети от котельной № 26 - г. Валдай, пл. Свободы, д.7А; 
Котельная № 27 - Валдайский р-н, с. Зимогорье, д. 163; 
Тепловые сети от котельной № 27 - Валдайский р-н, с. Зимогорье, д. 163; 

Котельная № 28 - Валдайский р-н, с. Зимогорье, ул. Заводская, д. 4б; 
Тепловые сети от котельной № 28 - Валдайский р-н, с. Зимогорье,ул. Заводская, д. 4б; 
Котельная № 29 - г. Валдай, ул. Энергетиков, д. 20; 

Тепловые сети от котельной № 29 - г. Валдай, ул. Энергетиков, д. 20; 
Котельная № 30 - г. Валдай, ул. Железнодорожная, д. 5а; 
Тепловые сети от котельной № 30 - г. Валдай, ул. Железнодорожная, д. 5а; 

Котельная № 31 - г. Валдай, ул. Песчаная, д. 30; 
Тепловые сети от котельной № 31 - г. Валдай, ул. Песчаная, д. 30. 
Во время эксплуатации тепловых сетей выполняются следующие мероприятия:  

поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно  их осмотр 
и ремонт;  

выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие;  

своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушники, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая п остоянно 
необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления;  

принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети.  

Основным потребителем тепловой энергии является население.  
Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги теплоснабжения утверждаются на к алендарный год соответствующим 

приказом комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области.  

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией 
потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель 
количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании. 

Оценку потребностей в замене сетей теплоснабжения определяет величина целевого показателя надёжности предоставления услуг.  
В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по 

нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в 

зависимости от температуры наружного воздуха. 
Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график теплоносителя 95/70ºС (без изменений), 

параметры по давлению остаются неизменными. 
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На котельной БМК 21 МВт двухтрубная система теплоснабжения с температурным графиком 95/70ºС с точкой излома на 70ºС для приготовления 
ГВС в ИТП потребителя. Система отопления потребителей, получающих услугу теплоснабжения от вышеуказанных котельных, должна быть 

оснащена элеваторными узлами (узлами погодного регулирования) для исключения повышенной температуры внутри помещения при темп ературе 
наружного воздуха от + 8ºС до – 12ºС. 

Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается.  

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса  на тепловую энергию (мощность)  
и теплоноситель в установленных границах территории поселения  

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие Валдайского городского поселения, 

является его генеральный план. 
1.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения  
Базовые тепловые нагрузки Валдайского городского поселения представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 

Наименование источника теплоснабжения Нагрузка на отопление, Гкал/ч Средненедельная нагрузка ГВС, Гкал/ч Суммарная нагрузка, Гкал/ч 
Котельная № 1 г. Валдай, ул. Радищева, д.5б 2,96 0,33 3,29 

Котельная № 2 ТГУ г. Валдай, ул. Лесная, д.10 0,111 0,029 0,14 

Котельная № 3 г. Валдай, ул. Ломоносова, д.63а 6,54 0,6 7,14 

Котельная № 5 г. Валдай, ул. Победы, д.68 4,28 0,86 5,14 

Котельная№6 БМК 1,46 МВт с. Зимогорье, ул. Совхозная, д.9 1,06 - 1,06 

Котельная № 8 г. Валдай, ул. Молотковская, д.11а 1,1 0,114 1,214 

Котельная БМК 21,0 МВт г. Валдай, пр. Васильева, д.27 11,07 2,27 13,34 

Котельная № 11 г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 1г 2,57 0,24 2,81 

Котельная № 12 г. Валдай, ул. Механизаторов, д.21 4,23 - 4,23 

Котельная № 26 г. Валдай, пл. Свободы, д.7А 1,4 - 1,4 

Котельная № 27 с. Зимогорье, д.163 0,03 - 0,03 

Котельная № 28 с. Зимогорье, ул. Заводская, д.4б 0,22 - 0,22 

Котельная № 29 г. Валдай, ул. Энергетиков, д.20 0,04 - 0,04 

Котельная № 30 г. Валдай, ул. Железнодорожная, д.5а 0,02 - 0,02 

Котельная № 31 г. Валдай, ул. Песчаная, д.30 0,46 0,2 0,66 

Итого: 36,091 4,643 40,734 

Суммарная максимально часовая тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе теплоснабжения котельной на 01.01.2024 года, 
составляет 40,734 Гкал/ч. 

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе  
Данные по плановому полезному отпуску ООО «ТК Новгородская» на 2025 год и фактическому полезному отпуску за 2023 год  

Таблица 1.2. 

Наименование   
Полезный отпуск тепловой энергии за 2023 год, (факт) Полезный отпуск тепловой энергии на 2025 год, (план) 

всего, Гкал отопление, Гкал ГВС, м3 ГВС, Гкал всего, Гкал отопление, Гкал ГВС, м3 ГВС, Гкал 

Валдайское городское поселение 70714,62 64667,10 94640,33 6047,52 71 601,67 65 784,59 90 683,75 5 817,08 

Котельная №1 г.Валдай, ул.Радищева, д.5б 5877,73 5 402,74 7 433,40 474,99 5 890,43 5 415,73 7 427,64 474,70 

Котельная ТГУ Норд -240 г.Валдай , ул.Лесная, д.10 266,14 214,64 805,93 51,50 266,63 214,77 805,93 51,86 

Котельная №3 г.Валдай, ул.Ломоносова, д.63а 13366,68 12 430,00 14 658,41 936,67 13 359,11 12 422,30 14 658,41 936,82 

Котельная№5 г.Валдай, ул.Победы, д.68 9377,19 8 113,42 19 777,34 1263,77 9 289,99 8 025,96 19 778,34 1 264,03 

Котельная № 6 БМК 1,46 МВт Валдайский р-н, с.Зимогорье, 
ул.Совхозная, д.9 

1731,15 1 731,15 
  

1 636,98 1 636,98 
  

Котельная № 8 г.Валдай, ул.Молотковская,д.11а 1899,68 1 691,86 3 252,35 207,82 1 338,72 1 338,72 
  

БМК 21,0 МВт г.Валдай, ул.Васильева, д.27 22528,10 19 932,41 40 621,18 2595,69 24 358,43 21 744,40 40 622,18 2 614,04 

Котельная №11 г.Валдай, ул.Мелиораторов, д.1г 5304,34 4 927,06 5 904,15 377,28 5 220,31 4 885,45 5 203,67 334,86 

Котельная №12 г.Валдай, ул.Механизаторов, д.21  6708,34 6 708,34 
  

6 558,83 6 558,83 
  

Котельная № 26 г. Валдай, пл. Свободы, д.7А 2325,46 2 325,46 
  

2 339,03 2 339,03 
  

Котельная №27 Валдайский р-н,с.Зимогорье, д.163 94,55 94,55 
  

94,53 94,53 
  

Котельная №29 г.Валдай, ул. Энергетиков, д.20  395,06 395,06 
  

395,49 395,49 
  

Котельная ТГУ НОРД №30 Валдай, ул. Железнодорожная, д.5а  150,96 150,96 
  

167,91 167,91 
  

Котельная №31 г.Валдай, ул. Песчаная, д.30  58,30 58,30 
  

58,36 58,36 
  

Данные по плановому полезному отпуску АО «НордЭнерго» на 2025 год и фактическому полезному отпуску за 2023 год  

Наименование   
Полезный отпуск тепловой энергии за 2023 год, (факт) Полезный отпуск тепловой энергии на 2025 год, (план) 

всего, Гкал отопление, Гкал ГВС, м3 ГВС, Гкал всего, Гкал отопление, Гкал ГВС, м3 ГВС, Гкал 
Котельная № 6 БМК 1,46 МВт с.Зимогорье, ул.Совхозная, д.9  2958,4 2958,4 

  
3052,0 3052,0 

  
Структура тепловой нагрузки потребителей по расчетным элементам территориального деления Валдайского городского поселения на 

перспективу приведена в таблице 1.3. 
Таблица 1.3  

Наименование показателя 2020  2021  2022  2023  2024  2025-2033 

Котельная № 1 г. Валдай ул. Радищева, д. 5б 

Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:  3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Котельная ТГУ № 2 г. Валдай, ул. Лесная, д. 10  
Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:  0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Котельная № 3 г. Валдай, ул. Ломоносова, д. 63а  
Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:  7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Котельная № 5 г. Валдай, ул. Победы, д. 68  
Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:  5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Котельная № 6 БМК 1,46 МВт Валдайский р-н, с. Зимогорье, ул. Совхозная, д. 9 

Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:  1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч - - - - - - 

Котельная № 8 г. Валдай, ул. Молотковская, д. 11а  
Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214 

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 

Котельная БМК 21,0 МВт г. Валдай, пр. Васильева, д. 27 
Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:  13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 11,07 11,07 11,07 11,07 11,07 11,07 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 

Котельная № 11 г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 1г 

Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:  2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Котельная № 12 г. Валдай ул. Механизаторов, д. 21  
Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:  4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч - - - - - - 

Котельная № 26 г. Валдай, пл. Свободы д. 7А 
Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:  1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч - - - - - - 

Котельная № 27 Валдайский р-н, с. Зимогорье, д. 163 

Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:  0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
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Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч - - - - - - 

Котельная № 28 Валдайский р-н, с. Зимогорье, ул. Заводская, д. 4б 
Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч - - - - - - 

Котельная № 29 г. Валдай, ул. Энергетиков, д. 20 
Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:  0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч - - - - - - 

Котельная № 30 г. Валдай, ул. Железнодорожная, д. 5а  

Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:  0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч - - - - - - 

Котельная № 31 г. Валдай, ул. Песчаная, д. 30  
Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:  0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом 
возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и па р) 
на каждом этапе 

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, 

расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.  
Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности котельных подлежат уточнению после проведения работ по вводу в эксплу атацию 

(выводу) оборудования на котельных (переводу на другой вид топлива или систему теплоснабжения).  
Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности по состоянию представлены в таблице 2.1.  
2.1. Радиус эффективного теплоснабжения 

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом 
эффективного радиуса теплоснабжения.  

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.  

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку 
теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной си стеме на 
единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии. 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой 
энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 
нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.  

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной 
власти в сфере теплоснабжения.  

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного 

теплоснабжения являются:  
затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;  
пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;  

затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;  
потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;  
надежность системы теплоснабжения.  

В связи с отсутствием перспективной застройки, увеличение потребления тепловой энергии не планируется.  
Таблица 2.1 

№ п/п Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2019  2020 2021 (факт) 2022 2023 2024 2025-2033  

Котельная № 1 г. Валдай, ул. Радищева, д. 5б 
1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч 6 6 6 6 6 6 6 

1.2 Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности -   - -  -   - -  -  

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:  3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 

2.1.1 на отопление 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

2.1.4 пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2 -  -  -  -  -  -  -  

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды (50о С) -  -   - -  -  -  -  

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 

2.4 Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

Котельная ТГУ № 2 г. Валдай, ул. Лесная, д. 10  
1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 

1.2 Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности  -  - -  -   - -  -  

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 0,2016 0,2016 0,2016 0,2016 0,2016 0,2016 0,2016 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:  0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

2.1.1 на отопление 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 

2.1.4 пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2  -  - -  -   - -  -  

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды (50о С)  -  - -  -  -  -  -  

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:  0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 

2.4 Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 

Котельная № 3 г. Валдай, ул. Ломоносова, д. 63а  
1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 

1.2 Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности  -  - -  -  -  -  -  

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 6,81 6,81 6,81 6,81 6,81 6,81 6,81 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:  7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 

2.1.1 на отопление 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

2.1.4 пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2  -  - -  -  -  -  -  

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды (50о С)  -  - -  -  -  -  -  
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2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:  0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 

2.4 Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная № 5 г. Валдай, ул. Победы, д. 68  

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 

1.2 Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности  -  - -  -  -  -  -  

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 4,838 4,838 4,838 4,838 4,838 4,838 4,838 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:  5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 

2.1.1 на отопление 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

2.1.4 пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2  -  - -  -  -  -  -  

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды (50о С)  -  - -  -  -  -  -  

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:  1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 

2.4 Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная № 6 БМК 1,46 МВт Валдайский р-н, с. Зимогорье, ул. Совхозная, д. 9 

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч  1,26 1,26  1,26 1,26   1,26  1,26  1,26 

1.2 Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности  -  - -  -  -  -  -  

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч  1,26  1,26  1,26  1,26  1,26 1,26  1,26 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 1,17  1,17  1,17  1,17  1,17  1,17  1,17 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч  -  - -  -  -  -  -  

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:  1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

2.1.1 на отопление 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

2.1.2 на вентиляцию  -  - -  -  -  -  -  

2.1.3 на системы ГВС  -  - -  -  -  -  -  

2.1.4 пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2  -  - -  -  -  -  -  

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды (50о С)  -  - -  -  -  -  -  

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:   -  - -  -  -  -  -  

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч  -  - -  -  -  -  -  

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

2.4 Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)  -  - -  -  -  -  -  

Котельная № 8 г. Валдай, ул. Молотковская, д. 11а  

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 

1.2 Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности  -  -  -  -  -  -  - 

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:  1,214 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214 

2.1.1 на отопление 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 

2.1.4 пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2  -  - -  -  -  -  -  

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды (50о С)  -  - -  -  -  -  -  

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:  0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

2.4 Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Котельная БМК 21,0 МВт г. Валдай, пр. Васильева, д. 27  

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 

1.2 Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности  -  - -  -  -  -  -  

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 17,91 17,91 17,91 17,91 17,91 17,91 17,91 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:  13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 

2.1.1 на отопление 11,07 11,07 11,07 11,07 11,07 11,07 11,07 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 

2.1.4 пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2  -  - -  -  -  -  -  

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды (50о С)  -  - -  -  -  -  -  

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:  2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч 1,283 1,283 1,283 1,283 1,283 1,283 1,283 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 

2.4 Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Котельная № 11 г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 1г 

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 

1.2 Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности  -  - -  -  -  -  -  

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 

2.1.1 на отопление 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

2.1.4 пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2  -  - -  -  -  -  -  

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды (50о С)  -  - -  -  -  -  -  

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:  0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) 3,437 3,437 3,437 3,437 3,437 3,437 3,437 

2.4 Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная № 12 г. Валдай ул. Механизаторов, д. 21  

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

1.2 Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности  -  - -  -  -  -  -  

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:  4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 

2.1.1 на отопление 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4 пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2  -  - -  -  -  -  -  

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды (50о С)  -  - -  -  -  -  -  
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2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:  0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 

2.4 Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная № 26 г. Валдай, пл. Свободы д. 7А 

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

1.2 Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности  -  - -  -  -  -  -  

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

2.1.1 на отопление 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4 пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2  -  - -  -  -  -  -  

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды (50о С)  -  - -  -  -  -  -  

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:  0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) 1,601 1,601 1,601 1,601 1,601 1,601 1,601 

2.4 Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 

Котельная № 27 Валдайский р-н, с. Зимогорье, д. 163 

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

1.2 Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности  -  - -  -  -  -  -  

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

2.1.1 на отопление 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4 пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2  -  - -  -  -  -  -  

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды (50о С)  -  - -  -  -  -  -  

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:  0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

2.4 Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

Котельная № 28 Валдайский р-н, с. Зимогорье, ул. Заводская, д. 4б 

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

1.2 Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности  -  - -  -  -  -  -  

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:  0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

2.1.1 на отопление 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4 пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2  -  - -  -  -  -  -  

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды (50о С)  -  - -  -  -  -  -  

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 

2.4 Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная № 29 г. Валдай, ул. Энергетиков, д. 20  

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

1.2 Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности  -  - -  -  -  -  -  

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:  0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

2.1.1 на отопление 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4 пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2  -  - -  -  -  -  -  

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды (50о С)  -  - -  -  -  -  -  

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

2.4 Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 

Котельная № 30 г. Валдай, ул. Железнодорожная, д. 5а  

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

1.2 Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности  -  - -  -  -  -  -  

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:  0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

2.1.1 на отопление 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4 пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2  -  - -  -  -  -  -  

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды (50о С)  -  - -  -  -  -  -  

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

2.4 Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 

Котельная № 31 г. Валдай, ул. Песчаная, д. 30 

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

1.2 Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности  -  -  -  -  -  -  - 

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:  0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

2.1.1 на отопление 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

2.1.4 пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2  -  - -  -  -  -  -  

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды (50о С)  -  - -  -  -  -  -  
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2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) 0,894 0,894 0,894 0,894 0,894 0,894 0,894 

2.4 Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии 

Единая тепловая сеть поселения отсутствует. Взаимная гидравлическая увязка действующих контуров котельных отсутствует.  
Существующая система теплоснабжения. Система теплоснабжения включает в себя: источники тепла, тепловые сети и системы 

теплопотребления. 

Зона центрального теплоснабжения состоит из следующих источников теплоснабжения и тепловых сетей:  
Котельная № 1 г. Валдай, ул. Радищева, д. 5б и сети отопления;  
Котельная № 2 ТГУ г. Валдай, ул. Лесная, д. 10 и сети отопления; 

Котельная № 3 г. Валдай, ул. Ломоносова, д. 63а и сети отопления;  
Котельная № 5 г. Валдай, ул. Победы, д. 68 и сети отопления;  
Котельная № 6 БМК 1,46 МВт Валдайский р-н, с. Зимогорье, ул. Совхозная, д. 9 и сети отопления; 

Котельная № 8 г. Валдай, ул. Молотковская, д. 11а и сети отопления;  
Котельная БМК 21,0 МВт г. Валдай, пр. Васильева, д. 27 и сети отопления;  
Котельная № 11 г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 1г и сети отопления;  

Котельная № 12 г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 21 и сети отопления; 
Котельная № 26 г. Валдай, пл. Свободы, д. 7А и сети отопления;  
Котельная № 27 Валдайский р-н, с. Зимогорье, д. 163 и сети отопления; 

Котельная № 28 Валдайский р-н, с. Зимогорье, ул. Заводская, д. 4б и сети отопления;  
Котельная № 29 г. Валдай, ул. Энергетиков, д. 20 и сети отопления; 
Котельная № 30 г. Валдай, ул. Железнодорожная, д. 5а и сети отопления;  

Котельная № 31 г. Валдай, ул. Песчаная, д. 30 и сети отопления.  
Схемы тепловых сетей источников тепловой энергии представлены на рисунках 1-15. 

 
Рисунок 1. Схема тепловых сетей котельной № 1 г. Валдай ул. Радищева, д. 5б 

 
Рисунок 2. Схема тепловых сетей котельной № 2 ТГУ г. Валдай, ул. Лесная, д.10 
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Рисунок 3. Схема тепловых сетей котельной № 3 г. Валдай, ул. Ломоносова, д. 63а 

 
Рисунок 4. Схема тепловых сетей котельной № 5 г. Валдай, ул. Победы, д. 68 
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Рисунок 5. Схема тепловых сетей котельной № 6 БМК 1,46 МВт Валдайский р-н, с. Зимогорье, ул. Заводская, д. 4б 

 
Рисунок 6. Схема тепловых сетей котельной № 8 г. Валдай, ул. Молотковская, д. 11а 
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Рисунок 7. Схема тепловых сетей котельной БМК 21,0 МВт г. Валдай, пр. Васильева, д. 27 

 
Рисунок 8. Схема тепловых сетей котельной № 26 г. Валдай, пл. Свободы д. 7А  
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Рисунок 9. Схема тепловых сетей котельной № 11 г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 1г 

 
Рисунок 10. Схема тепловых сетей котельной № 12 г. Валдай ул.  Механизаторов, д. 21 
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Рисунок 11. Схема тепловых сетей котельной № 27 Валдайский р-н, с. Зимогорье, д. 163 

 
Рисунок 12. Схема тепловых сетей котельной № 28 Валдайский р-н, с. Зимогорье, ул. Заводская, д. 4б 

 
Рисунок 13. Схема тепловых сетей котельной № 29 г. Валдай, ул.  Энергетиков, д. 20 
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Рисунок 14. Схема тепловых сетей котельной № 30 г. Валдай, ул.  Железнодорожная, д. 5а 

 
Рисунок 15. Схема тепловых сетей котельной № 31 г. Валдай, ул. Песчаная, д. 30 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителей 
Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя 

спрогнозированы с учетом увеличения расчетных расходов теплоносителя в тепловых сетях с темпом присоединения (подключения) суммарной 
тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по модернизации тепловых систем источников тепловой энергии.  

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 
Перспективные объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения Валдайского 

городского поселения до потребителя в зоне действия каждого источника, прогнозировались исходя из следующих условий:  

система теплоснабжения Валдайского городского поселения закрытая: на источниках тепловой энергии применяется центральное качественное 
регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха;  

сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут сокращаться вследствие работ по реконструкции участков 

тепловых сетей системы теплоснабжения; 
подключение потребителей в существующих ранее и вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по зависимой схем е 

присоединения систем отопления. 

Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 
представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

№ п/п Наименование показателя, размерность 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2033 

Котельная № 1 г. Валдай ул. Радищева, д. 5б 

1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 150,45 150,45 150,45 150,45 150,45 150,45 

2 Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0 0 0 0 0 0 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч 0 0 0 0 0 0 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч - - - - - - 

Котельная ТГУ № 2 г. Валдай, ул. Лесная, д. 10  

1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 

2 Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 
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3 Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч - - - - - - 

Котельная № 3 г. Валдай, ул. Ломоносова, д. 63а  
1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 287,48 287,48 287,48 287,48 287,48 287,48 

2 Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч 2,156 2,156 2,156 2,156 2,156 2,156 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,719 0,719 0,719 0,719 0,719 0,719 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,719 0,719 0,719 0,719 0,719 0,719 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч - - - - - - 

Котельная № 5 г. Валдай, ул. Победы, д. 68  
1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 230,07 230,07 230,07 230,07 230,07 230,07 

2 Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч 1,726 1,726 1,726 1,726 1,726 1,726 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,575 0,575 0,575 0,575 0,575 0,575 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,575 0,575 0,575 0,575 0,575 0,575 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч 4,601 4,601 4,601 4,601 4,601 4,601 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч - - - - - - 

Котельная № 6 БМК 1,46 МВт Валдайский р-н, с. Зимогорье, ул. Совхозная, д. 9 

1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 - - - - - - 

2 Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч - - - - - - 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: - - - - - - 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч - - - - - - 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч - - - - - - 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч - - - - - - 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч - - - - - - 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч - - - - - - 

Котельная № 8 г. Валдай, ул. Молотковская, д. 11а  
1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 56,60 56,60 56,60 56,60 56,60 56,60 

2 Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч 0,424 0,424 0,424 0,424 0,424 0,424 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч - - - - - - 

Котельная БМК 21,0 МВт г. Валдай, пр. Васильева, д. 27  
1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 773,14 773,14 773,14 773,14 773,14 773,14 

2 Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

3 Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

4 Потери располагаемой производительности, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч 5,799 5,799 5,799 5,799 5,799 5,799 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч 15,463 15,463 15,463 15,463 15,463 15,463 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м3/ч 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

Котельная № 11 г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 1г 
1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 138,74 138,74 138,74 138,74 138,74 138,74 

2 Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,347 0,347 0,347 0,347 0,347 0,347 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,347 0,347 0,347 0,347 0,347 0,347 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч - - - - - - 

Котельная № 12 г. Валдай ул. Механизаторов, д. 21  
1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 193,39 193,39 193,39 193,39 193,39 193,39 

2 Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 
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6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс.м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч 3,868 3,868 3,868 3,868 3,868 3,868 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м3/ч - - - - - - 

Котельная № 26 г. Валдай, пл. Свободы д. 7А 
1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 57,05 57,05 57,05 57,05 57,05 57,05 

2 Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч 0,428 0,428 0,428 0,428 0,428 0,428 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч 1,141 1,141 1,141 1,141 1,141 1,141 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м3/ч - - - - - - 

Котельная № 27 Валдайский р-н, с. Зимогорье, д. 163 
1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

2 Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м3/ч - - - - - - 

Котельная № 28 Валдайский р-н, с. Зимогорье, Заводская, д. 4в 
1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 

2 Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м3/ч - - - - - - 

Котельная № 29 г. Валдай, ул. Энергетиков, д. 20  
1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

2 Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м3/ч - - - - - - 

Котельная № 30 г. Валдай, ул. Железнодорожная, д. 5а  
1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

2 Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч - - - - - - 

Котельная № 31 г. Валдай, ул. Песчаная, д. 30  
1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 

2 Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс.м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м3/ч - - - - - - 

* - значения показателей уточнять при разработке ПСД 

Раздел 4. Основные положения мастер - плана развития систем теплоснабжения поселения  

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения, с 
поддержанием ее в рабочем состоянии по средством капитальных и текущих ремонтов. 

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии  

В 2024 году ООО «ТК Новгородская» планирует осуществить следующие мероприятия:  
мероприятие по техническому перевооружению котельной № 5, Новгородская обл., г. Валдай, ул. Победы, д. 68.  
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5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 
территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии 
Мероприятия по развитию централизованного теплоснабжения на территории Валдайского городского поселения, на расчетный срок не 

предусматривается. 

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в 
существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Мероприятия по развитию централизованного теплоснабжения на территории Валдайского городского поселения на расчетный срок не 

предусматривается. 
5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения 

Не предусматривается. 
5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников 

тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока 
службы технически невозможно или экономически нецелесообразно  

На территории Валдайского городского поселения источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют. 

5.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  
Переоборудование котельных на территории Валдайского городского поселения в источник комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии не предусматривается. 

5.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной 
выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим 

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода отсутствуют в связ и с незначительной нагрузкой 
потребителей. 

5.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой  

энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в 
данной системе теплоснабжения 

Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем 

теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены. 
5.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии  
В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по 

нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в 
зависимости от температуры наружного воздуха. 

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график теплоносителя 95/70ºС (без изменений), 

параметры по давлению остаются неизменными. 
На котельной БМК 21 МВт двухтрубная система теплоснабжения с температурным графиком 95/70ºС с точкой излома на 70ºС для приготовления 

ГВС в ИТП потребителя. Система отопления потребителей, получающих услугу теплоснабжения от вышеуказанных котельных, должна быть 

оснащена элеваторными узлами (узлами погодного регулирования) для исключения повышенной температуры внутри помещения при темп ературе 
наружного воздуха от + 8 ºС до – 12 ºС. 

Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается.  

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и 
перспективного резерва тепловой мощности 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии отсутствуют.  

5.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии  
Ввод новых и реконструкция старых существующих источников тепловой энергии не предусматривается.  
5.11 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии  

Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 5.1. 
Таблица 5.1. 

Показатели 
Основное топливо 

проектное фактическое 

Котельная № 1 г. Валдай, ул. Радищева, д. 5б 
Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива - - 

Калорийность топлива 8176 8169 

Расход топлива нормативный / фактический 1381,23 1345,92 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка - - 

Периодичность поставки непрерывно непрерывно 

Котельная № 2 ТГУ г. Валдай, ул. Лесная, д.10  
Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива - - 

Калорийность топлива 8176 8169 

Расход топлива нормативный / фактический  37,90 99,49 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка - - 

Периодичность поставки непрерывно непрерывно 

Котельная № 3 г. Валдай, ул. Ломоносова, д. 63а 
Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива - - 

Калорийность топлива 8176 8169 

Расход топлива нормативный / фактический  2732,52 2522,48 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» 

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка - - 

Периодичность поставки непрерывно непрерывно 

Котельная № 5 г. Валдай, ул. Победы, д. 68  
Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива - - 

Калорийность топлива 8176 8169 

Расход топлива нормативный / фактический  1972,53 1964,83 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка - - 

Периодичность поставки непрерывно непрерывно 

Котельная № 6 БМК 1,46 МВт Валдайский р-н, с. Зимогорье, ул. Совхозная, д.9 
Вид топлива  природный газ  природный газ 

Марка топлива - - 

Калорийность топлива 8120 8120 

Расход топлива нормативный / фактический 396,9 396,9 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»   ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  

Способ доставки на котельную газопровод  газопровод 

Откуда осуществляется поставка - - 

Периодичность поставки непрерывно непрерывно 
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Котельная № 8 г. Валдай, ул. Молотковская, д. 11а  
Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива - - 

Калорийность топлива 8176 8169 

Расход топлива нормативный / фактический  362,10 341,52 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка - - 

Периодичность поставки непрерывно непрерывно 

Котельная БМК 21,0 МВт г. Валдай, пр. Васильева, д. 27 
Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива - - 

Калорийность топлива 8176 8169 

Расход топлива нормативный / фактический  4957,34 4939,87 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка - - 

Периодичность поставки непрерывно непрерывно 

Котельная № 11 г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 1г   
Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива - - 

Калорийность топлива 8176 8169 

Расход топлива нормативный / фактический  1125,07 1062,87 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка - - 

Периодичность поставки непрерывно непрерывно 

Котельная № 12 г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 21  
Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива - - 

Калорийность топлива 8176 8169 

Расход топлива нормативный / фактический 1262,36 1120,29 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка - - 

Периодичность поставки непрерывно непрерывно 

Котельная № 26 г. Валдай, пл. Свободы, д. 7А  
Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива - - 

Калорийность топлива 8113 8169 

Расход топлива нормативный / фактический  416,63 437,11 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка - - 

Периодичность поставки непрерывно непрерывно 

Котельная №27 Валдайский р-н, с. Зимогорье, д. 163 
Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива - - 

Калорийность топлива 8113 8169 

Расход топлива нормативный / фактический  13,00 22,18 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка - - 

Периодичность поставки непрерывно непрерывно 

Котельная № 28 Валдайский р-н, с. Зимогорье, ул. Заводская, д. 4в 
Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива - - 

Калорийность топлива 8176 8169 

Расход топлива нормативный / фактический  69,51 84,80 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка - - 

Периодичность поставки непрерывно непрерывно 

Котельная № 29 г. Валдай, ул. Энергетиков, д. 20  
Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива - - 

Калорийность топлива 8176 8169 

Расход топлива нормативный / фактический  22,98 33,16 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка - - 

Периодичность поставки непрерывно непрерывно 

Котельная № 30 г. Валдай, ул. Железнодорожная, д. 5а  
Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива - - 

Калорийность топлива 8176 8169 

Расход топлива нормативный / фактический  9,21 14,33 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка - - 

Периодичность поставки непрерывно непрерывно 

Котельная № 31 г. Валдай, ул. Песчаная, д. 30 
Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива - - 

Калорийность топлива 8176 8169 

Расход топлива нормативный / фактический  89,75 133,53 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» 

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка - - 

Периодичность поставки непрерывно непрерывно 

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей  
Строительство новых сетей не предусмотрено. 

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)  
в закрытые системы горячего водоснабжения  

В Валдайском городском поселении открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) нет. 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы 
В таблице 8.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а также р асход 

основного топлива на покрытие тепловой нагрузки на перспективу 2021-2033 годов. 

Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива и определяется по сумме о бъемов 
неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ). 

ННЗТ и НЭЗТ на отопительных котельных определяется в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь п ри 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов 
топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в с фере теплоснабжения», утвержденным 

Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377. 



страница 116 
Таблица 8.1 

Перспективное потребление топлива в условном и натуральном выражении в разрезе всех котельных Валдайского городского поселения 
Наименование Единица измерения 2020 (факт) 2021 (факт) 2022 (факт) 2023 (факт) 2024 2025-2033 

Котельная № 1 г. Валдай, ул. Радищева, д.5б 
Плановое производство тепловой энергии (всего) Гкал 7823,66 9065,42 8585,07 8209,20 8427,41 8221,75 

КПД котельной при работе на  % 76,92 73,80 77,84 74,63 72,87 72,87 

Фактический удельный расход удельного топлива  кг.у.т./ Гкал 185,72 193,59 183,53 191,44 196,05 196,05 

Вид основного топлива   газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива   - - - - - - 

Вид аварийного топлива   - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топлива  - 1,160 1,159 1,164 1,168 1,161 1,167 

Годовой расход условного топлива т.у.т 1452,99 1754,93 1575,60 1571,53 1652,21 1611,89 

Годовой расход натурального топлива  тыс.м3 1252,85 1514,64 1354,16 1345,92 1423,09 1381,23 

ТГУ НОРД-240 г. Валдай, ул. Лесная, д.10 

Плановое производство тепловой энергии (всего) Гкал 306,80 319,63 292,24 276,80 290,82 276,91 

КПД котельной при работе на  % 50,82 52,45 34,37 34,03 89,43 89,43 

Фактический удельный расход удельного топлива кг.у.т./Гкал 281,12 272,40 415,67 419,79 159,74 159,74 

Вид основного топлива   газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива   - - - - - - 

Вид аварийного топлива   - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топлива  - 1,160 1,159 1,165 1,168 1,161 1,167 

Годовой расход условного топлива т.у.т 86,25 87,07 121,48 116,20 46,46 44,23 

Годовой расход натурального топлива  тыс.м3 74,36 75,15 104,31 99,49 40,01 37,90 

Котельная № 3 г. Валдай, ул. Ломоносова, д.63а  
Плановое производство тепловой энергии (всего) Гкал 14257,49 16686,77 16978,18 15364,53 16611,89 15356,84 

КПД котельной при работе на  % 66,28 64,05 76,21 74,54 68,80 68,80 

Фактический удельный расход удельного топлива  кг.у.т./Гкал 215,53 223,05 187,44 191,66 207,65 207,65 

Вид основного топлива   газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива   - - - - - - 

Вид аварийного топлива   - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топлива  - 1,160 1,159 1,163 1,167 1,161 1,167 

Годовой расход условного топлива т.у.т 3072,96 3722,03 3182,46 2944,80 3449,46 3188,85 

Годовой расход натурального топлива  тыс.м3 2649,85 3212,20 2736,01 2522,48 2971,11 2732,52 

Котельная № 5 г. Валдай, ул. Победы, д.68  
Плановое производство тепловой энергии (всего) Гкал 11572,48 13096,34 12916,64 12180,64 12678,95 12093,20 

КПД котельной при работе на  % 83,62 74,71 77,78 75,84 75,05 75,05 

Фактический удельный расход удельного топлива  кг.у.т./Гкал 170,84 191,22 183,67 188,36 190,35 190,35 

Вид основного топлива   газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива   - - - - - - 

Вид аварийного топлива   - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топлива  - 1,160 1,159 1,163 1,168 1,161 1,167 

Годовой расход условного топлива т.у.т 1977,06 2504,25 2372,41 2294,36 2413,43 2301,94 

Годовой расход натурального топлива  тыс.м3 1704,47 2161,50 2039,06 1964,83 2078,76 1972,53 

Котельная № 8 г. Валдай, ул. Молотковская, д.11а  

Плановое производство тепловой энергии (всего) Гкал 2791,23 3472,98 3269,66 2750,46 3283,19 2158,10 

КПД котельной при работе на  % 81,53 67,67 77,20 98,62 72,96 72,96 

Фактический удельный расход удельного топлива  кг.у.т./Гкал 175,23 211,11 185,06 144,87 195,81 195,81 

Вид основного топлива   газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива   - - - - - - 

Вид аварийного топлива   - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топлива  - 1,159 1,159 1,162 1,167 1,161 1,167 

Годовой расход условного топлива т.у.т 489,10 733,17 605,09 398,45 642,87 422,57 

Годовой расход натурального топлива  тыс.м3 421,84 632,72 520,56 341,52 553,72 362,10 

БМК 21,0 МВт г. Валдай, пр. Васильева, д.27  
Плановое производство тепловой энергии (всего) Гкал 30166,95 33508,85 31919,33 30582,22 33598,92 32394,59 

КПД котельной при работе на  % 73,42 71,82 74,77 75,74 80,00 80,00 

Фактический удельный расход удельного топлива  кг.у.т./Гкал 194,57 198,90 191,06 188,62 178,59 178,59 

Вид основного топлива   газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива   - - - - - - 

Вид аварийного топлива   - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топлива - 1,161 1,158 1,163 1,168 1,161 1,167 

Годовой расход условного топлива т.у.т 5869,53 6665,04 6098,46 5768,43 6000,30 5785,22 

Годовой расход натурального топлива  тыс.м3 5057,49 5753,25 5241,54 4939,87 5168,21 4957,34 

Котельная № 11 г. Валдай, ул. Мелиораторов, д.1г 
Плановое производство тепловой энергии (всего) Гкал 6871,28 7448,65 7419,00 7030,37 7082,16 6937,20 

КПД котельной при работе на  % 80,86 75,24 71,34 80,94 75,48 75,48 

Фактический удельный расход удельного топлива  кг.у.т./Гкал 176,68 189,87 200,25 176,50 189,26 189,26 

Вид основного топлива   газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива   - - - - - - 

Вид аварийного топлива   - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топлива  - 1,160 1,158 1,163 1,167 1,161 1,167 

Годовой расход условного топлива т.у.т 1214,00 1414,25 1485,67 1240,89 1340,39 1312,96 

Годовой расход натурального топлива  тн 1046,82 1220,84 1277,24 1062,87 1154,52 1125,07 

Котельная № 12 г. Валдай, ул. Механизаторов, 21  

Плановое производство тепловой энергии (всего) Гкал 7606,55 8605,50 8456,99 7872,00 8405,72 7722,49 

КПД котельной при работе на  % 74,89 74,89 74,89 86,01 74,89 74,89 

Фактический удельный расход удельного топлива  кг.у.т./Гкал 190,76 190,76 190,76 166,11 190,76 190,76 

Вид основного топлива   газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива   - - - - - - 

Вид аварийного топлива   - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топлива  - 1,159 1,159 1,163 1,167 1,161 1,167 

Годовой расход условного топлива т.у.т 1043,59 1298,50 1253,58 1307,59 1603,51 1473,17 

Годовой расход натурального топлива  тн 900,32 1120,59 1077,80 1120,29 1381,14 1262,36 

Котельная № 26 г. Валдай, пл. Свободы, д.7а  
Плановое производство тепловой энергии (всего) Гкал 2646,05 3410,73 3046,16 2797,69 2909,45 2811,26 

КПД котельной при работе на  % 79,39 81,63 82,85 78,34 82,60 82,60 

Фактический удельный расход удельного топлива  кг.у.т./Гкал 179,96 175,01 172,43 182,35 172,95 172,95 

Вид основного топлива   газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива   - - - - - - 

Вид аварийного топлива   - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топлива  - 1,159 1,159 1,163 1,167 1,161 1,167 

Годовой расход условного топлива т.у.т 476,18 596,90 525,26 510,17 503,19 486,20 

Годовой расход натурального топлива  тн 410,85 515,12 451,66 437,11 433,41 416,63 

Котельная № 27 Валдайский район, с. Зимогорье, д.163  
Плановое производство тепловой энергии (всего) Гкал 103,92 103,25 103,30 95,57 95,58 95,58 

КПД котельной при работе на  % 75,24 60,63 58,99 52,74 90,01 90,01 

Фактический удельный расход удельного топлива  кг.у.т./Гкал 189,87 235,62 242,18 270,89 158,72 158,72 

Вид основного топлива   газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива   - - - - - - 

Вид аварийного топлива   - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топлива  - 1,159 1,159 1,163 1,167 1,161 1,167 

Годовой расход условного топлива т.у.т 19,73 24,33 25,02 25,89 15,17 15,17 

Годовой расход натурального топлива  тн 17,02 20,99 21,51 22,18 13,07 13,00 

Котельная № 28 Валдайский район, с. Зимогорье, ул. Заводская, стр.4в 

Плановое производство тепловой энергии (всего) Гкал 465,00 424,16 462,30 429,72 424,16 430,17 

КПД котельной при работе на  % 72,53 69,13 74,40 62,01 75,76 75,76 

Фактический удельный расход удельного топлива  кг.у.т./Гкал 196,96 206,65 192,01 230,39 188,57 188,57 

Вид основного топлива   газ газ газ газ газ газ 
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Вид резервного топлива   - - - - - - 

Вид аварийного топлива   - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топлива - 1,159 1,159 1,163 1,167 1,161 1,167 

Годовой расход условного топлива т.у.т 91,59 95,54 88,77 99,00 79,98 81,12 

Годовой расход натурального топлива  тн 79,01 82,45 76,32 84,80 68,89 69,51 

Котельная № 29 г.Валдай, ул. Энергетиков, д.20  
Плановое производство тепловой энергии (всего) Гкал 183,92 182,65 196,16 151,99 168,73 168,96 

КПД котельной при работе на  % 79,89 73,21 66,84 56,11 90,01 90,01 

Фактический удельный расход удельного топлива  кг.у.т./Гкал 178,82 195,13 213,74 254,60 158,72 158,72 

Вид основного топлива   газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива   - - - - - - 

Вид аварийного топлива   - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топлива  - 1,159 1,159 1,163 1,167 1,161 1,167 

Годовой расход условного топлива т.у.т 32,89 35,64 41,93 38,70 26,78 26,82 

Годовой расход натурального топлива  тн 28,37 30,76 36,06 33,16 23,07 22,98 

Котельная № 30 г. Валдай, Железнодорожная, д.5а  
Плановое производство тепловой энергии (всего) Гкал 65,10 64,65 64,62 59,86 59,90 59,90 

КПД котельной при работе на  % 63,97 60,23 52,92 51,14 79,60 79,60 

Фактический удельный расход удельного топлива  кг.у.т./Гкал 223,31 237,19 269,96 279,37 179,47 179,47 

Вид основного топлива   газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива   - - - - - - 

Вид аварийного топлива   - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топлива  - 1,159 1,159 1,163 1,167 1,161 1,167 

Годовой расход условного топлива т.у.т 14,54 15,33 17,44 16,72 10,75 10,75 

Годовой расход натурального топлива  тн 12,54 13,23 15,00 14,33 9,26 9,21 

Котельная № 31 г. Валдай, Песчаная, д.30  

Плановое производство тепловой энергии (всего) Гкал 722,84 739,42 710,87 666,19 664,95 661,16 

КПД котельной при работе на  % 54,29 61,69 61,14 61,03 90,18 90,18 

Фактический удельный расход удельного топлива кг.у.т./Гкал 263,13 231,58 233,65 234,09 158,42 158,42 

Вид основного топлива   газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива   - - - - - - 

Вид аварийного топлива   - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топлива  - 1,160 1,159 1,164 1,168 1,161 1,167 

Годовой расход условного топлива т.у.т 190,20 171,23 166,09 155,95 105,34 104,74 

Годовой расход натурального топлива  тыс.м3 163,92 147,81 142,72 133,53 90,74 89,75 

Котельная № 6 БМК 1,46 МВт Валдайский р-н, с. Зимогорье, ул. Совхозная, д. 9 (НордЭнерго) 
Плановое производство тепловой энергии (всего) Гкал - - 2832 2832 2832 2832 

КПД котельной при работе на  % 92 92 92 92 92 92 

Фактический удельный расход удельного топлива  кг.у.т./Гкал 156,1 156,1 161,7 161,7 161,7 161,7 

Вид основного топлива 
 

газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива  - - - - - - 

Вид аварийного топлива 
 

- - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топлива  - - - - - - - 

Годовой расход условного топлива т.у.т - - 458,02 458,02 458,02 458,02 

Годовой расход натурального топлива  тыс.м3 - - 396,9 396,9 396,9 396,9 

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение  
Предложения по инвестициям источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных  в разделе 5 «Предложение по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии». ООО «ТК Новгородская» в 2024 году планирует 
осуществить мероприятие по техническому перевооружению котельной № 5, Новгородская обл., г. Валдай, ул. Победы, д. 68 на сумму 8 204, 947 тыс. 
руб. с НДС. 

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)  
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая 
организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) теплоснабжающая организация, которая определяется в 
схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской  Федерации на реализацию 

государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию 
государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые 
установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».  

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 год № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного 
самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем 
теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе опред еление единой 

теплоснабжающей организации». 
Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утвержд ении 
правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

10.1. Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации  
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной 

власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой 

теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). 

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабж ения, в 

отношении которой присваивается соответствующий статус.  
В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы в праве: 
определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, 

городского округа; 
определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, 

входящей в зону её деятельности. 
Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие  на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, город ского округа 

вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы 
теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны 
деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган  местного самоуправления 

обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.  
В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения,  

то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками 
тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присв аивает статус 

единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.  
10.2. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной 

тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно 
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подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации; 

размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия долж ен быть не 
менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве 
собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного к апитала и 

остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей 
заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.  

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение 

соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей  
организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 
теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицирова нного 
персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в 
схеме теплоснабжения. 

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение 
соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 
деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.  

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (пункт 
12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным 

документом ЕТО обязана: 
заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей з оне 

деятельности: 

осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, 
включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;  

надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.  
Таблица 10.1 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 
Утвержденная единая 

теплоснабжающая 

организация 

Основание для 
присвоения статуса 

ЕТО (№ пункта ПП РФ от 
08.08.2012 № 808) 

энергоисточники  
в зоне деятельности 

наименование 
организации 

информация о 
присвоении 

статуса ЕТО 

наименование 
организации 

информация о 
присвоении 

статуса ЕТО 
Котельная № 1 г. Валдай ул. Радищева,5б   н/д  н/д ООО «ТК Новгородская» - 

Котельная № 2 ТГУ г. Валдай, ул. Лесная, д.6    н/д  н/д ООО «ТК Новгородская» - 

Котельная № 3 г. Валдай, ул. Ломоносова, д.63а  н/д  н/д ООО «ТК Новгородская» - 

Котельная № 5 г. Валдай, ул. Победы,д. 68  н/д  н/д ООО «ТК Новгородская» - 

Котельная № 6 БМК 1,46 МВт с. Зимогорье, ул. Совхозная, д.9   н/д  н/д АО «НордЭнерго» - 

Котельная № 8 г. Валдай, ул. Молотковская, д.11а  н/д  н/д ООО «ТК Новгородская» - 

Котельная БМК 21,0 МВт г. Валдай, пр. Васильева, д. 27  н/д  н/д ООО «ТК Новгородская» - 

Котельная № 11 г.Валдай, ул. Мелиораторов, д. 1г  н/д  н/д ООО «ТК Новгородская» - 

Котельная № 12 г. Валдай ул. Механизаторов, д.21  н/д  н/д ООО «ТК Новгородская» - 

Котельная № 26 г. Валдай, пл. Свободы д.7А  н/д  н/д ООО «ТК Новгородская» - 

Котельная № 27 с.Зимогорье, д. 163   н/д  н/д ООО«ТК Новгородская» - 

Котельная № 28 с.Зимогорье, ул. Заводская, д. 4в  н/д  н/д ООО «ТК Новгородская» - 

Котельная № 29 г.Валдай, ул. Энергетиков, д. 20  н/д  н/д ООО «ТК Новгородская» - 

Котельная № 30 г.Валдай, ул.Железнодорожная, д. 5а   н/д  н/д ООО «ТК Новгородская» - 

Котельная № 31 г. Валдай, ул. Песчаная, д. 30   н/д  н/д ООО «ТК Новгородская» - 
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13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности 
такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.  

Предложения отсутствуют. 
Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения  

№ 
п/п 

Индикаторы развития  

системы теплоснабжения, 
 ед. изм 

Котель-

ная 
№ 1 

Котель-

ная № 2 
ТГУ, ул. 

Лесная 

Котель-
ная № 3 

Котель-

ная 
№ 5 

Котель-

ная № 6 
с.Зимо-

горье 

Ко-

тель-
ная 

№ 8 

БМК 21 

МВт, пр. 
Василь-

ева 

Котель-

ная 
№ 11 

Котель-

ная 
№ 12 

Котель-

ная 
№ 26 

Котель-

ная № 27 
с.Зимо-

горье 

Котель-

ная № 28 
с.Зимо-

горье 

Котель-

ная 
№ 29 

Котель-

ная 
№ 30 

Котель-

ная 
№ 31 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 
нарушений на тепловых сетях, ед./км 

0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 
Количество прекращений подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии, ед./Гкал 

0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 
источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал 

196,05 163,25 207,65 190,35   161,7 195,81 157,32 183,43 190,76 179,79 158,72 188,57 158,72 179,47 159,44 

4 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 
характеристике тепловой сети, Гкал/м2  

2,53 1,61 2,01 2,31 - 2,52 2,35 2,38 2,00 2,37 1,15 2,03 1,31 1,76 1,58 

5 
Коэффициент использования установленной тепловой 
мощности, ч/год 

56 64,46 70,1 66,84 - 27,32 74,41 75,61 87,22 31,13 56,85 127,9 48,59 33,85 112,2 

6 
Удельная материальная характеристика тепловых 
сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, 

м.м./Гкал/ч 

271,28 15,88 129,40 219,71 - 267,68 230,48 244,56 137,87 153,07 33,28 77,57 21,28 49,66 15,49 

7 
Доля тепловой энергии, выработан-ной в 
комбинированном режиме, % 

- - - - - - - - - - - - - - - 

8 
Удельный расход условного топлива на отпуск 
электрической энергии, кг.у.т./кВт 

- - - - - - - - - - - - - - - 

9 
Коэффициент использования теплоты топлива, % (для 
ТЭЦ) 

- - - - - - - - - - - - - - - 

10 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой 

потребителям по приборам учета, в общем объеме  
отпущенной тепловой энергии, % 

63,3 0 90,5 84,3 17,1 47,7 81,0 70,8 73,8 88,8 - - - - - 

11 
Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых 
сетей, лет 

20 20 20 20 - 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

12 
Отношение материальной характеристики тепловых 
сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей, % 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

13 

Отношение установленной тепловой мощности 
оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 
тепловой мощности источников тепловой энергии, % 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия  
Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2024 год 

Таблица 15.1.  

№п/п Наименование района/организации 
Постановления комитета по тарифной 

политике Новгородской области 

2024 год 

Тариф для потребителей, кроме населения, 

руб/Гкал, руб/м3, без НДС 

Тариф для населения, руб/Гкал, руб/м3 с 

НДС 

01.01.2024-30.06.2024 01.07.2024-31.12.2024 01.01.2024-30.06.2024 01.07.2024-31.12.2024 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Валдайский муниципальный район 

1.1. ООО «Тепловая Компания Новгородская»   
 

   

  тепловая энергия от 20.12.2023 № 81/9 3292,77 3745,31 3166,33 3229,66 

  ГВС от 20.12.2023 № 81/10 261,33 294,90 226,77 249,22 

 
ООО «Тепловая Компания Новгородская» 
концессионное соглашение от 31.10.2022) 

     

 тепловая энергия от 17.11.2022 № 62/39; от 15.12.2023 № 78/1  4212,08 4797,55 3166,33 3229,66 

 ГВС от 17.11.2022 № 62/41; от 15.12.2023 № 78/2  318,66 360,53 226,77 249,22 

1.2. ООО «Строительное управление 53»   
 

   

  водоснабжение 

от 16.12.2020 № 75/6 

49,45 53,90 59,34 64,68 

  водоотведение (полный цикл) 85,33 88,74 86,28 94,91 

  пропуск стоков 56,61 58,87 44,62 49,08 

  очистка 28,72 29,87 - - 

1.3. ФГАУ «Дом отдыха «Валдай»   
 

   

  тепловая энергия от 05.10.2023 № 56 1320,63 1450,05 1584,76 1740,06 

  ГВС от 16.11.2023 № 67/4 77,76 86,16 93,31 103,39 

  водоснабжение 
от 16.11.2023 № 67/3 

15,47 17,76 18,56 21,31 

  водоотведение 36,38 41,83 30,50 35,00 

 1.4. ФГБУ ЦЖКУ МО РФ 
  

   

 водоснабжение 
от 23.10.2020 № 49/2 

29,72 34,18 35,66 41,02 

 водоотведение  9,65 11,10 11,58 13,32 

 тепловая энергия (д.Ижицы, д.Долгие Бороды)  
от 10.12.2020 № 72/5 

3536,37 4066,83 2555,47 2808,46 

 тепловая энергия ( д.Загорье) 3536,37 4066,83 2251,29 2474,17 

 ГВС (д. Ижицы) 
от 10.12.2020 № 72/6 

228,46 262,74 190,98 219,63 

 ГВС (д. Загорье) 228,46 262,74 13,03 158,73 

1.5. АО «НордЭнерго»      

 тепловая энергия (котельная н.п. Валдай-5) от 05.11.2021 № 49 4066,13 4066,13 - - 

 тепловая энергия (с.Зимогорье) от 05.11.2020 № 54 1827,66 2006,77 2193,19 2408,12 

1.6. ООО «Экосервис»      

 обращение с ТКО 2 зона  от 07.12.2018 № 60 445,93 575,45 445,93 512,82 
 

Приложение 2 

к постановлению Администрации  
муниципального района 

от 28.06.2024 № 1734 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

к актуализированной на 2025 год схеме теплоснабжения Валдайского городского поселения  
2024 год 
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ВВЕДЕНИЕ  
Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования 

системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» после 31.12.2011 наличие схемы теплоснабжения, 
соответствующей определенным формальным требованиям, является обязательным для поселений и городских округов Российской Федерации. 

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности и требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154. Перспективная схема теплоснабжения Валдайского городского поселения Новго родского 

муниципального района Новгородской области (далее также – Валдайское городское поселение) разработана для обеспечения надежного и 
качественного теплоснабжения потребителей с учетом развития. Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику в сфере 
теплоснабжения Валдайского городского поселения. 

Перспективная схема теплоснабжения Валдайского городского поселения содержит материалы по обоснованию развития систем и объек тов в 
соответствии с потребностями жилищного и общественно-делового строительства, повышению качества производимых для потребителей 
коммунальных ресурсов, улучшению экологической ситуации.  

Основными задачами являются: 
инженерно-техническая оптимизация системы теплоснабжения;  
взаимосвязанное перспективное планирование развития системы теплоснабжения;  

повышение надежности системы теплоснабжения и качества предоставления коммунальных ресурсов;  
совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;  
повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Валдайского городского поселения; 

обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.  
Проведен анализ существующего состояния системы теплоснабжения Валдайского городского поселения на основании данных, полученн ых от 

органа местного самоуправления, теплоснабжающих организаций.  

Составлены существующие и перспективные балансы тепловой мощности, определены основные технические характеристики и экономика 
системы. 

Предлагаемые схемные и другие решения разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения. 

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи  
и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  

1. Функциональная структура теплоснабжения  

1.1. Теплоснабжающей организацией в Валдайском городском поселении являются общество с ограниченной ответственностью «Тепловая 
компания Новгородская» (далее – ООО «ТК Новгородская») и акционерное общество «НордЭнерго» (далее – АО «НордЭнерго»). ООО «ТК 
Новгородская» осуществляет как производство тепловой энергии на 14 котельных, так и её передачу, и распределение между потребителями по 

сетям, 1 котельная (БМК 1,46 МВТ, с. Зимогорье) находится в собственности АО «НордЭнерго»:  
Котельная № 1 г. Валдай. ул. Радищева, 5б, д. 70 - 3,48658 Гкал/час; 
ТГУ Норд -240 г. Валдай , ул. Лесная, д. 10 - 0,189 Гкал/час; 

Котельная № 3 г. Валдай, ул. Ломоносова, д. 63а- 7,481 Гкал/час; 
Котельная № 5 г. Валдай, ул. Победы, д. 68 - 5,58246 Гкал/час; 
БМК 1,46 МВт (№ 6 с. Зимогорье, ул. Совхозная, д. 9) - 0,902286 

Гкал/час; (НОРДЭНЕРГО) 
Котельная № 8 г. Валдай, ул. Молотковская, 11а - 1,619741 Гкал/час; 
БМК 21,0 МВт г. Валдай, пр. Васильева (№ 9)- 13,7572 Гкал/час; 

Котельная № 11 г. Валдай, ул. Мелиораторов, 1г - 2,962 Гкал/час; 
Котельная № 12 г. Валдай ул. Механизаторов, 21– 3,855296 Гкал/час; 
Котельная № 26 пл. Свободы д. 7А– 1,2 Гкал/час; 

Котельная № 27 Зимогорье, 163 - 0,0274 Гкал/час; 
Котельная № 28 Зимогорье, Заводская, 4в - 0,22 Гкал/час; 
Котельная № 29 Валдай, ул. Энергетиков, 20 - 0,0376 Гкал/час; 

Котельная № 30 Валдай, ул. Железнодорожная, 5а - 0,0176 Гкал/час; 
Котельная № 31 Валдай, ул. Песчаная, 30 - 0,6524 Гкал/час 
1.2. Описание зон действия котельных  

Места расположения источников тепловой энергии, а также зоны их действия в границах населенных пунктах Валдайского городского  поселения 
представлены на рисунках 1-15. 

1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

В Валдайском городском поселении 2 населенных пункта. Во всех населенных пунктах имеется печное отопление или теплоснабжение от 
индивидуальных автономных источников.  

2. Источники тепловой энергии 

2.1. Источники тепловой энергии 
Теплоснабжение потребителей Валдайского городского поселения осуществляется в 15 гидравлически изолированных зонах централизованного 

теплоснабжения. 

Обобщенная система энергетического обеспечения состоит из следующих локальных систем:  
электроснабжения, предназначенного для обеспечения электроэнергией приводов основного и вспомогательного оборудования, освещения 

(наружного и внутреннего), обеспечения хозяйственных и бытовых нужд котельных;  

топливоснабжения для обеспечения работы котельных;  
водоснабжения, предназначенной для обеспечения водой технологического процесса и собственных нужд котельных, и вспомогательных 

объектов. 

На котельных Валдайского городского поселения осуществляется отпуск тепла с качественным регулированием в соответствии с утвержденными 
температурными графиками. Выбор температурного графика обусловлен облегчением гидравлического режима тепловых сетей и экономией расхода 
электрической энергии на перекачку теплоносителя. 
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2.2. Описание технического состояния 
2.2.1. Котельная № 1 осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение г. Валдай, работает на газообразном топливе. Общая 

установленная мощность котельной составляет 5,998 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 3,48658 Гкал/час. Система теплос набжения 
двухтрубная, зависимая, протяженность тепловых  сетей централизованного отопления и горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении 
составляет 4,593 км.  

2.2.2. ТГУ Норд-240 осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение г. Валдай, работает на газообразном топливе. Общая 
установленная мощность котельной составляет 0,216 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,189 Гкал/час. Система теплоснабжения 
двухтрубная, зависимая, протяженность тепловых сетей централизованного отопления и горячего водоснабжения в двухтрубном исчис лении 

составляет 0,016 км.  
2.2.3. Котельная № 3 осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение г. Валдай, работает на газообразном топливе. Общая 

установленная мощность котельной составляет 10,18 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 7,481 Гкал/час. Система теплоснабжения 

двухтрубная, зависимая, протяженность тепловых сетей централизованного отопления и горячего водоснабжения в двухтрубном исчис лении 
составляет 3,646 км. 

2.2.4. Котельная № 5 осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение г. Валдай, работает на газообразном топливе. Общая 

установленная мощность котельной составляет 7,7 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 5,58246 Гкал/час. Система теплоснабжения 
двухтрубная, зависимая, протяженность тепловых сетей централизованного отопления и горячего водоснабж ения в двухтрубном исчислении 
составляет 4,364 км. 

2.2.5. БМК 1,46 МВт (НордЭнерго) осуществляет теплоснабжение с. Зимогорье, работает на газообразном топливе. Общая установленная 
мощность котельной составляет 1,256 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,902286 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, 
зависимая, протяженность тепловых сетей централизованного отопления в двухтрубном исчислении составляет 1,595 км.  

2.2.6. Котельная № 8 осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение г. Валдай, работает на газообразном топливе. Общая 
установленная мощность котельной составляет 3,49 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 1,619741 Гкал/час. Система теплос набжения 
двухтрубная, зависимая, протяженность тепловых сетей централизованного отопления и горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении 

составляет 1,745 км. 
2.2.7. БМК 21 МВт осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение г. Валдай, работает на газообразном топливе. Общая установленная 

мощность котельной составляет 18,057 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 13,7572 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, 

зависимая, протяженность тепловых сетей централизованного отопления и горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении составляет 9,871 км. 
2.2.8. Котельная № 11 осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение г. Валдай, работает на газообразном топливе. Общая 

установленная мощность котельной составляет 3,71 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 2,962 Гкал/час. Система теплоснабжения 

двухтрубная, зависимая, протяженность тепловых сетей централизованного отопления и горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении 
составляет 3,455 км. 

2.2.9. Котельная № 12 осуществляет теплоснабжение г. Валдай, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной 

составляет 5,4 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 3,855296 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, зависимая, протяженность 
тепловых сетей централизованного отопления в двухтрубном исчислении составляет 2,7 км.  

2.2.10. Котельная № 26 осуществляет теплоснабжение г. Валдай, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной 

составляет 4,5 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 1,2 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, зависимая, протяж енность тепловых 
сетей централизованного отопления в двухтрубном исчислении составляет 1,328 км.  

2.2.11. Котельная № 27 осуществляет теплоснабжение с. Зимогорье, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность 

котельной составляет 0,048 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,0274 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, зависимая, 
протяженность тепловых сетей централизованного отопления в двухтрубном исчислении составляет 0,008 км.  

2.2.12. Котельная № 28 осуществляет теплоснабжение с. Зимогорье, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность 

котельной составляет 0,172 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,22 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, зависимая, 
протяженность тепловых сетей централизованного отопления в двухтрубном исчислении составляет 0,139 км. 

2.2.13. Котельная № 29 осуществляет теплоснабжение г. Валдай, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной 

составляет 0,155 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,0376 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, зависимая, протяженность 
тепловых сетей централизованного отопления в двухтрубном исчислении составляет 0,008 км.  

2.2.14. Котельная № 30 осуществляет теплоснабжение г. Валдай, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность  котельной 

составляет 0,052 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,0176 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, зависимая, п ротяженность 
тепловых сетей централизованного отопления в двухтрубном исчислении составляет 0,00115 км.  

2.2.15. Котельная № 31 осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение г. Валдай, работает на газообразном топливе. Общая 

установленная мощность котельной составляет 0,86 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,6524 Гкал/час. Система теплоснабжения 
двухтрубная, зависимая, протяженность тепловых сетей централизованного отопления и горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении 
составляет 0,076 км. 

2.3. Структура и технические характеристики основного оборудования  
Таблица 1 

Наименование 
котельной 

Котлы Горелочное устройство 
(автоматизированные котельные) 

Блок автоматики 
Насосы 

Марка Мощность Сетевые ГВС Подпиточные Циркуляционные 

Котельная № 1,  
г. Валдай,  

ул. Радищева,  
д. 5б 

Е-1,0-0,9ГЗ 0,499 Г - 1,ОКД(0,93,МВт) 
 

Д315-50а; Q=300м3/ч; 
Н=42м N=55кВт; 

n=3000об/мин 

К 80-65-160; 

Q=50м3/ч; Н=32м 
N=7,5кВт; 

n=3000об/мин 

Вк-1/16; Q=3,6м3/ч; 
H=16м;  N=1,5кВт; 

n=1500об/мин 

АН-1/16; Q=2м3/ч  
N=1,5кВт; n=1500об/мин 

Е-1,0-0,9ГЗ 0,499 Г - 1,ОКД(0,93,МВт) 
 

Д200-36а; Q=190м3/ч; 
Н=27,9м N=30кВт; 

n=1500об/мин 

К 80-65-160; 
Q=50м3/ч; Н=32м 

N=7,5кВт; 
n=3000об/мин 

К50-32-125; 
Q=12,5м3/ч; 

H=21м;  N=2,2кВт; 
n=2865об/мин 

АН-1/16; Q=2м3/ч  

N=1,5кВт; n=1500об/мин 

ТВГ-2,5 2,5 ИГК - 100 (1,56 МВт) 3шт 
     

ТВГ-2,5 2,5 ИГК - 100 (1,56 МВт) 3шт 
     

Итого по Котельной 

№ 1 
4 5,998 

  
8 

Термоблок газовый 
уличный, г. Валдай,  

ул. Лесная, д. 10 

Vitopend 
"VIESSMANN" 

0,0270 в составе котла в составе котла 

Wilo STAR-Z 25/6 

Q=4,7м3/ч; H=6м; 
N=0,099кВт 

Wilo TOP-S50/10  

Q=32м3/ч; H=10м; 
N=0,88кВт 

 

Wilo STAR-RS25/6 

Q=3,9м3/ч; H=5,5м; 
N=0,085кВт; 

Vitopend 
"VIESSMANN" 

0,0270 в составе котла в составе котла 
    

Vitopend 

"VIESSMANN" 
0,0270 в составе котла в составе котла 

    

Vitopend 

"VIESSMANN" 
0,0270 в составе котла в составе котла   

  

Vitopend 

"VIESSMANN" 
0,0270 в составе котла в составе котла   

  

Vitopend 
"VIESSMANN" 

0,0270 в составе котла в составе котла   
  

Vitopend 
"VIESSMANN" 

0,0270 в составе котла в составе котла 
    

Vitopend 
"VIESSMANN" 

0,0270 в составе котла в составе котла 
    

Итого по ТГУ 8 0,2160 
  

3 

Котельная № 3,  

г. Валдай,  
ул. Ломоносова,  

д. 63а 

ТВГ-1,5 1,5 
  

Д315-50а; Q=300м3/ч; 

Н=42м N=55кВт; 
n=3000об/мин 

К65-50-160; 
Q=25м3/ч; Н=32м 

N=5,5кВт; 
n=3000об/мин 

К-50-32-125; 
Q=50м3/ч; H=32м;  

N=2,2кВт; 
n=3000об/мин 

К65-50-160; Q=25м3/ч; 

Н=32м N=5,5кВт; 
n=3000об/мин 

ТВГ-1,5 1,5 
  

К290/30; Q=20м3/ч; 

Н=29м N=37кВт; 
n=1500об/мин 

К 80-65-160; 
Q=50м3/ч; Н=32м 

N=7,5кВт; 
n=30000об/мин 

К-50-32-125; 
Q=50м3/ч; H=32м;  

N=2,2кВт; 
n=3000об/мин 

К65-50-160; Q=25м3/ч; 

Н=32м N=5,5кВт; 
n=3000об/мин 

ТВГ-1,5 1,5 
      

ТВГ-1,5 1,5 
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КВС-1 0,86 

   
 

  
КВС-1 0,86 

   
 

  
КВС-1 0,86 

   
 

  
Луга 0,8 

      
Луга 0,8 

      
Итого по Котельной 
№ 3 

9 10,18 
  

8 

Котельная № 5,  
г. Валдай,  

ул. Победы, д. 68 

ТВГ-1,5 1,6 ИГК - 35 (499,7 КВт) 
 

К290/30; Q=288м3/ч; 

Н=29м N=37кВт; 
n=15000об/мин 

К 80-65-160; 

Q=50м3/ч; Н=32м 
N=7,5кВт; 

n=30000об/мин 

К 8/18; Q=8м3/ч; 

H=18м;  N=1,5кВт; 
n=3000об/мин 

К65-50-160; Q=25м3/ч; 

Н=32м N=5,5кВт; 
n=3000об/мин 

ТВГ-1,5 1,6 ИГК - 35 (499,7 КВт) 
 

К290/30; Q=288м3/ч; 

Н=29м N=37кВт; 
n=15000об/мин 

К 80-65-160; 

Q=50м3/ч; Н=32м 
N=7,5кВт; 

n=30000об/мин 

К-50-32-125; 

Q=50м3/ч; H=32м;  
N=2,2кВт; 

n=3000об/мин 

К65-50-160; Q=25м3/ч; 

Н=32м N=5,5кВт; 
n=3000об/мин 

ТВГ-1,5 1,5 ИГК - 35 (499,7 КВт) 
 

К290/30; Q=288м3/ч; 

Н=29м N=37кВт; 
n=15000об/мин 

   

КВС -1 1 ИГК - 35 (499,7 КВт) 
     

КВС-1 1 ИГК - 35 (499,7 КВт) 
     

КВС-1 1 ИГК - 35 (499,7 КВт) 
     

Итого по Котельной 

№ 5 
6 7,7 

  
9 

БМК 1,46МВТ  

г. Валдай  
с. Зимогорье  

ул. Совхозная 
(НордЭнерго) 

Котел 

водогрейный 
Logano SК755 

0,628 Горелка VGL 05.1000 DP 
 

«Wilo» DPL 65/145-

5,5/2  5/2900 

 

«Wilo» MVI 

105/PN16  
0,55/2950 

 Котел 
водогрейный 

Logano SК755 

0,628 Горелка VGL 05.1000 DP 
 

«Wilo»  DPL 80/105-

3/2  4/2900 

Wilo» MVI 
105/PN16 

0,55/2950 

Итого по БМК 1,46 
МВт 

2 1,256 
  

4 

Котельная № 8,  
г. Валдай, 

ул.Молотковская,  
д. 11а 

ТВГ-1,5 1,5 ИГК - 35 (499,7 КВт) 
 

К100-80-160 
Q=100м3/ч; Н=32м 

N=15кВт; 
n=3000об/мин 

Вк-2/25; Q=7,2м3/ч; 
H=26м;  N=5,5кВт; 

n=1500об/мин 

 

К50-32-125; Q=12,5м3/ч; 
Н=20м N=2,2кВт; 

n=3000об/мин 

КВС-1 1 ИГК - 35 (499,7 КВт) 
 

К100-80-160а 
Q=90м3/ч; Н=26м 

N=11кВт; 
n=3000об/мин 

К65-50-160; 
Q=25м3/ч; Н=32м 

N=5,5кВт; 
n=3000об/мин 

К50-32-125; Q=12,5м3/ч; 

Н=20м N=2,2кВт; 
n=3000об/мин 

"Минск-1" 0,99 ИГК - 35 (499,7 КВт) 
 

К80-50-200а 

Q=45м3/ч; Н=40м 
N=11кВт; 

n=2900об/мин 

  

Итого по Котельной 

№ 8 
3 3,49 

  
7 

БМК 21,0 МВт  

г. Валдай  
пр. Васильева, д. 27 

Котел 

«Термотехник» 
ТТ100 

6,879 

Горелка, комбинированная плавно-
двухступенчатая с механическим 

регулированием мощности N9.10400 
GL-E/BT3, KN, d80 

Газоанализатор 

стационарный ЭССА 
ЭССА-СО/2-СН4/3 БС; 

Датчик метана МН-2,5;  
Датчик оксида углерода 

СО 

WILO-VeroLine IPL 
65_175 100x200x3; 

Q=90м3/ч; Н=32м 
N=7,5кВт; 

n=2890об/мин 

 

 

Насос WILO IL80/190-
18,5/2; Q=95м3/ч H=49м;   

N=18,5кВт; 
n=2890об/мин 2шт. 

Котел 

«Термотехник» 
ТТ100 

6,879 

Горелка, комбинированная плавно-
двухступенчатая с механическим 

регулированием мощности N9.10400 
GL-E/BT3, KN, d81 

Корректор газа СПГ-
761.2;  

Модем для узла учета 
газа МС-52iT 

WILO-VeroLine IPL 
65_175 100x200x3; 

Q=90м3/ч; Н=32м 
N=7,5кВт; 

n=2890об/мин 

 

Насос WILO IL150/200-
7,5/4; Q=280м3/ч H=12м; 

N=7,5кВт; n=2890об/мин 
2шт. 

Котел 

«Термотехник» 
ТТ100 

4,299 
Горелка, комбинированная N8.7100 

GL-E/BT3, KN, d65 

Программируемый 

контроллер 
МС12.3031212; 

Субмодуль Weblinker 
EM; Роутер Conel 

ER75i DUO 
GPRS/EDGE 

WILO-VeroLine IPL 
65_175 100x200x3; 

Q=90м3/ч; Н=32м 
N=7,5кВт; 

n=2890об/мин 

 

Насос WILO IL100/200-

4/4; Q=120м3/ч H=13м;  
N=4кВт; n=2890об/мин 

   

Программируемый 

контроллер, 
бескаркасный 

SMH2010С-3112-01-0 

WILO-VeroLine IPL 
65_175 100x200x3; 

Q=90м3/ч; Н=32м 
N=7,5кВт; 

n=2890об/мин 

 

Насос WILO MHIL505-E-

1-230-50-2; Q=8м3/ч 
H=56м;   N=1,1кВт; 2шт 

   
Автомат защиты 1-Ф 6А 

SH201L C6 
… 

 

Насос WILO STAR-
RS30/7; Q=5м3/ч H=7м;   

N=0,09кВт; n= об/мин 

   

Автоматика управления 

насосами: 
Программируемый 

контроллер, 
бескаркасный 

SMH2010С-3212-01-0, 

… 
  

   

Щит управления 

горелкой ЩУГ-1:  
Программируемый 

контроллер SMH2010С-
1122-01-5 

   

   

Щит управления 

горелкой ЩУГ-2: 
Программируемый 

контроллер SMH2010С-
1122-01-5 

   

   

Щит управления 
горелкой ЩУГ-3: 

Программируемый 
контроллер SMH2010С-

1122-01-5 

   

Итого по БМК 21 

МВт 
3 18,05700 

  
12 

Котельная № 11, г. 

Валдай, 
ул.Мелиораторов,  

д. 1г 

КВ-ГМ-1,6-95-П 1,38 
  

Д200-36; Q=190м3/ч; 
Н=27,9м N=37кВт; 

n=1500об/мин 

К65-50-160; 
Q=25м3/ч; Н=32м 

N=5,5кВт; 
n=3000об/мин 

К20-30; Q=20м3/ч; 
H=30м;   N=4кВт; 

n=3000об/мин 

К65-50-160; Q=25м3/ч; 
Н=32м N=5,5кВт; 

n=3000об/мин 

КВ-ГМ-1,1-95-П 0,95 
  

Д200-36а; Q=190м3/ч; 

Н=27,9м N=30кВт; 
n=1500об/мин 

К65-50-160; 
Q=25м3/ч; Н=32м 

N=5,5кВт; 
n=3000об/мин 

К20-30; Q=20м3/ч; 

H=30м;   N=4кВт; 
n=3000об/мин 

К65-50-160; Q=25м3/ч; 

Н=32м N=5,5кВт; 
n=3000об/мин 

КВ-ГМ-1,6-95-П 1,38 
      

Итого по Котельной 
№ 11 

3 3,71 
  

8 

Котельная № 12, г. 
Валдай, 

ул.Механизаторов 
д. 21 

КВ-Г-1,1-95 1 ГБЛ - 1,2 (1,1МВт) 
 

Д200; Q=200м3/ч; 

Н=36м N=30кВт; 
n=1500об/мин 

 

К-50-32-125; 
Q=50м3/ч; H=32м;  

N=2,2кВт; 
n=3000об/мин 

 

КВ-Г-1,1-95 1 ГБЛ - 1,2 (1,1МВт) 
 

1Д315-50; Q=300м3/ч; 
Н=36м N=55кВт; 

n=1500об/мин 
  

КВ - ГМ - 1,5 1,3 ГГ -2 (2,2МВт) 
    

КВ-ГМ-2,5 2,1 №6  2900G-RE400(3000КВт) 
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Итого по Котельной 
№ 12 

4 5,4 
  

3 

Котельная № 26, 

Райпо, Валдай,  
пл. Свободы 7а 

ТВГ - 1,5 1,5 ИГК-60 
 

КМ80-65-160; 
Q=50м3/ч; Н=32м 

N=7,5кВт; 
n=3000об/мин 

… 

К50-32-125; 
Q=12,5м3/ч; Н=20м 

N=2,2кВт; 
n=3000об/мин 

 

ТВГ - 1,5 1,5 ИГК-60 
 

К100-80-160 ; 
Q=100м3/ч; Н=32м 

N=15кВт; 
n=3000об/мин 

  

ТВГ - 1,5 1,5 ИГК-60 
    

Итого по Котельной 
№ 26 

3 4,5 
  

3 

Котельная № 27, с. 

Зимогорье 163 

TERM28TLX 0,0241 
  

Wilo CD 32/17 
   

TERM28TLX 0,0241 
      

Итого по Котельной 

№ 27 
2 0,0482 

  
1 

Котельная № 28, с. 

Зимогорье  
ул. Заводская 4в 

КОВ-100СТ Н 

"Сигнал" 
0,086 

  
DAB CP40/2300T 

 
DAB KFP 30/16M 

 

КОВ-100СТ Н 
"Сигнал" 

0,086 
  

DAB CP40/2300T 
 

DAB KFP 30/16M 
 

Итого по Котельной 
№ 28 

2 0,172 
  

4 

Котельная № 29, г. 
Валдай  

ул. Энергетиков 20 

TERM DUO 50FT 0,03869 
  

Grundfos Magna D50-
120F 

Wilo TF110 4шт 
  

TERM DUO 50FT 0,03869 
  

Grundfos Magna D50-

120F    

Итого по Котельной 

№ 29 
2 0,07738 

  
6 

Котельная № 30, г. 

Валдай ул. 
Железнодорожная 5а 

Vitopend 100-W 0,026 
    

Wilo PW-175E 
 

Vitopend 100-W 0,026 
      

        
Итого по Котельной 

№ 30 
2 0,052 

  
1 

Котельная № 31, г. 

Валдай  
ул. Песчаная 30 

TITAN Prom 500 0,43 
  

WILO IPL 8шт WILO МР 303 8шт 
  

TITAN Prom 500 0,43 
      

Итого по Котельной 
№ 31 

2 0,86 
  

16 

ИТОГО 55 61,71658 
  

93 

Состояние оборудования удовлетворительное, капитальный ремонт проводится согласно планам капитального и текущего ремонта ООО «ТК 
Новгородская». Все котлы к началу отопительного сезона подготавливаются и находятся в исправном состоянии. Насосы находятся в исправном 
состоянии. Ежегодно в межотопительный период насосы проходят техническое обслуживание. Серьезных замечаний по работе насосног о 

оборудования нет. 
2.4. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки 
Общая суммарная мощность котлов составляет 61,717 Гкал/час. Установленная тепловая мощность составляет 61,717 Гкал/час.  

2.5. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности  
Располагаемая тепловая мощность составляет 48,32 Гкал/час; 
2.6 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой 

мощности нетто 
Таблица 2 

Наименование теплоисточника 
Располагаемая мощность, 

Гкал/ч 

Мощность нетто, 

Гкал/ч 

Хозяйственные нужды, 

Гкал/час 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
Котельная № 1 г. Валдай ул. Радищева, 5б 5,705 5,495 0,101 0,110 

ТГУ НОРД-240 г. Валдай ул. Лесная, 10 0,202 0,201 
 

0,001 

Котельная № 3 г.Валдай ул. Ломоносова, 63а  6,850 6,798 
 

0,052 

Котельная № 5 г. Валдай ул. Победы, 68  4,838 4,801 
 

0,037 

БМК 1,46МВт г. Валдай Зимогорье ул.Совхозная, д. 9  1,256 1,243 
 

0,013 

Котельная № 8 г. Валдай ул.Молотковская, 11а  1,721 1,690 
 

0,031 

БМК 21,0 МВт г. Валдай пр. Васильева, д. 27  17,910 17,715 
 

0,195 

Котельная № 11 г. Валдай ул.Мелиораторов, д. 1г  2,710 2,692 
 

0,018 

Котельная № 12 г. Валдай ул.Механизаторов, 21  4,236 4,213 
 

0,023 

Котельная № 26 Валдай, пл Свободы 7а  1,715 1,706 
 

0,009 

Котельная № 27 Валдайский район, с.Зимогорье, 163  0,048 0,047 
 

0,001 

Котельная № 28 Валдайский район, с.Зимогорье, Заводская, стр. 4в 0,164 0,162 
 

0,002 

Котельная № 29 г. Валдай, ул.Энергетиков, 20  0,077 0,077 
 

0,001 

Котельная № 30 г. Валдай, Железнодорожная, 5  0,052 0,051 
 

0,001 

Котельная № 31 г. Валдай, Песчаная, 30 0,837 0,828 
 

0,009 

Итого: 48,321 47,720 0,101 0,501 

2.7. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации 
после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

Таблица 3 

№ п/п Наименование котельной Год ввода в эксплуатацию 
1 Котельная № 1 г. Валдай ул. Радищева, 5б, д. 70  1966 

2 ТГУ Норд -240 г. Валдай, ул. Лесная, д. 10 2014 

3 Котельная № 3 г. Валдай, ул. Ломоносова, д. 63а  1965 

4 Котельная № 5 г. Валдай, ул. Победы, д. 68 1977 

5 БМК 1,46 МВт (№ 6 с. Зимогорье, ул. Совхозная) (НОРДЭНЕРГО) 2014 

6 Котельная № 8 г. Валдай, ул. Молотковская, д. 11а  1983 

7 БМК 21,0 МВт г. Валдай, пр. Васильева (№ 9) 2014 

8 Котельная № 11 г. Валдай, ул. Мелиораторов, 1г 1973 

9 Котельная №12 г.Валдай, ул. Механизаторов, д. 21  1956 

10 Котельная № 26 пл. Свободы, д. 7А 1979 

11 Котельная № 27 Зимогорье, д. 163 2010 

12 Котельная № 28 Зимогорье, Заводская, 4в 2016 

13 Котельная № 29 Валдай, ул. Энергетиков, 20  2009 

14 Котельная № 30 Валдай, ул. Железнодорожная, 5а  2015 

15 Котельная № 31 Валдай, ул. Песчаная, 30  2015 

Ежегодно котельные эксплуатируемые ООО «ТК Новгородская» и АО «Нордэнерго» проходят техническое обследование по результатам к оторых 
составляются планы работ по подготовке котельных к предстоящему отопительному периоду.  

По окончанию ремонтного периода котельные получают паспорт готовности к предстоящему отопительному периоду.  
По итогам заключения экспертизы промышленной безопасности газоиспользующего оборудования на котельных выявляются нарушения в работе 

данного оборудования и выполняются необходимые мероприятия для продления срока службы данного оборудования.  

2.8. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник 
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) 

Источники тепловой энергии осуществляют только выработку тепла на цели теплоснабжения.  

2.9. Среднегодовая загрузка оборудования источника тепловой мощности  
Котельные работают на нужды потребителей, суммарная установленная мощность которых составляет 61,717 Гкал/ч.  
Среднегодовая загрузка источников тепловой энергии на нужды потребителей.  

Таблица 4 

Наименование котельной Располагаемая мощность, Гкал/час Подключенная нагрузка без учета теплопотерь, Гкал/час  % загрузки котельной 
Котельная № 1 г. Валдай, ул.Радищева, 5б, д. 70  5,705 3,48658 61,11 

ТГУ Норд -240 г. Валдай, ул.Лесная, д. 10 0,202 0,189000 93,8 

Котельная № 3 г. Валдай, ул.Ломоносова, д. 63а  6,85 7,481000 100 
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Котельная № 5 г. Валдай, ул.Победы, д. 68  4,838 5,582460 100 

БМК 1,46 МВт № 6 с.Зимогорье, ул. Совхозная, д.9 (НОРДЭНЕРГО) 1,256 0,902296 71,84 

Котельная № 8 г. Валдай, ул.Молотковская, д. 11а  1,721 1,619741 94,12 

БМК 21,0 МВт г. Валдай, пр.Васильева, д. 27  17,91 13,7572 76,81 

Котельная № 11 г. Валдай, ул.Мелиораторов, 1г  2,71 2,962 100 

Котельная № 12 г.Валдай, ул.Механизаторов, д. 21 4,236 3,855296 91 

Котельная № 26 пл. Свободы, д. 7А 1,715 1,2 69,93 

Котельная № 27 Зимогорье, д. 163 0,048 0,0274 56,85 

Котельная № 28 Зимогорье, Заводская, д. 4в 0,164 0,22 100 

Котельная № 29 Валдай, ул.Энергетиков, 20 0,155 0,0376 48,59 

Котельная № 30 Валдай, ул.Железнодорожная, 5а  0,052 0,0176 33,85 

Котельная № 31 Валдай, ул.Песчаная, 30  0,837 0,6524 77,95 

2.10. Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети 
Таблица 5 

№п/п Наименование теплоисточника Наименование прибора учета 
1 Котельная № 1 г. Валдай, ул. Радищева, 5б нет 

2 ТГУ НОРД-240 г.Валдай, ул. Лесная, 10 нет 

3 Котельная № 3 г.Валдай, ул. Ломоносова, 63а нет 

4 Котельная № 5 г. Валдай, ул. Победы, 68  нет 

5 БМК 1,46МВт г. Валдай, Зимогорье ул. Совхозная д. 9 СПТ961.1(2) 

6 Котельная № 8 г. Валдай, ул. Молотковская, 11а  нет 

7 БМК 21,0 МВт г. Валдай, пр. Васильева д. 27  СПТ961.1(2) 

8 Котельная № 11 г. Валдай, ул. Мелиораторов д. 1г  нет 

9 Котельная № 12 г. Валдай, ул. Механизаторов, 21  нет 

10 Котельная № 26 Валдай, пл. Свободы 7а  нет 

11 Котельная № 27 Валдайский район, с. Зимогорье, 163 нет 

12 Котельная № 28 Валдайский район, с. Зимогорье, Заводская, стр. 4в нет 

13 Котельная № 29 г. Валдай, ул. Энергетиков, 20  нет 

14 Котельная № 30 г. Валдай, Железнодорожная, 5 нет 

15 Котельная № 31 г. Валдай, Песчаная, 30  ТЭМ-106 

2.11. Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии  
За отопительный сезон 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 годов отказы по оборудованию отсутствуют.  

2.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии  
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии у теплоснабжающей организации 

отсутствуют. 

3. Тепловые сети, сооружения на них  
3.1. Описание структуры тепловых сетей 
Тепловые сети, расположенные на территории Валдайского городского поселения, являются собственностью Новгородской области, и переданы в 

аренду ООО «ТК Новгородская». Схемы тепловых сетей двухтрубные и четырехтрубные циркуляционные. Системы отопления у потребителей 
Валдайского городского поселения зависимые, теплоноситель для системы теплоснабжения готовится на источнике (в котельной). Системы горячего 
водоснабжения закрытые, сетевая вода в данных системах транспортируется с котельной по отдельным трубопроводам, из системы отопления не 

отбирается. Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70оС, теплоносителем является вода, забираемая из системы централизованного 
водоснабжения.  

На БМК 21 МВт двухтрубная система теплоснабжения с температурным графиком 95/70ºС с точкой излома на 70ºС для приготовления Г ВС в ИТП 

потребителя. Система отопления потребителей, получающих услугу теплоснабжения от вышеуказанных котельных, должна быть оснащена 
элеваторными узлами (узлами погодного регулирования) для исключения повышенной температуры внутри помещения при температуре наружного 
воздуха от + 8ºС до – 12ºС. 

Способ прокладки сетей: надземный, подземный канальный, подземный бесканальный. Структура тепловых сетей представлена в таблице 6.  
Большинство тепловых сетей были проложены в период с 1970 по 2000.  
Общий износ тепловых сетей превышает 60%. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет не менее 30 лет. 

Материал трубопроводов: сталь (нержавеющая и углеродистая), полимерные материалы (полипропилен).  
На тепловой сети используется тепловая изоляция из минераловатных матов, в качестве гидроизоляции предусмотрена окраска в два  слоя 

органосиликатной композицией. Кроме этого применяются предизолированные трубопроводы с изоляцией из пенополиуретана (ППУ).  

В качестве секционирующей и регулирующей арматуры применяются задвижки, клапаны, краны шаровые и затворы дисковые, что объясн яется 
простотой монтажа и эксплуатации, доступностью, надежностью и ремонтопригодностью.  

В 2013 - 2021 годах фиксировались технологические отключения на сетях теплоснабжения, которые устранялись в течение рабочего дня. Учет 

технологических нарушений ведется оперативной диспетчерской службой. Вывод из работы технической защиты производился на срок не более суток 
при ремонте основного оборудования, замене, ремонте сетей.  

Большинство аварий и инцидентов связано с внешними факторами - отключения электричества, холодного водоснабжения, а также с высоким 

износом тепловых сетей. 
Для выявления дефектов на тепловых сетях городского поселения в межотопительный период проводятся гидравлические испытания тепловых 

сетей, выявляются узкие места для проведения ремонтных работ. Техническими службами предприятия проводится изучение опыта эксплуатации и 

ремонта, внедрение прогрессивных форм организации и управления ремонтом, ведётся контроль качества отремонтированного оборудования. 
Ежегодно проводится промывка внутриквартальных сетей теплоснабжения. 

Таблица 6 

Структура тепловых сетей 

Наименование 
котельной и адрес 

нахождения 

Протяженность тепловых сетей в 2-х 

трубном исполнении, км 

в том числе в 2-х трубном исполнении: 

Надземное исполнение, км. 

Подземное исполнение, км. 

Канальная прокладка  
(+транзит по подвалу) 

Бесканальная прокладка 

ЦО ГВС ВСЕГО ЦО Dмм ГВС Dмм ЦО Dмм ГВС Dмм ЦО Dмм ГВС Dмм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Котельная № 1, 

г.Валдай,  
ул. Радищева, 

 д. 5б  
(с персоналом) 

3,0442 1,5490 4,593 0,019 25 
 

25 0,102 25 0,0345 25 
 

25 
 

25 

 
32 

 
32 0,0235 32 0,0202 32 

 
32 

 
32 

 
45 

 
45 0,048 45 

 
45 

 
45 

 
45 

0,0706 57 0,0706 57 0,28 57 0,4145 57 
 

57 
 

57 

 
76 

 
76 0 76 0,042 76 

 
76 

 
76 

 
89 0,3446 89 0,6925 89 0,6226 89 

 
89 

 
89 

 
108 

 
108 0,975 108 

 
108 

 
108 

 
108 

 
133 

 
133 0,109 133 

 
133 

 
133 

 
133 

 
159 

 
159 0,38 159 

 
159 

 
159 

 
159 

0,0834 219 
 

219 0,2612 219 
 

219 
 

219 
 

219 

 
273 

 
273 

 
273 

 
273 

 
273 

 
273 

 
325 

 
325 

 
325 

 
325 

 
325 

 
325 

Термоблок газовый 

уличный, г.Валдай,  
ул. Лесная, д.10 (без 

персонала) 

0,008 0,008 0,016 
 

25 
 

25 
 

25 
 

25 

 

25 

 

25 

 
32 

 
32 

 
32 0,008 32 32 32 

 
45 

 
45 

 
45 

 
45 45 45 

 
57 

 
57 0,008 57 

 
57 57 57 

 
76 

 
76 

 
76 

 
76 76 76 

 
89 

 
89 

 
89 

 
89 89 89 

 
108 

 
108 

 
108 

 
108 108 108 

 
133 

 
133 

 
133 

 
133 133 133 

 
159 

 
159 

 
159 

 
159 159 159 

 
219 

 
219 

 
219 

 
219 219 219 

 
273 

 
273 

 
273 

 
273 273 273 

 
325 

 
325 

 
325 

 
325 325 325 

Котельная № 3, 

г.Валдай,  
ул. Ломоносова,  

д. 63а  

2,49175 1,1547 3,646 
 

25 
 

25 0,0146 25 0,1883 25 
 

25 
 

25 

 
32 

 
32 

 
32 

 
32 

 
32 

 
32 

 
38 

 
38 

 
38 

   
38 

 
38 

 
45 

 
45 

 
45 0,099 45 

 
45 

 
45 
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(с персоналом) 

 
57 0,0907 57 0,17445 57 0,0375 57 

 
57 

 
57 

 
76 

 
76 

 
76 0,146 76 

 
76 

 
76 

 
89 

 
89 0,2439 89 0,2416 89 

 
89 

 
89 

 
108 

 
108 0,5274 108 0,1506 108 0,025 108 0,08 108 

 
133 

 
133 0,2595 133 0,033 133 

 
133 0,058 133 

 
159 

 
159 0,5532 159 0,03 159 0,113 159 

 
159 

0,0382 219 
 

219 0,4899 219 
 

219 
 

219 
 

219 

 
273 

 
273 

 
273 

 
273 

 
273 

 
273 

 
325 

 
325 0,0526 325 

 
325 

 
325 

 
325 

Котельная № 5, 
г.Валдай,  

ул. Победы, д. 68 (с 
персоналом) 

2,5999 1,7638 4,3637 
 

25 
 

25 0,0828 25 0,0795 25 
 

25 
 

25 

 
32 

 
32 0,097 32 0,0175 32 

 
32 

 
32 

 
38 

 
38 

 
38 

 
38 

 
38 

 
38 

 
45 

 
45 0,032 45 0,032 45 

 
45 

 
45 

 
57 

 
57 0,0539 57 0,0774 57 

 
57 

 
57 

 
76 

 
76 0,017 76 0,195 76 

 
76 

 
76 

 
89 

 
89 0,24424 89 0,5178 89 

 
89 

 
89 

 
108 

 
108 0,1425 108 0,6306 108 0,07 108 

 
108 

 
133 

 
133 0,3649 133 0,034 133 

 
133 

 
133 

 
159 

 
159 0,7939 159 

 
159 

 
159 

 
159 

 
219 

 
219 0,7017 219 0,18 219 

 
219 

 
219 

 
273 

 
273 

 
273 

 
273 

 
273 

 
273 

 
325 

 
325 

 
325 

 
325 

 
325 

 
325 

БМК 1,46МВТ 

г.Валдай, 
с.Зимогорье, 

ул.Совхозная,9 

1,5952 0 1,595 0,041 32 

 

25 0,0625 32 

 

25 

 

25 

 

25 

 
38 32 

 
38 32 32 32 

0,055 45 38 0,034 45 38 45 45 

0,072 57 45 0,217522 57 45 57 57 

0,025 76 57 0,041 76 57 76 76 

0,0285 89 76 0,0647 89 76 89 89 

0,03 108 89 0,04 108 89 108 108 

0,1655 159 108 0,7185 159 108 133 133 

  
133 

  
133 159 159 

  
159 

  
159 219 219 

 
219 219 

 
219 219 273 273 

 
273 273 

 
273 273 325 325 

Котельная № 8, 

г.Валдай, 
ул.Молотковская, д. 

11а  
(с персоналом) 

1,1924 0,5522 1,745 
 

25 
 

25 0,1446 25 
 

25 

 

25 

 

25 

 
32 

 
32 0,02 32 

 
32 32 32 

 
45 

 
45 0,028 45 0,0186 45 45 45 

 
57 

 
57 0,0227 57 0,1456 57 57 57 

 
76 

 
76 

 
76 

 
76 76 76 

 
89 

 
89 0,4391 89 0,173 89 89 89 

 
108 

 
108 0,123005 108 0,215 108 108 108 

 
133 

 
133 0,0921 133 

 
133 133 133 

 
159 

 
159 0,2395 159 

 
159 159 159 

 
219 

 
219 0,0834 219 

 
219 219 219 

 
273 

 
273 

 
273 

 
273 273 273 

 
325 

 
325 

 
325 

 
325 325 325 

БМК 21,0 МВт 

г.Валдай, 
пр.Васильева, д.27 

8,19151 1,6790 9,87051 
 

25 
 

25 0,4072 25 
 

25 
 

25 
 

25 

 
32 

 
32 0,20018 32 

 
32 

 
32 

 
32 

    
0,0088 38 

      

 
45 

 
45 

 
45 

 
45 

 
45 

 
45 

 
57 

 
57 0,3946 57 0,068 57 

 
57 

 
57 

 
76 

 
76 0,52 76 0,1145 76 

 
76 

 
76 

 
89 

 
89 0,5094 89 0,5325 89 

 
89 

 
89 

 
108 

 
108 1,004 108 0,553 108 0,058 108 

 
108 

 
133 

 
133 0,2763 133 0,056 133 0,001 133 

 
133 

 
159 

 
159 2,049 159 0,231 159 0,31 159 

 
159 

 
219 

 
219 0,50113 219 0,124 219 

 
219 

 
219 

0,4097 273 
 

273 0,2153 273 
 

273 
 

273 
 

273 

0,188 325 
 

325 0,348 325 
 

325 
 

325 
 

325 

 
400 

 
400 0,2499 400 

 
400 

 
400 

 
400 

    
0,541 350 

      
Котельная № 11, 

г.Валдай, 
ул.Мелиораторов, д. 

1г  
(без персонала) 

2,538 0,917 3,455 
 

25 
 

25 0,024 25 
 

25 

 

25 

 

25 

 
32 

 
32 

 
32 0,058 32 32 32 

 
38 

 
38 

 
38 

 
38 38 38 

 
45 

 
45 

 
45 

 
45 45 45 

0,146 57 
 

57 0,288 57 0,405 57 57 57 

0,006 76 
 

76 0,024 76 0,198 76 76 76 

 
89 

 
89 0,43 89 

 
89 89 89 

0,249 108 
 

108 0,503 108 0,256 108 108 108 

0,412 133 
 

133 
 

133 
 

133 133 133 

 
159 

 
159 0,097 159 

 
159 

  

 
219 

 
219 0,359 219 

 
219 159 159 

 
273 

 
273 

 
273 

 
273 219 219 

 
325 

 
325 

 
325 

 
325 273 273 

Котельная № 12, 
г.Валдай, 

ул.Механизаторов, д. 
21  

(без персонала) 

2,6996 0 2,700 
 

25 

 

25 0,03 38 

 

25 

 

25 

 

25 

 
32 32 0,0516 45 32 32 32 

 
38 38 0,4043 57 38 38 38 

 
45 45 0,02 76 45 45 45 

 
57 57 0,6389 89 57 57 57 

 
76 76 0,6676 108 76 76 76 

 
89 89 

 
133 89 89 89 

 
108 108 0,8872 159 108 108 108 

 
133 133 

 
219 133 133 133 

 
159 159 

 
273 159 159 159 

 
219 219 

 
325 219 219 219 

 
273 273 

 
273 273 273 273 

 
325 325 

 
325 325 325 325 

Котельная № 26,  
г.Валдай,  

пл. Свободы, 7а 

1,3275 0 1,3275 
 

20 
 

20 
 

20 
 

25 

 

25 

 

25 

 
25 

 
25 0,057 25 

 
32 32 32 

 
32 

 
32 0,1 32 

 
38 38 38 

 
38 

 
38 

 
38 

 
45 45 45 

0,033 50 
 

50 0,3065 50 
 

57 57 57 

 
57 

 
57 

 
57 

 
76 76 76 

0,128 76 
 

76 0,293 76 
 

89 89 89 

0,094 89 
 

89 0,02 89 
 

108 108 108 

 
108 

 
108 0,084 108 

 
133 133 133 

 
133 

 
133 

 
133 

 
159 159 159 

 
159 

 
159 0,212 159 

 
219 219 219 

 
219 

 
219 

 
219 

 
273 273 273 

 
273 

 
273 

 
273 

 
325 325 325 

Котельная № 27, 

с.Зимогорье, д. 163 

0,008  0,008 
    

0,008 50 
      

            
            

Котельная № 28, 

с.Зимогорье, 
ул.Заводская, 4в 

0,139  0,139 
        

0,035 28 
  

        
0,079 50 

  

        
0,025 100 

  
Котельная № 29, 

г.Валдай, 
ул.Энергетиков, 20 

0,008  0,008 
    

0,008 50 
   

50 
  

            

            
Котельная № 30, 0,0115  0,0115 0,0115 32 
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г.Валдай, ул. 
Железнодорожная 5а 

            

            
Котельная № 31, 
г.Валдай, ул. 

Песчаная, 30 

0,038 0,038 0,076 
    

0,038 70 0,038 50 
    

            
            

3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии   

 
Рисунок 1. Схема тепловых сетей котельной № 1 

 
Рисунок 2. Схема тепловых сетей ТГУ Норд -240 
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Рисунок 3. Схема тепловых сетей котельной № 3  

 
Рисунок 4. Схема тепловых сетей котельной № 5 
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Рисунок 5. Схема тепловых сетей БМК 1,46 МВт 

 
Рисунок 6. Схема тепловых сетей котельной № 8 
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Рисунок 7. Схема тепловых сетей БМК 21,0 МВт 

 
Рисунок 8. Схема тепловых сетей котельной № 11 
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Рисунок 9. Схема тепловых сетей котельной № 12 

 
Рисунок 10. Схема тепловых сетей котельной № 26 
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Рисунок 11. Схема тепловых сетей котельной № 27 

 
Рисунок 12. Схема тепловых сетей котельной № 28 

 
Рисунок 13. Схема тепловых сетей котельной № 29 
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Рисунок 14. Схема тепловых сетей котельной № 30 

 
Рисунок 15. Схема тепловых сетей котельной № 31 

3.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности  
В системе централизованного теплоснабжения используется качественный график регулирования, приведен в таблице 7 

Таблица 7 

Температура наружного воздуха 
Температура воды 

в подающем трубопроводе в обратном трубопроводе 
10 36,4 32 

9 38 33 

8 40,3 34,5 

7 42,1 35,5 

6 44 37 

5 45,5 38,3 

4 47,1 39,4 

3 48,9 40,6 

2 50,7 41,7 

1 52,3 42,9 

0 54 44 

-1 55,6 45 

-2 57,2 46,1 

-3 58,8 47,2 

-4 60,4 48,2 

-5 62,1 49,3 

-6 63,9 50,3 

-7 65,5 51,3 

-8 66,8 52,3 

-9 68,3 53,4 

-10 69,9 54,4 

-11 71,4 55,3 

-12 72,9 56,3 

-13 74,4 57,3 

-14 76 58,2 

-15 77,5 59,2 

-16 79 60,1 

-17 80,5 61 

-18 81,9 62 

-19 83,4 62,9 

-20 84,9 63,8 

-21 86,3 64,7 
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-22 87,8 65,6 

-23 89,3 66,5 

-24 90,6 67,4 

-25 92,1 68,3 

-26 93,5 69,1 

-27 95 70 

3.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования 
отпуска тепла в тепловые сети 

Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии не отличается от утвержденных температурных режимов и графиков.  
3.5. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 
Наладка гидравлических режимов в тепловых сетях  проводится ежегодно в рамках подготовки объектов к отопительному периоду. 

Гидравлический расчет тепловых сетей с указанием расчетных располагаемых напоров отсутствует.  
3.6. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет 
Данные по отказам в тепловых сетях у теплоснабжающей организации отсутствуют.  

3.7. Статистика восстановлений тепловых сетей (аварий, инцидентов) и среднее время, затраченное на восстановление 
работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет 

Данные по времени, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей у теплоснабжающей (теплосетевой) организации 

отсутствуют. 
3.8. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных  

тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь производится в соответствии с Порядком определения нормативов технолог ических 
потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденного приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325. Расчет тепловых потерь по 
каждому участку тепловых сетей принят по нормам тепловых потерь изолированными водяными трубопроводами, на основе сведений о 

конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка). Нормативы 
технологических потерь в тепловых сетях утверждены приказом Министерства строительства и ЖКХ Новгородской области от 13.08.2018 № 387. 
Результаты расчета нормативов технологических потерь приведены в таблице 8. 

Таблица 8 

№ п/п Наименование теплоисточника Потери в сетях, Гкал 
1 Котельная № 1 г.Валдай, ул. Радищева, 5б 2259,80 

2 ТГУ НОРД-240 г.Валдай, ул.Лесная, 10 2,87 

3 Котельная № 3 г.Валдай, ул. Ломоносова, 63а 1856,57 

4 Котельная № 5 г.Валдай ул. Победы, 68 2612,74 

5 БМК 1,46МВт г.Валдай, Зимогорье, ул.Совхозная, д.9  608,13 

6 Котельная № 8 г.Валдай, ул. Молотковская, 11а  819,38 

7 БМК 21,0 МВт г.Валдай, пр.Васильева, д.27 7662,84 

8 Котельная № 11 г.Валдай, ул. Мелиораторов, д.1г  1669,07 

9 Котельная № 12 г.Валдай, ул. Механизаторов, 21  1163,66 

10 Котельная № 26 Валдай, пл Свободы, 7а  472,23 

11 Котельная № 27 Валдайский район, с.Зимогорье, 163  1,05 

12 Котельная № 28 Валдайский район, с.Зимогорье, Заводская, стр.4в 34,68 

13 Котельная № 29 г.Валдай, ул. Энергетиков, 20  1,05 

14 Котельная № 30 г. Валдай, Железнодорожная, 5  1,54 

15 Котельная № 31 г. Валдай, Песчаная, 30  14,13 

3.9. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии 

За последние 3 года тепловые потери имеют практически одинаковое значение. При расчете тарифа на передачу тепловой энергии 
теплоснабжающая (теплосетевая) организация на протяжении 3-х лет использует значение, представленное в таблице 8.  

3.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения  

В период 2013-2021 годов предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети для ООО «ТК 
Новгородская» или АО «Нордэнерго» не выдавались.  

3.11. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее 

распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 
Тип системы присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям - зависимая. В основном к тепловым сетям 

присоединены многоквартирные дома. Регулирование - качественное, температурный график 95-70оС (регулируется в зависимости от температуры 

наружного воздуха). 
3.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ  

планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя  
Таблица 9 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Наименование потребителей 

1 Котельная № 1 
г. Валдай, 

ул. Радищева, 5б 

1. г. Валдай, ул. Карла Маркса, д. 6, МКД 
2. г. Валдай, ул. Карла Маркса, д. 9а  

3. г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 3, МБУ "АХУ", ООО "Вектор", Кадастровая палата, Комитет культуры и туризма Администрации Валдайского муниципального 
района, Росреестр, НО ООО "Всероссийское общество инвалидов", ГОКУ " Центр по организации социального обслуживания и предоста вления социальных выплат" 

4. г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 8А, 
Центр гармоничного развития детства "Радуга" 

5. г. Валдай, ул. Луначарского, д.20, гостиница «Валдай»  
6. г. Валдай, ул. Луначарского, д. 23/19, МКД 

7. г. Валдай, ул. Луначарского, д. 24а, административное здание и гараж ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области" в Валдайском районе, 
Роспотребнадзор 

8. г. Валдай, ул. Луначарского, д. 27, МАОУ "Средняя школа № 1 им. М. Аверина"  
9. г. Валдай, ул. Луначарского, д. 28/12, МКД, Матвеева Л.Н.  

10. г. Валдай, ул. Луначарского, д. 40а, административное здание и гаражи АО "Новгородоблэлектро" 
11. г. Валдай, ул. Радищева, д. 4а, МКД 

12. г. Валдай, ул. Труда, д. 1, дошкольное отделение " Светлячок" МАОУ "Средняя школа № 1 им. М. Аверина  
13. г. Валдай, ул. Труда, д. 3, МБУК "Межпоселенческая библиотека имени Б.С. Романова» 

14. г. Валдай, ул. Труда, д. 4, МКД 
15. г. Валдай, ул. Труда, д. 15, МКД 

16. г. Валдай, ул. Труда, д. 18, Дом культуры "Мечта" 

2 Котельная № 3 

г. Валдай, 
ул. Ломоносова, д 63а 

1. г. Валдай, ул. Гагарина, д. 21, МКД, 

2. г. Валдай, ул. Гагарина, д. 25, МКД, 
3. г. Валдай, ул. Гагарина, д. 44а, ФСБ, Полиция (ЦХиСО) 

4. г. Валдай, ул. Кирова, д. 3а, Судебный Департамент,  
5. г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 29, Почта, Ростелеком 

6. г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 31/19, Казначейство 
7. г. Валдай, ул. Ломоносова, д. 88/27, МКД 

8. г. Валдай, ул. Октябрьская, д. 31, МКД, 
9. г. Валдай, ул. Радищева, д. 15а, МКД, 

10. г. Валдай, ул. Радищева, д. 26, МКД, ИП Карев С.В.  
11. г. Валдай, ул. Радищева, д. 29, МКД, 

12. г. Валдай, ул. Радищева, д. 31, МКД, 
13. г. Валдай, ул. Радищева, д. 31а, АО "Новгородоблэлектро"  

14. г. Валдай, ул. Радищева, д. 35, МКД 
15. г. Валдай, ул. Радищева, д. 36, МКД, 

16. г. Валдай, ул. Радищева, д. 44, МКД, Элоян М.Г. 
17. г. Валдай, ул. Радищева, д. 62, МКД, 

18. г. Валдай, ул. Радищева, д. 68, МКД, 
19. г. Валдай, ул. Радищева, д. 70, МКД, ЗАО "Завод Юпитер" 

20. г. Валдай, ул. Труда, д. 29, МКД, Исаев В.А., Ладыгина Е.А.  
21. г. Валдай, ул. Труда, д. 40, МКД, 

22. г. Валдай, ул. Труда, д. 41, МКД, ООО ТРК "ИНТЕГРАЛ", ИП Бондарева С.А., Русин А.А. 
23. г. Валдай, ул. Труда, д. 41а, МКД, ИП Наумова Е.В., Шаварин А.А.  

24. г. Валдай, ул. Труда, д. 54, МКД, ИП Большакова Л.Н.  
25. г. Валдай, ул. Труда, д. 58/55, МКД, магазин и нежилое помещение ИП Щукина  
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26. г. Валдай, ул. Труда, д. 63а, МАОУ «Средняя школа № 2»  
27. г. Валдай, ул. Труда, д. 75, МКД 

3 Котельная № 5 
г. Валдай, 

ул. Победы, д. 68 

1. г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 34/34, МКД, ИП Детинова М.С., ИП Дробышева М.В., ИП Степанова Е.А., ИП Цветкова Л.А.,  
2. г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 39, МКД, ООО Бриз, СО ГРУПП 

3. г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 50, МКД, Бахвалова С.В., ИП Ротакова Т.А., Смелова А.А., ИП Сычева Н.И., Павлов Б.Ю., Пет ров Н.Г., Торопкин Д.А., Чудин В.М. 
4. г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 61, МКД, ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород", Горячева М.А., ИП Вацак И.А., ИП Воробьева Т.И., ИП Карпенко О.А., ИП 

Козелков В.И., ИП Котельникова Н.Л., ИП Петрова Н.А., ИП Соловьева М.Я., Компартия, КПК «Кредо», Матвеева А.Ю., отделение пол иции (ЦХиСО) 
5. г. Валдай, ул. Белова, д. 34, МКД, 

6. г. Валдай, ул. Белова, д. 38, МКД, ИП Бондарев А.В.,  
7. г. Валдай, ул. Белова, д. 40, МКД, Стафеев А.А. 

8. г. Валдай, ул. Гагарина, д. 26, МКД, 
9. г. Валдай, ул. Гагарина, д. 30, МКД, 

10. г. Валдай, ул. Гоголя, д. 14, МКД, 
11. г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 41, МКД 

12. г. Валдай, ул. Ленина, д. 11/30, МБУДО «Валдайская детская школа искусств»  
13. г. Валдай, ул. Ленина, д. 13, МКД, 

14. г. Валдай, ул. Ленина, д. 18а, МКД, 
15. г. Валдай, ул. Ленина, д. 30, МКД, 

16. г. Валдай, ул. Ленина, д. 54, МКД, Иванов Д.С., Скоробогатова Т.С.  
17. г. Валдай, ул. Победы, д. 70, МКД, 

18. г. Валдай, ул. Труда, д. 62, МКД, 

4 БМК 1,46 МВт  

№ 6 с. Зимогорье,  
ул. Совхозная, д. 9 

1. с. Зимогорье, ул. Почтовая, д. 5, 

ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум» 

5 Котельная № 8  

г.Валдай, 
ул. Молотковская, д. 11а 

1. г. Валдай, ул. Молотковская, д. 2, ресторан «ООО Валдайские зори», г. Валдай, ул. Молотковская, д. 2, кор.1 гостиница ООО «Каллисто» 

2. г. Валдай, ул. Павлова, д. 17/25, ветеринарная станция 
3. г. Валдай, пл. Кузнечая, д. 3в, МАОУ «Средняя школа  

№ 2», МБУДО «Валдайская детская школа искусств», ГОБОУ «НО ЦППМСП»  

6 БМК 21,0 МВт  

№ 9 г. Валдай, 
ул. Победы, д. 123 

1. г. Валдай, пл. Свободы, д. 35, Военкомат  

2. г. Валдай, пр. Васильева, д. 14, МКД 
3. г. Валдай, пр. Васильева, д. 15а, АО «ПО РОССД» ( 

4. г. Валдай, пр. Васильева, д. 16, АО «ПО РОССД»  
5. г. Валдай, пр. Васильева, д. 16а, МКД, ИП Заединова Л.И.  

6. г. Валдай, пр. Васильева, д. 21, МКД 
7. г. Валдай, пр. Васильева, д. 25, МКД, АО Едрово 

8. г. Валдай, пр. Васильева, д. 25, офисы: ИП Барабаш, ИП Козелков В.И., ООО «Люкс», Османов З.О., Суптеля А.Б.  
9. г. Валдай, пр. Васильева, д. 28, МКД 

10. г. Валдай, пр. Васильева, д. 30, МКД 
11. г. Валдай, пр. Васильева, д. 31, МКД, 

12. г. Валдай, пр. Васильева, д. 32, МКД 
13. г. Валдай, пр. Васильева, д. 32а, молодежный центр «Юность» 

14. г. Валдай, пр. Васильева, д. 32б, дошкольное отделение "Дельфин"  
15. г. Валдай, пр. Васильева, д. 33, МКД 

16. г. Валдай, пр. Васильева, д. 34, МКД 
17. г. Валдай, пр. Васильева, д. 34б, МКД 

18. г. Валдай, пр. Васильева, д. 36, МКД 
19. г. Валдай, пр. Васильева, д. 9, МКД 

20. г. Валдай, ул. Крупской, д. 1а, МКД, Администрация МР  
21. г. Валдай, ул. Ленина, д. 39, МКД 

22. г. Валдай, ул. Ленина, д. 39А, МКД, Бычкова Е.А., Газпромтрансгаз, Гуменный В.Б., ИП Сандалов А.Я., ИП Хренов Н.Д., ИП Чувахина Н.Г., Кожемякина С.Е.  
23. г. Валдай, ул. Молодежная, д. 1, МКД, Мировой Суд 

24. г. Валдай, ул. Молодежная, д. 10, МКД 
25. г. Валдай, ул. Молодёжная, д. 3, МКД 

26. г. Валдай, ул. Молодёжная, д. 5, МКД 
27. г. Валдай, ул. Молодёжная, д. 6, МКД 

28. г. Валдай, ул. Молодёжная, д. 7, МКД 
29. г. Валдай, ул. Молодёжная, д. 8, МКД 

30. г. Валдай, ул. Молодежная, д. 12, дошкольное отделение " Елочка"  
31. г. Валдай, ул. Молодежная, д. 14, МАОУ "Гимназия" 

32. г. Валдай, ул. Молодежная, д. 16 ФОК Кристалл 
33. г. Валдай, ул. Песчаная, 1а, ФГБУЗ СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова  

34. г. Валдай, ул. Песчаная, 1с, МЧС 
35. г. Валдай, ул. Победы, д.82, МКД, ГУ ПФР 

36. г. Валдай, ул. Победы, д. 84, дошкольное отделение "Солнышко" 
37. г. Валдай, ул. Совхозная, д.46, МКД, 

7 Котельная № 11 
г. Валдай, 

ул. Мелиораторов 

1. г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 1А, ООО «Мелиодорстрой»  
2. г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 2, МКД 

3. г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 3, МКД 
4. г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 7, МКД 

5. г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 10, МКД 
6. г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 11, МКД 

7. г. Валдай, ул. Песчаная, д. 10, МКД, Бурдаков И.А. 
8. г. Валдай, ул. Песчаная, д. 12, дополнительное отделение "Родничок"  

9. г. Валдай, ул. Песчаная, д. 15, МКД, 
10. г. Валдай, ул. Реченская, д. 3, МКД 

8 Котельная № 12 

г. Валдай, 
ул. Механизаторов, д. 21 

1. г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 11а, дошкольное отделение "Колосок"  

2. г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 15, МКД 
3. г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 16, МКД 

4. г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 18, МКД 
5. г. Валдай, ул. Механизаторов, д.5, МКД 

6. г. Валдай, ул. Студгородок, д. 1, МКД 
7. г. Валдай, ул. Студгородок, д. 3, МКД 

8. г. Валдай, ул. Студгородок, д. 7, Учебный корпус ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум» 
9. г. Валдай, ул. Студгородок, д. 9, Учебные мастерские ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум»  

10. г. Валдай, ул. Песчаная, д. 20, МКД, 
11. г. Валдай, ул. Песчаная, д. 22, МКД 

9 Котельная № 26 
г. Валдай, 

пл. Свободы, д.7А 

1. г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 17а, МАУДО "Центр "Пульс" 
2. г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 19/21, здание Администрации Валдайского муниципального района 

3. г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 20, Библиотека  
4. г. Валдай, ул. Луначарского, д. 12, Дом народного творчества 

5. г. Валдай, ул. Октябрьская, д. 12а, МКД, 
6. г. Валдай, ул. Октябрьская, д. 12б, ПАО Ростелеком 

7. г. Валдай, ул. Октябрьская, д. 20/21, МКД, ЗАГС, нежилое пом. Администрация МР, АО «Большое Замошье», Бурдаков И.А., Гладышева Е.А., Добуш Н., ИП Исакова 
Т.В., ИП Петрова Н.А., ИП Репина Н.И., ООО «При Дворе», Хвастенко В.А., ЦХиСО (ОМВД) 

3.13. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию  
Бесхозяйных тепловых сетей отопления в Валдайском городском поселении не выявлено.  

4. Зона действия источников тепловой энергии 

4.1. Описание существующих зон действия источников теплоснабжения во всех системах теплоснабжения поселения  
В таблице 10 представлены основные характеристики зон действия источников централизованного теплоснабжения Валдайского городского 

поселения. 
Таблица 10 

№ 
п/п 

Наименование  
Потребителя 

Тепловая нагрузка по 
отоплению, Гкал/ч 

Тепловая нагрузка по горячему 
водоснабжению, Гкал/ч 

 Котельная № 1   
1 г. Валдай, ул. Карла Маркса, д. 5, МКД 0,159682 0,103500 

2 г. Валдай, ул. Карла Маркса, д. 5а, кафе ООО "Арго" 0,012723 0,014700 

3 г. Валдай, ул. Карла Маркса, д. 6, МКД 0,154392   

4 г. Валдай, ул. Карла Маркса, д. 9а, МКД 0,159408 0,096500 

5 г. Валдай, ул. Карла Маркса, д. 14, МКД 0,004600   

6 г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 1, Музей  0,079807   

7 

г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 3, МБУ "АХУ", ООО "Вектор", Кадастровая палата, Комитет культуры и туризма Валдайского район а, 

Росреестр, НО ООО "Всероссийское общество инвалидов", ГОКУ " Центр по организации социального обслуживания и предоставления 
социальных выплат" 0,058126   
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8 г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 8А, Центр гармоничного развития детства "Радуга" 0,068561 0,010800 

9 г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 8, жилой дом 0,008000   

10 г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 9, жилой дом 0,002980   

11 г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 11/19, станция скорой помощи  0,017126   

12 г. Валдай, ул. Луначарского, д. 19а, МКД 0,041882   

13 г. Валдай, ул. Луначарского, д. 19б, Россельхозбанк  0,038021   

14 г. Валдай, ул. Луначарского, д. 20, гостиница «Валдай»  0,268126 0,041500 

15 г. Валдай, ул. Луначарского, д. 23/19, МКД 0,141854 0,085000 

16 г. Валдай, ул. Луначарского, д. 24а, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области", Роспотребнадзор  0,069296 0,002200 

17 г. Валдай, ул. Луначарского, д. 24а,  гараж ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области" в Валдайском районе 0,020000   

18 г. Валдай, ул. Луначарского, д. 27, МАОУ "Средняя школа № 1 им. М. Аверина" 0,230985   

19 г. Валдай, ул. Луначарского, д. 28/12, МКД, Матвеева Л.Н.  0,151630   

20 г.Валдай, ул. Луначарского, д. 35, жилой дом 0,008000   

21 г.Валдай, ул. Луначарского, д. 37, жилой дом 0,005200   

22 г.Валдай, ул. Луначарского, д. 38, жилой дом 0,003360   

23 г. Валдай, ул. Луначарского, д. 40а, АО "Новгородоблэлектро"  0,059398   

24 г. Валдай, ул. Луначарского, д. 40а, гаражи АО "Новгородоблэлектро" 0,046964   

25 г .Валдай, ул .Народная, д. 18, жилой дом 0,002300 0,009000 

26 г. Валдай, ул. Народная, д. 20/2, жилой дом     

27 г. Валдай, ул. Радищева, д. 4а, МКД 0,095836   

28 г. Валдай, ул. Радищева, д. 5а, Швейно-трикотажный цех 0,010143   

29 г. Валдай, ул. Радищева, д. 6Б, магазин Агаев С.Э. 0,013271   

30 г. Валдай, ул. Радищева, д. 14, МКД 0,143524 0,043000 

31 г. Валдай, ул. Труда, д. 1, дошкольное отделение " Светлячок" МАОУ "Средняя школа № 1 им. М. Аверина"  0,037801   

32 г. Валдй, ул. Труда, д. 2а, Музей-колоколов 0,072560   

33 г. Валдай, ул. Труда, д. 2/10, Межрайонный следственный отдел 0,034703   

34 г. Валдай, ул. Труда, д. 3, Гараж Росреестр  0,004558   

35 г. Валдай, ул. Труда, д. 3, МБУК "Межпоселенческая библиотека имени Б.С. Романова  0,042144   

36 г. Валдай, ул. Труда, д. 4, МКД 0,154113   

37 г. Валдай, ул. Труда, д. 5, к. 2,. КЦСО, ОСП Валдайского р -на 0,067081 0,010000 

38 г. Валдай, ул.Труда,  д. 5 к. 4, КЦСО 0,025053 0,010000 

39 г. Валдай, ул. Труда, д. 9, Дом культуры "Темп"  0,090464   

40 г. Валдай, ул. Труда, д. 15, МКД, ИП Исаев, 0,153539 0,092500 

41 г. Валдай, ул. Труда, д. 18, Дом культуры "Мечта"  0,061404   

42 г. Валдай, ул. Труда, д. 23, МКД, магазин ИП Просекина 0,036292   

43 г. Валдай, ул. Труда, д. 29, МКД   0,113000 

 
Всего по Котельной № 1 2,854907 0,631700 

 
ТГУ Норд -240     

1 г. Валдай, ул. Лесная, д. 10а, МКД 0,111208 0,077100 

 
Всего по ТГУ Норд -240 0,111208 0,077100 

 
Котельная № 3     

1 г. Валдай, ул. Гагарина, д. 21, МКД, 0,278230   

2 г. Валдай, ул. Гагарина, д, 25, МКД, 0,270445 0,094200 

3 г. Валдай, ул. Гагарина, д, 42А, Спортшкола  0,097787 0,071609 

4 г. Валдай, ул. Гагарина, д. 44а, ФСБ, Полиция(ЦХиСО) 0,116561   

5 г. Валдай, ул, Гагарина, д. 44а, гараж ФСБ и Полиции(ЦХиСО) 0,122272   

6 г. Валдай, ул. Гагарина, д. 44, ОВО 0,016849   

7 г. Валдай, ул. Гагарина, д. 44б, Гараж 0,013385   

8 г. Валдай, ул. Гагарина, д. 44б, Гараж 0,013513   

9 г. Валдай, ул. Кирова, д. 1а, Прокуратура, Мировой суд, Служба занятости  0,062184   

10 г. Валдай, ул. Кирова, д. 2а, МКД 0,086943   

11 г. Валдай, ул. Кирова, д. 2б, МКД 0,082873   

12 г. Валдай, ул. Кирова, д. 3а, Судебный Департамент 0,066319   

13 г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 29, Почта, Ростелеком 0,130270   

14 г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 29, Дизельная 0,006354   

15 г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 29, Гараж 0,037678   

16 г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 31/19, Казначейство 0,025712   

17 г. Валдай, ул. Ломоносова, д. 55а/73, Магазин АО Тандер 0,023638   

18 г. Валдай, ул. Ломоносова, д. 78, УИН, Полиция 0,027325   

19 г. Валдай, ул. Ломоносова, д. 88/27, МКД 0,529534 0,177900 

20 г. Валдай, ул. Октябрьская, д. 31, МКД, 0,159555   

21 г. Валдай, ул. Октябрьская, д. 33/22, Аптека  0,051452   

22 г. Валдай, ул. Победы, д. 43, МКД   0,025792 

23 г. Валдай, ул. Радищева, д. 15а, МКД, 0,060270   

24 г. Валдай, ул. Радищева, д. 26, МКД, ИП Карев С.В. 0,263386   

25 г. Валдай, ул. Радищева, д. 29, МКД 0,227310 0,080400 

26 г. Валдай, ул. Радищева, д. 31, МКД 0,202923 0,080400 

27 г. Валдай, ул. Радищева, д. 31а, АО "Новгородоблэлектро"  0,015493   

28 г. Валдай, ул. Радищева, д. 35, МКД 0,234699   

29 г. Валдай, ул. Радищева, д. 36, МКД 0,314848   

30 г. Валдай, ул. Радищева, д.44, МКД, Элоян М.Г. 0,264511   

31 г. Валдай, ул.Радищева, д. 56/57, жилой дом 0,010267   

32 г. Валдай, ул. Радищева, д. 62, МКД 0,233621 0,080400 

33 г. Валдай, ул. Радищева, д. 68, МКД 0,315478   

34 г. Валдай, ул. Радищева, д. 70, МКД, ЗАО " Завод Юпитер "  0,319389   

35 г. Валдай, ул. Труда, д. 29, МКД, Исаев В.А., Ладыгина Е.А.  0,227564   

36 г. Валдай, ул. Труда, д. 40, МКД 0,265503   

37 г. Валдай, ул. Труда, д. 41, МКД, ООО ТРК "ИНТЕГРАЛ", ИП Бондарева С.А., Русин А.А. 0,128610   

38 г. Валдай, ул. Труда, д. 41а, МКД, ИП Наумова Е.В., Шаварин А.А.  0,200787   

39 г. Валдай, ул. Труда, д. 54, МКД, ИП Большакова Л.Н. 0,172350 0,077083 

40 г. Валдай, ул. Труда, д. 58/55, МКД, магазин и нежилое помещение ИП Щукина  0,146249   

41 г. Валдай, ул. Труда, д. 57, МКД 0,123732 0,054600 

42 г. Валдай, ул. Труда, д. 62, МКД   0,042100 

43 г. Валдай, ул. Труда, д. 63а, Школа № 2 0,311413   

44 г. Валдай, ул. Труда, д. 75, МКД 0,344812 0,094200 

 
Всего по Котельной № 3 6,602094 0,878684 

 Котельная № 5     
1 г. Валдай, ул. Белова, д. 34, МКД 0,245901 0,127100 

2 г. Валдай, ул. Белова, д. 38, МКД, Бондарев А.В. 0,307556 0,127100 

3 г. Валдай, ул. Белова, д. 40, МКД, Стафеев А.А. 0,119913 0,077100 

4 г. Валдай, пр. Васильева, д. 1, МКД 0,108737   

5 г. Валдай, ул. Гагарина, д. 26, МКД 0,185949   

6 г. Валдай, ул. Гагарина, д. 30, МКД 0,239417   

7 г. Валдай, ул. Гоголя, д. 14, МКД 0,329751 0,104167 

8 г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 34/34, МКД, Детинова М.С., Дробышева М.В., Степанова Е.А., Цветкова Л.А.,  0,306911 0,077100 

9 г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 39, МКД, ООО Бриз, СО ГРУПП 0,227987   

10 г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 41, МКД 0,273212 0,177083 

11 г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 44, МКД 0,026074 0,077100 

12 
г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 50, МКД, Бахвалова С.В., Ротакова Т.А., Смелова А.А., Сычева Н.И., Павлов Б.Ю., Петров Н.Г.,  
Торопкин Д.А., Чудин В.М. 

0,281608   

13 г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 51, МКД 0,063589   

14 г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 51а, МКД 0,020310   

15 г. Валдай, пр Комсомольский, д. 51б, МКД 0,019753   

16 

г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 61, МКД, ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород", Горячева М.А., Вацак И.А., Воробьева Т.И., 

Карпенко О.А., Козелков В.И., Котельникова Н.Л., Петрова Н.А., Соловьева М.Я., Компартия, КПК «Кредо», Матвеева А.Ю., ЦХиСО 
(ОМВД) 

0,280121   

17 г. Валдай, ул. Ленина, д. 11/30, Школа искусств 0,030770   

18 г. Валдай, ул. Ленина, д. 13, МКД 0,216551 0,094200 

19 г. Валдай, ул. Ленина, д. 18а, МКД 0,096287   
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20 г. Валдай, ул.Ленина, д. 20, МКД 0,083588   

21 г. Валдай, ул.Ленина, д. 23, жилой дом 0,003012   

22 г. Валдай, ул.Ленина, д. 27/21, жилой дом 0,002416   

23 г. Валдай, ул. Ленина, д. 30, МКД 0,240140   

24 г. Валдай, ул. Ленина, д. 54, МКД, Иванов Д.С., Скоробогатова Т.С.  0,184105 0,077100 

25 г. Валдай, ул.Ломоносова, д. 46, жилой дом 0,004659   

26 г. Валдай, ул.Ломоносова, д. 54, жилой дом 0,003166 0,009400 

27 г. Валдай, ул.Ломоносова, д. 58, жилой дом     

28 г. Валдай, ул. Победы, д. 23, жилой дом 0,002784 0,031875 

29 г. Валдай, ул. Победы, д. 25, жилой дом 0,002379 0,022500 

30 г. Валдай, ул. Победы, д. 27, жилой дом 0,004247 0,022500 

31 г. Валдай, ул. Победы, д. 29, жилой дом 0,002463 0,022500 

32 г. Валдай, ул. Победы, д. 33, жилой дом 0,004286 0,009400 

33 г. Валдай, ул. Победы, д. 35, жилой дом 0,003444 0,009400 

34 г. Валдай, ул. Победы, д. 37, жилой дом 0,003105 0,022500 

35 г. Валдай, ул. Победы, д. 43, МКД 0,038236   

36 г. Валдай, ул. Победы, д. 60, жилой дом 0,002579 0,045000 

37 г. Валдай, ул. Победы, д. 62, жилой дом 0,002579   

38 г. Валдай, ул. Победы, д. 70, МКД 0,331201 0,094200 

39 г. Валдай, ул. Труда, д. 62, МКД 0,056593   

 Всего по Котельной № 5 4,355379 1,227325 

 
БМК 1,46 МВт     

1 с. Зимогорье, ул. Почтовая, д 2, Почта России, Медпункт ЦРБ  0,003492   

2 с. Зимогорье, ул. Почтовая, д. 3, Дом культуры 0,138837   

3 с. Зимогорье, ул. Почтовая, д. 5 Учебный корпус 1 Валдайского аграрного техникума  0,034655   

4 с. Зимогорье, ул. Почтовая, д. 5 Учебный корпус 2 Валдайского аграрного техникума  0,061767   

5 с. Зимогорье, ул. Почтовая, д. 5, Гараж Валдайского аграрного техникума  0,009698   

6 с. Зимогорье, ул. Почтовая, д. 5 Гараж Валдайского аграрного техникума 0,019440   

7 с. Зимогорье, пер.Молодёжный, д. 1, жилой дом 0,004792   

8 с. Зимогорье, пер.Молодёжный, д. 2, жилой дом 0,004782   

9 с. Зимогорье, ул. Ветеранов, д. 1, МКД 0,093367   

10 с. Зимогорье, ул. Ветеранов, д. 3, МКД 0,092985   

11 с. Зимогорье, ул. Ветеранов, д. 4, МКД 0,055561   

12 с. Зимогорье, ул. Ветеранов, д. 5, МКД 0,093319   

13 с. Зимогорье, ул. Ветеранов, д. 6, МКД 0,055561   

14 с. Зимогорье, ул. Ветеранов, д. 7, МКД 0,074161   

15 с. Зимогорье, ул. Ветеранов, д. 8, МКД 0,055561   

16 с. Зимогорье, ул. Ветеранов, д. 9, МКД 0,056898   

17 с. Зимогорье, ул. Почтовая, д. 14, жилой дом 0,011247   

18 с. Зимогорье, ул. Почтовая, д. 16, жилой дом 0,010000   

19 с. Зимогорье, ул. Почтовая, д. 18, жилой дом 0,010301   

20 с. Зимогорье, ул. Почтовая, д. 20, жилой дом 0,004931   

21 с. Зимогорье, ул. Совхозная, д.7а, жилой дом 0,006294   

22 с. Зимогорье, ул. Хвойная, д. 3, жилой дом 0,004647   

 Всего по Котельной №БМК 1,46 МВт 0,902296   

 
Котельная № 8     

1 г. Валдай, ул. Гостинопольская, д. 11, жилой дом 0,004253   

2 г. Валдай, ул. Гостинопольская, д. 15, жилой дом 0,015368   

3 г. Валдай, ул. Гостинопольская, д. 17, жилой дом 0,005126   

4 г. Валдай, ул. Гостинопольская, д. 20, жилой дом 0,005524   

5 г. Валдай, ул. Гостинопольская, д. 21, жилой дом 0,001261   

6 г. Валдай, ул. Гостинопольская, д. 22, жилой дом 0,003006   

7 г. Валдай, ул. Гостинопольская, д. 23, жилой дом 0,004124   

8 г. Валдай, ул. Гостинопольская, д. 27а, жилой дом 0,003856   

9 г. Валдай, ул. Гостинопольская, д. 7/4, жилой дом 0,004013   

10 г. Валдай, ул. Гостинопольская, д. 9/1, жилой дом 0,003263   

11 г. Валдай, ул. Молотковская,  ИП Кижин В.М. 0,000811   

12 г. Валдай, пл. Кузнечая, д. 3в, Школа № 2, Школа искусств, ГОБОУ «НО ЦППМСП»  0,202810   

13 г. Валдай, пл. Кузнечая, д. 3, Школа № 2  0,359698 0,007274 

14 г. Валдай,пл. Кузнечная, д. 3, МКД 0,016957   

15 г. Валдай, ул. Молотковская, д. 2, ресторан «ООО Валдайские зори» 0,126668 0,150000 

16 г. Валдай, ул. Молотковская, д. 2, к.1 гостиница ООО «Каллисто»  0,276274 0,294000 

17 г. Валдай, ул. Молотковская, д. 2, сауна 0,018727 0,035800 

18 г. Валдай, ул. Молотковская, д. 8, жилой дом   0,000100 

19 г. Валдай, ул. Павлова, д. 17/25, ветстанция 0,052969   

20 г. Валдай, ул. Павлова, д. 17/25, виварий ветстанции 0,009835   

21 г. Валдай, ул.Суворова, д. 2а, жилой дом 0,007143   

22 г. Валдай, ул. Суворова, д. 8б, жилой дом 0,004378   

23 г. Валдай, ул. Чернышевского, д. 4, жилой дом 0,006544   

 
Всего по Котельной № 8 1,132608 0,487174 

 
БМК 21,0 МВт     

1 г. Валдай, пр. Васильева, д. 3, Магазин АО Тандер, магазин Вико Консалт  0,053202   

2 г. Валдай, пр. Васильева, д. 9, МКД 0,278974   

3 г. Валдай, пр.Васильева, д. 14, МКД 0,068193   

4 г. Валдай, пр. Васильева, д. 15а, РММ АО «ПО РОССД»  0,145702   

5 г. Валдай, пр. Васильева, д. 15а, гаражи АО «ПО РОССД»  0,108934   

6 г. Валдай, пр. Васильева, д. 16, АО «ПО РОССД»  0,063751   

7 г. Валдай, пр. Васильева, д. 16а, МКД, ИП Заединова Л.И. 0,061345   

8 г. Валдай, пр. Васильева, д. 21, МКД 0,237518   

9 г. Валдай, пр. Васильева, д. 25, МКД, АО Едрово,ИП Барабаш, ИП Козелков В.И., ООО «Люкс», Османов З.О., Суптеля А.Б.  0,339932 0,105400 

10 г. Валдай, пр. Васильева, д. 28, МКД 0,306376 0,094200 

11 г. Валдай, пр. Васильева, д. 30, МКД 0,273422 0,094200 

12 г. Валдай, пр. Васильева, д. 31, МКД 0,321702 0,130000 

13 г. Валдай, пр. Васильева, д. 32, МКД 0,173448 0,070800 

14 г. Валдай, пр. Васильева, д. 32а, молодежный центр «Юность» 0,043883 0,070400 

15 г. Валдай, пр. Васильева, д. 32б, дошкольное отделение "Дельфин"  0,187890 0,021600 

16 г. Валдай, пр. Васильева, д. 33, МКД 0,201180 0,075800 

17 г. Валдай, пр. Васильева, д. 34, МКД 0,173445 0,077100 

18 г. Валдай, пр. Васильева, д. 34б, МКД 0,152510   

19 г. Валдай, пр. Васильева, д. 36, МКД 0,421820   

20 г. Валдай, ул. Гагарина, д. 11, МКД 0,099985   

21 
г. Валдай, ул. Гагарина, д.12/2, Администрация Валдайского муниципального района, Валдай Медиа, Евроконтакт, магазин Виавал, 

Виавал телесистемы, МФЦ, Налоговая служба, МАУ РИЦ 
0,072918   

22 г. Валдай, ул. Крупской, д. 1а, МКД,  Администрация Валдайского муниципального района 0,085449   

23 г. Валдай, ул. Крупской, д. 3, жилой дом 0,007222   

24 г. Валдай, ул. Крупской, д. 5, жилой дом 0,002253   

25 г. Валдай, ул. Крупской, д. 13, жилой дом 0,003340   

26 г. Валдай, ул. Крупской, д. 16/22, жилой дом 0,001723   

27 г. Валдай, ул. Крупской, д. 17, жилой дом 0,076750   

28 г. Валдай, ул. Крупской, д. 17а, МКД 0,086387   

29 г. Валдай, ул. Крупской, д. 19, жилой дом 0,002764   

30 г. Валдай, ул. Крупской, д. 21, жилой дом 0,002591   

31 г. Валдай, ул. Крупской, д. 22, МКД 0,100615   

32 г. Валдай, ул. Крупской, д. 26, МКД 0,098738   

33 г. Валдай, ул.Крупской, д. 29, жилой дом 0,004645   

34 г. Валдай, ул. Крупской, д. 32/15, жилой дом 0,009040   

35 г. Валдай, ул. Крупской, д. 38а, жилой дом 0,024360   

36 г. Валдай, ул. Ленина, д. 39, МКД 0,319180 0,093300 
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37 
г. Валдай, ул. Ленина, д. 39А, МКД, Бычкова Е.А., квартира Газпромтрансгаз, Гуменный В.Б., ИП Сандалов А.Я., ИП Хренов Н.Д., ИП 
Чувахина Н.Г., Кожемякина С.Е. 

0,413076   

38 г. Валдай, ул.Ленина, д. 40, жилой дом 0,006180   

39 г. Валдай, ул. Ломоносова, д. 19, МКД 0,105758   

40 г. Валдай, ул. Луначарского, д. 5б, Кафе ИП Каппушев 0,002638   

41 г. Валдай, ул.Луначарского,  д. 7, Музей уездного города  0,056648   

42 г. Валдай, ул. Молодежная, д. 1, МКД, Мировой Суд 0,317877 0,107500 

43 г. Валдай, ул. Молодежная, д. 1а, Автомойка Саковников 0,015914   

44 г. Валдай, ул. Молодёжная, д. 3, МКД 0,255275 0,105400 

45 г. Валдай, ул. Молодёжная, д. 5, МКД 0,317271 0,295400 

46 г. Валдай, ул. Молодёжная, д. 6, МКД 0,317271   

47 г. Валдай, ул. Молодёжная, д. 7, МКД 0,328930 0,094200 

48 г. Валдай, ул. Молодёжная, д. 8, МКД 0,323053 0,110800 

49 г. Валдай, ул. Молодежная, д. 9, МКД 0,235169 0,139600 

50 г. Валдай, ул. Молодежная, д. 10, МКД 0,286073 0,094200 

51 г. Валдай, ул. Молодежная, д. 12, дошкольное отделение " Елочка"  0,083601 0,020900 

52 г. Валдай, ул. Молодежная, д. 14, МАОУ "Гимназия"  0,504019 0,002900 

53 г. Валдай, ул. Молодежная, д. 16, ФОК Кристалл 0,419086   

54 г. Валдай, ул. Песчаная, 1а, объекты ФГБУЗ СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова  1,984806   

55 г. Валдай, ул. Песчаная, 1с, МЧС 0,073118   

56 г. Валдай, ул. Победы, д. 82, МКД, ГУ ПФР 0,266784   

57 г. Валдай, ул. Победы, д. 84, дошкольное отделение "Солнышко" 0,086729   

58 г. Валдай, ул. Победы, д. 126, ИПСаковников С.А. 0,001455   

59 г. Валдай, ул. Победы, д. 126, ИП Саковников С.А. 0,001476   

60 г. Валдай, ул. Победы, д. 126, гараж ИП Саковников С.А.  0,005537   

61 г. Валдай, ул. Победы, д. 126а, гараж МЧС 0,066250   

62 г. Валдай, ул. Победы, д. 126а, Пожарное депо МЧС 0,130140   

63 г. Валдай, ул. Совхозная, д. 26/38, жилой дом 0,007532   

64 г. Валдай, ул. Совхозная, д. 31, жилой дом 0,026700   

65 г. Валдай, пл. Свободы, д. 35, Военкомат  0,046849   

66 г. Валдай, ул. Совхозная, д. 46, МКД 0,115295 0,052900 

67 г. Валдай, ул. Совхозная, д. 48, МКД 0,115295 0,052900 

68 г. Валдай, ул. Строителей, д. 1, жилой дом 0,025010   

69 г. Валдай, ул. Строителей, д. 28, жилой дом 0,009707   

70 г. Валдай, ул. Строителей, д. 3, жилой дом 0,002814   

71 г. Валдай, ул. Строителей, д. 30, жилой дом 0,007543   

72 г. Валдай, ул. Тракторная, д. 22/41, жилой дом 0,003639   

73 г. Валдай, ул. Тракторная, д. 23/39, жилой дом 0,002488   

74 г. Валдай, ул. Тракторная, д. 24, жилой дом 0,009309   

75 г. Валдай, ул. Тракторная, д. 25, жилой дом 0,009520   

76 г. Валдай, ул. Тракторная, д. 26, жилой дом 0,003434   

77 г. Валдай, ул. Февральская, д. 3, Молодежный центр с кафе (ООО Валдайское подворье) 0,210221 0,037000 

 
Всего по БМК 21,0 МВт 11,810677 1,946500 

 
Котельная № 11     

1 г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 1А, ООО «Мелиодорстрой»  0,046230   

2 г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 1А, проходная ООО «Мелиодорстрой»  0,004663   

3 г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 1Б, Автодорожный надзор 0,006389   

4 г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 2, МКД 0,075697   

5 г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 3, МКД 0,075697   

6 г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 4, МКД 0,076832   

7 г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 5, МКД 0,084873   

8 г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 5а, МКД 0,115537 0,077100 

9 г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 6, МКД 0,085207   

10 г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 7, МКД 0,079005   

11 г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 8, МКД 0,114613 0,038900 

12 г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 9, МКД 0,062805 0,058300 

13 г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 10, МКД 0,246857 0,094200 

14 г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 11, МКД 0,243360   

15 г. Валдай, ул. Песчаная, д. 10, МКД, Бурдаков И.А. 0,427805   

16 г. Валдай, ул. Песчаная, д. 11, магазин "Пятерочка", ИП Кочкин  0,079707 0,010000 

17 г. Валдай, ул. Песчаная, д. 12, дополнительное отделение "Родничок" 0,096708 0,044000 

18 г. Валдай, ул. Песчаная, д. 15, МКД 0,076178   

19 г. Валдай, ул. Песчаная, д. 17, МКД 0,076178   

20 г. Валдай, ул. Песчаная, д. 17а, МКД 0,018460   

21 г. Валдай, ул. Песчаная, д. 17б, МКД 0,021889   

22 г. Валдай, ул. Песчаная, д. 17в, жилой дом 0,006279   

23 г. Валдай, ул. Песчаная, д. 17г, МКД 0,019339   

24 г. Валдай, ул. Песчаная, д. 17д, жилой дом 0,018460   

25 г. Валдай, ул. Песчаная, д. 19, МКД 0,078490   

26 г. Валдай, ул. Песчаная, д. 21, МКД 0,085684   

27 г. Валдай, ул. Реченская, д. 3, МКД 0,222019 0,094200 

 
Всего по Котельной № 11 2,544961 0,416700 

 
Котельная № 12     

1 г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 5, МКД 0,113586   

2 г. Валдай, ул.Механизаторов, д. 6а, жилой дом 0,018724   

3 г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 7, МКД 0,064399   
4 г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 10а, жилой дом 0,009846   

5 г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 11, МКД 0,045984   
6 г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 11а, дошкольное отделение "Колосок"  0,066444   

7 г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 12, МКД 0,117391   

8 г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 13, МКД 0,028275   

9 г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 14, МКД 0,112681   

10 г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 15, МКД 0,059765   

11 г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 16, МКД 0,067647   

12 г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 17, МКД 0,063492   

13 г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 18, МКД 0,116274   

14 г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 22, МКД 0,116944   

15 г. Валдай, ул. Студгородок, д. 1, МКД 0,146947   

16 г. Валдай, ул.Студгородок, д. 2, жилой дом 0,025972   

17 г. Валдай, ул. Студгородок, д. 3, МКД 0,236720   

18 г. Валдай, ул. Студгородок, д. 7, Административный корпус Валдайского аграрного техникума  0,052933   

19 г. Валдай, ул. Студгородок, д. 7, Учебный корпус Валдайского аграрного техникума 0,203509   

20 г. Валдай, ул. Студгородок, д. 9, Столовая Валдайского аграрного техникума  0,028217   

21 г. Валдай, ул. Студгородок, д. 9, Учебные мастерские Валдайского аграрного техникума 0,268659   

22 г. Валдай, ул. Студгородок,  д. 9, Общежитие № 1 Валдайского аграрного техникума 0,152066   

23 г. Валдай, ул. Студгородок, д. 9, Общежитие № 2 Валдайского аграрного техникума  0,177048   

24 г. Валдай, ул. Студгородок, д. 11, МКД 0,158324   

25 г. Валдай, ул. Песчаная, д. 8, МКД 0,063994   

26 г. Валдай, ул. Песчаная, д. 20, МКД 0,686845   

27 г. Валдай, ул. Песчаная, д. 22, МКД 0,652210   

28 г. Валдай, ул. Песчаная, д.24, ЗАО УМ -282 0,000400   

 Всего по Котельной № 12 3,855296   

 
Котельная № 26     

1 г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 17а, МАУДО "Центр "Пульс" 0,058025   

2 г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 18а, Гараж 1  0,034183   

3 г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 18а, Гараж 2  0,015433   

4 г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 19/21, здание Администрации Валдайского муниципального района 0,273247   

5 г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 20, Библиотека  0,080369   

6 г. Валдай, ул. Луначарского, д. 6а, Аптека, Кафе  0,009079   
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7 г. Валдай, ул.Луначарского, д. 10, жилой дом 0,004196   

8 г. Валдай, ул. Луначарского, д. 12, Дом народного творчества  0,013650   

9 г. Валдай, ул. Октябрьская, д. 11, МКД 0,033298   

10 г. Валдай, ул. Октябрьская, д. 12а, МКД 0,025944   

11 г. Валдай, ул. Октябрьская, д. 12б, объекты ПАО Ростелеком 0,139270   

12 г. Валдай, ул. Октябрьская, д. 17, Пылаев Б.В. 0,018778   

13 
г. Валдай, ул. Октябрьская, д. 20/21, МКД, ЗАГС, Администрация Валдайского МР, АО «Большое Замошье», Бурдаков И.А., Гладышева 
Е.А., Добуш Н., ИП Исакова Т.В., ИП Петрова Н.А., ИП Репина Н.И., ООО «При Дворе», Хвастенко В.А., ЦХиСО (ОМВД)  0,461550   

14 г. Валдай, пл. Свободы, д. 1а, нежилое помещение (туалет) ИП Масгутов 0,002324   

15 г. Валдай, пл.Свободы, д. 3а, Кахая К.Н. 0,017052   

16 г.Валдай, пл. Свободы, д. 13, ИП Сосунов 0,012940   

 
Всего по Котельной № 26 1,199338   

 
Котельная № 27     

1 с. Зимогорье, д.163, МКД 0,027400   

 
Всего по Котельной № 27 0,027400   

 
Котельная № 28     

1 с.Зимогорье, ул. Заводская, д. 2, МКД 0,087720   

2 с. Зимогорье, ул. Заводская, д. 3, жилой дом 0,000700   

3 с. Зимогорье, ул. Заводская, д. 4, МКД 0,131580   

 
Всего по Котельной № 28 0,131580   

 
Котельная № 29     

1 г. Валдай, ул. Энергетиков, д. 20, МКД 0,037600   

 
Всего по Котельной № 29 0,037600   

 
Котельная № 30     

1 г. Валдай, ул. Железнодорожная, д. 5а, МКД 0,017600   

 
Всего по Котельной № 30 0,017600   

 
Котельная № 31     

1 г. Валдай, ул. Песчаная, д. 28, МКД 0,228700 0,082900 

2 г. Валдай, ул. Песчаная, д. 30, МКД 0,228700 0,112100 

 
Всего по Котельной № 31 0,457400 0,195000 

Зоны действия источников теплоснабжения представлены графически на рисунках 1-15. 
5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей  

тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 
Централизованным отоплением обеспечена вся многоквартирная застройка. Жилые дома усадебной застройки, как правило, имеют печное 

отопление. Ряд домов усадебной застройки, расположенных в непосредственной близости от сети теплоснабжения, подключены к системе 

централизованного теплоснабжения. 
Кроме того осуществляется индивидуальное отопление жилых помещений в многоквартирных домах. 
Бюджетные потребители подключены к системе централизованного теплоснабжения. При этом часть объектов ФГБУ «Северо -Западный окружной 

научно-клинический центр имени Л.Г.Соколова Федерального медико-биологического агентств»" подключены к собственному источнику тепловой 
энергии. Промышленные и прочие потребители либо имеют собственные теплоисточники, либо приобретают тепловую энергию у ООО «ТК  
Новгородская». 

Подробный перечень подключенных потребителей в разрезе каждой котельной приведен в таблице 10 . 
Тепловые нагрузки потребителей складываются из нагрузок на отопление и горячее водоснабжение. Суммарная тепловая нагрузка потребителей 

Валдайского городского поселения составляет 41,99 Гкал/ч. Отопительная нагрузка потребителей рассчитывается как необход имое количество 

тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. 
Расчетная температура наружного воздуха устанавливается нормами как температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92. Для 
данного региона расчетная температура наружного воздуха –27 ̊С, продолжительность отопительного периода 213 суток.  

Среднегодовой объем потребления тепловой энергии (рассчитанный с учетом температур наружного воздуха по СП 131.13330.2012. Свод 
правил. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*)  составляет 25151,13 тыс. Гкал, Показатели потребления тепловой 
энергии в Валдайском городском поселении представлены в таблице 11.  

Данные по плановому полезному отпуску ООО «ТК Новгородская» на 2025 год и фактическому полезному отпуску за 2023 год  
Таблица 11 

Наименование 
Полезный отпуск тепловой энергии за 2023 год, (факт) Полезный отпуск тепловой энергии на 2025 год, (план) 

Всего, Гкал Отопление, Гкал ГВС, м3 ГВС, Гкал Всего, Гкал Отопление, Гкал ГВС, м3 ГВС, Гкал 

Валдайское городское поселение 70714,62 64667,10 94640,33 6047,52 71 601,67 65 784,59 90 683,75 5 817,08 
Котельная № 1 г. Валдай, ул.Радищева, 5б 5877,73 5 402,74 7 433,40 474,99 5 890,43 5 415,73 7 427,64 474,70 

Котельная ТГУ Норд -240 г. Валдай, ул. Лесная, д. 10а 266,14 214,64 805,93 51,50 266,63 214,77 805,93 51,86 

Котельная № 3 г. Валдай, ул.Ломоносова, д. 63а 13366,68 12 430,00 14 658,41 936,67 13 359,11 12 422,30 14 658,41 936,82 

Котельная № 5 г. Валдай, ул. Победы, д. 68  9377,19 8 113,42 19 777,34 1263,77 9 289,99 8 025,96 19 778,34 1 264,03 

БМК 1,46 МВт (№ 6 с. Зимогорье, ул. Совхозная, д. 9) покупка теплоэнергии 1731,15 1 731,15   1 636,98 1 636,98   

Котельная № 8 г. Валдай, ул. Молотковская, д.11а 1899,68 1 691,86 3 252,35 207,82 1 338,72 1 338,72   

БМК 21,0 МВт г. Валдай, ул. Васильева, д.27  22528,10 19 932,41 40 621,18 2595,69 24 358,43 21 744,40 40 622,18 2 614,04 

Котельная № 11 г. Валдай, ул. Мелиораторов, 1г 5304,34 4 927,06 5 904,15 377,28 5 220,31 4 885,45 5 203,67 334,86 

Котельная № 12 г. Валдай ул.Механизаторов, д. 21  6708,34 6 708,34   6 558,83 6 558,83   

Котельная № 26 г. Валдай, пл. Свободы, д.7А 2325,46 2 325,46   2 339,03 2 339,03   

Котельная № 27 с. Зимогорье, д. 163 94,55 94,55   94,53 94,53   

Котельная № 28 с. Зимогорье, ул. Заводская, стр. 4в 395,06 395,06   395,49 395,49   

Котельная № 29 г. Валдай, ул. Энергетиков, д. 20  150,96 150,96   167,91 167,91   

Котельная ТГУ НОРД №30 г. Валдай, ул. Железнодорожная, 5а  58,30 58,30   58,36 58,36   

Котельная № 31 г. Валдай, ул. Песчаная, стр. 30 630,96 491,18 2 187,58 139,79 626,92 486,15 2 187,58 140,77 

Договорные величины потребления тепловой мощности по объектам потребителей произведены расчетным методом.  
С 01.01.2014 продажа потребителям тепловой энергии осуществляется в соответствии со статьей 13 Федерального Закона Российской 

Федерации «О теплоснабжении» (от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ) теплоснабжающей организацией, имеющей в собственности или на ином праве, а 
равно во владении или пользовании источники тепловой энергии при этом в случае принятия собственниками помещений в многоквартирных жилых 
домах решения о непосредственных расчетах за поставляемую тепловую энергию с теплоснабжающими организациями - продажа тепловой энергии 

производится непосредственно потребителям. 
Учет тепла, отпущенного потребителям, осуществляется:  
по данным приборного учета; 
расчётным методом согласно Методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утверждённой Приказом 

Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»;  
по утверждённым нормативам для населения. 
Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения 

не применяется и на перспективу не планируется. 
6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии 

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 

присоединенной тепловой нагрузки в Валдайском городском поселении представлен в таблице 12.  
Таблица 12 

Наименование  

теплоисточника 

Установленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 

Мощность 

нетто, 
Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Хозяйственные 

нужды, Гкал/ч 

Собственные 

нужды, 
Гкал/ч 

Потери в 

тепловых 
сетях, Гкал/ч 

Резерв тепловой 

мощности, Гкал/ч 

Котельная № 1 г.Валдай ул.Радищева, 5б 5,998 5,705 5,595 3,487 0,101 0,110 0,869 1,029 

ТГУ НОРД-240 г.Валдай ул.Лесная, 10 0,216 0,202 0,201 0,189 0,000 0,001 0,001 0,010 

Котельная № 3 г.Валдай ул.Ломоносова, 63а  10,180 6,850 6,798 7,481 0,000 0,052 0,808 0 

Котельная № 5 г.Валдай ул.Победы, 68  7,700 4,838 4,801 5,582 0,000 0,037 1,092 0 

БМК 1,46МВт г.Валдай Зимогорье ул.Совхозная д.9  1,256 1,256 1,243 0,902 0,000 0,013 0,233 0,096 

Котельная № 8 г.Валдай ул.Молотковская, 11а 3,490 1,721 1,690 1,620 0,000 0,031 0,409 0 

БМК 21,0 МВт г.Валдай пр.Васильева д.27  18,057 17,910 17,715 13,757 0,000 0,195 2,691 1,072 

Котельная № 11 г.Валдай ул.Мелиораторов д.1г 3,710 2,710 2,692 2,962 0,000 0,018 0,660 0 

Котельная № 12 г.Валдай ул.Механизаторов, 21  5,400 4,236 4,213 3,855 0,000 0,023 0,475 0 
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Котельная № 26 Валдай, пл,Свободы 7а  4,500 1,715 1,706 1,200 0,000 0,009 0,172 0,325 

Котельная № 27 Валдайский район, с.Зимогорье, 163 0,048 0,048 0,047 0,027 0,000 0,001 0,000 0,019 

Котельная № 28 Валдайский район, с.Зимогорье, Заводская, стр.4в 0,172 0,164 0,162 0,220 0,000 0,002 0,018 0 

Котельная № 29 г.Валдай, ул.Энергетиков, 20  0,077 0,077 0,077 0,038 0,000 0,001 0,000 0,038 

Котельная № 30 г. Валдай, Железнодорожная, 5  0,052 0,052 0,051 0,018 0,000 0,001 0,000 0,033 

Котельная № 31 г. Валдай, Песчаная, 30  0,860 0,837 0,828 0,652 0,000 0,009 0,010 0,156 

Итого: 61,716 48,321 47,821 41,991 0,101 0,501 7,440 2,778 

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях. 

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. На всех 
теплоисточниках, дефициты тепловой мощности отсутствуют.  

Гидравлический режим передачи тепловой энергии в Валдайском городском поселении обеспечивается сетевыми насосами котельных. О сновные 

гидравлические и температурные режимы системы теплоснабжения Валдайского городского поселения обеспечиваются в соответствии с картами 
технологических режимов. Дефицит пропускной способности сетей в Валдайском городском поселении отсутствует.  

7. Балансы теплоносителя 

Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Требования к качеству химочищенной 
воды котловых систем устанавливаются на уровне, обеспечивающем эффективную и безопасную работу котлов при минимальном риске 
образования отложений и коррозии. Очистка воды от взвешенных примесей осуществляется в механических фильтрах сетчатого типа. Информация о 

среднем расходе воды на подпитку тепловых сетей и производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей на 
котельных Валдайского городского поселения представлена в таблице 13.  

Таблица 13 

Наименование  
теплоисточника 

Средний расход подпиточной воды, 
м3\ч 

Норматив-ная производи-
тельность ВПУ, м3\ч 

Резерв (дефицит) 
производительности ВПУ, м3\ч 

Котельная № 1 г.Валдай, ул. Радищева, 5б 0.406 
 

0.000 

ТГУ НОРД-240 г.Валдай, ул.Лесная, 10 0.008 
 

0.000 

Котельная № 3 г.Валдай, ул. Ломоносова, 63а 0.719 
 

0.000 

Котельная № 5 г.Валдай, ул. Победы, 68  0.602 
 

0.000 

БМК 1,46МВт г.Валдай, с. Зимогорье, ул.Совхозная, д.9  0.168 
 

0.000 

Котельная № 8 г.Валдай, ул. Молотковская, 11а 0.137 
 

0.000 

БМК 21,0 МВт г.Валдай, пр.Васильева, д.27 2.163 11.500 9.337 

Котельная № 11 г.Валдай, ул. Мелиораторов, д.1г  0.392 
 

0.000 

Котельная № 12 г.Валдай, ул. Механизаторов, 21  0.452 
 

0.000 

Котельная № 26 Валдай, пл. Свободы, 7а 0.134 
 

0.000 

Котельная № 27 Валдайский район, с.Зимогорье, д.163 0.002 
 

0.000 

Котельная № 28 Валдайский район, с.Зимогорье, Заводская, стр.4в 0.018 
 

0.000 

Котельная № 29 г.Валдай, ул. Энергетиков, д.20 0.003 
 

0.000 

Котельная № 30 г. Валдай, Железнодорожная, д.5 0.001 
 

0.000 

Котельная № 31 г. Валдай, Песчаная, д.30 0.035 
 

0.000 

8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 

В Валдайском городском поселении на источниках тепловой энергии в качестве топлива используется:  
Котельная № 1 г. Валдай, ул. Радищева, 5б - газ 
ТГУ НОРД-240 г. Валдай, ул.Лесная, 10 - газ 

Котельная № 3 г. Валдай, ул. Ломоносова, 63а - газ 
Котельная № 5 г. Валдай, ул. Победы, 68 - газ 
БМК 1,46МВт г. Валдай, Зимогорье, ул. Совхозная, д. 9 - газ 

Котельная № 8 г. Валдай, ул. Молотковская, 11а - газ 
БМК 21,0 МВт г. Валдай, пр.Васильева, д.27 - газ 
Котельная № 11 г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 1г - газ 

Котельная № 12 г. Валдай, ул. Механизаторов, 21 - газ 
Котельная № 26 г. Валдай, пл Свободы, 7а - газ 
Котельная № 27 Валдайский район, с. Зимогорье, 163 - газ 

Котельная № 28 Валдайский район, с. Зимогорье, Заводская, стр. 4в  - газ 
Котельная № 29 г. Валдай, ул. Энергетиков, 20 - газ 
Котельная № 30 г. Валдай, Железнодорожная, 5 - газ 

Котельная № 31 г. Валдай, Песчаная, 30 - газ 
Показатели топливного баланса за 2023 год представлены в таблице 14.  

Таблица14 

Наименование  
теплоисточника 

Вид топлива 
Топливный эквивалент по 

сертификатам качества 

Выработано 
тепловой энергии, 

Гкал 

Отпущено тепловой 
энергии в сеть, Гкал 

Удельная норма расхода 
условного топлива, 

кг.у.т./Гкал 

Расход 
условного 

топлива,тут 
Котельная № 1 г.Валдай, ул.Радищева, 5б газ 1,168 8385,09 8209,20 191,44 1571,53 

ТГУ НОРД-240 г.Валдай, ул.Лесная, 10 газ 1,168 278,11 276,80 419,79 116,20 

Котельная № 3 г.Валдай, ул.Ломоносова, 63а  газ 1,168 15494,14 15364,53 191,66 2944,80 

Котельная № 5 г.Валдай, ул.Победы, 68  газ 1,168 12281,58 12180,64 188,36 2294,36 

БМК 1,46МВт г.Валдай, с. Зимогорье ул.Совхозная д.9  газ 1,168 2988,24 2958,36 151,59 448,46 

Котельная № 8 г.Валдай, ул.Молотковская, 11а  газ 1,168 2810,74 2750,46 144,87 398,45 

БМК 21,0 МВт г.Валдай, пр.Васильева, д.27 газ 1,168 30723,30 30582,22 188,62 5768,43 

Котельная № 11 г.Валдай, ул.Мелиораторов, д.1г  газ 1,168 7080,69 7030,37 176,50 1240,89 

Котельная № 12 г.Валдай, ул.Механизаторов, 21  газ 1,168 7918,56 7872,00 166,11 1307,59 

Котельная № 26 Валдай, пл.Свободы, 7а  газ 1,168 2815,65 2797,69 182,35 510,17 

Котельная № 27 Валдайский район, с.Зимогорье, д.163 газ 1,168 96,56 95,57 270,89 25,89 

Котельная № 28 Валдайский район, с.Зимогорье, Заводская, стр.4в газ 1,168 434,39 429,72 230,39 99,00 

Котельная № 29 г.Валдай, ул. Энергетиков, д.20 газ 1,168 153,72 151,99 254,60 38,70 

Котельная № 30 г. Валдай, Железнодорожная, 5  газ 1,168 60,49 59,86 279,37 16,72 

Котельная № 31 г. Валдай, Песчаная, д.30 газ 1,168 669,89 666,19 234,09 155,95 

Итого: 
 

  92191,15 91425,60   16937,14 

9. Надежность теплоснабжения 

Надежность функционирования системы теплоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях 
проектирования и в период эксплуатации. 

Под надежностью понимается свойство системы теплоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях 

функционирования. Применительно к системе коммунального теплоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное  
снабжение потребителей теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. 
Надежность является комплексным свойством. В зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации она может включать ряд свойств (в 

отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, 
устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.  

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня 

функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все 
заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня 
работоспособности на другой, более низкий, в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, зак лючающееся в 

переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является 
аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.  

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Повреждения на трубопроводах могут привести к длительным 

перерывам в подаче теплоты и к выходу из строя систем отопления зданий.  
В Валдайском городском поселении подготовка котельных и тепловых сетей к отопительному периоду начинается в предыдущем период е с 

систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, 

подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально -техническим обеспечением плановых 
работ. 
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Непосредственная подготовка систем теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установленного для 
данной местности с учетом ее климатической зоны.  

Валдайское городское поселение не относится к районам с ограниченным сроком завоза грузов. В целях обеспечения надежности и безопасности 
объектов жизнеобеспечения теплоснабжающей организацией проверяются и при необходимости доукомплектовываются аварийные запасы 
материально-технических ресурсов, проводится проверка готовности резервных источников электроснабжения котельных.  

В 2016-2023 годах фиксировались технологические нарушения на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, которые оперативно 
устранялись. Учет технологических нарушений ведется оперативной диспетчерской службой. Вывод из работы технической защиты производился  на 
срок не более суток при ремонте основного оборудования, замене, ремонте сетей.  

Большинство технологических нарушений и инцидентов связано с внешними факторами - отключения электричества, холодного водоснабжения, а 
также с высоким износом тепловых сетей. 

Параметры качества и надежности по сетям теплоснабжения:  

перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) – 0 часов; 
продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - 24 час/день; 
количество часов предоставления тепловой энергии в отчетном периоде 2020-2021 годов – 5736 часов в части услуги по отоплению и 8424 в части 

услуги по централизованному горячему водоснабжению; 
доля ежегодно заменяемых сетей – не более 1%. 
Для обеспечения восстановления и надежности системы теплоснабжения ежегодно должны меняться не менее 5% сетей от общей 

протяженности. Фактически данные условия не соблюдаются.  
Наладка и ремонты котельного оборудования производится в соответствии с установленными графиками.  
Предложения (план мероприятий) по повышению надежности системы теплоснабжения Валдайского района представлен ниже в таблице 15. 

Таблица 15 

№ п/п 

Наименование и основные 
технические параметры 

необходимого мероприятия  
(км, шт.) 

Показатели надежности систем теплоснабжения Предложения по источникам финансирования, тыс. рублей, без НДС 

Годы 

реализации наименование, 

ед. изм. 
базовое значение 

плановое значение  
(в случае исполнения 

нижеперечисленных 
мероприятий) 

всего 
средства 

предприятия* 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

иное 

финансирование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Система теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» в Валдайском муниципальном районе  Новгородской области, протяженность сетей 45,61 км. 
Ресурсоснабжающая организация - ООО «ТК Новгородская» 

1 Замена тепловых сетей, 1% от общей 
протяженности 

 ненадежная малонадежная 8184,00 8184,00 0,00 0,00 0,00 2022 

 ненадежная малонадежная 8429,52 8429,52 0,0 0,0 0,0 2023 

 ненадежная малонадежная 8682,41 8682,41 0,0 0,0 0,0 2024 

 ненадежная малонадежная 8942,88 8942,88 0,0 0,0 0,0 2025 

 ненадежная малонадежная 9211,17 9211,17 0,0 0,0 0,0 2026 

2 Замена основного и вспомогательного 

оборудования на источнике 
теплоснабжения, 5шт. 

 ненадежная малонадежная 5456,00 5456,00 0,00 0,00 0,00 2022 

 ненадежная малонадежная 5619,68 5619,68 0,0 0,0 0,0 2023 

 ненадежная малонадежная 5788,27 5788,27 0,0 0,0 0,0 2024 

 ненадежная малонадежная 5961,92 5961,92 0,0 0,0 0,0 2025 

 ненадежная малонадежная 6140,78 6140,78 0,0 0,0 0,0 2026 

3 Покупка дизель-генераторных установок 

23 шт 

 ненадежная малонадежная 10350 0 0 0 10350 ** 2022-2030 

4 Организация резервного водоснабжения 
26 источников 

 ненадежная малонадежная 13000 0 0 0 13000 ** 2022-2030 

* в случае наличия в тарифе соответствующих статей расхода  
** источник финансирования не определен  

10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций  
Основные технико-экономические показатели ООО «ТК Новгородская» (в части систем теплоснабжения, эксплуатируемых на территории 

Валдайского городского поселения) представлены в таблице 16.  
Таблица 16 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

Котельная № 1 г. 

Валдай  
ул. Радищева, 5б 

ТГУ НОРД-240 г. 

Валдай ул.Лесная, 10 

Котельная № 3 г. 

Валдай  
ул. Ломоносова, 63а 

Котельная № 5 

г.Валдай  
ул. Победы, 68 

БМК 1,46МВт  

г. Валдай Зимогорье 
ул.Совхозная д.9 

Котельная № 8 

г.Валдай ул. 
Молотковская, 11а 

1 Установленная тепловая мощность, Гкал/час 5,998 0,216 10,18 7,7 1,256 3,49 

2 Присоединенная нагрузка, Гкал/час 3,48658 0,189000 7,481000 5,582460 0,902296 1,619741 

3 Объем вырабатываемой тепловой энергии, тыс. Гкал 8,38509 0,27811 15,49414 12,28158 2,98824 2,81074 

4 Объем покупаемой тепловой энергии, тыс. Гкал 0 0 0 0 2,95836 0 

5 
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, 
тыс. Гкал 

5,94940 0,27393 13,50796 9,56790 1,73113 1,93108 

6 
Технологические потери тепловой энергии при 

передаче по тепловым сетям, тыс. Гкал 
2,25980 0,00287 1,85657 2,61274 1,22723 0,81938 

7 
Протяженность магистральных сетей и тепловых 

вводов, км 
4,593 0,016  3,646 4,3637 1,595 1,745 

8 Количество тепловых станций и котельных, шт. 1 1 1 1 1 1 

9 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т. / 
Гкал 

191,44 419,79 191,66 188,36 151,59 144,87 

10 
Удельный расход электрической энергии на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, 

кВт.ч/Гкал 

25,75 46,98  17,97  21,15  31,64  37,80  

11 Потребление электроэнергии, кВт.ч 238 000 15 077 302 200 279 100 100 000 118 415 
 

Таблица 16. Продолжение 

№ 
п/п 

Наименование 
 показателей 

БМК 21,0 МВт 

г.Валдай 
пр.Васильева д.27 

Котельная № 11 

г.Валдай  
ул.Мелиораторов д.1г 

Котельная № 12 

г.Валдай 
ул.Механизаторов, 21 

Котельная № 26 

Валдай,  
пл. Свободы 7а 

Котельная № 27 

Валдайский район, 
с. Зимогорье, 163 

Котельная № 28 

Валдайский район,  
с. Зимогорье, 

Заводская, стр.4в 
1 Установленная тепловая мощность, Гкал/час 18,057 3,71 5,4 4,5 0,048 0,172 

2 Присоединенная нагрузка, Гкал/час 13,7572 2,962 3,855296 1,2 0,0274 0,22 

3 Объем вырабатываемой тепловой энергии, тыс. Гкал 30,72330 7,08069 7,91856 2,81565 0,09656 0,43439 

4 Объем покупаемой тепловой энергии, тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 

5 
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, 
тыс. Гкал 

22,91938 5,36130 6,70834 2,32546 0,09452 0,39504 

6 
Технологические потери тепловой энергии при передаче 

по тепловым сетям, тыс. Гкал 
7,66284 1,66907 1,16366 0,47223 0,00105 0,03468 

7 
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов, 

км 
9,87051 3,455 2,700 1,3275 0,008 0,139 

8 Количество тепловых станций и котельных, шт. 1 1 1 1 1 1 

9 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т. / 
Гкал 

188,62 176,50 166,11 182,35 270,89 230,39 

10 
Удельный расход электрической энергии на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, 

кВт.ч/Гкал 

18,21  30,71  22,70 17,46  27,42  16,15  

11 Потребление электроэнергии, кВт.ч 616 800 230 360 196 340 59 898 2 858 7 541 
 

Таблица 16. Окончание 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

Котельная № 29 г.Валдай,  

ул. Энергетиков, 20 

Котельная № 30 г. Валдай, 

Железнодорожная, 5 

Котельная № 31  

г. Валдай, Песчаная, 30 

1 Установленная тепловая мощность, Гкал/час 0,07738 0,052 0,86 

2 Присоединенная нагрузка, Гкал/час 0,0376 0,0176 0,6524 

3 Объем вырабатываемой тепловой энергии, тыс. Гкал 0,15372 0,06049 0,66989 

4 Объем покупаемой тепловой энергии, тыс. Гкал 0 0 0 

5 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, тыс. Гкал 0,15094 0,05832 0,65206 
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6 Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, тыс. Гкал  0,00105 0,00154 0,01413 

7 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов, км 0,008 0,0115 0,076 

8 Количество тепловых станций и котельных, шт. 1 1 1 

9 
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую 
сеть, кг у.т./Гкал 

254,60 279,37 234,09 

10 
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в 
тепловую сеть, кВт.ч/Гкал 

 31,04 77,46  44,03  

11 Потребление электроэнергии, кВт.ч 5 724 5 057 32 992 

11. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения  
Динамика тарифов за тепловую энергию и горячее водоснабжение, отпускаемые ООО «ТК Новгородская» на территории Валдайского городского 

поселения за последние 3 года представлена в таблице 17.  
Таблица 17 

№ 
п/п 

Наименование района/организации 

2022 год 2023 год 2024 год 

Постановления комитета по 
тарифной политике 

Новгородской области 

Тариф для 
потребителей, кроме 

населения, руб/Гкал, 
руб/м3, без НДС 

Тариф для 
населения, 

руб/Гкал, руб/м3 с 
НДС 

Тариф для 

потребителей, 
кроме 

населения, 
руб/Гкал, 

руб/м3, без НДС 

Тариф для 
населения, 

руб/Гкал, 
руб/м3 с НДС 

Тариф для 
потребителей, кроме 

населения, руб/Гкал, 
руб/м3, без НДС 

Тариф для 
населения, 

руб/Гкал, руб/м3 с 
НДС 

01.01-30.06 
01.07-
31.12 

01.01-
30.06 

01.07-
31.12 

01.12.2022-
31.12.2023 

01.12.2022-
31.12.2023 

01.01-30.06 
01.07-
31.12 

01.01-
30.06 

01.07-
31.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Валдайский муниципальный район            

1.1. ООО «Тепловая Компания 

Новгородская» 

           

 тепловая энергия 3680,28 3864,29 2872,21 2987,10 3315,00 3166,33 3292,77 3745,31 3166,33 3229,66 от 20.12.2023 № 81/9 

 ГВС 280,25 294,91 200,05 208,05 261,33 226,77 261,33 294,90 226,77 249,22 от 20.12.2023 № 81/10 

 ООО «Тепловая Компания 
Новгородская» 

           

 тепловая энергия     4212,08 3166,33 4212,08 4797,55 4212,08 4797,55 от 17.11.2022 № 62/39;  
от 15.12.2023 №78/1 

 ГВС     318,66 226,77 318,66 360,53 318,66 360,53 от 17.11.2022 № 62/41;  

от 15.12.2023 № 8/2 

1.2. ФГАУ «Дом отдыха «Валдай»            

 тепловая энергия 1171,49 1214,93 1405,79 1457,92 1320,63 1584,76 1320,63 1450,05 1584,76 1740,06 от 01.11.2018 № 40/5 

 ГВС 67,76 71,50 81,31 85,80 77,26 93,31 77,76 86,16 93,31 103,39 от 06.12.2018 № 59/2 

 водоснабжение 12,50 14,19 15,00 17,03 15,47 18,56 15,47 17,76 18,56 21,31 от 12.11.2018 № 44/1 

 водоотведение 30,21 33,38 25,44 27,98 36,38 30,50 36,38 41,83 30,50 35,00 

1.3. ФГАУ ЦЖКУ МО РФ            

 водоснабжение 25,14 27,65 30,17 33,18 29,72 35,66 29,72 34,18 35,66 41,02 от 23.10.2020 № 49/21 

 водоотведение 7,75 8,54 9,30 10,25 9,65 11,58 9,65 11,10 11,58 13,32 

 тепловая энергия (д.Ижицы, д.Долгие 
Бороды) 

3145,23 3286,26 2254,30 2344,47 3536,37 2555,47 3536,37 4066,83 2555,47 2808,46 от 10.12.2020 № 72/5 

 тепловая энергия(д.Загорье) 3145,23 3286,26 1912,41 2065,40 3536,37 2251,29 3536,37 4066,83 2251,29 2474,17 

 ГВС(д.Ижицы) 201,90 212,34 168,47 175,21 228,46 190,98 228,46 262,74 190,98 219,63 от 10.12.2020 № 72/6 

 ГВС(д.Загорье) 201,90 212,34 117,25 126,63 228,46 138,03 228,46 262,74 13,03 158,73 

3.4. АО «НордЭнерго»            

 тепловая энергия (котельная 

н.п.Валдай-5) 
4063,54 4210,70 - - 4208,49  4066,13 4066,13 4066,13 4066,13 от 29.09.2020 № 41 

 тепловая энергия (с.Зимогорье) 1664,41 1664,41 1997,29 1997,29 1827,66 2193,19 1827,66 2006,77 1827,66 2006,77 от 05.11.2020 № 54 

В себестоимости производства и передачи тепловой энергии ООО «ТК Новгородская» основными являются следующие статьи затрат:  

расходы топливо; 
оплата труда основного производственного персонала с отчислениями на социальные нужды;  
затраты на покупную электрическую энергию. 

В связи с этим деятельность теплоснабжающей организации в целом характеризуется высоким уровнем трудоемкости и энергоресурсое мкости, 
что свойственно теплоснабжающим организациям, занимающимся производством и передачей тепловой энергии. 

Согласно раскрытой ООО «ТК Новгородская» информации, отношения между организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей отопления и 

горячего водоснабжения, и лицом, осуществляющим строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, возникающ ие в процессе 
подключения таких объектов к вышеназванным сетям, включая порядок подачи и рассмотрения заявления о подключении, выдачи и исп олнения 
условий подключения, а также условия подачи ресурса, определены: Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения» и Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжения и водоотведения», постановлением 

Правительства Российской Федерации 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водос набжения и водоотведения» 
соответственно.  

Согласно постановлению Комитета по Тарифной политике Новгородской области от 20.12.2023 № 81/11 плата за подключение (техническое 

присоединение)к системе теплоснабжения на 2024 год для ООО «ТК Новгородская» установлена в размере 12478,56 тыс. руб. без НДС в расчете на 
единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.  

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего  

водоснабжения на 2024 год для ООО «ТК Новгородская» установлена Постановлением от 20.12.2023 № 81/12 в следующем размере:  

№ п/п Наименование: Единица измерения: Ставка тарифа 

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети  тыс. руб./куб.м в сутки 7,43 

2. 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в расчете на 1 км, диаметром (d) -  

Расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб./ км 20 057,47 

Расходы на подключение сетей диаметром от  101 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб./ км 32 640,56 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в Валдайском городском поселении не установлена.  

Расчет платы за подключение устанавливается ежегодно на очередной последующий период регулирования, исходя из фактически сложившихся 
заявок от новых потребителей. В связи с этим плановый размер платы за подключение начиная с 2025 отсутствует.  

12. Описание существующих технических и технологических  проблем в системах Валдайского городского поселения 

12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению 
качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей  

По итогам проведенного анализа системы теплоснабжения Валдайского городского поселения установлено, что основными проблемами 

организации качественного теплоснабжения являются:  
высокий уровень железа в воде, используемой для подпитки котлового контура;  
не в полной мере реализуются энергосберегающие мероприятия, в том числе со стороны потребителей;  

использование неэффективной теплоизоляции сетей трубопроводов со сроком эксплуатации более 25 лет.  
изношенность тепловых сетей и низкая интенсивность их модернизации (недоремонт);  
низкий остаточный ресурс оборудования; 

сверхнормативные потери напора на отдельных участках тепловых сетей, необходимо увеличение пропускной способности данных учас тков 
сетей. 

12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения Валдайского городского поселения 

(перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок 
потребителей) 

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой источников теплоты и тепловых сетей, поэтому  на каждой котельной имеется 

резервное оборудование (котлы, насосы). В случае отключения электроэнергии на предприятии имеется  в наличии 4 дизельгенератора , в т.ч. 2 
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передвижных в аварийно-диспетчерской службе, а так же резервные вводы по электроснабжению на тепловых источниках. Исходя из этого, проблем 
в организации надежного и безопасного теплоснабжения потребителей Валдайского городского поселения нет.  

12.3. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем те плоснабжения 
На всех котельных, расположенных в г. Валдай основной вид топлива – природный газ. Перебоев в снабжении источников тепловой энергии 

газом нет. 

12.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надеж ность системы 
теплоснабжения 

Данные о выданных предписаниях надзорными органами отсутствуют.  

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения  
2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения  
Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения составляет 71,62676 тыс. Гкал в год (таблица 18).  

Таблица 18 

№ п/п 
Наименование  

теплоисточника 

Потребление тепла на цели  

теплоснабжения за 2021 год, Гкал 
1 Котельная № 1 г.Валдай, ул. Радищева, д.5б 5949,40 

2 ТГУ НОРД-240 г.Валдай, ул.Лесная, д.10 273,93 

3 Котельная № 3 г.Валдай, ул. Ломоносова, д.63а  13507,96 

4 Котельная № 5 г.Валдай, ул. Победы, д.68 9567,90 

5 БМК 1,46МВт г.Валдай, Зимогорье, ул.Совхозная, д.9  1731,13 

6 Котельная № 8 г.Валдай, ул. Молотковская, д.11а 1931,08 

7 БМК 21,0 МВт г.Валдай, пр.Васильева, д.27 22919,38 

8 Котельная № 11 г.Валдай, ул. Мелиораторов, д.1г  5361,30 

9 Котельная № 12 г.Валдай, ул. Механизаторов, д. 21  6708,34 

10 Котельная № 26 Г.Валдай, пл. Свободы, д. 7а 2325,46 

11 Котельная № 27 Валдайский район, с.Зимогорье, д.163 94,52 

12 Котельная № 28 Валдайский район, с.Зимогорье, ул.Заводская, стр.4в 395,04 

13 Котельная № 29 г.Валдай, ул. Энергетиков, д.20 150,94 

14 Котельная № 30 г. Валдай, ул. Железнодорожная, д.5а 58,32 

15 Котельная № 31 г. Валдай, ул. Песчаная, д.30  652,06 

 Итого: 71626,76 

б) Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по 

зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые 
дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе  

Оценка потребления услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке схемы теплоснабжения. Во-первых, 

объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями систем теплоснабжения. Системы 
теплоснабжения должны обеспечивать потребителей тепловой энергией в соответствии с требованиями к качеству, в том числе круглосуточное и 
бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления тепловой энергии должны учитываться при расчете тарифов, которые 

являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающей организации.  
Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления тепловой энергии в Валдайском городском 

поселении. 

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности.  

В 2019 году в Генеральный план Валдайского городского поселения были внесены изменения решением Совета депутатов Валдайского 

Городского поселения от 15.08.2019 «О внесении изменений в генеральный план Валдайского поселения». При этом согласно редакции 
Генерального плана Валдайского городского поселения от 2019 года изменения Генерального плана не меняют концепцию развития Валдайского 
городского поселения в целом и его отдельных частей в частности. В этой связи потребность в новом жилищном строительстве по поселению 

представлена в таблице 19. 
Таблица 19 

№ п/п Показатель Единицы измерения Всего по поселению по состоянию на 2017 год Всего по поселению по состоянию на 2039 год 

1 Численность населения чел. 14772 18000 

2 Средняя жилищная обеспеченность м2/чел. 32,93 - 

3 Существующий жилищный фонд тыс.м2 495,1 - 

4 Убыль существующего жилищного фонда  тыс.м2 - 32,1 

5 Сохраняемый жилищный фонд тыс.м2 - 423,2 

6 Объем нового жилищного строительства  тыс.м2 - 416,6 

Темпы и объемы жилищного строительства недостаточны для модернизации территории и качественного изменения уровня жизни населения.  
Следует отметить, что основную долю вводимого в настоящее время жилья составляет индивидуальная застройка. Согласно положениям 

Генеральному плану Валдайского городского поселения теплоснабжение индивидуальной жилой застройки планируемых микрорайонов бу дет 

осуществляться от индивидуальных источников. Предусмотренная Генеральным планом среднеэтажная застройка будет подключаться к 
собственным источникам теплоснабжения, либо к существующим сетям теплоснабжения. В связи с тем, что объемы среднеэтажной застройки 
Генеральным планом Валдайского городского поселения не уточнены,  схемой теплоснабжения предполагается, что данные объемы и 

соответствующие им тепловые нагрузки будут определены в проектах застройки участков, на основании которых могут быть внесены необходимые 
уточнения в настоящую схему теплоснабжения или установлены индивидуальные тарифы на подключение. 

в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных 

с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Тепловые нагрузки на нужды отопления для объектов застройки определяются по проектам или по укрупненным показателям максималь ного 

теплового потока на 1 куб.м объема в соответствии с рекомендациями СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 23-02-2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 265 при расчетной температуре наружного воздуха для 
проектирования систем отопления соответствующего населенного пункта. 

Перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, определенные в соответствии с СП  50.13330.2012, представлены в 
таблице 20. 

Таблица 20 

Тип здания 

Потребление тепловой энергии  
в зависимости от этажности ккал/(ч*куб.м) 

1 2 3 4-5 6-7 8-9 10-11 

Жилые многоквартирные здания, гостиницы, общежития 26,2 23,9 21,4 20,7 19,4 18,4 17,3 

Общественные здания, кроме перечисленных ниже  26,4 23,8 22,6 20,1 19,5 18,5 17,6 

Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты 22,7 22,0 21,4 20,7 20,1 19,4 18,7 

Дошкольные учреждения, хосписы 30,0 30,0 30,0 - - - - 

Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады 14,2 13,6 13,0 12,4 12,4 - - 

Здания административного назначения (офисы) 23,3 22,0 21,4 17,5 15,5 14,3 13,0 

Перспективные удельные расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение определяются количеством потребителей и режимом 
пользования системой централизованного горячего водоснабжения. Количество пользователей определяется характеристиками здания. Режим 
пользования определяется по проектным данным здания, а при отсутствии проектных данных – в соответствии со СНиП 2.04.01-85. 

Средняя часовая тепловая нагрузка горячего  водоснабжения потребителя тепловой энергии (Гкал/ч) в отопительный  период  определяется по 
формуле: 

Qот =
a×N×(60−tc)×10−6

T
+ QТП ,, где: 

𝑎 - расход воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; принимается по таблице приложения 3 СНиП 2.04.01 -85; 

𝑁 - количество единиц измерения, отнесенное к суткам, - количество жителей, учащихся в учебных заведениях и т.д.;  
𝑡𝑐  - температура водопроводной воды в отопительный период, °С;  

𝑇 - продолжительность функционирования системы горячего водоснабжения потребителя в сутки, ч; 
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𝑄ТП - тепловые потери в местной системе горячего водоснабжения, в подающем и циркуляционном трубопроводах наружной сети горячего 

водоснабжения, Гкал/ч. 
Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в неотопительный период (Гкал) определяется по формуле: 

Qнеот = Qот × β ×
ths −tcs

th−tc
, где: 

𝑄от - средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в отопительный период, Гкал/ч;  

𝛽 - коэффициент, учитывающий снижение средней часовой нагрузки горячего водоснабжения в неотопительный  период по сравнению с нагрузкой 
в отопительный период; 

𝑡ℎ𝑠, 𝑡ℎ  - температура горячей воды в неотопительный и отопительный период соответственно, гр.С;  
𝑡𝑐𝑠, 𝑡𝑐  - температура водопроводной воды в неотопительный и отопительный период, гр.С.  

г) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам 
теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или 
предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе  

Прирост объемов потребления тепловой энергии не прогнозируется, т.к. в Генеральном плане Валдайского городского поселения не 
предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.  

д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам 

теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом 
этапе 

На территории Валдайского городского поселения все объекты, предполагаемые к строительству, предусматривают теплоснабжение от 

индивидуальных источников. 
Таблица 21 

Наименование теплоисточника Подключенная нагрузка, Гкал/ч 

Котельная №1г.Валдай,ул.Радищева, д. 5б 3,48658 

ТГУ Норд -240 г.Валдай , ул.Лесная, д. 10 0,189000 

Котельная №3 г.Валдай,ул.Ломоносова, д. 63а 7,481000 

Котельная №5 г.Валдай,ул.Победы,д.68 5,582460 

БМК 1,46 МВт (№6 с.Зимогорье, ул. Совхозная, д.9) (АО «НОРД-ЭНЕРГО») 0,902296 

Котельная № 8 г.Валдай,ул.Молотковская, д. 11а  1,619741 

БМК 21,0 МВт г.Валдай, пр.Васильева, д. 27 (№ 9) 13,7572 

Котельная №11 г.Валдай,ул.Мелиораторов, д. 1г  2,962 

Котельная №12 г.Валдай ул.Механизаторов, д. 21  3,855296 

Котельная № 26 г. Валдай, пл. Свободы, д. 7а  1,2 

Котельная №27 с. Зимогорье, д. 163 0,0274 

Котельная №28 с. Зимогорье, ул.Заводская, стр. 4в 0,22 

Котельная №29 г. Валдай, ул. Энергетиков, д. 20  0,0376 

Котельная №30 г.Валдай, ул. Железнодорожная, д. 5а  0,0176 

Котельная №31 г.Валдай, ул. Песчаная, д. 30  0,6524 

Итого по Валдайскому городскому поселению: 41,99 

Перспективный уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения к 2032 году по Валдайскому городскому поселению с у четом 
полной реализации заложенных в Генеральный план параметров составит 72,453 тыс. Гкал в год (таблица 22). 

Таблица 22 

№ 

п/п 
Наименование теплоисточника 

Прогноз потребления  
тепловой энергии, тыс. Гкал в год 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
1 Котельная № 1 г.Валдай ул. Радищева, 5б 5,919 6,065 6,168 5,962 5,962 5,962 5,962 5,962 5,962 5,962 5,962 

2 ТГУ НОРД-240 г.Валдай ул.Лесная, 10 0,281 0,284 0,288 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 

3 Котельная №3 г.Валдай ул. Ломоносова, 63а  13,370 12,769 14,755 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 

4 Котельная № 5 г.Валдай ул. Победы, 68  9,982 10,818 10,066 9,480 9,480 9,480 9,480 9,480 9,480 9,480 9,480 

5 БМК 1,46МВт г.Валдай Зимогорье ул.Совхозная, .9  1,697 1,697 1,708 1,637 1,637 1,637 1,637 1,637 1,637 1,637 1,637 

6 Котельная № 8 г.Валдай ул. Молотковская, 11а 2,141 3,137 2,464 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 

7 БМК 21,0 МВт г.Валдай пр.Васильева, .27  24,859 24,892 25,936 24,732 24,732 24,732 24,732 24,732 24,732 24,732 24,732 

8 Котельная № 11 г.Валдай ул. Мелиораторов , .1г 5,373 5,335 5,413 5,268 5,268 5,268 5,268 5,268 5,268 5,268 5,268 

9 Котельная № 2 г.Валдай ул. Механизаторов, 21  6,636 7,227 7,242 6,559 6,559 6,559 6,559 6,559 6,559 6,559 6,559 

10 Котельная № 26 Валдай, пл. Свободы,  7а  2,559 2,797 2,437 2,339 2,339 2,339 2,339 2,339 2,339 2,339 2,339 

11 Котельная № 27 Валдайский район, с.Зимогорье, 163  0,090 0,090 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 

12 Котельная № 28 Валдайский район, с.Зимогорье, Заводская, стр.4в 0,389 0,389 0,389 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 

13 Котельная № 29 г.Валдай, ул. Энергетиков, 20  0,156 0,156 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 

14 Котельная № 30 г. Валдай, Железнодорожная, 5а  0,056 0,056 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

15 Котельная № 31 г. Валдай, Песчаная, 30  0,792 0,792 0,651 0,647 0,647 0,647 0,647 0,647 0,647 0,647 0,647 

 
Итого: 74,300 7,.504 77,838 72,453 72,453 72,453 72,453 72,453 72,453 72,453 72,453 

е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 

производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов 
потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам 
теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой 

энергии на каждом этапе  
Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, возможные изменения 

производственных зон и их перепрофилирование схемой теплоснабжения не предусмотрено.  

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения Валдайского городского поселения 
Электронная модель системы теплоснабжения Валдайского городского поселения не разрабатывалась, так как в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения» при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек 
соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим 
постановлением, не является обязательным. 

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузк и потребителей 
а) Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и 

перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) 

существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной 
тепловой нагрузки 

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов 

(дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в Валдайском городском поселении предста влены в 
таблице 23. 

Суммарная нагрузка потребителей по Валдайскому городскому поселению на источники централизованного  теплоснабжения составит к 2035 году 

41,99 Гкал/ч. Покрытие данных нагрузок предполагается за счет существующих теплоисточников. Дефицит мощности из -за прироста тепловых 
нагрузок не возникнет. Также в целом по всем теплоисточникам увеличится резерв тепловой мощности за счет снижения потерь тепловой энергии на 
сетях в результате их замены, а также использования потребителями энергосберегающего оборудования.  

Таблица 23 

Наименование  
теплоисточника 

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность, 

Гкал/ч 

Мощность 
нетто, 

Гкал/ч 

Подключенная 
нагрузка, Гкал/ч 

Хозяйственные 
нужды, Гкал/ч 

Собственные 
нужды, 

Гкал/ч 

Потери в 
тепловых 

сетях, Гкал/ч 

Резерв тепловой 
мощности,  

Гкал/ч 

Текущий период (2022-2023 г.) 

Котельная № 1 г.Валдай ул. Радищева, 5б 5,998 5,705 5,595 3,487 0,101 0,110 0,869 1,029 

ТГУ НОРД-240 г.Валдай ул.Лесная, 10 0,216 0,202 0,201 0,189 0,000 0,001 0,001 0,010 

Котельная № 3 г.Валдай ул. Ломоносова, 63а  10,180 6,850 6,798 7,481 0,000 0,052 0,808 0 

Котельная № 5 г.Валдай ул. Победы, 68  7,700 4,838 4,801 5,582 0,000 0,037 1,092 0 

БМК 1,46МВт г.Валдай Зимогорье ул.Совхозная,.9 1,256 1,256 1,243 0,902 0,000 0,013 0,233 0,096 
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Котельная № 8 г.Валдай ул. Молотковская, 11а  3,490 1,721 1,690 1,620 0,000 0,031 0,409 0 

БМК 21,0 МВт г.Валдай пр.Васильева, .27 18,057 17,910 17,715 13,757 0,000 0,195 2,691 1,072 

Котельная № 11 г.Валдай ул. Мелиораторов,.1г 3,710 2,710 2,692 2,962 0,000 0,018 0,660 0 

Котельная № 12 г.Валдай ул. Механизаторов, 21  5,400 4,236 4,213 3,855 0,000 0,023 0,475 0 

Котельная № 26 Валдай, пл. Свободы, 7а  4,500 1,715 1,706 1,200 0,000 0,009 0,172 0,325 

Котельная № 27 Валдайский район, с.Зимогорье, 163  0,048 0,048 0,047 0,027 0,000 0,001 0,000 0,019 

Котельная № 28 Валдайский район, с.Зимогорье, Заводская, стр.4в 0,172 0,164 0,162 0,220 0,000 0,002 0,018 0 

Котельная № 29 г.Валдай, ул. Энергетиков, 20  0,077 0,077 0,077 0,038 0,000 0,001 0,000 0,038 

Котельная № 30 г. Валдай, Железнодорожная, 5а  0,052 0,052 0,051 0,018 0,000 0,001 0,000 0,033 

Котельная № 31 г. Валдай, Песчаная, 30 0,860 0,837 0,828 0,652 0,000 0,009 0,010 0,156 

Итого: 61,716 48,321 47,821 41,991 0,101 0,501 7,440 2,778 

Перспективный период (2024-2035 г.) 

Котельная № 1 г.Валдай ул. Радищева, 5б 5,998 5,705 5,595 3,487 0,101 0,110 0,869 1,029 

ТГУ НОРД-240 г.Валдай ул.Лесная, 10 0,216 0,202 0,201 0,189 0,000 0,001 0,001 0,010 

Котельная № 3 г.Валдай ул. Ломоносова, 63а  10,180 6,850 6,798 7,481 0,000 0,052 0,808 0 

Котельная № 5 г.Валдай ул. Победы, 68  7,700 4,838 4,801 5,582 0,000 0,037 1,092 0 

БМК 1,46МВт г.Валдай Зимогорье ул.Совхозная, .9  1,256 1,256 1,243 0,902 0,000 0,013 0,233 0,096 

Котельная № 8 г.Валдай ул. Молотковская, 11а  3,490 1,721 1,690 1,620 0,000 0,031 0,409 0 

БМК 21,0 МВт г.Валдай пр.Васильева, 27  18,057 17,910 17,715 13,757 0,000 0,195 2,691 1,072 

Котельная № 11 г.Валдай ул. Мелиораторов,1г 3,710 2,710 2,692 2,962 0,000 0,018 0,660 0 

Котельная № 12 г.Валдай ул. Механизаторов, 21  5,400 4,236 4,213 3,855 0,000 0,023 0,475 0 

Котельная № 26 Валдай, пл. Свободы, 7а  4,500 1,715 1,706 1,200 0,000 0,009 0,172 0,325 

Котельная № 27 Валдайский район, с.Зимогорье, 163  0,048 0,048 0,047 0,027 0,000 0,001 0,000 0,019 

Котельная № 28 Валдайский район, с.Зимогорье, Заводская, стр.4в 0,172 0,164 0,162 0,220 0,000 0,002 0,018 0 

Котельная № 29 г.Валдай, ул. Энергетиков, 20 0,077 0,077 0,077 0,038 0,000 0,001 0,000 0,038 

Котельная № 30 г. Валдай, Железнодорожная, 5а  0,052 0,052 0,051 0,018 0,000 0,001 0,000 0,033 

Котельная № 31 г. Валдай, Песчаная, 30  0,860 0,837 0,828 0,652 0,000 0,009 0,010 0,156 

Итого: 61,716 48,321 47,821 41,991 0,101 0,501 7,440 2,778 

б) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности 
(невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от 

каждого источника тепловой энергии 
Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:  
СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»; 

СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»; 
ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;  

ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов». 
Справочная литература: 
справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;  

справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;  
правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.  
Условия проведения гидравлического расчета: 

схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая. 
Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая. 
Параметры теплоносителя – 95/70оС. 

Давление в точке подключения – Р1 = 5,7 кгс/см2, Р2=3,8 кгс/см2. 
Расчетная температура наружного воздуха: -27оС. 
Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.  

Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от 
линейных потерь давления. 

1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.  

Расчетные расходы воды определяются по формуле:   

, где: 

Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка; 
t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети; 
t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.  

2. Проведение гидравлического расчета. 
Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных  сопротивлениях: 
∆р = ∆ртр + ∆рм; 

Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:  
∆pтр = R·L, где: 
L – длина трубопровода, м; 

R – удельные потери давления на трение, кгс/м2. 

, где  

λ – коэффициент гидравлического трения; 
v – скорость теплоносителя, м/с; 

ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3; 
g – ускорение свободного падения, м/с2; 
dBН – внутренний диаметр трубы, м; 

G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.  
Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:  

, где  

Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений. 
Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравличес кого 

трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе: 
λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2 , где  
Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.  

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводи тся 
поправочный коэффициент β. В этом случае: 

∆р = β·R·L + ∆pм. 

Гидравлические показатели котельных Валдайского городского поселения представлены ниже:  
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1. Гидравлические показатели БМК 1,46 МВт 

 

 
2. Гидравлические показатели БМК 21 МВт

Номер 

источника

Номер 

участка

Длина 

участка, м

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, м

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, м

Шероховатость 

подающего 

трубопровода, 

мм

Шероховатост

ь обратного 

трубопровода, 

мм

Коэффициен

т местного 

сопротивлен

ия под.тр-да

Коэффициен

т местного 

сопротивлен

ия обр.тр-да

Назначение 

участка

Расход воды 

в подающем 

трубопровод

е, т/ч

Расход воды 

в обратном 

трубопровод

е, т/ч

Потери 

напора в 

подающем 

трубопровод

е, м

Потери 

напора в 

обратном 

трубопровод

е, м

Удельные 

линейные 

потери напора 

в под.тр-де, 

мм/м

Удельные 

линейные 

потери напора 

в обр.тр-де, 

мм/м

Скорость 

движения 

воды в 

под.тр-де, 

м/с

Скорость 

движения 

воды в 

обр.тр-де, 

м/с

6 1516 23,30 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 38,82 -38,82 0,10 0,10 3,50 3,50 0,63 -0,63

6 1517 8,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 38,57 -38,57 0,03 0,03 3,46 3,46 0,62 -0,62

6 1519 10,50 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 38,57 -38,57 0,04 0,04 3,46 3,46 0,62 -0,62

6 1520 33,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 37,88 -37,88 0,13 0,13 3,34 3,34 0,61 -0,61

6 1522 6,50 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,69 -0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,01

6 1524 30,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,69 -0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,01

6 1526 26,20 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,69 -0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,01

6 1532 28,50 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,72 -3,72 0,03 0,03 0,90 0,90 0,21 -0,21

6 1534 30,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,72 -3,72 0,01 0,01 0,29 0,29 0,14 -0,14

6 1536 24,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,23 -2,23 0,00 0,00 0,11 0,11 0,08 -0,08

6 1538 16,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,23 -2,23 0,00 0,00 0,11 0,11 0,08 -0,08

6 1544 10,50 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 34,16 -34,16 0,03 0,03 2,72 2,72 0,55 -0,55

6 1546 45,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 30,42 -30,42 0,12 0,12 2,16 2,16 0,49 -0,49

6 1548 22,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 30,42 -30,42 0,06 0,06 2,16 2,16 0,49 -0,49

6 1550 45,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 26,69 -26,69 0,09 0,09 1,67 1,67 0,43 -0,43

6 1551 33,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 26,69 -26,69 0,08 0,08 1,96 1,96 0,43 -0,43

6 1553 1,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 7,74 -7,74 0,00 0,00 0,15 0,15 0,13 -0,13

6 1555 45,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,99 -3,99 0,00 0,00 0,04 0,04 0,06 -0,06

6 1557 17,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,99 -3,99 0,00 0,00 0,04 0,04 0,06 -0,06

6 1566 32,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 18,95 -18,95 0,04 0,04 0,99 0,99 0,31 -0,31

6 1568 16,50 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,23 -2,23 0,01 0,01 0,34 0,34 0,13 -0,13

6 1572 19,50 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,21 -2,21 0,01 0,01 0,33 0,33 0,13 -0,13

6 1575 41,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 14,51 -14,51 0,03 0,03 0,51 0,51 0,23 -0,23

6 1577 51,50 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 12,67 -12,67 0,02 0,02 0,39 0,39 0,20 -0,20

6 1578 36,50 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 12,67 -12,67 0,02 0,02 0,45 0,45 0,20 -0,20

6 1584 12,50 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,26 -2,26 0,01 0,01 0,34 0,34 0,13 -0,13

6 1587 36,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 10,41 -10,41 0,01 0,01 0,26 0,26 0,17 -0,17

6 1589 16,20 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 5,00 -5,00 0,03 0,03 1,61 1,61 0,28 -0,28

6 1593 107,50 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 5,41 -5,41 0,01 0,01 0,08 0,08 0,09 -0,09

6 1595 25,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,45 -2,45 0,02 0,02 0,80 0,80 0,18 -0,18

6 1598 55,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 2,96 -2,96 0,00 0,00 0,03 0,03 0,05 -0,05

6 1599 16,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,96 -2,96 0,02 0,02 1,15 1,15 0,22 -0,22

6 1601 25,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,55 -2,55 0,03 0,03 0,86 0,86 0,19 -0,19

6 1607 72,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,41 -0,41 0,01 0,01 0,14 0,14 0,06 -0,06

6 1609 49,00 0,04 0,04 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,41 -0,41 0,03 0,03 0,44 0,44 0,09 -0,09

6 1611 6,00 0,04 0,04 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,22 -0,22 0,00 0,00 0,14 0,14 0,05 -0,05

6 1615 41,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,19 -0,19 0,02 0,02 0,30 0,30 0,07 -0,07

6 1618 115,00 0,14 0,14 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,84 -1,84 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 -0,03

6 1620 7,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,45 -0,45 0,00 0,00 0,17 0,17 0,07 -0,07

6 1624 73,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,38 -0,38 0,01 0,01 0,13 0,13 0,06 -0,06

6 1627 13,50 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,19 -0,19 0,01 0,01 0,32 0,32 0,07 -0,07

6 1628 13,50 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,19 -0,19 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 -0,03

6 1633 2,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,99 -0,99 0,00 0,00 0,78 0,78 0,14 -0,14

6 1635 27,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,61 -0,61 0,10 0,10 2,97 2,97 0,22 -0,22

6 1637 21,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,20 -0,20 0,01 0,01 0,34 0,34 0,07 -0,07

6 1641 1,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,41 -0,41 0,01 0,01 4,95 4,95 0,24 -0,24

6 3946 34,00 0,04 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,25 -0,25 0,01 0,08 0,14 1,90 0,05 -0,15

6 3948 10,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,25 -0,25 0,00 0,00 0,06 0,06 0,04 -0,04

6 3972 21,50 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 18,95 -18,95 0,02 0,02 0,85 0,85 0,31 -0,31

6 3974 8,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 38,57 -38,57 0,03 0,03 3,46 3,46 0,62 -0,62

6 3976 24,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 38,57 -38,57 0,12 0,12 4,07 4,07 0,62 -0,62

6 4662 20,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,40 -0,40 0,03 0,03 1,31 1,31 0,14 -0,14

6 4663 92,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,61 -0,61 0,03 0,03 0,30 0,30 0,09 -0,09
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источника

Номер 

участка
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трубопровода, 
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Коэффициен

т местного 

сопротивлен

ия под.тр-да

Коэффициен
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ия обр.тр-да
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трубопровод
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е, т/ч

Потери 

напора в 
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трубопровод
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Удельные 

линейные 
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в обр.тр-де, 
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движения 
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под.тр-де, 
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движения 

воды в 

обр.тр-де, 

м/с

9 12 92,60 0,41 0,41 1,00 1,00 1,20 1,20
Теплоносите

ль
561,04 -561,04 0,511 0,511 4,60 4,60 1,24 -1,24

9 14 68,50 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 9,50 -9,50 0,022 0,022 0,27 0,27 0,16 -0,16

9 18 16,60 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,36 -4,36 0,281 0,281 14,10 14,10 0,63 -0,63

9 22 33,00 0,13 0,13 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 38,39 -38,39 0,414 0,414 10,47 10,47 0,89 -0,89

9 24 6,50 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 5,83 -5,83 0,017 0,017 2,18 2,18 0,33 -0,33

9 27 18,60 0,13 0,13 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 32,56 -32,56 0,143 0,143 6,39 6,39 0,76 -0,76

9 35 33,10 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 32,56 -32,56 0,098 0,098 2,47 2,47 0,53 -0,53

9 38 18,00 0,13 0,13 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 32,56 -32,56 0,138 0,138 6,39 6,39 0,76 -0,76

9 44 1,00 0,13 0,13 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 11,16 -11,16 0,001 0,001 0,77 0,77 0,26 -0,26

9 46 15,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 15,58 -15,58 0,101 0,101 5,59 5,59 0,57 -0,57

9 49 1,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,47 -3,47 0,001 0,001 0,79 0,79 0,20 -0,20

9 51 43,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 12,11 -12,11 0,175 0,175 3,39 3,39 0,44 -0,44

9 55 68,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,47 -3,47 0,084 0,084 1,03 1,03 0,22 -0,22

9 59 9,40 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 11,16 -11,16 0,088 0,088 7,84 7,84 0,63 -0,63

9 62 66,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 5,82 -5,82 0,344 0,344 4,34 4,34 0,43 -0,43

9 79 182,20 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 52,25 -52,25 0,318 0,318 1,45 1,45 0,45 -0,45

9 1667 2,73 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20
Теплоносите

ль
20,02 -20,02 0,001 0,001 0,22 0,22 0,17 -0,17
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9 1670 50,00 0,41 0,41 1,00 1,00 1,20 1,20
Теплоносите

ль
453,28 -453,28 0,180 0,180 3,00 3,00 1,00 -1,00

9 1671 14,70 0,41 0,41 1,00 1,00 1,20 1,20
Теплоносите

ль
452,65 -452,65 0,053 0,053 3,00 3,00 1,00 -1,00

9 1673 14,28 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,64 -0,64 0,055 0,055 3,24 3,24 0,23 -0,23

9 1677 25,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,40 -0,40 0,039 0,039 1,31 1,31 0,14 -0,14

9 1680 105,00 0,36 0,36 1,00 1,00 1,20 1,20
Теплоносите

ль
6,81 -6,81 0,000 0,000 0,00 0,00 0,02 -0,02

9 1682 52,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,27 -1,27 0,078 0,078 1,25 1,25 0,18 -0,18

9 1684 88,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,16 -0,16 0,081 0,081 0,77 0,77 0,09 -0,09

9 1688 103,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,11 -1,11 0,120 0,120 0,97 0,97 0,16 -0,16

9 1692 30,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,11 -1,11 1,260 1,260 35,00 35,00 0,65 -0,65

9 1703 12,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20
Теплоносите

ль
0,34 -0,34 0,001 0,001 0,10 0,10 0,05 -0,05

9 1708 125,00 0,07 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20
Теплоносите

ль
5,21 -5,21 0,711 0,711 4,74 4,74 0,41 -0,41

9 1710 12,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 5,21 -5,21 0,289 0,289 20,06 20,06 0,76 -0,76

9 1718 120,00 0,36 0,36 5,00 5,00 1,20 1,20
Теплоносите

ль
445,43 -445,43 1,417 1,417 9,84 9,84 1,34 -1,34

9 1719 65,00 0,31 0,31 1,00 1,00 1,20 1,20
Теплоносите

ль
445,43 -445,43 0,979 0,979 12,55 12,55 1,71 -1,71

9 1721 42,00 0,31 0,31 1,00 1,00 1,20 1,20
Теплоносите

ль
145,09 -145,09 0,068 0,068 1,34 1,34 0,56 -0,56

9 1724 58,00 0,31 0,31 1,00 1,00 1,20 1,20
Теплоносите

ль
300,34 -300,34 0,398 0,398 5,72 5,72 1,16 -1,16

9 1726 130,00 0,31 0,31 1,00 1,00 1,20 1,20
Теплоносите

ль
300,34 -300,34 0,892 0,892 5,72 5,72 1,16 -1,16

9 1727 40,00 0,31 0,31 1,00 1,00 1,20 1,20
Теплоносите

ль
283,29 -283,29 0,244 0,244 5,09 5,09 1,09 -1,09

9 1729 170,00 0,31 0,31 1,00 1,00 1,20 1,20
Теплоносите

ль
283,29 -283,29 1,038 1,038 5,09 5,09 1,09 -1,09

9 1733 198,00 0,26 0,26 1,00 1,00 1,20 1,20
Теплоносите

ль
17,04 -17,04 0,012 0,012 0,05 0,05 0,09 -0,09

9 1735 46,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20
Теплоносите

ль
16,76 -16,76 1,309 1,309 23,71 23,71 1,00 -1,00

9 1743 6,50 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,28 -0,28 0,018 0,018 2,34 2,34 0,16 -0,16

9 1770 72,00 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 76,23 -76,23 0,266 0,266 3,08 3,08 0,66 -0,66

9 1771 28,00 0,21 0,21 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 53,33 -53,33 0,041 0,041 1,23 1,23 0,45 -0,45

9 1773 48,00 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,34 -3,34 0,699 0,699 12,14 12,14 0,53 -0,53

9 1775 44,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 22,90 -22,90 0,706 0,706 13,37 13,37 0,87 -0,87

9 1777 20,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 12,69 -12,69 0,099 0,099 4,13 4,13 0,48 -0,48

9 1780 16,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 49,98 -49,98 0,140 0,140 7,31 7,31 0,83 -0,83

9 1781 10,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 38,54 -38,54 0,052 0,052 4,36 4,36 0,64 -0,64

9 1783 28,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 11,44 -11,44 0,372 0,372 11,08 11,08 0,68 -0,68

9 1787 22,00 0,10 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 25,38 -25,38 0,433 1,432 16,41 54,24 0,96 -1,51

9 1791 118,00 0,13 0,13 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 13,16 -13,16 0,151 0,151 1,07 1,07 0,31 -0,31

9 1794 120,00 0,10 0,09 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 119,60 -119,60 52,168 91,766 362,28 637,26 4,52 -5,60

9 1795 32,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 18,63 -18,63 0,040 0,040 1,03 1,03 0,31 -0,31

9 1797 10,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 9,41 -9,41 0,003 0,003 0,23 0,23 0,16 -0,16

9 1800 10,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 9,22 -9,22 0,003 0,003 0,26 0,26 0,15 -0,15

9 1801 46,00 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 87,64 -87,64 0,225 0,225 4,07 4,07 0,76 -0,76

9 1803 30,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,41 -0,41 0,174 0,174 4,84 4,84 0,24 -0,24

9 1807 45,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 12,92 -12,92 0,231 0,231 4,28 4,28 0,49 -0,49

9 1809 56,00 0,14 0,14 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 28,56 -28,56 0,184 0,184 2,73 2,73 0,53 -0,53

9 1817 94,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 59,08 -59,08 1,151 1,151 10,21 10,21 0,98 -0,98

9 1818 100,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 58,55 -58,55 1,203 1,203 10,03 10,03 0,97 -0,97

9 1819 46,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 58,42 -58,42 0,551 0,551 9,98 9,98 0,97 -0,97

9 1820 50,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 58,04 -58,04 0,591 0,591 9,85 9,85 0,96 -0,96

9 1822 30,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,53 -0,53 0,287 0,287 7,96 7,96 0,31 -0,31

9 1826 8,80 0,04 0,04 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,14 -0,14 0,001 0,001 0,09 0,09 0,04 -0,04

9 1830 8,00 0,03 0,03 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 0,37 -0,37 0,070 0,070 7,25 7,25 0,26 -0,26

9 1834 8,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,15 -0,15 0,006 0,006 0,66 0,66 0,08 -0,08

9 1837 32,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 57,90 -57,90 0,376 0,376 9,80 9,80 0,96 -0,96

9 1839 6,00 0,03 0,03 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 0,10 -0,10 0,001 0,001 0,10 0,10 0,04 -0,04

9 1843 60,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 57,80 -57,80 0,703 0,703 9,77 9,77 0,96 -0,96

9 1845 16,00 0,03 0,03 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 0,97 -0,97 0,234 0,234 12,21 12,21 0,39 -0,39

9 1848 44,60 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 56,82 -56,82 0,505 0,505 9,44 9,44 0,94 -0,94

9 1853 24,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 56,52 -56,52 0,269 0,269 9,34 9,34 0,94 -0,94

9 1858 60,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 55,46 -55,46 0,648 0,648 9,00 9,00 0,92 -0,92

9 1860 80,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 9,54 -9,54 0,202 0,202 2,11 2,11 0,35 -0,35

9 1863 130,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 45,91 -45,91 0,963 0,963 6,18 6,18 0,76 -0,76

9 1868 40,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 45,91 -45,91 0,296 0,296 6,18 6,18 0,76 -0,76

9 1870 10,00 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 0,16 -0,16 0,000 0,000 0,02 0,02 0,03 -0,03

9 1873 10,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 45,76 -45,76 0,058 0,058 4,85 4,85 0,74 -0,74

9 1875 7,50 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,19 -0,19 0,010 0,010 1,06 1,06 0,11 -0,11

9 1878 125,70 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 45,57 -45,57 0,726 0,726 4,81 4,81 0,74 -0,74

9 1880 10,00 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,67 -3,67 0,175 0,175 14,61 14,61 0,58 -0,58

9 1884 30,00 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,46 -3,46 0,467 0,467 12,96 12,96 0,54 -0,54

9 1888 8,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,10 -0,10 0,003 0,003 0,28 0,28 0,06 -0,06

9 1892 8,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,11 -0,11 0,004 0,004 0,39 0,39 0,06 -0,06

9 1895 33,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 41,90 -41,90 0,204 0,204 5,15 5,15 0,69 -0,69

9 1896 19,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 12,20 -12,20 0,087 0,087 3,82 3,82 0,46 -0,46

9 1898 7,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,07 -3,07 0,607 0,607 72,29 72,29 1,09 -1,09

9 1901 24,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 26,63 -26,63 0,056 0,056 1,95 1,95 0,43 -0,43

9 1907 40,00 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 4,02 -4,02 0,842 0,842 17,55 17,55 0,63 -0,63

9 1910 30,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 8,18 -8,18 0,205 0,205 5,68 5,68 0,49 -0,49

9 1915 30,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 4,23 -4,23 0,055 0,055 1,54 1,54 0,25 -0,25

9 1920 32,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 26,49 -26,49 0,074 0,074 1,93 1,93 0,43 -0,43

9 1922 7,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,11 -0,11 0,003 0,003 0,38 0,38 0,06 -0,06

9 1926 15,00 0,03 0,03 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 0,07 -0,07 0,003 0,003 0,17 0,17 0,05 -0,05

9 1930 6,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,09 -0,09 0,001 0,001 0,20 0,20 0,05 -0,05

9 1933 31,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 26,31 -26,31 0,071 0,071 1,90 1,90 0,42 -0,42

9 1934 52,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 26,22 -26,22 0,118 0,118 1,89 1,89 0,42 -0,42

9 1935 20,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 25,94 -25,94 0,044 0,044 1,85 1,85 0,42 -0,42

9 1937 6,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,29 -0,29 0,018 0,018 2,48 2,48 0,17 -0,17
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9 1939 22,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,76 -3,76 0,032 0,032 1,22 1,22 0,22 -0,22

9 1944 70,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 22,18 -22,18 0,114 0,114 1,36 1,36 0,36 -0,36

9 1945 15,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 22,18 -22,18 0,024 0,024 1,36 1,36 0,36 -0,36

9 1950 58,60 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 5,87 -5,87 0,007 0,007 0,11 0,11 0,10 -0,10

9 1955 32,80 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 5,87 -5,87 0,004 0,004 0,11 0,11 0,10 -0,10

9 1957 70,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 5,87 -5,87 0,009 0,009 0,11 0,11 0,10 -0,10

9 1959 12,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 4,00 -4,00 0,020 0,020 1,38 1,38 0,24 -0,24

9 1963 10,00 0,07 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 1,87 -1,87 0,008 0,008 0,63 0,63 0,15 -0,15

9 1975 110,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 13,84 -13,84 0,070 0,070 0,53 0,53 0,22 -0,22

9 1979 20,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 13,84 -13,84 0,013 0,013 0,53 0,53 0,22 -0,22

9 1980 17,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 13,84 -13,84 0,011 0,011 0,53 0,53 0,22 -0,22

9 1984 137,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 13,84 -13,84 0,088 0,088 0,53 0,53 0,22 -0,22

9 1991 12,75 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 11,52 -11,52 0,040 0,040 2,62 2,62 0,42 -0,42

9 1994 30,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,32 -2,32 0,146 0,146 4,05 4,05 0,34 -0,34

9 1996 8,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,05 -0,05 0,000 0,000 0,02 0,02 0,02 -0,02

9 2000 55,00 0,07 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 2,27 -2,27 0,060 0,060 0,92 0,92 0,18 -0,18

9 2003 114,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 9,22 -9,22 0,300 0,300 2,19 2,19 0,35 -0,35

9 2005 10,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,61 -4,61 0,015 0,015 1,21 1,21 0,25 -0,25

9 2009 7,50 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,61 -4,61 0,011 0,011 1,21 1,21 0,25 -0,25

9 2016 19,50 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 38,32 -38,32 0,873 0,873 37,32 37,32 1,45 -1,45

9 2018 70,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 17,82 -17,82 0,681 0,681 8,11 8,11 0,67 -0,67

9 2022 62,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 20,50 -20,50 2,636 2,636 35,42 35,42 1,22 -1,22

9 2027 15,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 58,29 -58,29 0,179 0,179 9,94 9,94 0,97 -0,97

9 2029 8,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 8,19 -8,19 0,002 0,002 0,20 0,20 0,14 -0,14

9 2032 72,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 50,09 -50,09 0,592 0,592 6,85 6,85 0,81 -0,81

9 2034 40,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 7,52 -7,52 0,054 0,054 1,13 1,13 0,27 -0,27

9 2036 10,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 7,52 -7,52 0,014 0,014 1,13 1,13 0,27 -0,27

9 2038 20,00 0,07 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 11,51 -11,51 0,551 0,551 22,97 22,97 0,90 -0,90

9 2040 10,00 0,07 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 6,94 -6,94 0,101 0,101 8,39 8,39 0,54 -0,54

9 2042 96,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 31,07 -31,07 2,152 2,152 18,68 18,68 1,13 -1,13

9 2044 12,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 12,26 -12,26 0,273 0,273 18,96 18,96 0,91 -0,91

9 2046 66,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 18,82 -18,82 0,547 0,547 6,90 6,90 0,68 -0,68

9 2049 50,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 7,88 -7,88 0,096 0,096 1,61 1,61 0,30 -0,30

9 2051 48,00 0,07 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 2,60 -2,60 0,069 0,069 1,20 1,20 0,20 -0,20

9 2055 4,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 5,28 -5,28 0,003 0,003 0,73 0,73 0,20 -0,20

9 2057 20,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 5,28 -5,28 0,017 0,017 0,73 0,73 0,20 -0,20

9 2059 42,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 2,73 -2,73 0,010 0,010 0,20 0,20 0,10 -0,10

9 2067 58,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 21,06 -21,06 0,787 0,787 11,31 11,31 0,80 -0,80

9 2069 64,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 13,01 -13,01 1,100 1,100 14,32 14,32 0,78 -0,78

9 2071 21,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 8,05 -8,05 0,139 0,139 5,50 5,50 0,48 -0,48

9 2073 36,00 0,07 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 8,05 -8,05 0,487 0,487 11,27 11,27 0,63 -0,63

9 2075 60,00 0,07 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 8,05 -8,05 0,812 0,812 11,27 11,27 0,63 -0,63

9 2079 114,50 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 14,43 -14,43 0,732 0,732 5,33 5,33 0,55 -0,55

9 3966 114,50 0,07 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 5,06 -0,46 0,616 0,006 4,48 0,04 0,40 -0,04

9 3968 58,00 0,10 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 8,48 -0,90 0,129 0,005 1,86 0,08 0,32 -0,05

9 3970 117,00 0,08 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 3,64 -0,33 0,161 0,018 1,14 0,13 0,22 -0,05

9 3971 64,00 0,08 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 6,24 -0,57 0,255 0,028 3,32 0,37 0,37 -0,09

9 4027 56,00 0,13 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 4,48 -0,41 0,009 0,001 0,13 0,01 0,10 -0,02

9 4051 120,00 0,21 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 21,58 -1,96 0,036 0,002 0,25 0,01 0,19 -0,03

9 4055 10,00 0,08 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 6,70 -0,61 0,046 0,005 3,83 0,42 0,40 -0,10

9 4057 124,00 0,10 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 5,08 -0,46 0,100 0,003 0,67 0,02 0,19 -0,03

9 4058 8,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 2,54 -0,23 0,047 0,000 4,86 0,05 0,37 -0,03

9 4059 10,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 2,54 -0,23 0,058 0,001 4,86 0,05 0,37 -0,03

9 4061 10,00 0,10 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 5,32 -0,48 0,009 0,000 0,74 0,02 0,20 -0,03

9 4063 35,00 0,10 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 5,32 -0,48 0,031 0,001 0,74 0,02 0,20 -0,03

9 4064 32,00 0,10 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 11,78 -1,07 0,137 0,004 3,56 0,11 0,45 -0,06

9 4066 46,00 0,15 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 4,48 -0,41 0,003 0,000 0,06 0,01 0,07 -0,02

9 4069 36,00 0,21 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 26,28 -2,39 0,016 0,001 0,37 0,02 0,23 -0,04

9 4072 44,00 0,10 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 10,22 -0,93 0,142 0,004 2,69 0,08 0,39 -0,06

9 4074 20,00 0,10 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 5,16 -0,47 0,017 0,001 0,70 0,02 0,20 -0,03

9 4078 28,00 0,15 0,13 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 16,06 -1,46 0,024 0,001 0,72 0,02 0,26 -0,03

9 4080 48,00 0,08 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,42 -0,04 0,001 0,000 0,02 0,00 0,03 -0,01

9 4082 16,00 0,15 0,13 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 15,64 -1,42 0,013 0,000 0,68 0,02 0,25 -0,03

9 4084 28,00 0,10 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 4,52 -0,41 0,018 0,001 0,54 0,02 0,17 -0,02

9 4086 10,00 0,14 0,13 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 11,12 -1,01 0,006 0,000 0,50 0,01 0,21 -0,02

9 4087 22,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 6,60 -0,60 0,030 0,000 1,13 0,01 0,25 -0,02

9 4089 118,00 0,09 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 4,52 -0,41 0,102 0,020 0,72 0,14 0,20 -0,06

9 4092 36,00 0,14 0,13 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 26,28 -2,39 0,118 0,002 2,72 0,04 0,49 -0,06

9 4094 90,30 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 45,57 -45,57 0,659 0,659 6,08 6,08 0,76 -0,76

9 4096 18,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 26,31 -26,31 0,041 0,041 1,90 1,90 0,42 -0,42

9 4100 24,70 0,13 0,13 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 38,39 -38,39 0,263 0,263 8,86 8,86 0,89 -0,89

9 4106 15,00 0,15 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 18,58 -1,69 0,018 0,001 1,02 0,08 0,31 -0,06

9 4108 72,00 0,15 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 14,88 -1,35 0,046 0,004 0,53 0,04 0,24 -0,05

9 4110 40,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 1,03 -0,09 0,040 0,000 0,84 0,01 0,15 -0,01

9 4111 10,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 1,03 -0,09 0,010 0,000 0,84 0,01 0,15 -0,01

9 4114 96,00 0,08 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 9,04 -0,82 0,700 0,071 6,08 0,62 0,51 -0,12

9 4115 12,00 0,08 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 4,52 -0,41 0,022 0,002 1,54 0,16 0,26 -0,06

9 4117 20,00 0,08 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 4,81 -0,44 0,048 0,005 1,98 0,22 0,29 -0,07

9 4119 10,00 0,08 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 3,40 -0,31 0,012 0,001 1,00 0,11 0,20 -0,05

9 4121 8,00 0,15 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 3,70 -0,34 0,000 0,000 0,04 0,00 0,06 -0,01

9 4123 66,00 0,08 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 4,52 -0,41 0,122 0,013 1,54 0,16 0,26 -0,06

9 4127 19,50 0,08 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 7,72 -0,70 0,104 0,011 4,44 0,45 0,44 -0,10

9 4130 70,00 0,08 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,14 -0,01 0,000 0,000 0,00 0,00 0,01 0,00

9 4133 62,00 0,10 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 7,58 -0,69 0,111 0,003 1,49 0,05 0,29 -0,04

9 4139 80,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 22,18 -22,18 0,140 0,140 1,45 1,45 0,37 -0,37

9 4141 52,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 26,22 -26,22 0,118 0,118 1,89 1,89 0,42 -0,42
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9 4588 92,60 0,41 0,41 1,00 1,00 1,20 1,20
Теплоносите

ль
508,79 -508,79 0,420 0,420 3,78 3,78 1,12 -1,12

9 4645 20,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 12,23 -12,23 0,092 0,092 3,84 3,84 0,46 -0,46

9 4729 50,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 55,46 -55,46 0,540 0,540 9,00 9,00 0,92 -0,92

9 4733 15,50 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 57,80 -57,80 0,182 0,182 9,77 9,77 0,96 -0,96

9 4796 25,00 0,04 0,04 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 0,30 -0,30 0,011 0,011 0,36 0,36 0,08 -0,08

9 4868 56,00 0,31 0,31 1,00 1,00 1,20 1,20
Теплоносите

ль
145,09 -145,09 0,090 0,090 1,34 1,34 0,56 -0,56

9 4884 10,00 0,07 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 1,87 -1,87 0,008 0,008 0,63 0,63 0,15 -0,15

Номер 

источника

Номер 

участка

Длина 

участка, м

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, м

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, м

Шероховатость 

подающего 

трубопровода, 

мм

Шероховатост

ь обратного 

трубопровода, 

мм

Коэффициен

т местного 

сопротивлен

ия под.тр-да

Коэффициен

т местного 

сопротивлен

ия обр.тр-да

Назначение 

участка

Расход воды 

в подающем 

трубопровод

е, т/ч

Расход воды 

в обратном 

трубопровод

е, т/ч

Потери 

напора в 

подающем 

трубопровод

е, м

Потери 

напора в 

обратном 

трубопровод

е, м

Удельные 

линейные 

потери напора 

в под.тр-де, 

мм/м

Удельные 

линейные 

потери напора 

в обр.тр-де, 

мм/м

Скорость 

движения 

воды в 

под.тр-де, 

м/с

Скорость 

движения 

воды в 

обр.тр-де, 

м/с

1 288 83,40 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 107,68 -107,68 0,61 0,61 6,13 6,13 0,93 -0,93

1 289 99,40 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 107,27 -107,27 0,73 0,73 6,09 6,09 0,93 -0,93

1 291 52,10 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,18 -0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,01

1 295 12,60 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 9,24 -9,24 0,08 0,08 5,40 5,40 0,52 -0,52

1 298 161,80 0,21 0,21 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 97,85 -97,85 0,79 0,79 4,08 4,08 0,83 -0,83

1 299 6,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 46,95 -46,95 0,04 0,04 5,10 5,10 0,76 -0,76

1 301 24,60 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 6,14 -6,14 0,02 0,02 0,76 0,76 0,22 -0,22

1 305 25,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 50,90 -50,90 0,18 0,18 5,99 5,99 0,82 -0,82

1 307 90,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 38,56 -38,56 0,37 0,37 3,45 3,45 0,62 -0,62

1 309 3,50 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,39 -1,39 0,01 0,01 1,49 1,49 0,20 -0,20

1 313 2,60 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 12,34 -12,34 0,01 0,01 3,00 3,00 0,45 -0,45

1 315 15,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 12,34 -12,34 0,05 0,05 3,00 3,00 0,45 -0,45

1 317 37,50 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 6,18 -6,18 0,11 0,11 2,44 2,44 0,35 -0,35

1 322 90,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 37,17 -37,17 0,41 0,41 3,78 3,78 0,60 -0,60

1 324 136,20 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 5,49 -5,49 0,32 0,32 1,94 1,94 0,31 -0,31

1 327 42,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 14,38 -14,38 0,03 0,03 0,50 0,50 0,23 -0,23

1 329 22,10 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 6,39 -6,39 0,07 0,07 2,61 2,61 0,36 -0,36

1 332 40,00 0,10 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 8,00 -8,00 0,06 0,20 1,28 4,06 0,29 -0,45

1 334 4,70 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,19 -3,19 0,04 0,04 7,62 7,62 0,46 -0,46

1 337 2,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 17,30 -17,30 0,00 0,00 0,83 0,83 0,28 -0,28

1 338 23,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 8,94 -8,94 0,01 0,01 0,20 0,20 0,14 -0,14

1 339 50,00 0,13 0,13 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 8,36 -8,36 0,03 0,03 0,44 0,44 0,19 -0,19

1 345 42,50 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,62 -3,62 0,50 0,50 9,76 9,76 0,53 -0,53

1 349 20,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,68 -2,68 0,01 0,01 0,48 0,48 0,15 -0,15

1 355 7,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,05 -2,05 0,03 0,03 3,20 3,20 0,30 -0,30

1 357 48,00 0,04 0,04 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,80 -0,80 0,09 0,09 1,59 1,59 0,18 -0,18

1 359 51,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,80 -0,80 1,11 1,11 18,05 18,05 0,46 -0,46

1 362 60,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,68 -2,68 0,03 0,03 0,48 0,48 0,15 -0,15

1 364 17,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,68 -2,68 0,11 0,11 5,41 5,41 0,39 -0,39

1 367 27,50 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 8,43 -8,43 0,05 0,05 1,42 1,42 0,31 -0,31

1 369 86,60 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 8,43 -8,43 0,15 0,15 1,42 1,42 0,31 -0,31

1 371 3,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,90 -2,90 0,02 0,02 6,32 6,32 0,42 -0,42

1 374 29,50 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 5,53 -5,53 0,02 0,02 0,62 0,62 0,20 -0,20

1 379 30,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 5,53 -5,53 0,02 0,02 0,62 0,62 0,20 -0,20

1 380 11,90 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,02 -4,02 0,02 0,02 1,05 1,05 0,23 -0,23

1 381 16,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,02 -4,02 0,02 0,02 1,05 1,05 0,23 -0,23

1 383 65,50 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,51 -1,51 0,14 0,14 1,76 1,76 0,22 -0,22

1 387 4,80 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 391 13,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,18 -0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,01

1 395 63,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,83 -3,83 0,07 0,07 0,96 0,96 0,22 -0,22

1 399 20,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,80 -4,80 0,04 0,04 1,49 1,49 0,27 -0,27

1 400 15,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,85 -1,85 0,05 0,05 2,61 2,61 0,27 -0,27

1 403 51,40 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,95 -2,95 0,04 0,04 0,58 0,58 0,17 -0,17

1 408 91,60 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,95 -2,95 0,02 0,02 0,19 0,19 0,11 -0,11

1 410 20,20 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,74 -2,74 0,01 0,01 0,50 0,50 0,16 -0,16

1 414 70,60 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,09 -0,09 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 -0,01

1 424 15,50 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,09 -0,09 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 -0,01

1 427 43,80 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 40,81 -40,81 0,20 0,20 3,87 3,87 0,66 -0,66

1 429 8,20 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 36,93 -36,93 0,03 0,03 3,17 3,17 0,60 -0,60

1 431 15,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 31,26 -31,26 0,04 0,04 2,28 2,28 0,50 -0,50

1 432 44,50 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 31,26 -31,26 0,12 0,12 2,28 2,28 0,50 -0,50

1 433 47,80 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,88 -3,88 0,02 0,02 0,31 0,31 0,14 -0,14

1 435 4,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,66 -1,66 0,01 0,01 2,12 2,12 0,24 -0,24

1 438 20,20 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,21 -2,21 0,00 0,00 0,11 0,11 0,08 -0,08

1 444 41,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,69 -0,69 0,02 0,02 0,39 0,39 0,10 -0,10

1 449 5,50 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,56 -0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,01

1 451 3,70 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,56 -0,56 0,00 0,00 0,26 0,26 0,08 -0,08

1 455 26,00 0,13 0,13 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 16,96 -16,96 0,06 0,06 1,76 1,76 0,39 -0,39

1 457 2,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,39 -3,39 0,00 0,00 0,76 0,76 0,19 -0,19

1 459 9,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,62 -0,62 0,03 0,03 3,07 3,07 0,22 -0,22

1 464 33,00 0,13 0,13 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 13,57 -13,57 0,05 0,05 1,14 1,14 0,32 -0,32

1 466 6,70 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 6,06 -6,06 0,01 0,01 0,74 0,74 0,22 -0,22

1 474 65,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 7,50 -7,50 0,28 0,28 3,58 3,58 0,43 -0,43

1 476 12,50 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 11,29 -11,29 1,40 1,40 93,45 93,45 1,64 -1,64

1 480 67,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,46 -2,46 0,03 0,03 0,40 0,40 0,14 -0,14

1 485 55,10 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,34 -4,34 0,08 0,08 1,22 1,22 0,25 -0,25

1 487 3,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,02 -4,02 0,04 0,04 12,05 12,05 0,58 -0,58

1 491 23,60 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,32 -0,32 0,00 0,00 0,09 0,09 0,05 -0,05

1 498 79,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,60 -4,60 0,04 0,04 0,43 0,43 0,17 -0,17
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1 500 14,50 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,21 -0,21 0,01 0,01 0,38 0,38 0,07 -0,07

1 507 2,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,39 -4,39 0,00 0,00 0,40 0,40 0,16 -0,16

1 512 33,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,39 -4,39 0,02 0,02 0,40 0,40 0,16 -0,16

1 518 23,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,13 -0,13 0,02 0,02 0,57 0,57 0,08 -0,08

1 521 198,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,25 -4,25 0,09 0,09 0,37 0,37 0,15 -0,15

1 523 10,50 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,38 -2,38 0,05 0,05 4,26 4,26 0,35 -0,35

1 527 41,50 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,41 -1,41 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 -0,05

1 529 4,50 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,41 -1,41 0,01 0,01 1,53 1,53 0,20 -0,20

1 3887 96,00 0,04 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 4,18 -0,97 4,80 0,01 41,64 0,07 0,95 -0,06

1 3899 83,40 0,10 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 24,40 -5,89 1,16 0,22 11,55 2,23 0,89 -0,33

1 3905 25,00 0,10 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 9,96 -2,34 0,06 0,01 1,96 0,37 0,36 -0,13

1 3907 2,00 0,14 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,74 -0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,01

1 3914 50,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,43 -0,10 0,01 0,00 0,16 0,01 0,06 -0,02

1 3915 7,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,22 -0,05 0,00 0,00 0,04 0,00 0,03 -0,01

1 3917 23,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,32 -0,07 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00

1 3918 20,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,22 -0,05 0,00 0,00 0,04 0,00 0,03 -0,01

1 3921 60,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,22 -0,05 0,00 0,00 0,04 0,00 0,03 -0,01

1 3923 42,00 0,10 0,06 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 5,21 -1,20 0,04 0,02 0,72 0,44 0,21 -0,12

1 3924 22,10 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 4,49 -1,04 0,04 0,00 1,30 0,08 0,25 -0,06

1 3925 40,00 0,06 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,72 -0,17 0,01 0,00 0,17 0,02 0,07 -0,02

1 3929 91,60 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,72 -0,17 0,05 0,00 0,42 0,02 0,11 -0,02

1 3931 70,60 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,49 -0,11 0,02 0,00 0,20 0,01 0,07 -0,02

1 3932 20,20 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,23 -0,05 0,01 0,00 0,47 0,02 0,08 -0,02

1 3940 6,00 0,10 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 15,33 -3,55 0,03 0,01 4,60 0,83 0,56 -0,20

1 3942 43,80 0,10 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 11,32 -2,63 0,13 0,02 2,53 0,46 0,41 -0,15

1 3943 15,00 0,10 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 7,63 -1,78 0,02 0,00 1,17 0,22 0,28 -0,10

1 3944 24,60 0,10 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 4,01 -0,93 0,01 0,00 0,33 0,06 0,15 -0,05

1 4152 90,00 0,14 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 9,96 -2,34 0,04 0,04 0,35 0,37 0,18 -0,13

1 4193 19,50 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,72 -0,17 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04 -0,01

1 4195 19,50 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 8,00 -8,00 0,10 0,10 4,06 4,06 0,45 -0,45

1 4277 17,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,22 -0,05 0,03 0,00 1,42 0,06 0,13 -0,03

1 4279 27,50 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,32 -0,07 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00

1 4285 27,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,72 -0,17 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04 -0,01

1 4289 44,40 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,72 -0,17 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04 -0,01

1 4291 8,20 0,10 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 11,32 -2,63 0,03 0,01 2,53 0,46 0,41 -0,15

1 4293 44,50 0,10 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 7,63 -1,78 0,06 0,01 1,17 0,22 0,28 -0,10

1 4295 37,20 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 1,91 -0,44 0,12 0,01 2,78 0,17 0,28 -0,06

1 4300 2,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,05 -0,01 0,00 0,00 0,06 0,01 0,03 -0,01

1 4302 12,50 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,90 -0,21 0,01 0,00 0,64 0,04 0,13 -0,03

1 4306 67,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 4,90 -1,13 1,43 0,08 17,77 1,00 0,71 -0,16

1 4308 81,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 4,90 -1,13 0,15 0,01 1,55 0,09 0,28 -0,06

1 4383 8,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,41 -0,41 0,05 0,05 4,80 4,80 0,24 -0,24

1 4385 19,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,41 -0,41 0,11 0,11 4,80 4,80 0,24 -0,24

1 4647 261,20 0,10 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 24,40 -5,89 3,62 0,70 11,55 2,23 0,89 -0,33

1 4726 91,60 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,83 -2,83 0,02 0,02 0,17 0,17 0,10 -0,10

1 4728 20,00 0,03 0,03 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 0,12 -0,12 0,01 0,01 0,53 0,53 0,07 -0,07
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3 4638 10,00 0,10 0,10 0,05 0,05 1,20 1,20 Отопление 11,88 -11,88 0,02 0,04 1,95 1,95 0,44 -0,44

3 4447 5,50 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,06 -1,06 0,01 0,01 0,88 0,88 0,15 -0,15

3 897 32,50 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 17,70 -17,70 0,03 0,03 0,75 0,75 0,29 -0,29

3 899 2,40 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 10,60 -10,60 0,01 0,01 2,22 2,22 0,39 -0,39

3 902 27,30 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 7,10 -7,10 0,03 0,03 1,01 1,01 0,26 -0,26

3 4173 55,00 0,10 0,13 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 8,81 -2,03 0,13 0,00 2,00 0,04 0,33 -0,05

3 926 46,50 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 19,47 -19,47 0,54 0,54 9,68 9,68 0,74 -0,74

3 928 9,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 10,44 -10,44 0,03 0,03 2,80 2,80 0,39 -0,39

3 931 30,00 0,13 0,13 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 33,96 -33,96 0,25 0,25 6,95 6,95 0,79 -0,79

3 933 1,50 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 10,11 -10,11 0,00 0,00 2,02 2,02 0,37 -0,37

3 935 33,00 0,13 0,13 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 23,85 -23,85 0,14 0,14 3,45 3,45 0,55 -0,55

3 940 6,60 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 9,03 -9,03 0,48 0,48 59,94 59,94 1,31 -1,31

3 697 30,00 0,30 0,30 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 278,48 -278,48 0,21 0,21 5,75 5,75 1,14 -1,14

3 698 6,00 0,30 0,30 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 170,68 -170,68 0,02 0,02 2,17 2,17 0,70 -0,70

3 786 38,20 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 169,62 -169,62 0,70 0,70 15,18 15,18 1,46 -1,46

3 787 15,50 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 169,62 -169,62 0,28 0,28 15,18 15,18 1,46 -1,46

3 788 37,00 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 161,94 -161,94 0,61 0,61 13,84 13,84 1,40 -1,40

3 790 17,50 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 7,67 -7,67 0,08 0,08 3,74 3,74 0,44 -0,44

3 794 20,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 7,68 -7,68 0,04 0,04 1,53 1,53 0,29 -0,29

3 796 33,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 1,17 -1,17 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 -0,04

3 798 23,50 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,17 -1,17 0,03 0,03 1,08 1,08 0,17 -0,17

3 801 146,00 0,21 0,21 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 154,27 -154,27 1,77 1,77 10,09 10,09 1,31 -1,31

3 803 15,20 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 11,81 -11,81 0,05 0,05 2,75 2,75 0,43 -0,43

3 807 18,50 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 5,90 -5,90 0,05 0,05 2,23 2,23 0,33 -0,33

3 810 49,20 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 136,56 -136,56 0,58 0,58 9,85 9,85 1,18 -1,18

3 811 32,00 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 110,67 -110,67 0,25 0,25 6,48 6,48 0,96 -0,96

3 813 112,50 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 25,89 -25,89 1,76 1,76 13,00 13,00 0,94 -0,94

3 820 108,00 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 79,18 -79,18 0,43 0,43 3,32 3,32 0,68 -0,68

3 822 4,00 0,13 0,13 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,84 -2,84 0,00 0,00 0,06 0,06 0,07 -0,07

3 823 39,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,15 -1,15 0,05 0,05 1,04 1,04 0,17 -0,17

3 825 14,50 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 59,53 -59,53 0,18 0,18 10,36 10,36 0,99 -0,99

3 826 40,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 33,20 -33,20 0,16 0,16 3,24 3,24 0,55 -0,55

3 828 10,80 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 12,03 -12,03 0,04 0,04 2,85 2,85 0,44 -0,44

3 831 71,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 31,49 -31,49 0,25 0,25 2,92 2,92 0,52 -0,52

3 833 4,80 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 4,55 -4,55 0,00 0,00 0,54 0,54 0,17 -0,17

3 841 103,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 26,94 -26,94 0,21 0,21 1,70 1,70 0,43 -0,43

3 843 70,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 7,61 -7,61 0,31 0,31 3,68 3,68 0,43 -0,43

3 845 8,50 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,90 -3,90 0,01 0,01 0,99 0,99 0,22 -0,22
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3 851 20,50 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,71 -2,71 0,01 0,01 0,49 0,49 0,15 -0,15

3 854 38,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 16,63 -16,63 0,04 0,04 0,82 0,82 0,28 -0,28

3 856 8,70 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,77 -2,77 0,06 0,06 5,78 5,78 0,40 -0,40

3 859 11,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 13,85 -13,85 0,01 0,01 0,46 0,46 0,22 -0,22

3 860 13,80 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 10,85 -10,85 0,12 0,12 7,42 7,42 0,62 -0,62

3 862 23,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,00 -3,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,05 -0,05

3 866 7,50 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,73 -1,73 0,02 0,02 2,29 2,29 0,25 -0,25

3 869 10,50 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 9,12 -9,12 0,77 0,77 61,16 61,16 1,32 -1,32

3 871 4,60 0,02 0,02 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,76 -0,76 0,29 0,29 53,17 53,17 0,69 -0,69

3 875 15,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 8,36 -8,36 0,93 0,93 51,39 51,39 1,21 -1,21

3 877 10,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,59 -1,59 0,02 0,02 1,94 1,94 0,23 -0,23

3 881 20,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 6,77 -6,77 0,81 0,81 33,79 33,79 0,98 -0,98

3 885 6,50 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 9,16 -9,16 0,01 0,01 1,67 1,67 0,33 -0,33

3 889 47,00 0,13 0,13 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 12,00 -12,00 0,06 0,06 1,13 1,13 0,29 -0,29

3 908 13,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,15 -1,15 0,02 0,02 1,04 1,04 0,17 -0,17

3 916 32,00 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 107,79 -107,79 0,24 0,24 6,14 6,14 0,93 -0,93

3 917 35,00 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 107,79 -107,79 0,26 0,26 6,14 6,14 0,93 -0,93

3 919 31,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 63,83 -63,83 0,44 0,44 11,91 11,91 1,06 -1,06

3 921 19,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 10,40 -10,40 0,06 0,06 2,78 2,78 0,39 -0,39

3 924 58,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 53,44 -53,44 0,46 0,46 6,60 6,60 0,86 -0,86

3 925 55,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 53,44 -53,44 0,55 0,55 8,36 8,36 0,89 -0,89

3 944 24,00 0,13 0,13 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 28,25 -28,25 0,14 0,14 4,82 4,82 0,66 -0,66

3 952 90,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 14,04 -14,04 0,06 0,06 0,59 0,59 0,23 -0,23

3 954 51,70 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 14,04 -14,04 0,31 0,31 5,05 5,05 0,53 -0,53

3 960 80,00 0,13 0,13 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 15,45 -15,45 0,18 0,18 1,86 1,86 0,37 -0,37

3 892 66,70 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 26,33 -26,33 0,16 0,16 2,04 2,04 0,44 -0,44

3 4689 56,70 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 19,69 -19,69 0,08 0,08 1,15 1,15 0,33 -0,33

3 938 69,50 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 9,03 -9,03 0,14 0,14 1,62 1,62 0,33 -0,33

3 3908 20,65 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 9,03 -9,03 1,49 1,49 59,94 59,94 1,31 -1,31

3 4176 30,00 0,15 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 6,72 -1,55 0,01 0,00 0,14 0,07 0,12 -0,06

3 4178 33,00 0,11 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 4,63 -1,07 0,01 0,00 0,27 0,08 0,14 -0,06

3 4180 1,50 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 2,09 -0,48 0,01 0,00 3,31 0,20 0,30 -0,07

3 4332 142,60 0,08 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 2,09 -0,48 0,07 0,05 0,39 0,27 0,13 -0,08

3 4334 4,00 0,04 0,04 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 2,14 -0,49 0,05 0,00 11,08 0,63 0,49 -0,11

3 4003 80,00 0,08 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 4,59 -1,06 0,17 0,12 1,81 1,25 0,27 -0,17

3 4349 62,80 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 13,77 -13,77 1,21 1,21 16,03 16,03 0,82 -0,82

3 3328 30,00 0,02 0,02 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,67 -0,15 1,48 0,08 41,05 2,32 0,61 -0,14

3 3323 48,00 0,04 0,04 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 1,76 -0,41 0,44 0,03 7,55 0,44 0,40 -0,09

3 3320 47,00 0,04 0,04 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,38 -0,09 0,02 0,00 0,38 0,02 0,09 -0,02

3 821 18,00 0,13 0,13 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 19,65 -19,65 0,06 0,06 2,88 2,88 0,46 -0,46

3 3985 31,00 0,10 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 10,90 -2,52 0,09 0,02 2,35 0,42 0,40 -0,14

3 3987 19,00 0,08 0,03 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 2,09 -0,48 0,01 0,07 0,39 3,04 0,13 -0,19

3 3983 46,60 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 19,50 -4,50 0,46 0,03 8,23 0,46 0,74 -0,17

3 3988 67,00 0,10 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 15,49 -3,57 0,49 0,09 6,14 1,10 0,59 -0,21

3 3993 17,50 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 2,00 -0,46 0,06 0,00 3,05 0,18 0,29 -0,07

3 3995 146,00 0,06 0,04 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 2,01 -0,46 0,21 0,08 1,19 0,44 0,20 -0,10

3 3996 18,50 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 1,42 -0,33 0,03 0,00 1,55 0,09 0,21 -0,05

3 3999 156,80 0,03 0,02 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,59 -0,14 1,86 0,34 9,90 1,80 0,34 -0,12

3 4002 25,00 0,10 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 4,59 -1,06 0,02 0,03 0,56 0,88 0,19 -0,15

3 946 25,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 15,71 -15,71 0,15 0,15 4,83 4,83 0,57 -0,57

3 4012 25,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 15,71 -15,71 0,15 0,15 4,83 4,83 0,57 -0,57

3 3325 1,50 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 1,09 -0,25 0,06 0,00 33,84 1,91 0,64 -0,15

3 4000 58,00 0,13 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 8,81 -2,03 0,03 0,01 0,49 0,12 0,20 -0,08

3 695 16,60 0,30 0,30 1,60 1,60 1,20 1,20 Отопление 292,25 -292,25 0,14 0,14 7,10 7,10 1,19 -1,19

3 3991 6,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 4,01 -0,93 0,00 0,00 0,42 0,03 0,15 -0,04

3 4323 90,70 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 4,01 -0,93 1,30 0,07 11,97 0,68 0,58 -0,13

3 3901 12,00 0,13 0,13 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 7,27 -7,27 0,01 0,01 0,34 0,34 0,17 -0,17

3 4325 11,50 0,13 0,13 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 7,27 -7,27 0,01 0,01 0,34 0,34 0,17 -0,17

3 912 49,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,43 -4,43 0,02 0,02 0,40 0,40 0,16 -0,16

3 4327 21,50 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,43 -4,43 0,01 0,01 0,40 0,40 0,16 -0,16

3 4329 16,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 17,70 -17,70 0,01 0,01 0,75 0,75 0,29 -0,29

3 894 19,50 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 19,69 -19,69 0,02 0,02 0,92 0,92 0,32 -0,32
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5 1277 7,70 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 171,26 -171,26 0,14 0,14 15,47 15,47 1,48 -1,48

5 1279 12,20 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 13,16 -13,16 0,16 0,16 10,87 10,87 0,75 -0,75

5 1282 27,90 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 158,10 -158,10 0,44 0,44 13,19 13,19 1,37 -1,37

5 1283 26,90 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 158,10 -158,10 0,43 0,43 13,19 13,19 1,37 -1,37

5 1284 22,50 0,20 0,02 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 38,11 -38,11 0,02 3506,01 0,76 129852,25 0,35 -34,56

5 1285 31,00 0,20 0,20 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 38,11 -38,11 0,04 0,04 0,93 0,93 0,35 -0,35

5 1287 8,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,10 -0,10 0,00 0,00 0,25 0,25 0,06 -0,06

5 1294 19,40 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 119,99 -119,99 0,18 0,18 7,61 7,61 1,04 -1,04

5 1296 2,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,17 -0,17 0,00 0,00 0,26 0,26 0,06 -0,06

5 1299 29,30 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 119,82 -119,82 0,27 0,27 7,59 7,59 1,03 -1,03

5 1301 2,00 0,02 0,02 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,14 -0,14 0,00 0,00 1,85 1,85 0,13 -0,13

5 1304 16,00 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 38,01 -38,01 0,02 0,02 0,77 0,77 0,33 -0,33

5 1306 8,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,17 -0,17 0,01 0,01 0,89 0,89 0,10 -0,10

5 1309 26,50 0,21 0,21 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 37,84 -37,84 0,02 0,02 0,62 0,62 0,32 -0,32

5 1311 8,30 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,10 -0,10 0,00 0,00 0,23 0,23 0,06 -0,06

5 1315 18,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 1319 10,00 0,13 0,13 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 7,57 -7,57 0,01 0,01 0,46 0,46 0,18 -0,18
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5 1321 12,70 0,13 0,13 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 7,47 -7,47 0,01 0,01 0,44 0,44 0,18 -0,18

5 1323 8,50 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,10 -0,10 0,00 0,00 0,28 0,28 0,06 -0,06

5 1327 80,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,10 -0,10 0,01 0,01 0,08 0,08 0,04 -0,04

5 1331 40,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 30,17 -30,17 0,10 0,10 2,13 2,13 0,49 -0,49

5 1333 8,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,13 -0,13 0,01 0,01 0,57 0,57 0,08 -0,08

5 1336 20,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 30,04 -30,04 0,05 0,05 2,11 2,11 0,48 -0,48

5 1338 45,00 0,13 0,13 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 7,36 -7,36 0,02 0,02 0,43 0,43 0,18 -0,18

5 1341 124,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 30,04 -30,04 0,40 0,40 2,66 2,66 0,50 -0,50

5 1343 9,00 0,02 0,02 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,12 -0,12 0,02 0,02 1,43 1,43 0,11 -0,11

5 1346 62,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 29,92 -29,92 0,20 0,20 2,63 2,63 0,50 -0,50

5 1347 39,30 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,05 -4,05 0,05 0,05 1,07 1,07 0,23 -0,23

5 1348 25,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,19 -0,19 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 -0,03

5 1354 13,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,19 -0,19 0,02 0,02 1,06 1,06 0,11 -0,11

5 1358 75,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,86 -3,86 0,09 0,09 0,97 0,97 0,22 -0,22

5 1362 6,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,35 -3,35 0,00 0,00 0,24 0,24 0,12 -0,12

5 1365 59,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 22,52 -22,52 0,09 0,09 1,20 1,20 0,36 -0,36

5 1367 32,00 0,04 0,04 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,13 -0,13 0,00 0,00 0,04 0,04 0,03 -0,03

5 1370 34,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 4,02 -4,02 0,00 0,00 0,05 0,05 0,07 -0,07

5 1371 18,50 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,02 -4,02 0,00 0,00 0,04 0,04 0,07 -0,07

5 1373 8,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,02 -4,02 0,00 0,00 0,33 0,33 0,15 -0,15

5 1376 35,00 0,13 0,13 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 18,37 -18,37 0,09 0,09 2,06 2,06 0,43 -0,43

5 1378 33,50 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 8,60 -8,60 0,06 0,06 1,47 1,47 0,31 -0,31

5 1382 66,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 9,77 -9,77 0,02 0,02 0,23 0,23 0,16 -0,16

5 1387 12,50 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 119,68 -119,68 0,11 0,11 7,57 7,57 1,03 -1,03

5 1388 17,50 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 44,82 -44,82 0,02 0,02 1,07 1,07 0,39 -0,39

5 1389 180,00 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 74,87 -74,87 0,64 0,64 2,97 2,97 0,65 -0,65

5 1395 32,00 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 74,87 -74,87 0,11 0,11 2,97 2,97 0,65 -0,65

5 1397 46,00 0,21 0,21 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 74,87 -74,87 0,13 0,13 2,40 2,40 0,63 -0,63

5 1398 35,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 42,93 -42,93 0,23 0,23 5,40 5,40 0,71 -0,71

5 1399 27,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 42,93 -42,93 0,14 0,14 4,27 4,27 0,69 -0,69

5 1401 20,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 42,93 -42,93 0,10 0,10 4,27 4,27 0,69 -0,69

5 1404 7,50 0,13 0,13 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 11,19 -11,19 0,01 0,01 0,98 0,98 0,27 -0,27

5 1414 80,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 31,74 -31,74 0,23 0,23 2,35 2,35 0,51 -0,51

5 1416 14,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 31,74 -31,74 0,04 0,04 2,35 2,35 0,51 -0,51

5 1418 29,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 31,74 -31,74 0,08 0,08 2,35 2,35 0,51 -0,51

5 1423 20,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 31,74 -31,74 0,06 0,06 2,35 2,35 0,51 -0,51

5 1425 7,20 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,06 -2,06 0,03 0,03 3,23 3,23 0,30 -0,30

5 1428 18,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 29,68 -29,68 0,04 0,04 2,06 2,06 0,48 -0,48

5 1429 2,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 7,39 -7,39 0,01 0,01 3,47 3,47 0,42 -0,42

5 1431 52,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 7,39 -7,39 0,22 0,22 3,47 3,47 0,42 -0,42

5 1437 24,00 0,13 0,13 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 22,29 -22,29 0,09 0,09 3,02 3,02 0,52 -0,52

5 1439 89,00 0,13 0,13 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 22,29 -22,29 0,32 0,32 3,02 3,02 0,52 -0,52

5 1447 80,00 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 18,68 -18,68 0,02 0,02 0,19 0,19 0,16 -0,16

5 1449 95,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,23 -1,23 0,00 0,00 0,04 0,04 0,05 -0,05

5 1451 15,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,23 -1,23 0,21 0,21 11,82 11,82 0,44 -0,44

5 1460 104,50 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 44,69 -44,69 0,13 0,13 1,07 1,07 0,39 -0,39

5 1462 43,30 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,36 -4,36 0,06 0,06 1,23 1,23 0,25 -0,25

5 1465 22,00 0,21 0,21 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 40,33 -40,33 0,02 0,02 0,71 0,71 0,34 -0,34

5 1467 8,70 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,80 -3,80 0,11 0,11 10,74 10,74 0,55 -0,55

5 1469 17,90 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,26 -2,26 0,01 0,01 0,35 0,35 0,13 -0,13

5 1470 30,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,26 -2,26 0,01 0,01 0,35 0,35 0,13 -0,13

5 1474 8,40 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 36,53 -36,53 0,04 0,04 3,92 3,92 0,61 -0,61

5 1476 75,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 29,12 -29,12 0,23 0,23 2,50 2,50 0,48 -0,48

5 1477 110,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 29,12 -29,12 0,33 0,33 2,50 2,50 0,48 -0,48

5 1479 22,20 0,13 0,13 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 24,51 -24,51 0,12 0,12 4,66 4,66 0,59 -0,59

5 1481 17,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,04 -3,04 0,03 0,03 1,21 1,21 0,23 -0,23

5 1484 46,00 0,13 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 27,55 -27,55 0,25 0,10 4,59 1,78 0,64 -0,44

5 1490 19,00 0,13 0,13 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 22,91 -22,91 0,09 0,09 4,08 4,08 0,55 -0,55

5 1492 6,00 0,13 0,13 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 10,85 -10,85 0,01 0,01 0,93 0,93 0,26 -0,26

5 1498 70,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 12,06 -12,06 0,24 0,24 2,86 2,86 0,44 -0,44

5 3751 7,70 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 4,52 -0,41 0,14 0,00 15,16 0,14 0,66 -0,06

5 3753 12,20 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 4,52 -0,41 0,22 0,00 15,16 0,14 0,66 -0,06

5 3757 2,00 0,10 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 52,19 -5,29 0,13 0,00 52,46 1,80 1,89 -0,30

5 3759 26,90 0,10 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 52,19 -5,29 1,69 0,06 52,46 1,80 1,89 -0,30

5 3761 22,50 0,10 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 11,37 -1,03 0,09 0,00 3,32 0,10 0,43 -0,06

5 3763 9,50 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,45 -0,04 0,07 0,00 5,88 0,05 0,26 -0,02

5 3766 31,00 0,10 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 10,92 -0,99 0,09 0,00 2,35 0,07 0,40 -0,06

5 3768 8,00 0,02 0,02 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,45 -0,04 0,18 0,00 18,66 0,12 0,41 -0,04

5 3771 16,00 0,10 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 10,47 -0,95 0,04 0,00 2,17 0,07 0,38 -0,05

5 3773 8,00 0,02 0,02 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,45 -0,04 0,18 0,00 18,66 0,12 0,41 -0,04

5 3776 26,50 0,10 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 10,02 -0,91 0,06 0,00 1,99 0,06 0,36 -0,05

5 3778 8,30 0,02 0,02 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,45 -0,04 0,19 0,00 18,66 0,12 0,41 -0,04

5 3781 22,70 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 4,15 -0,38 0,03 0,00 1,12 0,01 0,24 -0,02

5 3783 45,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 3,70 -0,34 0,06 0,00 1,18 0,01 0,22 -0,02

5 3788 8,50 0,03 0,02 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,45 -0,04 0,06 0,00 5,88 0,12 0,26 -0,04

5 3791 18,00 0,02 0,02 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,45 -0,04 1,80 0,01 83,43 0,49 0,73 -0,07

5 3794 40,00 0,10 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 4,97 -0,45 0,02 0,00 0,50 0,02 0,18 -0,03

5 3796 8,00 0,02 0,02 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,45 -0,04 0,18 0,00 18,66 0,12 0,41 -0,04

5 3799 20,00 0,10 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 4,52 -0,41 0,01 0,00 0,42 0,01 0,16 -0,02

5 3808 32,00 0,04 0,04 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,45 -0,04 0,02 0,00 0,53 0,01 0,10 -0,01

5 3811 35,00 0,10 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 4,34 -0,40 0,02 0,01 0,39 0,14 0,16 -0,06

5 3813 33,50 0,05 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 4,52 -0,41 0,61 0,06 15,16 1,38 0,66 -0,15

5 3815 34,00 0,13 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 4,00 -0,36 0,00 0,01 0,11 0,12 0,09 -0,05

5 3817 18,50 0,10 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 4,00 -0,36 0,01 0,00 0,42 0,16 0,15 -0,06

5 3819 8,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 4,00 -0,36 0,11 0,00 11,91 0,12 0,58 -0,05

5 3822 19,40 0,10 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 41,01 -4,26 0,99 0,04 42,71 1,56 1,55 -0,25

5 3825 2,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,45 -0,04 0,01 0,00 5,88 0,05 0,26 -0,02

5 3828 29,30 0,10 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 40,74 -4,22 1,13 0,04 32,04 1,15 1,48 -0,24
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5 3830 2,00 0,02 0,02 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,45 -0,04 0,20 0,00 83,43 0,49 0,73 -0,07

5 3833 12,50 0,10 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 40,48 -4,18 0,47 0,02 31,63 1,13 1,47 -0,24

5 3835 180,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 40,03 -4,14 29,10 0,32 134,72 1,47 2,39 -0,25

5 3837 32,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 40,03 -4,14 5,17 0,06 134,72 1,47 2,39 -0,25

5 3840 46,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 39,98 -4,12 5,48 0,06 99,23 1,10 2,27 -0,23

5 3843 35,00 0,10 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 15,90 -1,45 0,21 0,01 4,94 0,29 0,58 -0,11

5 3845 27,00 0,10 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 15,90 -1,45 0,16 0,01 4,94 0,29 0,58 -0,11

5 3847 20,00 0,10 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 15,90 -1,45 0,12 0,01 4,94 0,29 0,58 -0,11

5 3850 51,00 0,08 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 3,98 -0,36 0,06 0,01 1,03 0,11 0,23 -0,05

5 3852 15,00 0,08 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 3,98 -0,36 0,03 0,00 1,36 0,16 0,24 -0,06

5 3854 22,20 0,08 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 3,98 -0,36 0,04 0,00 1,36 0,16 0,24 -0,06

5 3856 19,00 0,08 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 3,98 -0,36 0,02 0,00 1,03 0,11 0,23 -0,05

5 3858 6,00 0,08 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 3,98 -0,36 0,01 0,00 1,03 0,11 0,23 -0,05

5 3861 143,00 0,07 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 11,92 -1,08 3,08 0,27 17,94 1,58 0,88 -0,19

5 3863 7,20 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 3,70 -0,34 3,30 0,03 381,53 3,33 2,15 -0,20

5 3866 18,00 0,07 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 8,22 -0,75 0,19 0,02 8,59 0,77 0,61 -0,13

5 3868 24,00 0,07 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 8,22 -0,75 0,25 0,02 8,59 0,77 0,61 -0,13

5 3871 89,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 4,52 -0,41 0,14 0,00 1,32 0,01 0,26 -0,02

5 3874 70,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 19,56 -2,26 2,01 0,03 23,89 0,34 1,11 -0,13

5 3875 95,00 0,10 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 13,36 -1,37 0,40 0,04 3,51 0,38 0,49 -0,12

5 3877 10,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 9,01 -0,89 0,06 0,00 5,13 0,06 0,51 -0,05

5 3884 110,00 0,06 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 4,52 -0,41 0,78 0,02 5,87 0,14 0,46 -0,06

5 4019 16,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 4,52 -0,41 0,29 0,00 15,16 0,14 0,66 -0,06

5 4021 16,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 9,51 -9,51 0,11 0,11 5,72 5,72 0,54 -0,54

5 4353 17,50 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,45 -0,04 0,04 0,00 1,65 0,02 0,16 -0,01

5 4357 12,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,35 -3,35 0,01 0,01 0,74 0,74 0,19 -0,19

5 4359 6,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,86 -3,86 0,08 0,08 11,10 11,10 0,56 -0,56

5 4649 95,00 0,10 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 6,10 -0,55 0,09 0,01 0,75 0,07 0,22 -0,05

5 4653 51,00 0,08 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 8,86 -0,82 0,30 0,03 4,97 0,53 0,50 -0,12

5 4654 15,00 0,10 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20 8,86 -0,82 0,03 0,00 1,82 0,16 0,32 -0,07
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8 145 30,00 0,03 0,03 0,30 0,30 1,20 1,20 Отопление 0,19 -0,19 0,04 0,04 0,98 0,98 0,11 -0,11

8 146 53,40 0,21 0,21 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 42,92 -42,92 0,05 0,05 0,80 0,80 0,36 -0,36

8 147 30,00 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 42,92 -42,92 0,04 0,04 0,98 0,98 0,37 -0,37

8 148 26,50 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 38,62 -38,62 0,14 0,14 4,38 4,38 0,64 -0,64

8 149 92,10 0,13 0,13 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 22,50 -22,50 0,43 0,43 3,93 3,93 0,54 -0,54

8 151 108,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 22,50 -22,50 0,19 0,19 1,50 1,50 0,37 -0,37

8 157 23,50 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 22,50 -22,50 1,20 1,20 42,65 42,65 1,34 -1,34

8 174 13,50 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 16,12 -16,12 0,01 0,01 0,77 0,72 0,27 -0,26

8 176 62,60 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 16,12 -16,12 0,06 0,06 0,77 0,77 0,27 -0,27

8 178 28,90 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 11,05 -11,05 0,01 0,01 0,37 0,37 0,18 -0,18

8 183 36,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 4,31 -4,31 0,07 0,07 1,59 1,59 0,26 -0,26

8 185 9,50 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,16 -0,16 0,01 0,01 0,80 0,80 0,09 -0,09

8 186 12,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 4,15 -4,15 0,02 0,02 1,48 1,48 0,25 -0,25

8 189 16,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 4,15 -4,15 0,03 0,03 1,48 1,48 0,25 -0,25

8 190 7,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 4,15 -4,15 0,01 0,01 1,48 1,48 0,25 -0,25

8 192 7,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,13 -0,13 0,01 0,01 0,54 0,54 0,08 -0,08

8 193 24,20 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 4,01 -4,01 0,04 0,04 1,39 1,39 0,24 -0,24

8 195 6,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,17 -0,17 0,01 0,01 0,89 0,89 0,10 -0,10

8 197 15,50 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,15 -0,15 0,01 0,01 0,74 0,74 0,09 -0,09

8 198 38,90 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,69 -3,69 0,06 0,06 1,17 1,17 0,22 -0,22

8 200 9,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,21 -0,21 0,01 0,01 1,28 1,28 0,12 -0,12

8 202 45,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,48 -3,48 0,06 0,06 1,05 1,05 0,21 -0,21

8 203 10,50 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,26 -3,26 0,01 0,01 0,92 0,92 0,20 -0,20

8 205 12,50 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,05 -0,05 0,00 0,00 0,06 0,06 0,03 -0,03

8 207 13,10 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,22 -0,22 0,02 0,02 1,48 1,48 0,13 -0,13

8 209 20,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,21 -3,21 0,02 0,02 0,89 0,89 0,19 -0,19

8 211 10,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,12 -0,12 0,01 0,01 0,46 0,46 0,07 -0,07

8 212 1,80 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,09 -3,09 0,00 0,00 0,83 0,83 0,18 -0,18

8 214 12,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,17 -0,17 0,01 0,01 0,84 0,84 0,10 -0,10

8 215 16,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 2,93 -2,93 0,01 0,01 0,75 0,75 0,18 -0,18

8 219 69,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 2,93 -2,93 0,06 0,06 0,75 0,75 0,18 -0,18

8 222 26,90 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 0,42 -0,42 0,00 0,00 0,02 0,02 0,03 -0,03

8 224 28,00 0,04 0,04 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 0,15 -0,15 0,00 0,00 0,06 0,06 0,04 -0,04

8 225 34,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 0,26 -0,26 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 -0,02

8 227 4,10 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 0,26 -0,26 0,00 0,00 0,08 0,08 0,04 -0,04

8 232 4,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 0,42 -0,42 0,00 0,00 0,02 0,02 0,03 -0,03

8 234 16,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 0,26 -0,26 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 -0,02

8 236 58,30 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 0,26 -0,26 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 -0,02

8 240 40,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 22,50 -22,50 0,62 0,62 12,90 12,90 0,85 -0,85

8 3954 91,50 0,10 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 6,95 -1,60 0,11 0,24 1,02 2,19 0,26 -0,24

8 3955 13,50 0,10 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 10,49 -2,42 0,04 0,07 2,18 4,42 0,38 -0,35

8 3958 92,10 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 9,46 -2,18 8,07 0,44 73,05 4,00 1,43 -0,33

8 3961 148,00 0,08 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 9,45 -2,18 1,00 0,64 5,65 3,60 0,54 -0,32

8 3963 23,50 0,05 0,04 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 9,45 -2,18 1,85 0,32 65,69 11,47 1,37 -0,50

8 4312 110,00 0,09 0,06 0,01 0,01 1,20 1,20 ГВС 18,62 -4,60 0,70 0,47 5,29 3,59 0,78 -0,46

8 4315 30,00 0,05 0,02 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 4799 30,00 0,06 0,06 0,50 0,50 1,20 1,20 0,68 -0,68 0,01 0,01 0,15 0,15 0,07 -0,07

8 4801 30,00 0,03 0,03 0,10 0,10 1,20 1,20 4,73 -1,09 5,91 0,34 164,24 9,53 1,91 -0,44

8 4859 23,50 0,05 0,04 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 4,73 -1,09 0,47 0,08 16,57 2,94 0,69 -0,25
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Номер 

источника

Номер 

участка

Длина 

участка, м

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, м

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, м

Шероховатость 

подающего 

трубопровода, 

мм

Шероховатост

ь обратного 

трубопровода, 

мм

Коэффициен

т местного 

сопротивлен

ия под.тр-да

Коэффициен

т местного 

сопротивлен

ия обр.тр-да

Назначение 

участка

Расход воды 

в подающем 

трубопровод

е, т/ч

Расход воды 

в обратном 

трубопровод

е, т/ч

Потери 

напора в 

подающем 

трубопровод

е, м

Потери 

напора в 

обратном 

трубопровод

е, м

Удельные 

линейные 

потери напора 

в под.тр-де, 

мм/м

Удельные 

линейные 

потери напора 

в обр.тр-де, 

мм/м

Скорость 

движения 

воды в 

под.тр-де, 

м/с

Скорость 

движения 

воды в 

обр.тр-де, 

м/с

11 4715 46 0,07 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 2,45 -0,57 0,06 0,00 1,07 0,06 0,19 -0,04

11 2331 412 0,13 0,13 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 16,85 -16,85 1,09 1,09 2,21 2,21 0,40 -0,40

11 2333 55 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,15 -3,15 0,49 0,49 7,41 7,41 0,46 -0,46

11 2336 61 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 13,70 -13,70 0,35 0,35 4,81 4,81 0,52 -0,52

11 2337 38 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 10,26 -10,26 0,12 0,12 2,70 2,70 0,39 -0,39

11 2338 5 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 6,11 -6,11 0,01 0,01 0,75 0,84 0,22 -0,23

11 2340 12 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 4,14 -4,14 0,01 0,01 0,45 0,45 0,16 -0,16

11 2344 20 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 6,11 -6,11 0,02 0,02 0,97 0,97 0,23 -0,23

11 2346 10 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,06 -3,06 0,00 0,00 0,25 0,25 0,12 -0,12

11 2350 10 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,06 -3,06 0,00 0,00 0,25 0,25 0,12 -0,12

11 2353 15 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,44 -3,44 0,00 0,00 0,25 0,25 0,13 -0,13

11 2358 53 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,44 -3,44 0,07 0,07 1,03 1,03 0,21 -0,21

11 2364 31 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,44 -3,44 0,33 0,33 8,86 8,86 0,50 -0,50

11 2366 14 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,44 -3,44 0,01 0,01 0,31 0,31 0,13 -0,13

11 2373 25 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,44 -3,44 0,01 0,01 0,31 0,31 0,13 -0,13

11 2375 35 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,44 -3,44 0,01 0,01 0,31 0,31 0,13 -0,13

11 2376 60 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,44 -3,44 0,02 0,02 0,31 0,31 0,13 -0,13

11 2377 20 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,35 -2,35 0,10 0,10 4,18 4,18 0,34 -0,34

11 2378 32 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 1,61 -1,61 0,11 0,11 2,86 2,86 0,25 -0,25

11 2380 25 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,88 -0,88 0,02 0,02 0,61 0,61 0,13 -0,13

11 2384 10 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 0,74 -0,74 0,01 0,01 0,62 0,50 0,12 -0,11

11 2388 18 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,74 -0,74 0,01 0,01 0,44 0,44 0,11 -0,11

11 2392 6 0,07 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 1,09 -1,09 0,00 0,00 0,22 0,22 0,09 -0,09

11 2394 6 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,84 -0,84 0,00 0,00 0,56 0,56 0,12 -0,12

11 2398 35 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 0,25 -0,25 0,00 0,00 0,08 0,08 0,04 -0,04

11 2418 70 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 51,71 -51,71 0,12 0,12 1,43 1,43 0,45 -0,45

11 2423 54 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 34,18 -34,18 0,04 0,04 0,63 0,63 0,30 -0,30

11 2425 15 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,19 -0,19 0,02 0,02 1,07 1,07 0,11 -0,11

11 2427 48 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 51,71 -51,71 0,45 0,45 7,83 7,83 0,86 -0,86

11 2429 17 0,07 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 4,63 -4,63 0,08 0,08 3,77 3,77 0,36 -0,36

11 2437 8 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 2,52 -2,52 0,07 0,07 6,92 6,92 0,40 -0,40

11 2441 24 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,04 -3,04 0,29 0,29 10,02 10,02 0,48 -0,48

11 2445 43 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 34,57 -34,57 0,18 0,18 3,51 3,51 0,57 -0,57

11 2485 9 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,66 -2,66 0,06 0,06 5,34 5,34 0,39 -0,39

11 2506 43 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 31,33 -31,33 0,03 0,03 0,53 0,53 0,27 -0,27

11 2508 7 0,07 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,04 -3,04 0,01 0,01 1,63 1,63 0,24 -0,24

11 2512 35 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 28,30 -28,30 2,83 2,83 67,39 67,39 1,69 -1,69

11 2526 32 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 6,59 -6,59 0,04 0,04 1,13 1,13 0,25 -0,25

11 2528 22 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 6,59 -6,59 0,03 0,03 1,13 1,13 0,25 -0,25

11 2530 32 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,17 -3,17 0,01 0,01 0,27 0,27 0,12 -0,12

11 2532 22 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,17 -3,17 0,01 0,01 0,27 0,27 0,12 -0,12

11 3893 17 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 2,00 -0,46 0,09 0,01 4,40 0,25 0,32 -0,07

11 4030 68 0,10 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 3,10 -0,72 0,02 0,01 0,26 0,10 0,12 -0,06

11 4031 8 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 1,52 -0,35 0,17 0,04 17,85 3,60 0,54 -0,20

11 4033 60 0,10 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 1,58 -0,37 0,01 0,00 0,07 0,03 0,06 -0,03

11 4042 118 0,10 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 5,10 -1,18 0,10 0,04 0,68 0,26 0,19 -0,09

11 2416 6 0,21 0,21 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 85,90 -85,90 0,03 0,03 3,91 3,91 0,74 -0,74

11 2487 20 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,56 -0,56 0,01 0,01 0,26 0,26 0,08 -0,08

11 2489 24 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,56 -0,56 0,01 0,01 0,26 0,26 0,08 -0,08

11 2491 20 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,56 -0,56 0,01 0,01 0,26 0,26 0,08 -0,08

11 2493 15 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,56 -0,56 0,01 0,01 0,26 0,26 0,08 -0,08

11 2514 30 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 18,49 -18,49 1,04 1,04 28,83 28,83 1,10 -1,10

11 3892 6 0,07 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 10,00 -2,31 0,13 0,01 17,37 0,95 0,78 -0,18

11 2447 6 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,99 -3,99 0,12 0,12 17,24 17,24 0,63 -0,63

11 2450 17 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 27,54 -27,54 0,05 0,05 2,24 2,24 0,46 -0,46

11 2451 15 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,96 -1,96 0,05 0,05 2,91 2,91 0,28 -0,28

11 2453 3 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 1,96 -1,96 0,02 0,02 4,20 4,20 0,31 -0,31

11 2465 55 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 17,12 -17,12 0,49 0,49 7,49 7,49 0,65 -0,65

11 2467 20 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 5,71 -5,71 0,02 0,02 0,85 0,85 0,22 -0,22

11 2471 30 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 11,41 -11,41 0,12 0,12 3,35 3,35 0,43 -0,43

11 2473 20 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 5,71 -5,71 0,02 0,02 0,85 0,85 0,22 -0,22

11 2477 50 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 5,71 -5,71 0,05 0,05 0,85 0,85 0,22 -0,22

11 2481 263 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,87 -3,87 0,41 0,41 1,29 1,29 0,23 -0,23

11 2516 30 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 8,82 -8,82 0,24 0,24 6,60 6,60 0,53 -0,53

11 2456 22 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 25,59 -25,59 0,05 0,05 1,93 1,93 0,42 -0,42

11 4034 18 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 0,11 -0,03 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00

11 4037 22 0,10 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 1,49 -0,34 0,00 0,00 0,06 0,02 0,06 -0,03

11 2460 50 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,60 -4,60 0,94 0,94 15,68 15,68 0,67 -0,67

11 4041 50 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 1,01 -0,23 0,48 0,03 8,03 0,47 0,36 -0,08

11 2458 97 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 20,99 -20,99 0,15 0,15 1,30 1,30 0,35 -0,35

11 4039 90 0,05 0,04 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,48 -0,11 0,02 0,00 0,19 0,03 0,07 -0,03

11 4368 270 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 ГВС 0,48 -0,11 0,06 0,00 0,19 0,01 0,07 -0,02

11 2371 68 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 3,44 -3,44 0,03 0,03 0,31 0,31 0,13 -0,13

11 4044 110 0,07 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 4,90 -1,13 0,55 0,03 4,20 0,24 0,38 -0,09

11 4719 46 0,07 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 2,45 -0,57 0,06 0,00 1,07 0,06 0,19 -0,04

11 2433 43 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 47,08 -47,08 0,34 0,34 6,49 6,49 0,78 -0,78

11 4735 25 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 37,09 -37,09 0,12 0,12 4,04 4,04 0,61 -0,61

11 4737 30 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 9,99 -9,99 0,10 0,10 2,57 2,57 0,38 -0,38

11 4738 12 0,08 0,08 1,30 1,00 1,20 1,20 Отопление 9,99 -9,99 0,13 0,11 9,01 7,41 0,60 -0,57
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9. Гидравлические показатели котельной № 26 

 

Номер 

источника

Номер 

участка

Длина 

участка, м

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, м

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, м

Шероховатость 

подающего 

трубопровода, 

мм

Шероховатост

ь обратного 

трубопровода, 

мм

Коэффициен

т местного 

сопротивлен

ия под.тр-да

Коэффициен

т местного 

сопротивлен

ия обр.тр-да

Назначение 

участка

Расход воды 

в подающем 

трубопровод

е, т/ч

Расход воды 

в обратном 

трубопровод

е, т/ч

Потери 

напора в 

подающем 

трубопровод

е, м

Потери 

напора в 

обратном 

трубопровод

е, м

Удельные 

линейные 

потери напора 

в под.тр-де, 

мм/м

Удельные 

линейные 

потери напора 

в обр.тр-де, 

мм/м

Скорость 

движения 

воды в 

под.тр-де, 

м/с

Скорость 

движения 

воды в 

обр.тр-де, 

м/с

12 2542 18,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 107,55 -107,55 0,57 0,57 26,53 26,53 1,73 -1,73

12 2544 15,00 0,21 0,21 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 19,93 -19,93 0,00 0,00 0,18 0,18 0,17 -0,17

12 2546 8,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 61,66 -61,66 0,08 0,08 8,77 8,77 0,99 -0,99

12 2550 10,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 87,62 -87,62 0,27 0,27 22,40 22,40 1,45 -1,45

12 2552 33,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 87,62 -87,62 0,89 0,89 22,40 22,40 1,45 -1,45

12 2553 31,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 19,93 -19,93 0,38 0,38 10,13 10,13 0,75 -0,75

12 2558 30,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 19,93 -19,93 0,37 0,37 10,13 10,13 0,75 -0,75

12 2563 18,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 19,93 -19,93 0,22 0,22 10,13 10,13 0,75 -0,75

12 2577 12,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 19,93 -19,93 0,15 0,15 10,13 10,13 0,75 -0,75

12 2580 20,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 19,93 -19,93 0,24 0,24 10,13 10,13 0,75 -0,75

12 2581 84,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 1,11 -1,11 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 -0,04

12 2583 25,00 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 1,11 -1,11 0,04 0,04 1,38 1,38 0,18 -0,18

12 2587 45,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 14,26 -14,26 0,28 0,28 5,21 5,21 0,54 -0,54

12 2589 45,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 14,26 -14,26 0,28 0,28 5,21 5,21 0,54 -0,54

12 2591 8,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 9,75 -9,75 0,06 0,06 6,01 6,01 0,55 -0,55

12 2593 32,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 4,66 -4,66 0,07 0,07 1,87 1,87 0,28 -0,28

12 2597 7,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 5,09 -5,09 0,01 0,01 1,67 1,67 0,29 -0,29

12 2599 35,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,39 -0,39 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 -0,02

12 2601 32,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,39 -0,39 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 -0,02

12 2604 49,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 87,62 -87,62 1,32 1,32 22,40 22,40 1,45 -1,45

12 2606 22,00 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 1,05 -1,05 0,03 0,03 1,23 1,23 0,17 -0,17

12 2609 35,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 81,86 -81,86 0,65 0,65 15,41 15,41 1,32 -1,32

12 2611 26,50 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 2,58 -2,58 0,02 0,02 0,58 0,58 0,15 -0,15

12 2619 46,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 10,55 -10,55 0,39 0,39 7,02 7,02 0,60 -0,60

12 2620 22,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 5,36 -5,36 0,05 0,05 1,85 1,85 0,30 -0,30

12 2622 22,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 2,71 -2,71 0,01 0,01 0,20 0,20 0,10 -0,10

12 2628 61,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 2,66 -2,66 0,01 0,01 0,19 0,19 0,10 -0,10

12 2630 40,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,33 -1,33 0,07 0,07 1,37 1,37 0,19 -0,19

12 2634 47,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,33 -1,33 0,08 0,08 1,37 1,37 0,19 -0,19

12 2637 75,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 68,74 -68,74 1,24 1,24 13,80 13,80 1,14 -1,14

12 2639 25,00 0,04 0,04 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,75 -0,75 0,04 0,04 1,41 1,41 0,17 -0,17

12 2645 12,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,75 -0,75 0,01 0,01 0,45 0,45 0,11 -0,11

12 2648 75,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 67,99 -67,99 0,96 0,96 10,65 10,65 1,10 -1,10

12 2650 55,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 27,78 -27,78 0,99 0,99 14,95 14,95 1,01 -1,01

12 2654 20,00 0,07 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 4,68 -4,68 0,09 0,09 3,84 3,84 0,37 -0,37

12 2658 150,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 35,53 -35,53 0,67 0,67 3,71 3,71 0,59 -0,59

12 2668 62,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 1,74 -1,74 0,02 0,02 0,27 0,27 0,10 -0,10

12 2672 120,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 59,92 -59,92 1,51 1,51 10,50 10,50 0,99 -0,99

12 2678 28,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 59,92 -59,92 0,35 0,35 10,50 10,50 0,99 -0,99

12 2681 5,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 56,52 -56,52 0,06 0,06 9,34 9,34 0,94 -0,94

12 2682 116,50 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,84 -2,84 0,84 0,84 6,03 6,03 0,41 -0,41

12 2683 25,10 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 56,52 -56,52 0,28 0,28 9,34 9,34 0,94 -0,94

12 2684 69,10 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 18,48 -18,48 0,08 0,08 1,01 1,01 0,31 -0,31

12 2686 8,80 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 6,92 -6,92 0,01 0,01 1,24 1,24 0,26 -0,26

12 2688 20,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 1,04 -1,04 0,00 0,00 0,03 0,03 0,04 -0,04

12 2695 70,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 2,84 -2,84 0,51 0,51 6,03 6,03 0,41 -0,41

12 2697 2,00 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 2,84 -2,84 0,02 0,02 8,75 8,75 0,45 -0,45

12 2701 31,80 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 11,56 -11,56 0,13 0,13 3,43 3,43 0,44 -0,44

12 2703 50,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 2,12 -2,12 0,01 0,01 0,12 0,12 0,08 -0,08

12 2705 4,00 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 2,12 -2,12 0,02 0,02 4,90 4,90 0,33 -0,33

12 2709 50,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 7,79 -7,79 0,01 0,01 0,19 0,17 0,13 -0,13

12 2712 84,60 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 30,24 -30,24 0,27 0,27 2,69 2,69 0,50 -0,50

12 2714 6,30 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 6,08 -6,08 0,30 0,30 39,95 39,95 0,96 -0,96

12 2717 34,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 24,16 -24,16 0,07 0,07 1,72 1,72 0,40 -0,40

12 2719 3,40 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 7,08 -7,08 0,00 0,00 0,15 0,15 0,12 -0,12

12 2723 100,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 17,08 -17,08 0,10 0,10 0,87 0,87 0,28 -0,28

12 2726 68,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 6,33 -6,33 0,01 0,01 0,12 0,12 0,11 -0,11

12 2728 4,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 6,33 -6,33 0,02 0,02 3,42 3,42 0,38 -0,38

12 2733 48,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 10,75 -10,75 0,56 0,56 9,78 9,78 0,64 -0,64

12 4370 37,50 0,05 0,05 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 1,04 -1,04 0,05 0,05 1,20 1,20 0,16 -0,16

12 4667 15,00 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 15,37 -15,37 0,08 0,08 4,62 4,62 0,56 -0,56

12 4668 305,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,56 -4,56 0,49 0,49 1,34 1,34 0,26 -0,26

12 4669 20,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 81,86 -81,86 0,37 0,37 15,41 15,41 1,32 -1,32

12 4671 8,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 81,86 -81,86 0,15 0,15 15,41 15,41 1,32 -1,32

12 4682 46,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 7,76 -7,76 0,21 0,21 3,83 3,83 0,44 -0,44

12 4700 2,00 0,15 0,15 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 87,62 -87,62 0,04 0,04 17,64 17,64 1,41 -1,41
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трубопровод

е, м

Потери 

напора в 
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26 2761 20,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 7,81 -7,81 0,09 0,09 3,87 3,87 0,44 -0,44

26 2763 11,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,84 -3,84 0,01 0,01 0,96 0,96 0,22 -0,22

26 2765 15,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,62 -0,62 0,01 0,01 0,32 0,32 0,09 -0,09

26 2767 40,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,21 -3,21 0,07 0,07 1,35 1,35 0,24 -0,24

26 2771 20,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 2,12 -2,12 0,01 0,01 0,40 0,40 0,13 -0,13

26 2773 20,00 0,08 0,08 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 0,75 -0,75 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 -0,05

26 2775 10,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,75 -0,75 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 -0,04

26 2787 27,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,85 -1,85 0,02 0,02 0,46 0,46 0,14 -0,14
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26 2789 33,00 0,08 0,08 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,55 -0,55 0,00 0,00 0,02 0,02 0,03 -0,03

26 2793 51,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,31 -1,31 0,01 0,01 0,24 0,24 0,10 -0,10

26 2795 22,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,17 -0,17 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 -0,02

26 2799 45,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 1,14 -1,14 0,01 0,01 0,18 0,18 0,08 -0,08

26 2801 33,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,36 -0,36 0,01 0,01 0,11 0,11 0,05 -0,05

26 2805 20,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,78 -0,78 0,00 0,00 0,09 0,09 0,06 -0,06

26 2807 5,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,68 -0,68 0,00 0,00 0,07 0,07 0,05 -0,05

26 2811 25,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,09 -0,09 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 -0,01

26 2821 28,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 45,63 -45,63 0,21 0,21 6,10 6,10 0,76 -0,76

26 2823 10,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,98 -0,98 0,33 0,33 27,09 27,09 0,57 -0,57

26 2827 29,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 44,65 -44,65 0,20 0,20 5,84 5,84 0,74 -0,74

26 2828 3,00 0,09 0,09 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 9,96 -9,96 0,01 0,01 3,60 3,60 0,46 -0,46

26 2830 23,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 9,96 -9,96 2,01 2,01 72,93 72,93 1,45 -1,45

26 2832 34,00 0,09 0,09 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 9,96 -9,96 0,15 0,15 3,60 3,60 0,46 -0,46

26 2846 118,50 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 3,72 -3,72 1,47 1,47 10,33 10,33 0,54 -0,54

26 2848 45,00 0,03 0,03 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,18 -0,18 0,06 0,06 1,03 1,03 0,11 -0,11

26 2849 80,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 34,69 -34,69 0,34 0,34 3,53 3,53 0,57 -0,57

26 2859 35,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 34,69 -34,69 0,15 0,15 3,53 3,53 0,57 -0,57

26 2861 8,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 13,29 -13,29 0,04 0,04 4,52 4,52 0,50 -0,50

26 2865 120,00 0,07 0,07 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 2,32 -2,32 0,14 0,14 0,96 0,96 0,18 -0,18

26 2869 6,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 10,97 -10,97 0,02 0,02 3,09 3,09 0,41 -0,41

26 2872 40,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,52 -0,52 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 -0,04

26 2882 23,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,52 -0,52 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 -0,04

26 4372 6,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 9,96 -9,96 0,53 0,53 72,93 72,93 1,45 -1,45

26 4374 20,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,52 -0,52 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 -0,04

26 4376 30,00 0,07 0,07 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 0,52 -0,52 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 -0,04

26 4740 70,00 0,10 0,10 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 21,40 -21,40 0,98 0,98 11,68 11,68 0,81 -0,81

26 4840 40,00 0,15 0,15 1,00 1,00 1,20 1,20 Отопление 34,69 -34,69 0,17 0,17 3,53 3,53 0,57 -0,57

26 4842 60,00 0,05 0,05 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 9,96 -9,96 5,25 5,25 72,93 72,93 1,45 -1,45
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27 4752 8 0,05 0,05 1 1 1,20 1,20 Отопление 1,10 -1,10 0,01 0,01 1,08 1,08 0,16 -0,16
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28 4755 74 0,08 0,08 1 1 1,20 1,20 Отопление 5,60 -5,60 0,25 0,24 2,68 2,68 0,33 -0,33

28 4757 30 0,10 0,10 1 1 1,20 1,20 Отопление 0,34 -0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,01

28 4759 23 0,03 0,03 1 1 1,20 1,20 Отопление 0,03 -0,03 0,00 0,00 0,03 0,03 0,02 -0,02

28 4761 10 0,10 0,10 1 1 1,20 1,20 Отопление 0,31 -0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,01

28 4763 5 0,05 0,05 1 1 1,20 1,20 Отопление 5,26 -5,26 0,18 0,22 29,95 29,95 0,83 -0,83
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29 4766 8 0,05 0,05 1 1 1,20 1,20 Отопление 1,50 -1,50 0,03 0,02 2,49 2,49 0,24 -0,24
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30 4769 11,50 0,03 0,03 1 1 1,20 1,20 Отопление 0,70 -0,70 0,09 0,09 6,41 6,41 0,28 -0,28

Номер 

источника

Номер 

участка

Длина 

участка, м

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, м

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, м

Шероховатость 

подающего 

трубопровода, 

мм

Шероховатост

ь обратного 

трубопровода, 

мм

Коэффициен

т местного 

сопротивлен

ия под.тр-да

Коэффициен

т местного 

сопротивлен

ия обр.тр-да

Назначение 

участка

Расход воды 

в подающем 

трубопровод

е, т/ч

Расход воды 

в обратном 

трубопровод

е, т/ч

Потери 

напора в 

подающем 

трубопровод

е, м

Потери 

напора в 

обратном 

трубопровод

е, м

Удельные 

линейные 

потери напора 

в под.тр-де, 

мм/м

Удельные 

линейные 

потери напора 

в обр.тр-де, 

мм/м

Скорость 

движения 

воды в 

под.тр-де, 

м/с

Скорость 

движения 

воды в 

обр.тр-де, 

м/с

31 4774 5 0,07 0,07 1 1 1,20 1,20 Отопление 9,15 -9,15 0,12 0,09 14,55 14,55 0,72 -0,72

31 4776 33 0,07 0,07 1 1 1,20 1,20 Отопление 9,15 -9,15 0,61 0,61 14,55 14,55 0,72 -0,72

31 4781 33 0,05 0,05 1 1 1,20 1,20 ГВС 3,98 -0,36 0,71 0,01 17,17 0,16 0,63 -0,06

31 4783 5 0,05 0,05 1 1 1,20 1,20 ГВС 5,38 -0,49 0,19 0,00 31,28 0,28 0,85 -0,08
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Длина 

участка, м

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, м

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, м

Шероховатость 

подающего 

трубопровода, 

мм

Шероховатост

ь обратного 

трубопровода, 

мм

Коэффициен

т местного 

сопротивлен

ия под.тр-да

Коэффициен

т местного 

сопротивлен

ия обр.тр-да

Назначение 

участка

Расход воды 

в подающем 

трубопровод

е, т/ч

Расход воды 

в обратном 

трубопровод

е, т/ч

Потери 

напора в 

подающем 

трубопровод

е, м

Потери 

напора в 

обратном 

трубопровод

е, м

Удельные 

линейные 

потери напора 

в под.тр-де, 

мм/м

Удельные 

линейные 

потери напора 

в обр.тр-де, 

мм/м

Скорость 

движения 

воды в 

под.тр-де, 

м/с

Скорость 

движения 

воды в 

обр.тр-де, 

м/с

2 687 8 0,10 0,10 0,50 0,50 1,20 1,20 Отопление 4,45 -4,45 0,01 0,00 0,45 0,45 0,17 -0,17

2 4322 8 0,03 0,03 1,00 1,00 1,20 1,20 ГВС 3,70 -0,34 4,34 0,04 452,34 3,85 1,50 -0,20
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в) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 
потребителей 

Суммарная нагрузка потребителей по Валдайскому городскому поселению на источники централизованного теплоснабжения составит 2035 году 
41,99 Гкал/ч. Покрытие данных нагрузок предполагается за счет существующих теплоисточников. Дефицит мощности в зонах действия  
теплоисточников не возникает. 

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения  
Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности. 

Обновленная редакция Генерального плана Валдайского городского поселения в части развития систем теплоснабжения предусматривает 
инерционный сценарий с сохранением существующей организации теплоснабжения и не предполагает вариантности ее развития.  

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального 

потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах  
а) Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии  

Таблица 24 

Наименование теплоисточника 
Средний расход 

подпиточной воды, м3\ч 
Норматив. аварийная подпитка 

хим. необработ. воды, м3\ч 
Нормативная производи-

тельность ВПУ, м3\ч 
Резерв (дефицит) 

производительности ВПУ, м3\ч 

Котельная № 1 г.Валдай ул. Радищева, 5б 0,406 -   0,000 

ТГУ НОРД-240 г.Валдай ул.Лесная, 10 0,008 -   0,000 

Котельная № 3 г.Валдай ул. Ломоносова, 63а  0,719 -   0,000 

Котельная № 5 г.Валдай ул. Победы, 68  0,602 -   0,000 

БМК 1,46МВт г.Валдай Зимогорье ул.Совхозная,.9 0,168 -   0,000 

Котельная № 8 г.Валдай ул. Молотковская, 11а  0,137 -   0,000 

БМК 21,0 МВт г.Валдай пр.Васильева,.27  2,163 - 11,500 9,337 

Котельная № 11 г.Валдай ул. Мелиораторов,.1г 0,392 -   0,000 

Котельная № 12 г.Валдай ул. Механизаторов, 21  0,452 -   0,000 

Котельная № 26 Валдай, пл. Свободы, 7а  0,134 -   0,000 

Котельная № 27 Валдайский район, с.Зимогорье, 163  0,002 -   0,000 

Котельная № 28 Валдайский район, с.Зимогорье, Заводская, стр.4в 0,018 -   0,000 

Котельная № 29 г.Валдай, ул. Энергетиков, 20  0,003 -   0,000 

Котельная № 30 г. Валдай, Железнодорожная, 5а  0,001 -   0,000 

Котельная № 31 г. Валдай, Песчаная, 30  0,035 -   0,000 

Примечание: 
Объём подпитки = объём ЦО и ГВС 
0 - установки ручного дозирования ХВП 

б) Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с 
использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом 
прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую  

систему горячего водоснабжения 
Открытые системы теплоснабжения на территории Валдайского городского поселения отсутствуют.  
в) Сведения о наличии баков-аккумуляторов 

В котельных Валдайского городского поселения баки-аккумуляторы отсутствуют. 
г) Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия 

источников тепловой энергии 

Значения приведены в таблице 24. 
д) Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом 

развития системы теплоснабжения 

Значения максимального потребления и производства теплоносителя приведены в таблице 25. 
Таблица 25 

Наименование теплоисточника 

Максимальное потребление холодной воды на технологические потери и нужды ГВС, м3/год 

общий объем потребления в том числе ГВС 
в том числе эксплуатационные затраты и потери 
теплоносителя в т/сетях и на собственные нужды 

Котельная №1 г.Валдай ул. Радищева, 5б 10899,50 7427,64 3471,85 

ТГУ НОРД-240 г.Валдай ул.Лесная, 10 858,18 805,93 52,25 

Котельная №3 г.Валдай ул.Ломоносова, 63а  20490,15 14658,41 5831,74 

Котельная №5 г.Валдай ул. Победы, 68 25067,42 19778,34 5289,08 

БМК 1,46МВт г.Валдай Зимогорье ул.Совхозная,.9 1063,05   1063,05 

Котельная №8 г.Валдай ул. Молотковская, 11а 1416,90   1416,90 

БМК 21,0 МВт г.Валдай пр.Васильева,.27  65063,87 40622,18 24441,70 

Котельная №11 г.Валдай ул.Мелиораторов, 1г 8001,66 5203,67 2797,99 

Котельная №12 г.Валдай ул.Механизаторов, 21  3521,03   3521,03 

Котельная №26 Валдай, пл. Свободы 7а  1069,64   1069,64 

Котельная №27 Валдайский район, с.Зимогорье, 163  17,49   17,49 

Котельная №28 Валдайский район, с.Зимогорье, Заводская, стр.4в 131,52   131,52 

Котельная №29 г.Валдай, ул.Энергетиков, 20  25,61   25,61 

Котельная №30 г. Валдай, ул.Железнодорожная, 5а  7,71   7,71 

Котельная №31 г. Валдай, ул. Песчаная, 30  2507,15 2187,58 319,57 

Итого: 140140,89 90683,75 49457,14 

Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Поэтому подключение новых 
потребителей не создаст дефицита. 

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции  

и техническому перевооружению источников тепловой энергии 
а) Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного 

отопления 

Схемой теплоснабжения предусмотрено сохранение существующих условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального 
теплоснабжения, а также поквартирного отопления. 

В 2024 году ООО «ТК Новгородская» планирует мероприятие по техническому перевооружению котельной № 5, расположенной по адресу : 

Новгородская обл., г. Валдай, ул. Победы, д. 68. 
б) Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в 

вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей  
Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, 

на территории г. Валдай отсутствуют. 

в) Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из 
эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, 
электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в 

соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на 
соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения  

Объекты, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, 

на территории г. Валдай отсутствуют. 
г) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок  

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для 
обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.  

д) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок  
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Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории 
Валдайского городского поселения отсутствуют. 

е) Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей 
организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок  

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрено. 

ж) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия 

существующих источников тепловой энергии 
Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии 

схемой теплоснабжения не предусмотрена. 

з) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, 
функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  

Перевод котельных в пиковый режим работы схемой теплоснабжения не предусмотрен.  

и) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии,  функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории 

Валдайского городского поселения отсутствуют. 
к) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на 

другие источники тепловой энергии 

Вывод в резерв или вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источ ники тепловой энергии схемой 
теплоснабжения не предусмотрен. 

л) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями  

Индивидуальное теплоснабжение предусмотрено схемой теплоснабжения в отношении малоэтажных жилых зданий, так как централизованное 
теплоснабжение таких объектов экономически нецелесообразно из-за низкой плотности тепловых нагрузок. 

м) Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой эне ргии и 

теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения  
Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резер вов 

(дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в Валдайском городском поселении представлены в 

таблице 26. 
Таблица 26 

Наименование  

теплоисточника 

Установленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 
Гкал/ч 

Мощность 

нетто, 
Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Хозяйственные 

нужды,  
Гкал/ч 

Собственные 

нужды, 
Гкал/ч 

Потери в 

тепловых 
сетях, Гкал/ч 

Резерв тепловой 

мощности,  
Гкал/ч 

Текущий период (2022-2023 г.) 
Котельная № 1 г.Валдай ул. Радищева, 5б 5,998 5,705 5,595 3,487 0,101 0,110 0,869 1,029 

ТГУ НОРД-240 г.Валдай ул.Лесная, 10 0,216 0,202 0,201 0,189 0,000 0,001 0,001 0,010 

Котельная № 3 г.Валдай ул. Ломоносова, 63а  10,180 6,850 6,798 7,481 0,000 0,052 0,808 0 

Котельная № 5 г.Валдай ул. Победы, 68  7,700 4,838 4,801 5,582 0,000 0,037 1,092 0 

БМК 1,46МВт г.Валдай Зимогорье ул.Совхозная, 9  1,256 1,256 1,243 0,902 0,000 0,013 0,233 0,096 

Котельная № 8 г.Валдай ул. Молотковская, 11а  3,490 1,721 1,690 1,620 0,000 0,031 0,409 0 

БМК 21,0 МВт г.Валдай пр.Васильева,.27  18,057 17,910 17,715 13,757 0,000 0,195 2,691 1,072 

Котельная № 11 г.Валдай ул. Мелиораторов,.1г 3,710 2,710 2,692 2,962 0,000 0,018 0,660 0 

Котельная № 12 г.Валдай ул. Механизаторов, 21  5,400 4,236 4,213 3,855 0,000 0,023 0,475 0 

Котельная № 26 Валдай, пл. Свободы, 7а  4,500 1,715 1,706 1,200 0,000 0,009 0,172 0,325 

Котельная № 27 Валдайский район, с.Зимогорье, 163  0,048 0,048 0,047 0,027 0,000 0,001 0,000 0,019 

Котельная № 28 Валдайский район, с.Зимогорье, Заводская, стр.4в 0,172 0,164 0,162 0,220 0,000 0,002 0,018 0 

Котельная № 29 г.Валдай, ул. Энергетиков, 20  0,077 0,077 0,077 0,038 0,000 0,001 0,000 0,038 

Котельная № 30 г. Валдай, Железнодорожная, 5а  0,052 0,052 0,051 0,018 0,000 0,001 0,000 0,033 

Котельная № 31 г. Валдай, Песчаная, 30  0,860 0,837 0,828 0,652 0,000 0,009 0,010 0,156 

Итого: 61,716 48,321 47,821 41,991 0,101 0,501 7,440 2,778 

Перспективный период (2024-2035 г.) 

Котельная № 1 г.Валдай ул. Радищева, 5б 5,998 5,705 5,595 3,487 0,101 0,110 0,869 1,029 

ТГУ НОРД-240 г.Валдай ул.Лесная, 10 0,216 0,202 0,201 0,189 0,000 0,001 0,001 0,010 

Котельная № 3 г.Валдай ул. Ломоносова, 63а  10,180 6,850 6,798 7,481 0,000 0,052 0,808 0 

Котельная № 5 г.Валдай ул. Победы, 68  7,700 4,838 4,801 5,582 0,000 0,037 1,092 0 

БМК 1,46МВт г.Валдай Зимогорье ул.Совхозная, 9 1,256 1,256 1,243 0,902 0,000 0,013 0,233 0,096 

Котельная № 8 г.Валдай ул. Молотковская, 11а  3,490 1,721 1,690 1,620 0,000 0,031 0,409 0 

БМК 21,0 МВт г.Валдай пр.Васильева,.27  18,057 17,910 17,715 13,757 0,000 0,195 2,691 1,072 

Котельная № 11 г.Валдай ул. Мелиораторов,.1г 3,710 2,710 2,692 2,962 0,000 0,018 0,660 0 

Котельная № 12 г.Валдай ул. Механизаторов, 21  5,400 4,236 4,213 3,855 0,000 0,023 0,475 0 

Котельная № 26 Валдай, пл. Свободы, 7а  4,500 1,715 1,706 1,200 0,000 0,009 0,172 0,325 

Котельная № 27 Валдайский район, с.Зимогорье, 163  0,048 0,048 0,047 0,027 0,000 0,001 0,000 0,019 

Котельная № 28 Валдайский район, с.Зимогорье, Заводская, стр.4в 0,172 0,164 0,162 0,220 0,000 0,002 0,018 0 

Котельная № 29 г.Валдай, ул. Энергетиков, 20 0,077 0,077 0,077 0,038 0,000 0,001 0,000 0,038 

Котельная № 30 г. Валдай, Железнодорожная, 5а  0,052 0,052 0,051 0,018 0,000 0,001 0,000 0,033 

Котельная № 31 г. Валдай, Песчаная, 30  0,860 0,837 0,828 0,652 0,000 0,009 0,010 0,156 

Итого: 61,716 48,321 47,821 41,991 0,101 0,501 7,440 2,778 

н) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием 
возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива  

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии 
нецелесообразен по причине отсутствия на территории Валдайского  городского поселения и на территориях ближайших муниципальных 
образований необходимой инфраструктуры для генерации с использованием возобновляемых источников энергии.  

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием местных видов топлива (пеллеты, топливный торф) 
нецелесообразны из-за недостатка на рынке топлива со стабильными характеристиками качества (теплотворная способность, содержание веществ в 
продуктах сгорания топлива). 

о) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения  
Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории Валдайского городского поселения сохраняется в существующем виде.  
п) Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения  

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии 
в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 
нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.  

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку 
теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной си стеме на 
единицу тепловой мощности. 

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения 
тепловых сетей и источника»:  

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч), где:  

A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;  
Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.  
Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:  

Rопт = (140/s0,4)·(1/B0,1)·(Δτ/П)0,15, где:  
B – среднее число абонентов на 1 км2; 
s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;  

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2; 
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Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оC. 
При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км: 

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5, где:  
Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;  
p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельных и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;  

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;  
K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./ Гкал·км. 
Площади зон действия теплоисточников Валдайского городского поселения приведены в таблице 27. 

Таблица 27 

Наименование котельной Площадь зоны действия теплоисточника, м2 
Котельная № 1 96 000 

ТГУ Норд -240 1 100 

Котельная № 3 135 000 

Котельная № 5 150 000 

БМК 1,46 МВт 60 000 

Котельная № 8 33 000 

БМК 21,0 МВт 375 000 

Котельная № 11 100 000 

Котельная № 12 130 000 

Котельная № 26 37 000 

Котельная № 27 700 

Котельная № 28 5 000 

Котельная № 29 1 300 

Котельная № 30 500 

Котельная № 31 3 800 

На основании расчетов у источников тепловой энергии были определены зоны, в границах которых теплоснабжающая организация 

может гарантировать потребителю расчетные характеристики теплоносителя. Размеры этих зон зависят от подключенной нагрузки и удаленности 
потребителя. К централизованному источнику теплоснабжения целесообразно подключение потребителей с расчетной нагрузкой не менее 0.01 
Гкал/час и плотностью тепловой нагрузки не менее 0.0005 Гкал/п.метр.  

Схемы радиусов эффективного теплоснабжения представлены на рисунках 16-30. 

 
Рисунок 16. Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной № 1 

 
Рисунок 17. Зона эффективного радиуса теплоснабжения ТГУ Норд -240 



страница 159 

 
Рисунок 18. Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной № 3 

 
Рисунок 19. Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной №5 
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Рисунок 20. Зона эффективного радиуса теплоснабжения БМК 1.46 МВт 

 
Рисунок 21. Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной № 8 
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Рисунок 22. Зона эффективного радиуса теплоснабжения БМК 21 МВт 

 
Рисунок 23. Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной № 11 
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Рисунок 24. Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной № 12 

 
Рисунок 25. Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной № 26 
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Рисунок 26. Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной № 27 

 
Рисунок 27. Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной № 28 

 
Рисунок 28. Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной № 29 
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Рисунок 29. Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной № 30 

 
Рисунок 30. Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной № 31 

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
а) Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности 
в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не требуется.  

б) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, 

комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения  
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную 

застройку во вновь осваиваемых районах Валдайского городского поселения не требуется, так как объекты нового строительства бу дут подключаться 

либо к действующим источникам теплоснабжения, либо к индивидуальным источникам теплоснабжения (собственным котельным).  
в) Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения  

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 
потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, схемой теплоснабжения не предусмотрено, 
так как поставка тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии схемой не предусмотрена.  

г) Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных  

Для обеспечения восстановления и надежности системы теплоснабжения ежегодно должны меняться не менее 5% сетей от общей 

протяженности. 
д) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения  
Для обеспечения восстановления и надежности системы теплоснабжения ежегодно должны меняться не менее 5% сетей от общей 

протяженности . 
Перечень мероприятий обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Схемы для решения поставленных задач и  

обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Валдайского городского поселения также включает инженерно-

техническую оптимизацию коммунальных систем, в том числе:  
1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, 

организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной 

собственности. 



страница 165 

2. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетичес ких 
ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь 

энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей  такими 
объектами. 

е) Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки с хемой не 

предусмотрена. При этом в рамках разработки схемы теплоснабжения проведен анализ существующих тепловых сетей.  

ж) Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса  
Мероприятия по строительству линейных объектов инфраструктуры теплоснабжения направлены на обеспечение надежности и повышение 

эффективности теплоснабжения. 

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, включают:  
проведение комплексного обследования технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в том числе показателей физического износа 

и энергетической эффективности в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»; 

перекладку сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене.  
План мероприятий по реконструкции систем теплоснабжения составляется ежегодно. Сроки реализации мероприятий определяются исходя из их 

значимости. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости 

после проведения энергетических обследований). 
з) Предложения по строительству и реконструкции насосных станций 
Строительство и реконструкция насосных станций схемой не предусмотрена.  

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)  
в закрытые системы горячего водоснабжения  

На территории Валдайского городского поселения открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.  

Глава 10. Перспективные топливные балансы 
а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида 

топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источнико в тепловой энергии 

на территории поселения 
Расчет перспективных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обесп ечения 

нормативного функционирования теплоисточников   Валдайского городского поселения в части производства тепловой энергии для теплоснабжения, 

представлен в таблице 28. 
Таблица 28 

Наименование котельной 
Вид 

топлива 

Потребление топлива, т.у.т. 

в отопительный период в неотопительный период 

макс. часовое годовое макс. часовое годовое 

Текущий период (2022-2023 г.) 
Котельная №1 г.Валдай ул. Радищева, 5б газ 0,645 1553,157 0,098 120,823 

ТГУ НОРД-240 г.Валдай ул.Лесная, 10 газ 0,019 42,156 0,004 4,646 

Котельная №3 г.Валдай ул. Ломоносова, 63а  газ 1,427 2882,221 0,126 154,726 

Котельная №5 г.Валдай ул. Победы, 68 газ 0,970 2354,791 0,167 201,675 

БМК 1,46МВт г.Валдай Зимогорье ул.Совхозная, 9  газ 0,179 447,088     

Котельная №8 г.Валдай ул. Молотковская, 11а газ 0,223 711,160 0,051 63,593 

БМК 21,0 МВт г.Валдай пр.Васильева,.27  газ 1,950 5156,569 0,401 550,078 

Котельная №11 г.Валдай ул. Мелиораторов, д.1г  газ 0,557 1234,000 0,061 72,031 

Котельная №12 г.Валдай ул. Механизаторов, 21  газ 0,709 1600,547     

Котельная №26 Валдай, пл. Свободы 7а  газ 0,264 598,411     

Котельная №27 Валдайский район, с.Зимогорье, 163 газ 0,007 16,459     

Котельная №28 Валдайский район, с.Зимогорье, Заводская, стр.4в газ 0,039 76,421     

Котельная №29 г.Валдай, ул. Энергетиков, 20  газ 0,013 28,225     

Котельная №30 г. Валдай, Железнодорожная, 5а  газ 0,005 10,329     

Котельная №31 г. Валдай, Песчаная, 30  газ 0,044 120,251 0,019 25,126 

Итого: 
 

7,051 16831,785 0,928 1192,697 

Перспективный период (2024-2035 г.) 

Котельная №1 г.Валдай ул. Радищева, 5б газ 0,645 1553,157 0,098 120,823 

ТГУ НОРД-240 г.Валдай ул.Лесная, 10 газ 0,019 42,156 0,004 4,646 

Котельная №3 г.Валдай ул. Ломоносова, 63а  газ 1,427 2882,221 0,126 154,726 

Котельная №5 г.Валдай ул. Победы, 68  газ 0,970 2354,791 0,167 201,675 

БМК 1,46МВт г.Валдай Зимогорье ул.Совхозная, 9  газ 0,179 447,088     

Котельная №8 г.Валдай ул. Молотковская, 11а газ 0,223 711,160 0,051 63,593 

БМК 21,0 МВт г.Валдай пр.Васильева, 27  газ 1,950 5156,569 0,401 550,078 

Котельная №11 г.Валдай ул. Мелиораторов, д.1г  газ 0,557 1234,000 0,061 72,031 

Котельная №12 г.Валдай ул. Механизаторов, 21 газ 0,709 1600,547     

Котельная №26 Валдай, пл. Свободы 7а  газ 0,264 598,411     

Котельная №27 Валдайский район, с.Зимогорье, 163  газ 0,007 16,459     

Котельная №28 Валдайский район, с.Зимогорье, Заводская, стр.4в газ 0,039 76,421     

Котельная №29 г.Валдай, ул. Энергетиков, 20  газ 0,013 28,225     

Котельная №30 г. Валдай, Железнодорожная, 5а  газ 0,005 10,329     

Котельная №31 г. Валдай, Песчаная, 30  газ 0,044 120,251 0,019 25,126 

Итого: 
 

7,051 16831,785 0,928 1192,697 

б) Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива  
Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) обеспечивает работу котельной в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой 

нагрузкой по условиям самого холодного месяца года и составом оборудования, позволяющим поддерживать плюсовые температуры в главном 
корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях. В котельных Валдайского городского поселения основным видом топлива является природный газ, 
подающийся напрямую по газопроводу, поэтому нормативный запас топлива для указанных котельных не утверждается.  

Таблица 29 

Наименование котельной Вид топлива 
Потребность топлива, тн 

Запас топлива, тн Количество дней 
на отопительный период период январь-май 

- - - - - - 

в) Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и 
местных видов топлива 

Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива приведены в таблице 30. Местные виды топлива, а также использу емые 

возобновляемые источники энергии на территории Валдайского городского поселения не используются.  
Таблица 30 

Наименование  

теплоисточника 
Вид топлива 

Котельная №1 г.Валдай ул. Радищева, 5б газ 

ТГУ НОРД-240 г.Валдай ул.Лесная, 10 газ 

Котельная №3 г.Валдай ул. Ломоносова, 63а газ 

Котельная №5 г.Валдай ул. Победы, 68  газ 

БМК 1,46МВт г.Валдай Зимогорье ул.Совхозная, 9  газ 

Котельная №8 г.Валдай ул. Молотковская, 11а газ 

БМК 21,0 МВт г.Валдай пр.Васильева, 27  газ 

Котельная №11 г.Валдай ул. Мелиораторов, д.1г газ 

Котельная №12 г.Валдай ул. Механизаторов, 21  газ 

Котельная №26 Валдай, пл. Свободы, 7а  газ 

Котельная №27 Валдайский район, с.Зимогорье, 163  газ 

Котельная №28 Валдайский район, с.Зимогорье, Заводская, стр.4в газ 

Котельная №29 г.Валдай, ул. Энергетиков, 20 газ 

Котельная №30 г. Валдай, ул. Железнодорожная, 5а  газ 

Котельная №31 г. Валдай, ул. Песчаная, 30  газ 



страница 166 

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения  
а) Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов 

участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения  
Надежность системы теплоснабжения, определяемая нарушениями в подаче тепловой энергии потребителям, отклонениями параметров 

теплоносителя, зависит от надлежащей эксплуатации теплоэнергетического оборудования и теплосетей.  

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность 
Валдайского городского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой 
возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.  

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством 
аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, 
нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.  

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003» Тепловые сети" минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы 
следует принимать для: 

источника теплоты - 0,97; 

тепловых сетей - 0,9; 
потребителя теплоты - 0,99; 
СЦТ в целом - 0,86. 

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю выполняется с применением следующего 
алгоритма: 

Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной 

работы тепловой сети. 
Для каждого участка пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероя тности 

безотказной работы тепловой сети, устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.  

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей  за 
несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:  

средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности 

эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год); 
средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет; 
средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет; 

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети; 
средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.  
Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное соединение 

элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной 
работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы. 

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят  

зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).  
С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура 

внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения  потребителя 

- событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °C, в промышленных з даниях 
ниже +8 °C (СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). 

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени 

восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. 
б) Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на 

которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе 

теплоснабжения 
Время ликвидации повреждения на i-том участке определяется по формуле: 

 

, 

где: 

 - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения, °C;  

 - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °C;  

 - температура наружного воздуха, °C; 

 - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.  
в) Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по 

отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам 
В Валдайском городском поселении подготовка котельной и тепловых сетей к отопительному периоду начинается в предыду щем периоде с 

систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, 

подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально -техническим обеспечением плановых 
работ. 

Непосредственная подготовка системы теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установле нного для 

данной местности с учетом ее климатической зоны.  
Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к работе в отопительный период 2020–2021 годов выполнялись в соответствии с 

утвержденными графиками; отклонений и нарушений при выполнении намеченных планов не зафиксировано.  

Готовность к ликвидации аварийных ситуаций проверена в ходе противоаварийных тренировок. 
Валдайское городское поселение не относится к районам с ограниченным сроком завоза грузов. В целях обеспечения надежности и безопасности 

объектов жизнеобеспечения теплоснабжающей организацией проверены и укомплектованы аварийные запасы материально-технических ресурсов. 

С учетом вышесказанного, вероятность отказа (аварийной ситуации) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям тепловой 
энергии на территории Валдайского городского поселения составляет не более 0,14.  

С учетом вышесказанного, вероятность безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям тепловой 

энергии на территории Валдайского городского поселения составляет не менее 0,86.  
г) Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки 
Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, представляющими собой вероятности того, что в 

произвольный момент времени в течение отопительного периода будет обеспечена подача расчетного количества тепла (или иначе среднее 
значение доли отопительного периода, в течение которого теплоснабжение потребителей не нарушается).  

Учитывая проводимые эксплуатирующей организацией мероприятия по ежегодному техническому обслуживанию систем теплоснабжения и 

подготовке их к очередному отопительному периоду, коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки оцениваетс я в размере не 
менее 0,97. 

д) Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и 

источников тепловой энергии 
Оценочная величина недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой 

энергии составляет не более 7 Гкал. 

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение  
ООО «ТК Новгородская» в 2024 году планирует осуществить мероприятие по техническому перевооружению котельной №  5, расположенной по 

адресу: Новгородская обл., г. Валдай, ул. Победы, д. 68 на сумму 8 204,947 тыс. рублей с НДС. 
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Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения  
а) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях 0,5  ед/км: 

информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях 
отсутствуют. 0,5 ед/Гкал (по установленной мощности котельной).  

б) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии:  

информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источник ах 
тепловой энергии отсутствует. 

в) Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов 

турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального з начения): 
источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории 

Валдайского городского поселения отсутствуют. 

г) Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии:  
источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории 

Валдайского городского поселения отсутствуют. 

д) Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии): 

источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории 

Валдайского городского поселения отсутствуют. 
е) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников:  

№ 

п/п 
Наименование теплоисточника Вид топлива 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Котельная №1 г.Валдай ул. Радищева, 5б газ 196,05 196,05 196,05 196,05 196,05 196,05 196,05 196,05 196,05 196,05 196,05 

2 ТГУ НОРД-240 г.Валдай ул.Лесная, 10 газ 163,25 163,25 159,74 159,74 159,74 159,74 159,74 159,74 159,74 159,74 159,74 

3 Котельная №3 г.Валдай ул. Ломоносова, 63а  газ 207,65 207,65 207,65 160,22 160,22 160,22 160,22 160,22 160,22 160,22 160,22 

4 Котельная №5 г.Валдай ул. Победы, 68  газ 190,35 190,35 190,35 160,22 160,22 160,22 160,22 160,22 160,22 160,22 160,22 

5 БМК 1,46МВт г.Валдай Зимогорье ул.Совхозная, 9  газ 157,87 157,87 157,87 157,87 157,87 157,87 157,87 157,87 157,87 157,87 157,87 

6 Котельная №8 г.Валдай ул. Молотковская, 11а газ 195,81 195,81 195,81 195,81 195,81 195,81 195,81 195,81 195,81 195,81 195,81 

7 БМК 21,0 МВт г.Валдай пр.Васильева, 27  газ 157,32 157,32 178,59 178,59 178,59 178,59 178,59 178,59 178,59 178,59 178,59 

8 Котельная №11 г.Валдай ул. Мелиораторов, 1г  газ 183,43 183,43 189,26 189,26 189,26 189,26 189,26 189,26 189,26 189,26 189,26 

9 Котельная №12 г.Валдай ул. Механизаторов, 21  газ 190,76 190,76 190,76 190,76 190,76 190,76 190,76 190,76 190,76 190,76 190,76 

10 Котельная №26 Валдай, пл. Свободы, 7а  газ 179,79 179,79 172,95 172,95 172,95 172,95 172,95 172,95 172,95 172,95 172,95 

11 Котельная №27 Валдайский район, с.Зимогорье, 163  газ 158,72 158,72 158,72 158,72 158,72 158,72 158,72 158,72 158,72 158,72 158,72 

12 Котельная №28 Валдайский район, с.Зимогорье, Заводская, стр.4в газ 188,57 188,57 188,57 188,57 188,57 188,57 188,57 188,57 188,57 188,57 188,57 

13 Котельная №29 г.Валдай, ул. Энергетиков, 20  газ 158,72 158,72 158,72 158,72 158,72 158,72 158,72 158,72 158,72 158,72 158,72 

14 Котельная №30 г. Валдай, ул.Железно-дорожная, 5а газ 179,47 179,47 179,47 179,47 179,47 179,47 179,47 179,47 179,47 179,47 179,47 

15 Котельная №31 г. Валдай, ул. Песчаная, 30  газ 159,44 159,44 158,42 158,42 158,42 158,42 158,42 158,42 158,42 158,42 158,42 

ж) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети:  
№ 

п/п 
Наименование теплоисточника 

Вид 

топлива 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Котельная №1 г.Валдай ул. Радищева, 5б газ 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 

2 ТГУ НОРД-240 г.Валдай ул.Лесная, 10 газ 1,61 1,61 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

3 Котельная №3 г.Валдай ул. Ломоносова, 63а газ 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 

4 Котельная №5 г.Валдай ул. Победы, 68  газ 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 

5 БМК 1,46МВт г.Валдай Зимогорье ул.Совхозная, 9  газ 1,88 1,88 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 

6 Котельная №8 г.Валдай ул. Молотковская, 11а газ 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 

7 БМК 21,0 МВт г.Валдай пр.Васильева, 27  газ 2,35 2,35 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 

8 Котельная №11 г.Валдай ул. Мелиораторов, 1г газ 2,38 2,38 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 

9 Котельная №12 г.Валдай ул. Механизаторов, 21  газ 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

10 Котельная №26 Валдай, пл.  Свободы 7а  газ 2,37 2,37 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

11 Котельная №27 Валдайский район, с.Зимогорье, 163  газ 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

12 Котельная №28 Валдайский район, с.Зимогорье, Заводская, стр.4в газ 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 

13 Котельная №29 г.Валдай, ул. Энергетиков, 20  газ 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 

14 Котельная №30 г. Валдай, ул.Железно-дорожная, 5а газ 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 

15 Котельная №31 г. Валдай, ул. Песчаная, 30  газ 1,58 1,58 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

з) Коэффициент использования установленной тепловой мощности:  
№ 

п/п 
Наименование теплоисточника Вид топлива 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Котельная №1 газ 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

2 ТГУ Норд газ 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

3 Котельная №3 газ 0,735 0,735 0,735 0,735 0,735 0,735 0,735 0,735 0,735 0,735 0,735 

4 Котельная №5 газ 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 

5 БМК 1,46 МВт (АО «НОРД-ЭНЕРГО») газ 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

6 Котельная № 8 газ 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 

7 БМК 21,0 МВт газ 0,762 0,762 0,762 0,762 0,762 0,762 0,762 0,762 0,762 0,762 0,762 

8 Котельная №11 газ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

9 Котельная №12 газ 0,714 0,714 0,714 0,714 0,714 0,714 0,714 0,714 0,714 0,714 0,714 

10 Котельная №26 газ 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

11 Котельная №27 газ 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

12 Котельная №28 газ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 Котельная №29 газ 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

14 Котельная №30 газ 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

15 Котельная №31 газ 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия  
а) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения  

Для потребителей Валдайского городского поселения тариф на тепловую энергию устанавливается без дифференциации по системам 
теплоснабжения. В связи с этим тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей Валдайского городского поселения 
составлена единой в отношении всех систем теплоснабжения и представлена в таблице 31.  

Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области 2023 год  
Таблица 31 

№п/п Наименование района/организации 
Постановления комитета по тарифной 

политике Новгородской области 

2024 год 

Тариф для потребителей, кроме населения, 
руб/Гкал, руб/м3, без НДС 

Тариф для населения, руб/Гкал, руб/м3 с НДС 

01.01.2024-30.06.2024 01.07.2024-31.12.2024 01.01.2024-30.06.2024 01.07.2024-31.12.2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Валдайский муниципальный район 

1.1. ООО «Тепловая Компания Новгородская»      

 тепловая энергия от 20.12.2023 № 81/9 3292,77 3745,31 3166,33 3229,66 

 ГВС от 20.12.2023 № 81/10 261,33 294,90 226,77 249,22 

 
ООО «Тепловая Компания Новгородская» 

(концессионное соглашение 31.10.2022) 
     

 тепловая энергия от 17.11.2022 № 62/39; от 15.12.2023 № 78/1  4212,08 4797,55 3166,33 3229,66 

 ГВС от 17.11.2022 № 62/41; от 15.12.2023 № 78/2 318,66 360,53 226,77 249,22 

1.2. ООО «Строительное управление 53»      

 водоснабжение 

от 16.12.2020 № 75/6 

49,45 53,90 59,34 64,68 

 водоотведение (полный цикл) 85,33 88,74 86,28 94,91 

 пропуск стоков 56,61 58,87 44,62 49,08 

 очистка 28,72 29,87 - - 

1.3. ФГАУ «Дом отдыха «Валдай»      

 тепловая энергия от 05.10.2023 № 56 1320,63 1450,05 1584,76 1740,06 

 ГВС от 16.11.2023 № 67/4 77,76 86,16 93,31 103,39 

 водоснабжение 
от 16.11.2023 № 67/3 

15,47 17,76 18,56 21,31 

 водоотведение 36,38 41,83 30,50 35,00 
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1.4. ФГБУ ЦЖКУ МО РФ      

 водоснабжение 
от 23.10.2020 № 49/2 

29,72 34,18 35,66 41,02 

 водоотведение 9,65 11,10 11,58 13,32 

 тепловая энергия (д.Ижицы, д.Долгие Бороды) 
от 10.12.2020 № 72/5 

3536,37 4066,83 2555,47 2808,46 

 тепловая энергия ( д.Загорье) 3536,37 4066,83 2251,29 2474,17 

 ГВС (д. Ижицы) 
от 10.12.2020 № 72/6 

228,46 262,74 190,98 219,63 

 ГВС (д. Загорье) 228,46 262,74 13,03 158,73 

1.5. АО «НордЭнерго»      

 тепловая энергия (котельная н.п. Валдай-5) от 05.11.2021 № 49 4066,13 4066,13 - - 

 тепловая энергия (с.Зимогорье) от 05.11.2020 № 54 1827,66 2006,77 2193,19 2408,12 

1.6. ООО «Экосервис»      

 обращение с ТКО 2 зона от 07.12.2018 № 60 445,93 575,45 445,93 512,82 

б) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации  
На территории Валдайского городского поселения определена одна единая теплоснабжающая организация – ООО «ТК Новгородская». Тарифно-

балансовая расчетная модель теплоснабжения по ООО «ТК Новгородская» представлена в таблице 31. 
в) Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных 

тарифно-балансовых моделей 

В соответствии с «Инвестиционной программой теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания 
«Новгородская» на 2017-2035 гг.», утвержденной постановлением комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 16.09.2016 № 
29 (в ред. постановление комитета по тарифной политике Новгородской области от 19.11.2021 № 78/1) мероприятия по модернизации и 

реконструкции котельных Валдайского городского поселения на период с 2022 по 2035 не предусмотрены.  
Таким образом оценить ценовые (тарифные) последствия реализации схемы теплоснабжения возможности нет. 

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций 

а) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе 
теплоснабжения, расположенных в границах поселения  

Таблица 32 

Наименование системы теплоснабжения Единая теплоснабжающая организация № зоны деятельности ЕТО 
Котельная №1 г.Валдай ул. Радищева, 5б 

ООО «ТК Новгородская» 01 

ТГУ НОРД-240 г.Валдай ул.Лесная, 10 

Котельная №3 г.Валдай ул. Ломоносова, 63а  

Котельная №5 г.Валдай ул. Победы, 68 

Котельная №8 г.Валдай ул. Молотковская, 11а 

БМК 21,0 МВт г.Валдай, пр.Васильева, 27  

Котельная №11 г.Валдай ул. Мелиораторов д.1г  

Котельная №12 г.Валдай ул. Механизаторов, 21  

Котельная №26 Валдай, пл. Свободы,7а 

Котельная №27 Валдайский район, с.Зимогорье, 163  

Котельная №28 Валдайский район, с.Зимогорье, Заводская, стр.4в 

Котельная №29 г.Валдай, ул. Энергетиков, 20  

Котельная №30 г. Валдай, ул. Железнодорожная, 5а  

Котельная №31 г. Валдай, ул. Песчаная, 30  

В статусе единой теплоснабжающей организации на территории Валдайского городского поселения ООО «ТК Новгородская» сменила ООО «МП 
ЖКХ Новжилкомунсервис» . 

б) Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой 

теплоснабжающей организации 
Таблица 33 

Единая теплоснабжающая организация Наименование системы теплоснабжения 

ООО «ТК Новгородская» 

Котельная №1 г.Валдай ул. Радищева, 5б 

ТГУ НОРД-240 г.Валдай ул.Лесная, 10 

Котельная №3 г.Валдай ул. Ломоносова, 63а 

Котельная №5 г.Валдай ул. Победы, 68  

Котельная №8 г.Валдай ул. Молотковская, 11а 

БМК 21,0 МВт г.Валдай пр.Васильева,.27  

Котельная №11 г.Валдай ул. Мелиораторов, 1г  

Котельная №12 г.Валдай ул. Механизаторов, 21  

Котельная №26 Валдай, пл. Свободы, 7а 

Котельная №27 Валдайский район, с.Зимогорье, 163  

Котельная №28 Валдайский район, с.Зимогорье, Заводская, стр.4в 

Котельная №29 г.Валдай, ул. Энергетиков, 20  

Котельная №30 г. Валдай, ул. Железнодорожная, 5а  

Котельная №31 г. Валдай, ул. Песчаная, 30 

в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей 

организацией 
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 № 808, принимается решение об определении единой 
теплоснабжающей организации. 

В соответствии с пунктом 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, критериями определения единой теплоснабж ающей 

организации являются: 
владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 

(или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;  

размер собственного капитала; 
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.  
В соответствии с пунктом 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, в проекте Схемы теплоснабжения должны быть 

определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой 
теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, 
существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения; 
определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.  
Постановлением Администрацией Валдайского муниципального района от 15.06.2020 № 551 статус единой теплоснабжающей организации , 

осуществляющей теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Валдайского городского поселения в жилой части поселений в пределах 
зон действия источников тепловой энергии предприятия присвоено обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» 
(ООО «ТК Новгородская»). 

г) Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на 
присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в период актуализации схемы 

теплоснабжения не подавались. 
д) Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 
Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ООО «ТК Новгородская») на территории Валдайского городск ого 

поселения приведено на рисунках 16-30. 
Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения 

а) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии  

Мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии не предусмотрены 
инвестиционной программой ООО «ТК Новгородская» 

б) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них  
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Мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них не предусмотрены 
инвестиционной программой ООО «ТК Новгородская» 

в) Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые 
системы горячего водоснабжения 

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Валдайского городского поселения отсутствуют.  

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения  
При актуализации схемы теплоснабжения Валдайского городского поселения Новгородского му ниципального района учтены предложения ООО 

«ТК Новгородская» и АО «НордЭнерго». Предложения и замечания от других организаций не поступали.  

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения  
Таблица 34 

Ссылка на изменения Вносимые изменения 

Схема теплоснабжения Валдайского городского поселения 
Раздел 1: Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах терр итории сельского поселения 

Таблица 1.1 уточнены тепловые нагрузки котельных сельского поселения 

Таблица 1.2 уточнены потребление фактической тепловой энергии на отопление  и нагрев за 2023 год, Гкал  
уточнены потребление плановой тепловой энергии на отопление  и нагрев за 2025 год, Гкал  

Раздел 2: Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей  

Таблица 2.1 уточнены балансы установленной и располагаемой тепловой мощности котельных  

Пункт 2.2 уточнены схемы тепловых сетей источников тепловой энергии (рисунок) 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы  
Таблица 8.1 уточнены данные перспективного потребление топлива в условном и натуральном выражении в разрезе всех котельных сельского посе ления  

Раздел 14: Индикаторы систем теплоснабжения 

Таблица 14.1 уточнены индикаторы развития систем теплоснабжения поселения в разрезе всех котельных сельского поселения 

Раздела 15: Ценовые (тарифные последствия) 

Таблица 15.1 уточнена информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2024 год 

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Валдайского городского поселения  
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Валдайского городского поселения  были разработаны в 2022 году в соответствии с требованиями, прописанными в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 (ред. от 16.03.2019) «О требованиях к схемам теплоснабжения,  порядку их разработки и утверждения» 

Глава 1: Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 

Таблица 1 уточнены структура и технические характеристики основного оборудования 

Таблица 6 уточнены структура тепловых сетей 

Таблица 11 актуализация данные по плановому полезному отпуску ООО «ТК Новгородская» и фактическому полезному отпуску 

Таблица 16 актуализированы основные технико-экономические показатели 

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей  

Таблица 23 актуализированы балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии  

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия 

Таблица 31 актуализированы тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения 
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